






DALLA CAMPANIA PER 
SOSTENERE IL VOSTRO 

LAVORO



LA MALVIN
La MALVIN è oggi una delle più importanti realtà nel settore dei materiali e tecnologie per l'edilizia con sede in Gricignano di Aversa 
(Ce) vantando ormai una esperienza di oltre 40 anni.

Azienda che nel corso degli anni ha saputo adeguarsi ad un mercato in continua evoluzione ed all'evolversi delle tecnologie, punta 
al raggiungimento dei più elevati standard qualitativi ed all'implementazione dei servizi di assistenza tecnica.
 
La MALVIN oggi è al fianco dei progettisti, rivenditori ed applicatori con una gamma di prodotti che va dalle malte per muratura agli 
intonaci premiscelati, dai massetti ai collanti per pavimenti e rivestimenti, sistemi integrati per il risanamento, bio edilizia, il ripristino 
del calcestruzzo, isolamento termico ed acustico, idropitture e rivestimenti colorati e sistemi integrati per un’edilizia eco-sostenibile.
 
L'assistenza MALVIN si concretizza mettendo a disposizione della clientela uno staff tecnico altamente qualificato in grado di 
consigliare la migliore soluzione per ogni esigenza ed in particolare, indicando i giusti sistemi integrati da impiegare per il 
raggiungimento dei valori indicati dalle normative in materia termica, acustica ed antincendio, producendo i relativi certificati. Grazie 
alla nostra competenza ed esperienza siamo in grado di realizzare prodotti speciali su specifiche del cliente.
 
La politica della MALVIN diretta all'innovazione ed al miglioramento continuo, si concretizza nella creazione di prodotti di qualità e 
con prestazioni garantite, grazie ai severi e continui controlli di qualità effettuati in fase produttiva e di confezionamento.
 
Con l’esperienza maturata negli anni la MALVIN oggi può vantare la certificazione del sistema di gestione per la qualità                      
ISO 9001:2008 e la certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001:2004, e la FPC, Certificazione del Processo 
Produttivo da parte di un organismo terzo indipendente autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, certificazione ANAB-ICEA dei prodotti per la bio edilizia secondo gli standard della UNI EN ISO 14024 
etichettatura ambientale di tipo I, con la consapevolezza che tali attestazioni di qualità rappresentino non la semplice esposizione di 
un marchio ma una filosofia di comportamento e di gestione, che assicuri la qualità nel tempo.
 
Da anni la MALVIN pone la sua attenzione alle problematiche ambientali e alla sostenibilità ambientale, sia lavorando al suo interno, 
perfezionando e innovando i processi produttivi, sia all'esterno analizzando/studiando tutte le nuove tecnologie e sistemi costruttivi 
diretti alla salvaguardia dell'ambiente ed alla eco sostenibilità. 
A conferma di tale eco-sostenibilità la Malvin ha raggiunto nel 2016, l’obiettivo di certificare le linee di prodotti biologici con 
l’attestazione ANAB-ICEA.

 



La MALVIN s.r.l. è una realtà produttiva operante nel settore dell’idropittura dal 1973 e nel settore del premiscelato 
dal 1983, imponendosi come primi e soli produttori di premiscelato nel sud per oltre 10 anni. La MALVIN s.r.l.  trae la sua origine 
da una famiglia di vecchi maestri operanti nel settore edile fin dagli anni ’30 del secolo ventesimo coltivando tale passione per quattro 
generazioni. Le esperienze maturate nel tempo sono state trasferite nella MALVIN s.r.l., amalgamando così 
esperienze derivanti dalle tradizioni con le più moderne tecnologie nel settore edile.

Nel 1973, per diversificare ed ampliare gli interessi nel settore edile, i Vittorioso costituiscono la RIVIT s.r.l., azienda produttrice di 
idropitture e rivestimenti plastici-murali. Con la RIVIT si ebbe l’opportunità di entrare nel mercato del sud Italia fino in Sicilia e nei paesi 
arabi. Venuti a conoscenza dell’esistenza dei premiscelati, l’intuito e la lungimiranza dei Vittorioso intravide negli stessi il futuro 
dell’edilizia.

Sull’onda dell’intuizione la RIVIT realizza nell’anno 1982 il primo impianto per la produzione dei premiscelati nel sud Italia.
Furono necessari notevoli sforzi per introdurre un prodotto completamente nuovo e sconosciuto, ma grazie alla convinzione, 
l’impegno e la caparbietà si ottennero i giusti consensi.

Sulla scia degli ottimi risultati ottenuti e l'interessamento all'attività dei figli Assunta, Antonio e Giovanni, si è costituita la MALVIN s.r.l. 
che ha continuato e sviluppato l’operato della RIVIT.

A seguito delle richieste sempre più esigenti del mercato ed in conseguenza dell’aumento della diffusione dei premiscelati, la MALVIN 
s.r.l. sente la necessità di ampliare con urgenza la sua produzione.
Pertanto acquista un suolo industriale in Gricignano di Aversa (CE)  di circa mq 20.000 e realizza il nuovo opificio industriale.
L’impianto di produzione realizzato, frutto dell’esperienza maturata con l’utilizzo delle più moderne tecnologie, 
consiste in tre linee di produzione, più una quarta indipendente. L'impianto è capace di produrre oltre 10.000 ql in otto 
ore. Viene anche realizzato un impianto di frantumazione con capacità adeguata per la realizzazione degli inerti.

La MALVIN s.r.l. oggi può vantare di un’unità produttiva dotata dei più moderni sistemi di produzione e controllo 
qualità, garantendo così la serenità e la sicurezza di un prodotto di alta qualità e costanza nel tempo ed in più di 
una copertura territoriale di tutta l’Italia centro-meridionale.

A questo si affianca l’assistenza tecnica che è il fiore all’occhiello delle aziende, con officina in sede e mobile per interventi sui cantieri.
Infatti i nostri tecnici, con interventi tempestivi e professionali, soddisfano le esigenze della clientela ogni giorno.
In più, la MALVIN s.r.l. dispone di tecnici professionisti per consulenze professionali, anche con sopralluoghi in cantiere, per la scelta 
di soluzioni tecniche-operative in grado di garantire esecuzioni a regola d’arte.

Il nostro motto “SOSTENIAMO IL VOSTRO LAVORO” rappresenta l’impegno della MALVIN a garantire serietà e 
orientamento al risultato per qualsiasi richiesta del cliente.
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PRODURRE ECO-SOSTENIBILE
Questo impegno ambientale si è concretizzato nel recepire da anni tutte le indicazioni normative e di buon senso dirette 
all'obbiettivo di ridurre le emissioni di CO2, ridurre l'utilizzo di energia e di utilizzare energie ottenute da fonti 
rinnovabili, recependo quindi tutte le indicazioni delle direttive europee, della bio edilizia e dell'eco sostenibilità.
In quest’ottica, il primo passo della MALVIN è stato quello di adottare il sistema di gestione ambientale secondo i 
dettami della norma ISO 14001:2004, il sistema di gestione per la qualità ISO 9001:2008, certificazione del 
processo produttivo FPC e l’adeguamento dei prodotti a tutti i dettami normativi europei. 

Con il sistema di gestione per l’Ambiente ISO 14001:2004, la MALVIN conduce una costante attività di sorveglianza e monitoraggio 
ambientali che permette di sorvegliare e misurare l’impatto dell’azienda sull’ambiente, installando impianti tecnologici (impianti, 
attrezzature e macchine) atti a prevenire, limitare o eliminare gli effetti ambientali delle attività condotte nell’azienda e utilizzando 
processi, prassi, materiali o prodotti per evitare, ridurre o tenere sotto controllo l’inquinamento, compresi il riciclaggio, i cambiamenti 
di processo, i sistemi di controllo, l’utilizzazione efficiente delle risorse e la sostituzione dei materiali.
Inoltre opera un processo di sensibilizzazione attraverso il quale il personale acquisisce comportamenti, azioni e mentalità in linea 
con gli obiettivi e programmi per l’ambiente.

Con il raggiungimento della certificazione del Sistema di gestione per la qualità ISO 9001:2008, la MALVIN ha attivato un processo 
operativo per ottemperare ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa tecnica nazionale, comunitaria e da specifiche esigenze dei 
clienti.
La FPC, Certificazione del Processo Produttivo, è un sistema di controllo interno permanente della produzione, verificato da un ente 
terzo, indipendente e autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Essa ha lo scopo di 
garantire la costanza prestazionale delle malte, attraverso un proprio laboratorio interno e l’implementazione di un sistema di qualità 
delle fasi produttive e del prodotto finito.

La conformità dei prodotti a quanto previsto dal:
• Decreto Legislativo 27 Marzo 2006 n.161 in attuazione della direttiva comunitaria 2004/42/CE per la limitazione delle 
emissioni di composti organici volatili al fine di prevenire l’inquinamento atmosferico, garantire la salubrità degli ambienti interni e la 
salute dell’utilizzatore.
• D.M.10.05.2004 usando cementi trattati con agenti riducenti atti ad abbattere il Crono VI idrosolubile garantendo così la 
sicurezza degli utilizzatori.

Il secondo passo si è realizzato acquistando materie prime attraverso  la scelta di fornitori strategici nel raggio di 50 km e fornitori 
che a loro volta usano energie rinnovabili, in modo da ridurre al minimo i fattori inquinanti.

Il terzo passo si è concretizzato nella realizzazione di prodotti ecosostenibili al fine di ridurne l’impatto ambientale connesso al 
settore delle costruzioni e salvaguardia del territorio e dell’ambiente, con l’adeguamento alla UNI EN ISO 14021, per la creazione 
di prodotti ecosostenibili che garantiscano il minino impatto ambientale e il massimo benessere psicofisico dell’uomo e riducano od 
eliminino le fonti di inquinamento in fase produttiva e di fine vita dei prodotti.

 

Il quarto passo è stato quello di creare una “eco azienda” ad emissione di CO2 
zero, obbiettivo raggiunto nel 2012 con la realizzazione di un impianto fotovoltaico in 
grado di soddisfare in pieno tutte le necessità energetiche dell’azienda.
Sarebbe un controsenso parlare di ECO SOSTENIBILITÀ con un’azienda produttrice 
che “ECO INQUINA”.
Ultimo obiettivo raggiunto dalla Malvin è stato quello di ottenere la certificazione delle 
linee di prodotti biologici con l’attestazione ANAB-ICEA secondo la                             
UNI EN ISO 14024 etichettatura ambientale di tipo I.
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PRODOTI ECO SOSTENIBILI
Già dagli anni 80 la MALVIN lavora per la realizzazione di sistemi costruttivi innovativi, proponendo una gamma di prodotti ad alto 
rendimento energetico, nati da studi e sperimentazioni nei nostri LABORATORI DI RICERCA E SVILUPPO e da esperienze dirette in 
cantiere, specifici per la realizzazione di una edilizia efficiente e sostenibile e per la riqualificazione energetica/ambientale degli edifici 
esistenti. In particolare in materia termica ed acustica. Affiancando inoltre uno staff tecnico di professionisti, in grado di fornire 
supporto in fase progettuale, con verifiche, calcoli e relazioni progettuali e in fase esecutiva.

PUNTI DI FORZA:
• Presenza Territoriale in tutto il Centro/Sud Italia.

• Qualità dei prodotti, grazie ad impianti tecnologicamente avanzati, esperienza quarantennale nel settore edile, prima come 
utilizzatori, poi come produttori e costanti attività di sperimentazione, eseguita nel laboratorio di ricerca e sviluppo presso la MALVIN 
srl, con controllo di qualità delle materie prime in entrata e dei prodotti finiti in uscita.

• Competenza e assistenza tecnica, nel determinare la giusta soluzione tecnica operativa per ogni applicazione nel settore edile 
e la continua e costante disponibilità nel seguire la clientela prima, durante e dopo la realizzazione degli interventi con consulenza 
telefonica e con visite in cantiere.

• Presenza territoriale con agenti/tecnici pronti a rispondere celermente a tutte le necessità della clientela.

• Supporto logistico grazie alla scelta anche se più onerosa di utilizzare trasportatori propri, riuscendo quindi a rispondere 
prontamente ad ogni esigenza della clientela con servizio motrice/autotreno/gru e anche pedane singole.

• Servizio cantiere con istallazione di silos e dei più moderni impianti (mescolatori sotto silo, mescolatori a piano, impianti di 
pompaggio) diretti a semplificare e velocizzare il lavoro.

• Servizio noleggi e vendita di intonacatrici 220V/380V per intonaco, macchine per massetti, impianti di pompaggio, frattazzatrici 
elettriche e mescolatori.

• Servizio tecnico specializzato interno ed esterno in cantiere, con 4 tecnici sempre pronti ad intervenire per la risoluzione 
di guasti ai macchinari, con la disponibilità, in caso di impossibilità a riparazione sul posto, anche alla sostituzione immediata con 
nostre macchine fino a riparazione eseguita.

• Ricerca e sviluppo continuo e costante per garantire alla nostra clientela sempre prodotti di altissima qualità in grado di 
rispondere sempre e in modo certo alle nuove esigenze del mercato e alle nuove esigenze tecnologiche.

Tutto questo fa della MALVIN un’azienda: solida, moderna, duttile e leader nel settore edile, capace di poter 
garantire alla propria clientela prodotti innovativi e affidabili e un servizio, certo, sicuro, presente, veloce.

Tutto ciò è racchiuso nel nostro motto “SOSTENIAMO IL VOSTRO LAVORO”.
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BIO EDILIZIA
Da anni la MALVIN pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale della propria produzione al fine di ridurne l’impatto 
ambientale connesso al settore delle costruzioni e salvaguardia del territorio e dell’ambiente.
Questa attenzione si traduce con l’adeguamento alla UNI EN ISO 14021, per la realizzazione di prodotti ecosostenibili che 
garantiscano il minimo impatto ambientale e il massimo benessere psicofisico dell’uomo, e riducendo od eliminando le fonti di 
inquinamento in fase produttiva e di fine vita dei prodotti.

Questa attenzione si concretizza nella analisi del ciclo di vita di tutti i suoi prodotti a partire dalla:
• pre produzione, ovvero l’impiego delle materie prime naturali, il più possibile vicine agli impianti di produzione e conformi alle 
   normative europee;
• produzione, gestione del processo di trasformazione e assemblaggio, rivolto alla riduzione dell’impatto ambientale con l’impiego di 
   energia proveniente da fonti rinnovabili proprie, quindi, con emissione di CO2 zero, e la riduzione di tutte le emissioni in aria, acqua 
   e emissioni sonore; riduzione, reimpiego e trattamento differenziato dei residui del processo produttivo e un sistema di gestione 
   ambientale come specificato dalla norma ISO 14001:2004.
• Vita utile del materiale in termini di durata di vita estesa, puntando alla durabilità migliorata dei prodotti con riduzione dell’impatto 
   ambientale dovuto all’attività di servizio nel tempo, dirette alla manutenzione, riparazione, conservazione e rifacimento; realizzare 
   prodotti che non rilascino sostanze pericolose per la salute di chi abita e lavora negli ambienti costruiti;
• fine vita dei prodotti in termini di totale riciclabilità con sottrazione al flusso dei rifiuti, trattamento e restituzione all’utilizzo nella 
   forma di materia prima; infatti i prodotti di nostra produzione sono tutti riciclabili come inerti.

Ad ulteriore conferma della mission, la MALVIN, sostiene la salvaguardia dell’ambiente sia all’interno, con la corretta gestione dei 
processi produttivi, che all’esterno con la progettazione di prodotti ecocompatibili nel rispetto della natura dei componenti e del ciclo 
vita degli stessi.  

Grazie a questo progetto la MALVIN soddisfa i requisiti per la �&�H�U�W�L�I�L�F�D�]�L�R�Q�H�¬�$�1�$�%���,�&�(�$�¬�G�H�L�¬�3�U�R�G�R�W�W�L���S�H�U���O�D���%�L�R���H�G�L�O�L�]�L�D�¬e nel 
2016 ottiene il titolo secondo gli standard UNI EN ISO 14024, etichettatura ambientale di tipo I, al termine di un processo 
che comprende le seguenti fasi:

1) VALUTAZIONE INIZIALE DEI PRODOTTI ED ESECUZIONE DELLE PROVE
In questa fase viene verificato che ciascun prodotto per il quale è richiesta la certificazione:
• risponda funzionalmente all’impiego dichiarato
• non contenga sostanze pericolose per l’uomo e per l’ambiente;
• sia ottenuto prevalentemente da materie prime facilmente rinnovabili e materie seconde;
• sia ottimizzato dal punto di vista ambientale lungo tutto il ciclo di vita;
Le prove sono condotte da laboratori qualificati e selezionati da ICEA in base alla loro specializzazione e professionalità.

2) VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO
La Valutazione del Ciclo di Vita del prodotto per la Bio edilizia ha lo scopo di:
• Definire il�¬�S�U�R�I�L�O�R ambientale del prodotto;
• Identificare �O�H�¬�D�U�H�H���G�L���P�D�J�J�L�R�U�H���F�U�L�W�L�F�L�W�j�¬�D�O�O�
�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O���F�L�F�O�R���G�L���Y�L�W�D��
�‡���,�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�U�H�¬�S�R�V�V�L�E�L�O�L���S�R�W�H�Q�]�L�D�O�L���G�L���P�L�J�O�L�R�U�D�P�H�Q�W�R�¬���U�L�G�X�]�L�R�Q�H���G�H�O���F�R�Q�V�X�P�R���G�L���U�L�V�R�U�V�H�����G�H�O�O�H���H�P�L�V�V�L�R�Q�L���L�Q���D�U�L�D���H���D�F�T�X�D�����G�H�O�O�D��
   produzione di rifiuti);
�‡���)�R�U�Q�L�U�H���X�Q�¬�E�H�Q�F�K�P�D�U�N�L�Q�J�¬con prodotti analoghi e alternativi, qualora possibile.
�$�S�S�O�L�F�D�Q�G�R�� �O�D�� �P�H�W�R�G�R�O�R�J�L�D�� �/�L�I�H�� �&�\�F�O�H�� �$�V�V�H�V�V�P�H�Q�W�����/�&�$���� �L�Q�� �D�F�F�R�U�G�R�� �D�O�O�H�� �Q�R�U�P�H�� �,�6�2�� �������������� �Y�L�H�Q�H�� �U�H�G�D�W�W�R�� �L�O�� �S�U�R�I�L�O�R�� �D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H�� �G�H�O��
prodotto attraverso il quale i flussi di materia e di energia identificati lungo l’arco dell’intero ciclo di vita del prodotto vengono ordinati, 
classificati ed aggregati in diverse categorie di impatto ambientale, anche detti indicatori aggregati di impatto.

�&�R�O���W�U�D�W�W�D�P�H�Q�W�R���G�L�I�I�H�U�H�Q�]�L�D�W�R���G�H�L���U�L�I�L�X�W�L���H���L�O���U�L�F�L�F�O�R���G�L���W�X�W�W�L���L���S�U�R�G�R�W�W�L���U�H�V�L�G�X�L���G�H�U�L�Y�D�Q�W�L���G�D�O���S�U�R�F�H�V�V�R�����J�H�V�W�L�W�R���F�R�Q���L�O���6�L�V�W�H�P�D���G�L���*�H�V�W�L�R�Q�H���S�H�U��

�‡���&�D�O�F�H���D�H�U�H�D���U�L�V�S�R�Q�G�H�Q�W�L���D�O�O�D���Q�R�U�P�D���8�1�,���(�1�������������������������H���F�R�Q���F�R�Q�W�H�Q�X�W�L���G�L���V�R�O�I�D�W�L���6�2��
�‡���&�D�O�F�H���,�G�U�D�X�O�L�F�D���Q�D�W�X�U�D�O�H�����1�+�/����

�����V�D�E�E�L�H���Q�D�W�X�U�D�O�L���S�U�R�Y�H�Q�L�H�Q�W�L���G�D���O�D�J�K�L�����I�L�X�P�L���R���F�D�Y�H��
�����V�D�E�E�L�H���G�H�U�L�Y�D�Q�W�L���X�Q�L�F�D�P�H�Q�W�H���G�D�O�O�D���P�D�F�L�Q�D�]�L�R�Q�H���G�L���U�R�F�F�H���Q�D�W�X�U�D�O�L��

3)VERIFICA ISPETTIVA IN SITO
L’audit presso lo stabilimento di produzione è volto ad accertare la 
corretta gestione dei processi di   fabbricazione, nonché la valutazione 
dell’efficienza dei processi e delle prassi che possono avere un impatto 
                      sull’ambiente o sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
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�&�H�U�W�L�I�L�F�D�]�L�R�Q�H�¬�$�1�$�%���,�&�(�$�¬�G�H�L�¬�3�U�R�G�R�W�W�L���S�H�U���O�D���%�L�R���H�G�L�O�L�]�L�D�¬

�¬�S�U�R�I�L�O�R
�O�H�¬�D�U�H�H���G�L���P�D�J�J�L�R�U�H���F�U�L�W�L�F�L�W�j�¬�D�O�O�
�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O���F�L�F�O�R���G�L���Y�L�W�D��

�‡���,�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�U�H�¬�S�R�V�V�L�E�L�O�L���S�R�W�H�Q�]�L�D�O�L���G�L���P�L�J�O�L�R�U�D�P�H�Q�W�R�¬���U�L�G�X�]�L�R�Q�H���G�H�O���F�R�Q�V�X�P�R���G�L���U�L�V�R�U�V�H�����G�H�O�O�H���H�P�L�V�V�L�R�Q�L���L�Q���D�U�L�D���H���D�F�T�X�D�����G�H�O�O�D��

�‡���)�R�U�Q�L�U�H���X�Q�¬�E�H�Q�F�K�P�D�U�N�L�Q�J�¬
�$�S�S�O�L�F�D�Q�G�R�� �O�D�� �P�H�W�R�G�R�O�R�J�L�D�� �/�L�I�H�� �&�\�F�O�H�� �$�V�V�H�V�V�P�H�Q�W�����/�&�$���� �L�Q�� �D�F�F�R�U�G�R�� �D�O�O�H�� �Q�R�U�P�H�� �,�6�2�� �������������� �Y�L�H�Q�H�� �U�H�G�D�W�W�R�� �L�O�� �S�U�R�I�L�O�R�� �D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H�� �G�H�O��

PRODURRE BIO EDILIZIA SI CONCRETIZZA NEL RISPETTO DI DETERMINATI STANDARD:

BASSI CONSUMI ENERGETICI
Intesi come riduzione dei fabbisogni energetici necessari al processo che si traducono in riduzione dell’emissione di CO2 in atmosfera, 
garantito dalla MALVIN con l’impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili proprie e da rete, quindi, con emissione di CO2 zero.

EMISSIONE IN ARIA E IN ACQUA - RUMORE ESTERNO
È dal 2003 che la MALVIN, con l’adozione del sistema di Gestione per l’Ambiente ISO 14001:2004 conduce una costante attività di 
sorveglianza e monitoraggio ambientali che permette di sorvegliare e misurare gli impatti dell’azienda sull’ambiente e di rispettare 
ampiamente i limiti di autorizzazione ai sensi della legislazione vigente.

GESTIONE DEI RIFIUTI
�&�R�O���W�U�D�W�W�D�P�H�Q�W�R���G�L�I�I�H�U�H�Q�]�L�D�W�R���G�H�L���U�L�I�L�X�W�L���H���L�O���U�L�F�L�F�O�R���G�L���W�X�W�W�L���L���S�U�R�G�R�W�W�L���U�H�V�L�G�X�L���G�H�U�L�Y�D�Q�W�L���G�D�O���S�U�R�F�H�V�V�R�����J�H�V�W�L�W�R���F�R�Q���L�O���6�L�V�W�H�P�D���G�L���*�H�V�W�L�R�Q�H���S�H�U��
l’Ambiente ISO 14001:2004.

EMISSIONE VOC
Limitazione delle emissioni di composti organici volatili al fine di prevenire l’inquinamento atmosferico, garantire la salubrità degli ambienti 
interni e la salute dell’utilizzatore. In particolare la scelta opportuna delle materie prime ha consentito di ridurre i valori di VOC per i 
prodotti a valori inferiori al 50% dei limiti massimi consentiti dalla normativa e addirittura per alcuni prodotti garantirne l’assenza a 
garanzia della salute umana.

CARATTERISTICA DEI LEGANTI
Utilizzo di leganti naturali:
�‡���&�D�O�F�H���D�H�U�H�D���U�L�V�S�R�Q�G�H�Q�W�L���D�O�O�D���Q�R�U�P�D���8�1�,���(�1�������������������������H���F�R�Q���F�R�Q�W�H�Q�X�W�L���G�L���V�R�O�I�D�W�L���6�2��<0,5%;
�‡���&�D�O�F�H���,�G�U�D�X�O�L�F�D���Q�D�W�X�U�D�O�H�����1�+�/����
           
- con contenuti di solfati SO3<0,5%
- non deve contenere C3S e C3A
- temperatura di cottura <900 °C

• Gesso proveniente da cava naturale;
• Cemento da impiegare solo bianco.

AGGREGATI
Inerti ammessi:
�����V�D�E�E�L�H���Q�D�W�X�U�D�O�L���S�U�R�Y�H�Q�L�H�Q�W�L���G�D���O�D�J�K�L�����I�L�X�P�L���R���F�D�Y�H��
�����V�D�E�E�L�H���G�H�U�L�Y�D�Q�W�L���X�Q�L�F�D�P�H�Q�W�H���G�D�O�O�D���P�D�F�L�Q�D�]�L�R�Q�H���G�L���U�R�F�F�H���Q�D�W�X�U�D�O�L��
- rocce frantumate.

ADDITIVI
Vengono impiegati sostanze naturali e loro composti o preparati, senza l’uso di sostanze petrolchimiche.

CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE
I prodotti sono conformi alle normative nazionali e comunitarie.

PERMEABILITÀ AL VAPORE
Per garantire la salubrità degli ambienti gli standard internazionali hanno stabilito un 
valore di µ < 20.

RADIOATTIVITÀ
Il prodotto finito dovrà avere un indice di attività, inteso come valore di esenzione, I<1.

METALLI PESANTI
I prodotti finiti devono avere un contenuto massimo inferiore ai limiti stabiliti per legge.
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CERTIFICAZIONI E FILOSOFIA AZIENDALE
ISO 14001:2004
Con il sistema di Gestione per l’Ambiente ISO 14001:2004 la MALVIN conduce una costante attività di sorveglianza e monitoraggio ambientali che permette di 
monitorare e misurare gli impatti dell’azienda sull’ambiente, installando impianti tecnologici (impianti, attrezzature e macchine) atti a prevenire, limitare o eliminare gli 
effetti ambientali delle attività condotte nell’azienda e utilizzando processi, prassi, materiali o prodotti per evitare, ridurre o tenere sotto controllo l’inquinamento, 
compresi il riciclaggio, il trattamento, i cambiamenti di processo, i sistemi di controllo, l’utilizzazione efficiente delle risorse e la sostituzione dei materiali. Inoltre opera 
un processo di sensibilizzazione attraverso il quale il personale acquisisce comportamenti, azioni e mentalità in linea con gli obiettivi e programmi per l’ambiente.

ISO 9001:2008
Con il raggiungimento della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008, la MALVIN ha attivato un processo operativo per ottemperare ai 
requisiti tecnici richiesti dalla normativa tecnica nazionale, comunitaria e da specifiche esigenze dei clienti.
Opera un miglioramento continuo della qualità svolgendo attività atte ad accrescere la capacità di soddisfare i requisiti per la qualità, impiegando notevoli risorse ed 
operatori per conseguire tali obiettivi e implementando un moderno laboratorio di prove interno.
Pertanto svolge in accordo con la normativa:
•Progettazione e realizzazione dei prodotti conformemente alle normative tecniche nazionali e comunitarie;
•Piano di controllo e collaudo delle materie prime in ingresso;
•Piano di controllo dei processi produttivi;
•Piano di controllo e collaudo dei prodotti finiti con laboratori interni ed esterni all’azienda;
•Continua assistenza pre e post vendita per la verifica della soddisfazione del cliente.

CERTIFICAZIONE ANAB-ICEA/UNI EN ISO 14024 - TIPO I
�&�H�U�W�L�I�L�F�D�]�L�R�Q�H�¬�$�1�$�%���,�&�(�$���1�ƒ���(�'�,�/�����������B�������¬�G�H�L�¬�3�U�R�G�R�W�W�L���S�H�U���O�D���%�L�R���H�G�L�O�L�]�L�D�¬ottenuta nel 2016 che viene rilasciata in accordo agli Standard UNI EN ISO 
14024, etichettatura ambientale di tipo I, al termine di un processo che comprende le seguenti fasi:
�����¬�9�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H���L�Q�L�]�L�D�O�H���G�H�L���S�U�R�G�R�W�W�L���H�G���H�V�H�F�X�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���S�U�R�Y�H
In questa fase viene verificato che ciascun prodotto per il quale è richiesta la certificazione:
• risponda funzionalmente all’impiego dichiarato;
• non contenga sostanze pericolose per l’uomo e per l’ambiente;
• sia ottenuto prevalentemente da materie prime facilmente rinnovabili e materie seconde;
• sia ottimizzato dal punto di vista ambientale lungo tutto il ciclo di vita;
Le prove sono condotte da laboratori qualificati e selezionati da ICEA in base alla loro specializzazione e professionalità.
2) Valutazione del Ciclo di Vita del Prodotto
La Valutazione del Ciclo di Vita del prodotto per la Bioedilizia ha lo scopo di:
�‡���'�H�I�L�Q�L�U�H���L�O�¬�S�U�R�I�L�O�R���D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H���G�H�O���S�U�R�G�R�W�W�R��
�‡���,�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�U�H���O�H�¬�D�U�H�H���G�L���P�D�J�J�L�R�U�H���F�U�L�W�L�F�L�W�j�¬�D�O�O�
�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O���F�L�F�O�R���G�L���Y�L�W�D��
�‡���,�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�U�H�¬�S�R�V�V�L�E�L�O�L���S�R�W�H�Q�]�L�D�O�L���G�L���P�L�J�O�L�R�U�D�P�H�Q�W�R�¬���U�L�G�X�]�L�R�Q�H���G�H�O���F�R�Q�V�X�P�R���G�L���U�L�V�R�U�V�H�����G�H�O�O�H���H�P�L�V�V�L�R�Q�L���L�Q���D�U�L�D���H���D�F�T�X�D�����G�H�O�O�D���S�U�R�G�X�]�L�R�Q�H���G�L���U�L�I�L�X�W�L����
�‡���)�R�U�Q�L�U�H���X�Q�¬�E�H�Q�F�K�P�D�U�N�L�Q�J�¬�F�R�Q���S�U�R�G�R�W�W�L���D�Q�D�O�R�J�K�L���H���D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�L�����T�X�D�O�R�U�D���S�R�V�V�L�E�L�O�H��
Applicando la metodologia Life Cycle Assessment (LCA) in accordo alle norme ISO 14040, viene redatto il profilo ambientale del prodotto attraverso il quale i flussi di 
materia e di energia identificati lungo l’arco dell’intero ciclo di vita del prodotto vengono ordinati, classificati ed aggregati in diverse categorie di impatto ambientale, 
anche detti indicatori aggregati di impatto.
�������9�H�U�L�I�L�F�D���L�V�S�H�W�W�L�Y�D���L�Q���V�L�W�R
L’audit presso lo stabilimento di produzione è volto ad accertare la corretta gestione dei processi di fabbricazione, nonché la valutazione dell’efficienza dei processi e 
delle prassi che possono avere un impatto sull’ambiente o sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

CERTIFICAZIONE FPC
La FPC, Certificazione del Processo Produttivo, è un sistema di controllo interno permanente della produzione, verificato da un ente terzo, indipendente e autorizzato 
dal���6�H�U�Y�L�]�L�R���7�H�F�Q�L�F�R���&�H�Q�W�U�D�O�H���G�H�O���&�R�Q�V�L�J�O�L�R���6�X�S�H�U�L�R�U�H���G�H�L���/�D�Y�R�U�L���3�X�E�E�O�L�F�L. Essa ha lo scopo di garantire la costanza prestazionale delle malte, attraverso un 
proprio laboratorio interno e l’implementazione di un sistema di qualità delle fasi produttive e del prodotto finito.

MARCATURA CE
I prodotti della MALVIN sono conformi a quanto previsto dalla direttiva comunitaria per la Marcatura CE dei prodotti da costruzione ���������������&�(�(�� ed in particolare 
rispondono alle seguenti normative tecniche:
•UNI-EN 998-1 Specifiche per malte per opere murarie: Malte per intonaci interni ed esterni per usi generali, malte alleggerite, malte colorate, malte monostrato, 
malte da risanamento e per isolamento termico;
•UNI-EN 998-2 Specifiche per malte per opere murarie: Malte da muratura;
•UNI-EN 12004 Adesivi per piastrelle;
�‡�8�1�,���(�1������������ Massetti e materiali per massetti;
•UNI-EN 1504 Prodotti e sistemi per la protezione e riparazione delle strutture di calcestruzzo.

�‡�'�H�F�U�H�W�R���/�H�J�L�V�O�D�W�L�Y�R���������0�D�U�]�R�������������Q��������

�‡�'���0������������������������

�G�L���G�X�U�D�U�H���Q�H�O���W�H�P�S�R���U�H�V�L�V�W�H�Q�G�R���D�O�O�H���D�]�L�R�Q�L���D�J�J�U�H�V�V�L�Y�H���G�H�O�O�
�D�P�E�L�H�Q�W�H���L�Q���F�X�L���V�L���W�U�R�Y�D�����'�D���T�X�H�V�W�R���S�U�R�J�H�W�W�R���S�D�U�W�H���O�R���V�W�X�G�L�R���G�H�O�O�D���Y�L�W�D���X�W�L�O�H���H���G�H�O�O�D���D�I�I�L�G�D�E�L�O�L�W�j���G�H�L��

CERTIFICAZIONI E FILOSOFIA AZIENDALE
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�&�H�U�W�L�I�L�F�D�]�L�R�Q�H�¬�$�1�$�%���,�&�(�$���1�ƒ���(�'�,�/�����������B�������¬�G�H�L�¬�3�U�R�G�R�W�W�L���S�H�U���O�D���%�L�R���H�G�L�O�L�]�L�D�¬

�����¬�9�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H���L�Q�L�]�L�D�O�H���G�H�L���S�U�R�G�R�W�W�L���H�G���H�V�H�F�X�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���S�U�R�Y�H

�‡���'�H�I�L�Q�L�U�H���L�O�¬�S�U�R�I�L�O�R���D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H���G�H�O���S�U�R�G�R�W�W�R��
�‡���,�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�U�H���O�H�¬�D�U�H�H���G�L���P�D�J�J�L�R�U�H���F�U�L�W�L�F�L�W�j�¬�D�O�O�
�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O���F�L�F�O�R���G�L���Y�L�W�D��
�‡���,�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�U�H�¬�S�R�V�V�L�E�L�O�L���S�R�W�H�Q�]�L�D�O�L���G�L���P�L�J�O�L�R�U�D�P�H�Q�W�R�¬���U�L�G�X�]�L�R�Q�H���G�H�O���F�R�Q�V�X�P�R���G�L���U�L�V�R�U�V�H�����G�H�O�O�H���H�P�L�V�V�L�R�Q�L���L�Q���D�U�L�D���H���D�F�T�X�D�����G�H�O�O�D���S�U�R�G�X�]�L�R�Q�H���G�L���U�L�I�L�X�W�L����
�‡���)�R�U�Q�L�U�H���X�Q�¬�E�H�Q�F�K�P�D�U�N�L�Q�J�¬�F�R�Q���S�U�R�G�R�W�W�L���D�Q�D�O�R�J�K�L���H���D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�L�����T�X�D�O�R�U�D���S�R�V�V�L�E�L�O�H��

�������9�H�U�L�I�L�F�D���L�V�S�H�W�W�L�Y�D���L�Q���V�L�W�R

���6�H�U�Y�L�]�L�R���7�H�F�Q�L�F�R���&�H�Q�W�U�D�O�H���G�H�O���&�R�Q�V�L�J�O�L�R���6�X�S�H�U�L�R�U�H���G�H�L���/�D�Y�R�U�L���3�X�E�E�O�L�F�L

���������������&�(�(��

�‡�8�1�,���(�1������������
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SALUBRITÀ E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
I prodotti della MALVIN sono conformi a quanto previsto dal:
�‡�'�H�F�U�H�W�R���/�H�J�L�V�O�D�W�L�Y�R���������0�D�U�]�R�������������Q�������� in attuazione della direttiva comunitaria 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici 
volatili al fine di prevenire l’inquinamento atmosferico, garantire la salubrità degli ambienti interni e la salute dell’utilizzatore. In particolare la scelta opportuna 
delle materie prime ha consentito di ridurre i valori di VOC per i prodotti a valori inferiori al 50% dei limiti massimi consentiti dalla normativa e addirittura per 
alcuni prodotti garantirne l’assenza a garanzia della salute umana.
�‡�'���0������������������������ usando cementi trattati con agenti riducenti atti ad abbattere il Cromo VI idrosolubile garantendo così la sicurezza degli utilizzatori.

ECOCOMPATIBILITÀ
Significa costruire sostenibile, cioè sviluppare progetti e realizzare edifici che soddisfino a pieno le esigenze degli utenti di oggi garantendo alle generazioni 
future di poter fare altrettanto puntando, quindi, ad un ridotto consumo di risorse ambientali e a un basso livello di inquinamento. I prodotti della MALVIN 
sono stati studiati per l’ottenimento del minor impatto ambientale con particolare attenzione all’impiego di materie prime naturali e riciclabili, alla riciclabilità 
dei prodotti finiti, alla riduzione delle emissioni di CO2, all’assenza di sostanze dannose per l’ambiente, alla atossicità e la naturalità dei trattamenti di finitura, 
alla riduzione degli imballaggi e dei rifiuti prodotti.

SOCIO ANIT
Obiettivi generali dell’Associazione sono la diffusione, la promozione e lo sviluppo dell’isolamento termico ed acustico nell’edilizia e nell’industria come mezzo 
per salvaguardare l’ambiente e il benessere delle persone. ANIT raccoglie, verifica e diffonde le informazioni scientifiche tecniche e statistiche relative 
all’isolamento termico ed acustico e promuove ricerche e studi di carattere tecnico, normativo, economico e di mercato.

EMISSIONE CO2 ZERO
Per il conseguimento del progetto di eco compatibilità, la MALVIN impiega il 100% di energia derivante da fonti rinnovabili proprie (impianti fotovoltaici).

PROGETTO DURABILITÀ
La MALVIN con il suo progetto di durabilità intende garantire la conservazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei propri prodotti, quindi la capacità 
�G�L���G�X�U�D�U�H���Q�H�O���W�H�P�S�R���U�H�V�L�V�W�H�Q�G�R���D�O�O�H���D�]�L�R�Q�L���D�J�J�U�H�V�V�L�Y�H���G�H�O�O�
�D�P�E�L�H�Q�W�H���L�Q���F�X�L���V�L���W�U�R�Y�D�����'�D���T�X�H�V�W�R���S�U�R�J�H�W�W�R���S�D�U�W�H���O�R���V�W�X�G�L�R���G�H�O�O�D���Y�L�W�D���X�W�L�O�H���H���G�H�O�O�D���D�I�I�L�G�D�E�L�O�L�W�j���G�H�L��
prodotti che garantisce la funzionalità e il mantenimento di livelli prestazionali alti per la vita utile dei prodotti stessi in esercizio.

CERTEZZA DEL RISULTATO DEL PRODOTTO FINITO
La certezza del risultato è garantita oltre che dal Sistema di Gestione per la Qualità e l’ambiente messi in piedi secondo i criteri della ISO 9001 e                   
ISO 14001e dalla FPC certificazione del processo produttivo anche da:
•un modernissimo impianto di produzione a controllo numerico completamente automatizzato e gestito da software altamente tecnici in grado di fornire 
risultati nei dosaggi con errori inferiori al 2 per mille;
•tutti i test e le prove previste per la Marcatura CE prima, durante e dopo i processi produttivi. Inoltre esegue test di laboratorio e di applicazione a mano e 
a macchina, nella propria sala prove tecniche, mirate a garantire il mantenimento degli standard qualitativi dei prodotti finiti, e quindi la serenità del cliente.

CARBONATI PURI
La MALVIN impiega inerti calcarei puri derivanti da cave selezionate, continuamente monitorati nelle caratteristiche chimiche e fisiche dal laboratorio chimico 
interno ed esterno, esenti da sostanze organiche e da sostanze nocive.

LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO
La MALVIN ha allestito un laboratorio interno per l’edilizia per rispondere al continuo evolversi della tecnologia dei materiali applicata al settore delle malte, 
mettendo a disposizione la propria esperienza e i propri tecnici di laboratorio per la ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e per la risoluzione delle richieste e 
delle problematiche dei clienti.

PROTEZIONE ANTINCENDIO
La MALVIN propone un’ampia gamma di soluzioni con prodotti speciali in grado di fornire specifiche soluzioni di resistenza al fuoco certificate*, realizzate 
utilizzando prodotti in classe di reazione al fuoco “A1”  per la protezione passiva di pareti, solai, elementi strutturali e la realizzazione di compartimentazioni 
resistenti al fuoco. *(chiedi il certificato REI analitico al ns. servizio tecnico: ufficiotecnico@malvin.it).

ISOLAMENTO TERMICO
La MALVIN propone un’ampia gamma di soluzioni con prodotti speciali in grado di fornire diversi valori di conduttività termica a seconda del supporto di 
applicazione* (solai, pareti, ponti termici, ecc.) per garantire il rispetto della normativa vigente, garantendo così, ampio confort abitativo e risparmio 
energetico. *(chiedi il calcolo analitico della trasmittanza al ns. servizio tecnico: ufficiotecnico@malvin.it).

ISOLAMENTO ACUSTICO
La MALVIN sulla base della propria esperienza, propone diverse tecnologie per il contenimento acustico  per l’insonorizzazione sia aeree che a calpestio*, 
destinate agli edifici civili, industriali e pubblici, per garantire una migliore qualità di vita con la massima facilità di posa. *(chiedi il calcolo analitico dei requisiti 
acustici degli elementi). 
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SALUBRITÀ E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
I prodotti della MALVIN sono conformi a quanto previsto dal:
�‡�'�H�F�U�H�W�R���/�H�J�L�V�O�D�W�L�Y�R���������0�D�U�]�R�������������Q��������
volatili al fine di prevenire l’inquinamento atmosferico, garantire la salubrità degli ambienti interni e la salute dell’utilizzatore. In particolare la scelta opportuna 
delle materie prime ha consentito di ridurre i valori di 
alcuni prodotti garantirne l’assenza a garanzia della salute umana.
�‡�'���0������������������������
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SISTEMI COSTRUTTIVI

SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-INTONACO TERMOISOLANTE
base calce idraulica naturale NHL e granuli di sughero

SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO TERMOISOLANTE
base legante idraulico e perle di polistirene

SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO CON PANNELLI ISOLANTI
certificato secondo ETAG 004

SISTEMA COSTRUTTIVO DEUMIDIFICANTE BIO-EDILIZIA
calce idraulica naturale NHL + decorazione

SISTEMA COSTRUTTIVO DEUMIDIFICANTE BIO-EDILIZIA
calce naturale e bio-pozzolana + decorazione

SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA - NUOVE MURATURE
calce idraulica naturale NHL+ decorazione

SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA - RIPRISTINO VECCHIE MURATURE  
calce idraulica naturale NHL + decorazione

SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA - NUOVE MURATURE
calce naturale e bio-pozzolana + decorazione

SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA - RIPRISTINO VECCHIE MURATURE
calce naturale e bio-pozzolana + decorazione

SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO SU CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO 
+ decorazione

SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI 
Con certificazione termica ed acustica e posa pavimenti

SISTEMA COSTRUTTIVO RIPRISTINO CALCESTRUZZO E MURATURE

SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI COLLABORANTI 
Con MALVIN NET rete in G.F.R.P. o F.R.P. AR GLASS

SISTEMA COSTRUTTIVO RINFORZO STRUTTURALE
Con MALVIN NET rete in G.F.R.P. o F.R.P. AR GLASS

SISTEMA COSTRUTTIVO IMPERMEABILIZZANTI SU MASSETTI 

SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO ESTERNO + decorazione
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PRIMA FASE
aggrappante pareti e calcestruzzo

INTOCALCE R/FR
Bio-malta eco-compatibile da rinzaffo a base di 

calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 
(arricciatura) per interno ed esterno.
Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 105)

ANCOMUR
Promotore di adesione con inerti silicei

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

(Pag. 183)

INTOAGGRAPPO
Cementante ed aggrappante per migliorare 

le condizioni del fondo per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

(Pag. 183)

OPPURE OPPURE

AGROPOLI PRIMER
Fondo di preparazione
per linea silossanica.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

OPPURE

SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-INTONACO TERMOISOLANTE 
BASE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL E
GRANULI DI SUGHERO

SECONDA FASE
intonacatura

INTOSUGHERO
Bio-intonaco di sottofondo eco-compatibile certificato 
fibrato idrofugo a base di granuli di sughero e calce 

idraulica naturale NHL 3,5 per intonaci termici 
fonoassorbenti e deumidificanti per interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 998-1
(Pag. 127/111)

TERZA FASE
finitura armata

INTOCALCE MAX
Bio-finitura eco-compatibile idrofuga fibro-armata  
ad alta elasticità a base di calce idraulica naturale 

NHL 3,5 o NHL 5 per interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 109)  

MALVIN NET
Rete porta intonaco in fibra di vetro

certificata ETAG 004 maglia 4x4 mm 150 gr/mq. 
(Pag. 133/176)

+

MALVIN NET
Rete porta intonaco  in fibra di vetro  certificata 

ETAG 004 maglia 4x4 mm150 gr/mq.
(Pag. 133/176)

+

INTOCALCE FLEX
Bio-adesivo e bio-rasante universale premiscelato ad 
alta elasticità anticarbonatante tixotropico idrofugo 
fibro-armato a ritiro compensato a base di calce 

idraulica naturale NHL 3,5 per interno ed esterno. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 111/134)

OPPURE
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TE SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-INTONACO TERMOISOLANTE 
BASE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL E
GRANULI DI SUGHERO

ACRISIL
Rivestimento minerale acril-silossanico 

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 56)

+

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione

per linea acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 55)

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione per

linea acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 55)

AGROPOLI ELS
Idropittura silossanica elastomerica

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 59)

+

QUARTA FASE
decorazione

AGROPOLI PRIMER
Fondo di preparazione
per linea silossanica.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

AGROPOLI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale silossanico
antialga per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 52)

AGROPOLI PITTURA
Pittura minerale silossanica

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

+

POMPEI PRIMER
Fondo di preparazione

per linea silicati.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 63)

POMPEI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale antico
antialga ai silicati di potassio

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

Conforme alla DIN 18363
(Catalogo idropitture Pag. 64)

POMPEI PITTURA
Pittura minerale antica antialga ai silicati

di potassio per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

Conforme alla DIN 18363
(Catalogo idropitture Pag. 63)

+

OPPURE

OPPURE

OPPURE

OPPURE OPPURE
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PRIMA FASE
aggrappante pareti e calcestruzzo

INTOBETON R
Malta a base di leganti idraulici da rinzaffo di classe 

R3-CC (arricciatura) per interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 1504-3

(Pag. 71)

ANCOMUR
Promotore di adesione con inerti silicei

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

(Pag. 183)

INTOAGGRAPPO
Cementante ed aggrappante per migliorare 

le condizioni del fondo per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

(Pag.183)

SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO TERMOISOLANTE
BASE LEGANTE IDRAULICO E PERLE DI POLISTIRENE

SECONDA FASE
intonacatura

INTOTHERM
Intonaco termoisolante fibrorinforzato alleggerito 
certificato, a base di leganti idraulici e perlite di 

polistirene per interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 128)

INTOFIN FLEX/FR
Finitura idrofuga a buona elasticità base calce 

naturale e leganti idraulici per interni ed esterni.
Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 54)

MALVIN NET
Rete porta intonaco in fibra di vetro

certificata ETAG 004 maglia 4x4 mm 150 gr/mq.
(Pag. 133/176)

+

TERZA FASE
finitura armata

INTORAS FLEX
Rasante universale premiscelato ad alta elasticità 
anticarbonatante tixotropico idrofugo fibro-armato 

a ritiro compensato per interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 998-1
Conforme alla norma UNI EN 1504-2

(Pag. 53/72/133)

MALVIN NET
Rete porta intonaco in fibra di vetro

certificata ETAG 004 maglia 4x4 mm 150 gr/mq.
(Pag. 133/176)

+

OPPURE OPPURE

OPPURE
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SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO TERMOISOLANTE
BASE LEGANTE IDRAULICO E PERLE DI POLISTIRENE

ACRIFIN
Rivestimento minerale acrilico antialga 

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 41)

PREVIT COL
Fissativo murale colorato coprente

ad alta penetrazione. 
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7)

PREVIT COL
Fissativo murale colorato coprente

ad alta penetrazione. 
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7)

MEHLVIT ELS
Idropittura acrilica elastomerica antialga 

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 71)

++

+

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione per linea 

acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 55)

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione per linea 

acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 55)

AGROPOLI ELS
Idropittura silossanica elastomerica 

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 59)

+

OPPURE

ACRISIL 
Rivestimento minerale acril-silossanico 

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 56)

QUARTA FASE
decorazione

AGROPOLI PRIMER
Fondo di preparazione per

linea silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

AGROPOLI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale silossanico 
antialga per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 52)

AGROPOLI PITTURA
Pittura minerale silossanica antialga

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

AGROPOLI PRIMER

+

AGROPOLI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale silossanico 

AGROPOLI PITTURA
Pittura minerale silossanica antialga

POMPEI PRIMER
Fondo di preparazione

per linea silicati.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 63)

POMPEI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale antico

antialga ai silicati di potassio per 
interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
Conforme alla DIN 18363

(Catalogo idropitture Pag. 64)

POMPEI PITTURA
Pittura minerale antialga

antica ai silicati di potassio
per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
Conforme alla DIN 18363

(Catalogo idropitture Pag. 63)

+OPPURE OPPURE

OPPURE

OPPURE OPPURE

OPPURE
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PRIMA FASE
incollaggio

INTOCOL PP
Adesivo e rasante base leganti idraulici
per pannelli di polistirolo, polistirene

(anche groffato), poliuretano, sughero,
legno cemento per interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 133/171)

INTORAS FLEX
Rasante universale premiscelato ad alta elasticità 
anticarbonatante tixotropico idrofugo fibro-armato

a ritiro compensato per interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 998-1
Conforme alla norma UNI EN 1504-2

(Pag. 133/53/72)

INTOCALCE CPP
Bio-adesivo e bio-rasante eco-compatibile

base calce idraulica naturale NHL 3,5
per pannelli isolanti minerali, sughero, legno 

cemento, polistirolo, polistirene (anche goffrato),
poliuretano per interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 134/110/170)

INTOCALCE FLEX
Bio-adesivo e bio-rasante eco-compatibile 
universale premiscelato ad alta elasticità 
anticarbonatante  tixotropico idrofugo 

fibro-armato a ritiro compensato a base di calce 
idraulica naturale NHL 3,5 per interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 998-1
(Pag.134/111)

incollaggio

SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO
CON PANNELLI ISOLANTI - CERTIFICATO SECONDO ETAG 004

SECONDA FASE
pannelli in EPS o Sughero

PORON B
Lastra in polistirene espanso sinterizzato in 

Styropor BASF tagliata da blocco a bordo dritto 
per isolamento termico in edilizia.
Prodotto a marcatura CE ed ETICS. 
Norma di riferimento UNI EN 13163

e UNI EN 13499 (Pag. 135)

NeoB 031
Lastra in polistirene espanso sinterizzato Neopor    
BASF con aggiunta di graffite tagliata da blocco a 
bordo dritto per isolamento termico di edilizia. 

Prodotto a marcatura CE e ETICS.
Norma di riferimento UNI EN 13163

e UNI EN 13499 (Pag. 135)

NeoWT 031
Lastra in polistirene espanso sintetizzato Neopor 

BASF con aggiunta di grafite stampata goffrata con 
tagli rompi tratta per isolamento termico a cappotto.

Prodotto a marcatura CE e ETICS. 
Norma di riferimento UNI EN 13163

e UNI EN 13499 (Pag. 136)

Murodur 030
Lastra in polistirene espanso sinterizzato Neopor 

BASF con aggiunta di grafite stampata goffrata con 
tagli rompi tratta per zoccolatura sistema a cappotto.

Prodotto a marcatura CE.
Norma di riferimeto UNI EN 13163

(Pag. 136)

SUBERTHERM
Pannello in sughero naturale tostato autocollato 

per isolamento termo-acustico.
(Pag. 136)

FIBROCAP 8
Pannello termoisolante costituito da una schiuma 
rigida polyiso a celle chiuse, con armatura velo 
vetro saturato specifico per sistema a cappotto

(Pag. 130)

TERZA FASE
tasselli + accessori

TASSELLO UNIVERSALE
in polipropilene additivato a testa standard con 

perno in nylon o con perno in acciaio.
CERTIFICATO ETAG 014

 (Pag. 137)

ACCESSORI
Profili di partenza, chiusura e sottofinestra; 

paraspigoli e gocciolatoi.
CERTIFICATI ETAG 004

 (Pag. da 138 a 142)

+

OPPURE OPPURE OPPURE

OPPURE OPPURE OPPURE

OPPURE

5

OPPURE

OPPURE



QUINTA FASE
decorazioni con rivestimento minerale colorato

ACRIFIN
Rivestimento minerale acrilico

antialga in pasta per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 41)

ACRIFINACRIFIN
Rivestimento minerale acrilicoRivestimento minerale acrilico

antialga in pasta per interno ed esterno.antialga in pasta per interno ed esterno.

+

AGROPOLI PRIMER
Fondo di preparazione per

linea silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

AGROPOLI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale silossanico 
antialga per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 52)

AGROPOLI PRIMER

+

AGROPOLI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale silossanico 
antialga per interno ed esterno.

PREVIT
Fissativo isolante incolore.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7)

MEHLVIT ELS
Idropittura acrilica antialga elastomerica

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 71)

ACRISIL
Rivestimento minerale acril-silossanico

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 56)

+

ACRISILACRISIL
Rivestimento minerale acril-silossanicoRivestimento minerale acril-silossanico

antialga per interno ed esterno.antialga per interno ed esterno.

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione per linea 

acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 55)

PREVIT COL
Fissativo murale colorato

coprente ad alta penetrazione. 
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7)

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione per linea

acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 55)

AGROPOLI ELS
Idropittura silossanica elastomerica
antialga per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 59)

AGROPOLI ELSAGROPOLI ELS
Idropittura silossanica elastomericaIdropittura silossanica elastomerica

+

MEHLVIT ELSMEHLVIT ELS
Idropittura acrilica antialga elastomerica

+

INTOCALCE FLEX
Bio-adesivo e bio-rasante ad alta
elasticità a base di calce idraulica

naturale NHL 3,5 per interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 134/111)

INTORAS FLEX
Adesivo e rasante ad alta elasticità

per interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

Conforme alla norma UNI EN 1504-02
(Pag. 133/53/72)

+

SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO
CON PANNELLI ISOLANTI - CERTIFICATO SECONDO ETAG 004

MALVIN NET
Rete porta intonaco in fibra di vetro

certificata ETAG 004 maglia 4x4 mm 150 gr/mq.
(Pag. 133/176)

INTOCOL PP
Adesivo e rasante base leganti idraulici per pannelli di 

polistirolo, polistirene (anche goffrato), poliuretano, sughero, 
legno cemento per interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 998 -1

(Pag. 133/171)

OPPURE

MALVIN NET
Rete porta intonaco in fibra di vetro

certificata ETAG 004 maglia 4x4 mm 150 gr/mq. 
(Pag. 133/176)

+

+

QUARTA FASE
rasatura armata

MALVIN NET
Rete porta intonaco in fibra di vetro

certificata ETAG 004 maglia 4x4 mm 150 gr/mq.
(Pag. 133/176)

+

INTORAS FLEX
Adesivo e rasante universale premiscelato ad alta 

elasticità anticarbonatante tixotropico idrofugo 
fibro-armato a ritiro compensato per interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 998-1
Conforme alla norma UNI EN 1504-02

(Pag. 133/53/72)

MALVIN NET
Rete porta intonaco in fibra di vetro

certificata ETAG 004 maglia 4x4 mm 150 gr/mq.
(Pag. 133/176)

+

OPPURE

INTOCALCE CPP
Bio-adesivo e bio-rasante eco-compatibile base calce idraulica naturale 

NHL 3,5 per pannelli isolanti minerali, sughero, legno cemento, polistirolo, 
polistirene (anche goffrato), poliuretano per interno ed esterno. 

Conforme alla norma UNI EN 998-1 (Pag. 134/110/170)

INTOCALCE FLEX
Bio-adesivo e bio-rasante eco-compatibile 
universale premiscelato ad alta elasticità 
anticarbonatante  tixotropico idrofugo 

fibro-armato a ritiro compensato a base di calce 
idraulica naturale NHL 3,5 per interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 998-1
(Pag. 134/111)

INTOCOL PP
Adesivo e rasante base leganti idraulici per pannelli di 

polistirolo, polistirene (anche goffrato), poliuretano, sughero, 
Adesivo e rasante base leganti idraulici per pannelli di 

polistirolo, polistirene (anche goffrato), poliuretano, sughero, 
Adesivo e rasante base leganti idraulici per pannelli di 

(Pag. 133/171)

OPPURE

OPPUREOPPURE

OPPURE

OPPURE
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decorazioni con idropittura elastomerica colorata
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PRIMA FASE
antisale

INTOSANA PRIMER
Impregnante antisale ad elevata penetrazione.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Pag. 95)

SECONDA FASE
rinzaffo

INTOCALCE SANA R/FR
Bio-rinzaffo eco-compatibile antisale a base di calce 
idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 (arricciatura) per 

interno ed esterno.
Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 95)

QUARTA FASE
finitura

INTOCALCE SANA FIN/FR/I
Bio-finitura eco-compatibile deumidificante

fibrata base calce idraulica naturale
NHL 3,5 o NHL5 per interni ed esterni.

Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato tipo “I” idrofugo.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 96)

INTOCALCE SANA RAS 
Bio-finitura eco-compatibile base calce idraulica naturale

NHL 3,5 deumidificante per interni ed esterni. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 96)

finitura

QUINTA FASE
decorazione

AGROPOLI PRIMER
Fondo di preparazione
per linea silossanica.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
Catalogo idropitture

Pag. 51

AGROPOLI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale silossanico 
antialga per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
Catalogo idropitture

Pag. 52

AGROPOLI PITTURA
Pittura minerale silossanica antialga

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

Catalogo idropitture
Pag. 51

+

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione

per linea acril-silossanica.
Conforme alla direttiva

2004/42/CE
Catalogo idropitture

Pag. 55

ACRISIL
Rivestimento minerale acril-silossanico 

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

Catalogo idropitture
Pag. 56

AGROPOLI ELS
Idropittura silossanica elastomerica

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

Catalogo idropitture
Pag. 51

+

( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( (

SISTEMA COSTRUTTIVO DEUMIDIFICANTE BIO-EDILIZIA
CALCE IDRAULICA NATURALE NHL + DECORAZIONE

INTOCALCE SANA/FR/I
Bio-intonaco eco-compatibile di sottofondo idrofugo a 

base di calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5
per intonaci macroporosi per la deumidificazione.

Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato e tipo “I” idrofugo. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 95)
 

TERZA FASE
intonacatura

INTOCALCE SANA/FR/I

OPPURE OPPURE

OPPURE

OPPURE

ESTERNO
OPPURE
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POMPEI PRIMER
Fondo di preparazione per linea silicati.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 63)

POMPEI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale antialga antico ai

silicati di potassio per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

Conforme alla DIN 18363
(Catalogo idropitture Pag. 64)

+

POMPEI PITTURA
Pittura minerale antialga antica ai silicati

di potassio per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

Conforme alla DIN 18363
(Catalogo idropitture Pag. 63)

INTOCALCE COL
Bio-rivestimento minerale eco-compatibile base calce 
idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 idrofugo colorato 

tipo terranova per interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 110/192)

INTOCALCE COL
Bio-rivestimento minerale eco-compatibile base calce 

OPPURE

SISTEMA COSTRUTTIVO DEUMIDIFICANTE BIO-EDILIZIA
CALCE IDRAULICA NATURALE NHL + DECORAZIONE

QUINTA FASE
decorazione

PAESTUM PITTURA
Idropittura minerale antica al grassello di calce

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 67)

PREVIT
Fissativo isolante incolore.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7)

TRASPIRANTE
Idropittura traspirante supercoprente

per interno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 20)

POMPEI PRIMER
Fondo di preparazione per linea silicati
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 63)

POMPEI PITTURA
Pittura minerale antialga antica ai

silicati di potassio per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

Conforme alla DIN 18363
(Catalogo idropitture Pag. 63)

++

+

AGROPOLI PRIMER
Fondo di preparazione per linea silossanica.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 55)

AGROPOLI PITTURA
Pittura minerale silossanica antialga

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

+

PREVIT
Fissativo isolante incolore.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7)

ESTERNO

OPPURE

OPPURE OPPURE

INTERNO

OPPUREOPPURE

8

OPPURE



PRIMA FASE
antisale

INTOSANA PRIMER
Impregnante antisale ad elevata penetrazione.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Pag. 99)

SECONDA FASE
rinzaffo

INTOBIO SANA R/FR
Bio-rinzaffo eco-compatibile antisale

base calce naturale e bio-pozzolana per intonaco 
INTOBIO SANA per interno ed esterno.
Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

 (Pag. 99)

SISTEMA COSTRUTTIVO DEUMIDIFICANTE BIO-EDILIZIA
CALCE NATURALE E BIO-POZZOLANA + DECORAZIONE

INTOBIO SANA/FR/I
Bio-intonaco eco-compatibile base calce 
naturale e bio-pozzolana per intonaci 

macroporosi per la deumidificazione per 
interno ed esterno.  Disponibile tipo “FR” 

fibrorinforzato e tipo “I” idrofugo.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 100)

TERZA FASE
intonacatura

INTOBIO SANA L/FR
Bio-intonaco alleggerito eco-compatibile base 
calce naturale e bio-pozzolana per intonaci 
macroporosi per la deumidificazione per 
interno ed esterno. Disponibile tipo “FR” 

fibrorinforzato
e tipo “I” idrofugo.

Conforme alla norma UNI EN 998-1
(Pag. 100)

INTOBIO SANA/FR/I
Bio-intonaco eco-compatibile base calce 
naturale e bio-pozzolana per intonaci 

INTOBIO SANA L/FR
Bio-intonaco alleggerito eco-compatibile base 
calce naturale e bio-pozzolana per intonaci 

Bio-intonaco alleggerito eco-compatibile 
calce naturale e bio-pozzolana per intonaci 

Bio-intonaco alleggerito eco-compatibile Bio-intonaco alleggerito eco-compatibile 

INTOBIO SANA UNICO/I
Bio-intonaco eco-compatibile fibrorinforzato base calce 

naturale e bio-pozzolana per intonaci macroporosi per la 
deumidificazione per interno ed esterno.

Disponibile tipo “I” idrofugo. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 101)

SECONDA E TERZA FASE
intonacatura senza rinzaffo

QUINTA FASE
decorazione

AGROPOLI PRIMER
Fondo di preparazione
per linea silossanica.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51) 

AGROPOLI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale
silossanico antialga

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 52) 

AGROPOLI PITTURA
Pittura minerale silossanica antialga

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51) 

+

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione

per linea acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 55) 

ACRISIL
Rivestimento minerale

acril-silossanico antialga
per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva

2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 56) 

AGROPOLI ELS
Idropittura silossanica elastomerica

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 59) 

+ OPPURE

OPPURE

OPPURE

INTOBIO SANA FIN/FR/I
Bio-finitura eco-compatibile deumidificante 
base calce naturale e bio-pozzolana per 

intonaci deumidificanti per interni ed 
esterni. Disponibile tipo “FR” 

fibrorinforzato e tipo “I” idrofugo. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 101/102) 

INTOBIO SANA RAS
Bio-rasante eco-compatibile 

deumidificante a base di calce naturale e 
bio-pozzolana per interni ed esterni. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 102)

QUARTA FASE
finitura

OPPURE

OPPURE

ESTERNO OPPURE

9



SISTEMA COSTRUTTIVO DEUMIDIFICANTE BIO-EDILIZIA
CALCE NATURALE E BIO-POZZOLANA + DECORAZIONE

POMPEI PRIMER
Fondo di preparazione

per linea silicati.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 63) 

POMPEI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale antialga antico

ai silicati di potassi per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

Conforme alla DIN 18363
(Catalogo idropitture Pag. 64) 

+

POMPEI PITTURA
Pittura minerale antialga antica ai silicati

di potassio per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

Conforme alla DIN 18363
(Catalogo idropitture Pag. 63) 

OPPURE

OPPURE

INTOBIO COL
Bio-rivestimento minerale eco-compatibile a 

base calce  naturale e bio-pozzolana
idrofugo colorato tipo terranova

per interno ed esterno. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 119/192)

QUINTA FASE
decorazione

PREVIT
Fissativo isolante incolore.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7) 

POMPEI PRIMER
Fondo di preparazione per linea silicati.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 63) 

++

+

AGROPOLI PRIMER
Fondo di preparazione per linea silossanica.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51) 

+

PREVIT
Fissativo isolante incolore.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7) 

TRASPIRANTE
Idropittura traspirante

supercoprente per interno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 20) 

POMPEI PITTURA
Pittura minerale antialga antica ai

silicati di potassio per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

Conforme alla DIN 18363
(Catalogo idropitture Pag. 63) 

PAESTUM PITTURA
Idropittura minerale antica al grassello

di calce per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 67) 

AGROPOLI PITTURA
Pittura minerale silossanica antialga

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51) 

OPPURE

OPPURE OPPURE

ESTERNO

INTERNO

OPPURE

10

OPPURE



SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA - NUOVE MURATURE
CALCE IDRAULICA NATURALE NHL + DECORAZIONE 

PRIMA FASE
costruzione muratura

INTOCALCE MUR
Bio-malta eco-compatibile premiscelata per muratura 
base calce idraulica naturale NHL3 o NHL5 per interno 

ed esterno. Classe di resistenza M 2,5 e M 5.
Conforme alla norma UNI EN 998-2

(Pag. 107)

INTOCALCE MUR I
Bio-malta eco-compatibile premiscelata base calce 
idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 idrofuga per 
mattoni faccia a vista per interno ed esterno.

Classe di resistenza M 2,5 e M 5. 
Conforme alla norma UNI EN 998-2

(Pag. 107)

OPPURE

INTOCALCE MUR
Bio-malta eco-compatibile premiscelata per muratura 

INTOCALCE MUR I
Bio-malta eco-compatibile premiscelata base calce 

SECONDA FASE
intonacatura

INTOCALCE/ FR / I 
Bio-intonaco eco-compatibile di sottofondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5

per intonaci tradizionali interni ed esterni. 
 Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato e tipo “I” idrofugo.

Conforme alla norma UNI EN 998-1
(Pag. 107/108)

OPPURE OPPURE

Bio-intonaco eco-compatibile di sottofondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5Bio-intonaco eco-compatibile di sottofondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5

11

TERZA FASE
finitura e rasatura

INTOCALCE RAS
Bio-finitura eco-compatibile
base calce idraulica naturale

NHL 3,5 per interno ed esterno. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 110)

INTOCALCE PLUS/FR/I
Bio-finitura eco-compatibile base calce 
idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 per 

interno ed esterno. Disponibile tipo 
“FR” fibrorinforzato e tipo “I” idrofugo. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 109)

INTOCALCE PLUS/FR/I
Bio-finitura eco-compatibile base calce 

INTOCALCE RAS
Bio-finitura eco-compatibile

INTOCALCE FIN/FR/I
Bio-finitura eco-compatibile base calce 
idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 per 

interno ed esterno. Disponibile tipo 
“FR” fibrorinforzato e tipo “I” idrofugo.
Conforme alla norma UNI EN 998-1 

(Pag. 108)

ESTERNO INTERNO

INTOCALCE FLEX
Bio-finitura eco-compatibile idrofuga 

fibro-armata ad alta elasticità a base di
calce idraulica naturale NHL 3,5 per 

interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 111/134)  

INTOCALCE MAX
Bio-finitura eco-compatibile idrofuga 

fibro-armata ad alta elasticità a base di calce 
idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5

per interno ed esterno. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 109) 

INTOCALCE FIN/FR/I
Bio-finitura eco-compatibile base calce 
idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 per 

interno ed esterno. Disponibile tipo 
“FR” fibrorinforzato e tipo “I” idrofugo.
Conforme alla norma UNI EN 998-1 

(Pag. 108)

INTOCALCE PLUS/FR/I
Bio-finitura eco-compatibile base calce 
idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 per 

interno ed esterno. Disponibile tipo 
“FR” fibrorinforzato e tipo “I” idrofugo. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 109)

OPPURE OPPUREOPPURE

OPPURE OPPURE

OPPURE

INTOCALCE COL
Bio-rivestimento minerale eco-compatibile
 base calce idraulica naturale NHL 3,5 o 

NHL 5 idrofugo colorato tipo terranova per 
interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 998-1
(Pag. 110/192)

QUARTA FASE
decorazioni

POMPEI PRIMER
Fondo di preparazione

per linea silicati
Conforme alla direttiva

2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 63)

POMPEI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale antico antialga ai 

silicati di potassio per
interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
Conforme alla DIN 18363

(Catalogo idropitture Pag. 64)

POMPEI PITTURA
Pittura minerale antica

antialga ai silicati di potassio
per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
Conforme alla DIN 18363

(Catalogo idropitture Pag. 63)

+

POMPEI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale antico antialga ai 

POMPEI PITTURA
Pittura minerale antica

ESTERNO

OPPURE

OPPURE OPPURE



SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA - NUOVE MURATURE
CALCE IDRAULICA NATURALE NHL + DECORAZIONE 

ESTERNO

12

PREVIT COL
Fissativo murale colorato coprente

ad alta penetrazione. 
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7)

PAESTUM RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale antico

al grassello di calce
per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva

2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 68)

PAESTUM PITTURA
Idropittura minerale antica
al grassello di calce per

interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 67)

AGROPOLI PRIMER
Fondo di preparazione
per linea silossanica.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

AGROPOLI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale silossanico 
antialga per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 52)

AGROPOLI PITTURA
Pittura minerale silossanica antialga

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

AGROPOLI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale silossanico 

AGROPOLI PITTURA
Pittura minerale silossanica antialga

PAESTUM RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale antico

PAESTUM PITTURA
Idropittura minerale antica

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione per linea 

acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 55)

ACRISIL
Rivestimento minerale acril-silossanico 

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 56)

(Catalogo idropitture Pag. 68)

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione per linea 

acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 55)

AGROPOLI ELS
Idropittura silossanica elastomerica

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 59)

+ OPPURE OPPURE+

+ +

OPPURE

OPPURE OPPURE

OPPURE

POMPEI PRIMER
Fondo di preparazione

per linea silicati.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 63)

POMPEI PITTURA
Pittura minerale antica antialga ai

silicati di potassio per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

Conforme alla DIN 18363
(Catalogo idropitture Pag. 63)

POMPEI PRIMERPOMPEI PRIMER POMPEI PITTURAPOMPEI PITTURAPOMPEI PITTURA
Pittura minerale antica antialga aiPittura minerale antica antialga ai

PAESTUM PITTURA
Idropittura minerale antica al grassello 

i calce per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

(Catalogo idropitture Pag. 67)

PAESTUM PITTURAPAESTUM PITTURA
Idropittura minerale antica al grassello 

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione per linea 

acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

(Catalogo idropitture Pag. 55)

AGROPOLI ELS
Idropittura silossanica elastomerica
antialga per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 59)

ACRISIL PRIMERACRISIL PRIMERACRISIL PRIMER AGROPOLI ELSAGROPOLI ELS
Idropittura silossanica elastomerica

PREVIT
Fissativo isolante incolore.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7)

TRASPIRANTE
Idropittura traspirante

supercoprente per interno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 20)

+ + +

+

PREVIT
Fissativo isolante incolore.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7)

PREVIT

INTERNO

AGROPOLI PRIMER
Fondo di preparazion per linea silossanica.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

AGROPOLI PITTURA
Pittura minerale silossanica

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

OPPURE OPPURE

OPPURE OPPURE

OPPURE

OPPURE

+



INTOCALCE IN
Bio-malta eco-compatibile da iniezione a base di 

calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag.105) 

PRIMA FASE
iniezione

SECONDA FASE
consolidamento murature

INTOCALCE ST 10 • 15/FR/I
Bio-malta eco-compatibile ad alta resistenza a base di calce 
idraulica naturale NHL 5 per ripristini strutturali, per interno 

ed esterno classe di resistenza 10 e 15 N/mm .
Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato e tipo “I” idrofugo.
Conforme alla norma UNI EN 998-1 - UNI EN 998-2

UNI EN 1504-3 (Pag. 106)

INTOCALCE R/FR
Bio-malta eco-compatibile da rinzaffo a base di 

calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5
per interno ed esterno (arricciatura).
Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 105) 

2

SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA
RIPRISTINO VECCHIE MURATURE
CALCE IDRAULICA NHL + DECORAZIONE

TERZA FASE
intonacatura

INTOCALCE/ FR / I
Bio-intonaco eco-compatibile di sottofondo a base di 
calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 per intonaci 

tradizionali per interno ed esterno.
Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato e tipo “I” idrofugo. 

Conforme alla norma UNI EN 998-1
(Pag. 107/108) 

INTOCALCE/ FR / I
Bio-intonaco eco-compatibile di sottofondo a base di 
calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 per intonaci 

OPPURE

QUARTA FASE
finitura e rasatura

INTOCALCE FIN
Bio-finitura eco-compatibile base calce 
idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 per 

interno ed esterno. Disponibile tipo 
“FR” fibrorinforzato e tipo “I” idrofugo.
Conforme alla norma UNI EN 998-1 

(Pag. 108)

INTOCALCE RAS
Bio-finitura eco-compatibile
base calce idraulica naturale

NHL 3,5 per interno ed esterno. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 110)

INTOCALCE PLUS
Bio-finitura eco-compatibile base calce 
idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 per 

interno ed esterno. Disponibile tipo 
“FR” fibrorinforzato e tipo “I” idrofugo. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 109)

INTOCALCE PLUS
Bio-finitura eco-compatibile base calce 

INTOCALCE RAS
Bio-finitura eco-compatibile

INTOCALCE FIN
Bio-finitura eco-compatibile base calce 
idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 per 

ESTERNO INTERNO

INTOCALCE FLEX
Bio-finitura eco-compatibile idrofuga 

fibro-armata ad alta elasticità a base di
calce idraulica naturale NHL 3,5 per 

interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 111/134)  

INTOCALCE MAX
Bio-finitura eco-compatibile idrofuga 

fibro-armato  ad alta elasticità a base di
calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5

per interno ed esterno. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 109) 

INTOCALCE PLUS
Bio-finitura eco-compatibile base calce 
idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 per 

interno ed esterno. Disponibile tipo 
“FR” fibrorinforzato e tipo “I” idrofugo. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 109)

INTOCALCE FIN
Bio-finitura eco-compatibile base calce 
idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 per 

interno ed esterno. Disponibile tipo 
“FR” fibrorinforzato e tipo “I” idrofugo.
Conforme alla norma UNI EN 998-1 

(Pag. 108)

OPPURE OPPUREOPPURE

OPPURE OPPURE

OPPURE

INTOCALCE COL
Bio-rivestimento minerale eco-compatibile
 base calce idraulica naturale NHL 3,5 o 

NHL 5 idrofugo colorato tipo terranova per 
interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 998-1
(Pag. 110/192)

QUINTA FASE
decorazioni

POMPEI PRIMER
Fondo di preparazione

per linea silicati
Conforme alla direttiva

2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 63)

POMPEI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale antico antialga ai 

silicati di potassio per
interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
Conforme alla DIN 18363

(Catalogo idropitture Pag. 64)

POMPEI PITTURA
Pittura minerale antica

antialga ai silicati di potassio
per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
Conforme alla DIN 18363

(Catalogo idropitture Pag. 63)

+

POMPEI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale antico antialga ai 

POMPEI PITTURA
Pittura minerale antica

ESTERNO

OPPURE

OPPURE OPPURE
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MALVIN NET
Rete porta intonaco  in fibra di vetro  certificata 

ETAG 004 maglia 4x4 mm150 gr/mq.
(Pag. 133/176)

+



PREVIT COL
Fissativo murale colorato coprente

ad alta penetrazione. 
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7)

PREVIT COL PAESTUM RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale antico

al grassello di calce
per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva

2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 68)

PAESTUM PITTURA
Idropittura minerale antica
al grassello di calce per

interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 67)

AGROPOLI PRIMER
Fondo di preparazione
per linea silossanica.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

AGROPOLI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale silossanico 
antialga per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 52)

AGROPOLI PITTURA
Pittura minerale silossanica antialga

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

AGROPOLI PRIMER AGROPOLI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale silossanico 

AGROPOLI PITTURA
Pittura minerale silossanica antialga

PAESTUM RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale antico

PAESTUM PITTURA
Idropittura minerale antica

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione per linea 

acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 55)

ACRISIL
Rivestimento minerale acril-silossanico 

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 56)

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione per linea 

acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 55)

AGROPOLI ELS
Idropittura silossanica elastomerica

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 59)

+ OPPURE OPPURE+

+ +

OPPURE

OPPURE OPPURE

OPPURE

SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA
RIPRISTINO VECCHIE MURATURE
CALCE IDRAULICA NHL + DECORAZIONE

POMPEI PRIMER
Fondo di preparazione

per linea silicati.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 63)

POMPEI PITTURA
Pittura minerale antica antialga ai

silicati di potassio per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

Conforme alla DIN 18363
(Catalogo idropitture Pag. 63)

POMPEI PITTURAPOMPEI PITTURA
Pittura minerale antica antialga aiPittura minerale antica antialga ai

PAESTUM PITTURA
Idropittura minerale antica al grassello

di calce per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

(Catalogo idropitture Pag. 67)

PAESTUM PITTURA
Idropittura minerale antica al grassello

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione per linea 

acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

(Catalogo idropitture Pag. 55)

AGROPOLI ELS
Idropittura silossanica elastomerica
antialga per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 59)

ACRISIL PRIMERACRISIL PRIMER AGROPOLI ELS
Idropittura silossanica elastomerica

PREVIT
Fissativo isolante incolore.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7)

TRASPIRANTE
Idropittura traspirante

supercoprente per interno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 20)

+ + +

+

PREVIT
Fissativo isolante incolore.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7)

PREVIT

INTERNO

AGROPOLI PRIMER
Fondo di preparazion per linea silossanica.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

AGROPOLI PITTURA
Pittura minerale silossanica

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

+

ESTERNO

OPPURE OPPURE

OPPURE OPPURE
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OPPURE

OPPURE



SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA - NUOVE MURATURE
CALCE NATURALE E BIO-POZZOLANA + DECORAZIONE 

PRIMA FASE
costruzione muratura

INTOBIO MUR
Bio-malta eco-compatibile  bianca a base di calce 
naturale e bio-pozzolana per la costruzione di 

murature interne ed esterne, con classificazione 
M2,5, M5, M10, M15.

Conforme alla norma UNI EN 998-2
 (Pag. 115)

OPPURE

INTOBIO MUR I
Bio-malta eco-compatibile idrofuga a base
di calce naturale e bio-pozzolana per la 

costruzione di murature interne ed esterne
in mattoni faccia a vista con classificazione

M2,5, M5, M10, M15.
Conforme alla norma UNI EN 998-2

(Pag. 115)

SECONDA FASE
intonacatura

INTOBIO/ FR / I
Bio-intonaco eco-compatibile bianco a base di calce naturale e bio-pozzolana per intonaci di sottofondo tradizionali

interni ed esterni. Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato e tipo “I” idrofugo.
Conforme alla norma EN 998-1

(Pag. 116)
 

OPPURE OPPURE

TERZA FASE
finitura e rasatura

INTOBIO RAS
Bio-rasante eco-compatibile bianco a
base di calce naturale e bio-pozzolana

per la finitura di superfici interne ed esterne. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 118) 

OPPUREOPPURE

INTOBIO FIN I/FR
Bio-finitura eco-compatibile idrofuga bianca a 
base di calce naturale e bio-pozzolana per la 

finitura di superfici interne ed esterne.
Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato.  
Conforme alla norma UNI EN 998-1

 (Pag. 117)

INTOBIO RAS
Bio-rasante eco-compatibile bianco a
base di calce naturale e bio-pozzolana

OPPURE

INTOBIO FLEX
Bio-finitura  eco-compatibile idrofuga 

fibro-armata  ad alta elasticità
a base di calce naturale e bio-pozzolana

per interno ed esterno.  
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 118)  

OPPURE

INTOBIO FIN/FR
Bio-finitura eco-compatibile bianca a base di 

calce naturale e bio-pozzolana per la finitura di 
superfici interne ed esterne.

 Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 117)

OPPUREOPPURE

INTOBIO FIN/FR/I
Bio-finitura eco-compatibile bianca a base di 

calce naturale e bio-pozzolana per la finitura di 
superfici interne ed esterne.  Disponibile tipo 

“FR” fibrorinforzato e tipo “I” idrofugo. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 117)

INTOBIO FIN/FR
Bio-finitura eco-compatibile bianca a base di Bio-finitura eco-compatibile bianca a base di 

calce naturale e bio-pozzolana per la finitura di calce naturale e bio-pozzolana per la finitura di 

INTOBIO FIN I/FR
Bio-finitura eco-compatibile idrofuga bianca a 
base di calce naturale e bio-pozzolana per la 
Bio-finitura eco-compatibile idrofuga bianca a 
base di calce naturale e bio-pozzolana per la 

INTOBIO FLEX
Bio-finitura  eco-compatibile idrofuga 

fibro-armata  ad alta elasticità

INTERNO ESTERNO

INTOBIO COL
Bio-rivestimento minerale eco-compatibile 
a base di calce naturale e bio-pozzolana 

idrofugo colorato tipo terranova
per interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 998-1
(Pag. 119/192)

QUARTA FASE
decorazioni

AGROPOLI PRIMER
Fondo di preparazione per

linea silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

AGROPOLI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale silossanico antialga 

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 52)

AGROPOLI PITTURA
Pittura minerale silossanica antialga

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

OPPURE+

ESTERNO

OPPURE OPPURE
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SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA - NUOVE MURATURE
CALCE NATURALE E BIO-POZZOLANA + DECORAZIONE 

POMPEI PRIMER
Fondo di preparazione

per linea silicati
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 63)

POMPEI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale antialga

antico ai silicati di potassio
per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
Conforme alla DIN 18363

(Catalogo idropitture Pag. 64)

POMPEI PITTURA
Pittura minerale antica ai
silicati di potassio antialga
per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
Conforme alla DIN 18363

(Catalogo idropitture Pag. 63)

+ OPPURE

PREVIT COL
Fissativo murale colorato coprente ad 

alta penetrazione. 
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7)

PAESTUM RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale antico

al grassello di calce
per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 68)

PAESTUM PITTURA
Idropittura minerale antica

al grassello di calce
per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 67)

PAESTUM RIVESTIMENTOPAESTUM RIVESTIMENTOPAESTUM RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale anticoRivestimento minerale antico

PAESTUM PITTURAPAESTUM PITTURAPAESTUM PITTURA
Idropittura minerale anticaIdropittura minerale antica

OPPURE+

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione

per linea acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 55)

ACRISIL
Rivestimento minerale acril-silossanico 

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 56)

+

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione

per linea acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 55)

AGROPOLI ELS
Idropittura silossanica elastomerica

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 59)

+

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione

per linea acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 55)

AGROPOLI ELS
Idropittura silossanica elastomerica

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 59)

PREVIT
Fissativo isolante incolore.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7)

TRASPIRANTE
Idropittura traspirante

supercoprente per interno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 20)

AGROPOLI PRIMER
Fondo di preparazion per linea 

silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

AGROPOLI PITTURA
Pittura minerale silossanica

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

POMPEI PRIMER
Fondo di preparazione

per linea silicati.
Conforme alla direttiva

2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 63)

POMPEI PITTURA
Pittura minerale antialga antica

ai silicati di potassio per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

Conforme alla DIN 18363
(Catalogo idropitture Pag. 63)

+++

PREVIT
Fissativo isolante incolore.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7)

PAESTUM PITTURA
Idropittura minerale antica

al grassello di calce
per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 67)

+ +

INTERNO

ESTERNO

OPPURE OPPURE

OPPURE

OPPURE OPPURE

OPPURE

OPPURE

OPPURE
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PRIMA FASE
iniezione

INTOCALCE IN
Bio-malta eco-compatibile da iniezione a base di 

calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 105) 

SECONDA FASE
consolidamento murature

INTOBIO R/FR
Bio-malta eco-compatibile bianca a base di calce naturale 

e bio-pozzolana da rinzaffo per interno ed esterno.
Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

 (Pag. 115) 

INTOBIO R/FR

QUINTA FASE
decorazioni

POMPEI PRIMER
Fondo di preparazione per linea silicati.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 63)

POMPEI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale antico antialga

ai silicati di potassio per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

Conforme alla DIN 18363
(Catalogo idropitture Pag. 64)

POMPEI PITTURA
Pittura minerale antica antialga ai silicati 

di potassio per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

Conforme alla DIN 18363
(Catalogo idropitture Pag. 63)

+

POMPEI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale antico antialga

ESTERNO

INTOBIO COL
Bio-rivestimento minerale eco-compatibile 
a base di calce naturale e bio-pozzolana 

idrofugo colorato tipo terranova
per interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 998-1
(Pag. 119/192)

SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA
RIPRISTINO VECCHIE MURATURE
CALCE NATURALE E BIO-POZZOLANA + DECORAZIONE

TERZA FASE
intonacatura

INTOBIO/ FR / I
Bio-intonaco eco-compatibile bianco a base di calce 
naturale e bio-pozzolana per intonaci di sottofondo 

tradizionali interno ed esterno.
Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato e tipo “I” idrofugo.

Conforme alla norma UNI EN 998-1
 (Pag. 116)

INTOBIO/ FR / I
Bio-intonaco eco-compatibile bianco a base di calce 
naturale e bio-pozzolana per intonaci di sottofondo 

OPPURE

OPPURE

QUARTA FASE
finitura

INTOBIO FIN/FR/I
Bio-finitura eco-compatibile bianca

a base di calce naturale e bio-pozzolana 
per la finitura di superfici

interne ed esterne. Disponibile tipo “FR” 
fibrorinforzato e tipo “I” idrofugo. 

Conforme alla norma UNI EN 998-1
 (Pag. 117)

INTOBIO RAS
Bio-rasante eco-compatibile bianco a
base di calce naturale e bio-pozzolana

per la finitura di superfici
interne ed esterne. 

Conforme alla norma UNI EN 998-1
(Pag. 118)

OPPUREOPPURE OPPURE

INTOBIO FIN I/FR
Bio-finitura eco-compatibile idrofuga 
fibrorinforzata bianca a base di calce

naturale e bio-pozzolana per la finitura
di superfici interne ed esterne.

Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 117) 

INTOBIO FLEX
Bio-finitura  eco-compatibile idrofuga 

fibro-armata  ad alta elasticità a base di 
calce naturale e bio-pozzolana

per interno ed esterno.  
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 118)  

INTERNO ESTERNO

INTOBIO FIN/FR
Bio-finitura eco-compatibile bianca

a base di calce naturale e bio-pozzolana
per la finitura di superfici interne ed esterne.

Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato.  
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 117)

MALVIN NET
Rete porta intonaco

in fibra di vetro 
certificata ETAG 004

maglia 4x4 mm150 gr/mq.
(Pag. 133/176)

+

OPPURE
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POMPEI PRIMER
Fondo di preparazione

per linea silicati.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

(Catalogo idropitture Pag. 63)

POMPEI PITTURA
Pittura minerale antica antialga ai

silicati di potassio per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

Conforme alla DIN 18363
(Catalogo idropitture Pag. 63)

POMPEI PITTURAPOMPEI PITTURA
Pittura minerale antica antialga aiPittura minerale antica antialga ai

PAESTUM PITTURA
Idropittura minerale antica al

grassello di calce per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

(Catalogo idropitture Pag. 67)

PAESTUM PITTURA
Idropittura minerale antica al

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione

per linea acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

(Catalogo idropitture Pag. 55)

AGROPOLI ELS
Idropittura silossanica elastomerica
antialga per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

ACRISIL PRIMERACRISIL PRIMER AGROPOLI ELS
Idropittura silossanica elastomerica

PREVIT
Fissativo isolante incolore.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7)

TRASPIRANTE
Idropittura traspirante

supercoprente per interno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 20)

+ + +

+

PREVIT
Fissativo isolante incolore.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7)

PREVITPOMPEI PRIMERPOMPEI PRIMER

INTERNO

PREVIT COL
Fissativo murale colorato coprente

ad alta penetrazione. 
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7)

PREVIT COL PAESTUM RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale antica

al grassello di calce per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 68)

PAESTUM PITTURA
Idropittura minerale antica al grassello

di calce per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 67)

AGROPOLI PRIMER
Fondo di preparazione
per linea silossanica.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

AGROPOLI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale silossanico 
antialga per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 52)

AGROPOLI PITTURA
Pittura minerale silossanica

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

AGROPOLI PRIMER AGROPOLI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale silossanico 

PAESTUM RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale antica

PAESTUM PITTURA
Idropittura minerale antica al grassello

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione per linea 

acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 55)

ACRISIL
Rivestimento minerale acril-silossanico 

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 56)

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione per

linea acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 55)

AGROPOLI ELS
Idropittura silossanica elastomerica

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 59)

+ OPPURE OPPURE+

+ +

OPPURE

OPPURE OPPURE

OPPURE OPPURE

SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA
RIPRISTINO VECCHIE MURATURE
CALCE NATURALE E BIO-POZZOLANA + DECORAZIONE

AGROPOLI PRIMER
Fondo di preparazion
per linea silossanica.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

AGROPOLI PITTURA
Pittura minerale silossanica

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

ESTERNO

OPPURE OPPURE

OPPURE OPPURE
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SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO
SU CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO
+ DECORAZIONE

PRIMA FASE
Incollaggio blocchi e costruzione muratura

INTOCOL PC
Adesivo e rasante base leganti idraulici per l’incollaggio di blocchi in 

calcestruzzo cellulare autoclavato per interno ed esterno. 
Conforme alla norma e UNI EN 998-2

(Pag. 43/171) 

MALTAMUR CELL/I
Malta premiscelata per l’allettamento e l’ancoraggio alle strutture 
portanti in c.a. di tamponamenti in blocchi di calcestruzzo cellulare 
autoclavato per interno ed esterno. Disponibile idrofugo tipo “I”. 

Conforme alla norma e UNI EN 998-2
(Pag. 43)

MALVIN NET ANCORANTE
Resina vinilestere ibrida ad alte 

prestazioni per applicazioni strutturali su 
calcestruzzo cellulare. Per carichi alti.

Certificazione ETA CE.
�5�H�V�L�V�W�H�Q�W�H���D�O���I�X�R�F�R���5���������¬

++

SECONDA FASE
intonacatura

INTOCELL
Intonaco di sottofondo fibrorinforzato 

alleggerito base calce naturale e leganti 
idraulici per interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 998-1
(Pag. 43)

LW 100 F
Intonaco di sottofondo fibrorinforzato 

alleggerito base calce naturale e leganti 
idraulici per interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 998-1
(Pag. 44)

INTOCELL
Intonaco di sottofondo fibrorinforzato 

INTERNO

LW 100 IF
Intonaco di sottofondo fibrorinforzato e 

idrofugato alleggerito base calce naturale 
e leganti idraulici per interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 998-1
(Pag. 44)

LW 100 IF
Intonaco di sottofondo fibrorinforzato e 

INTOCELL I FR
Intonaco di sottofondo idrofugo fibrorinforzato 

alleggerito base calce naturale e
leganti idraulici per interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 44)

INTOUNO CELL
Intonaco di sottofondo fibrorinforzato

alleggerito base calce naturale e leganti 
aerei per interno.

Conforme alla norma UNI EN 13279-1
(Pag. 45/50)

ESTERNO

TERZA FASE
finitura

W 60 FB
Finitura bianca fibrorinforzata base calce 
naturale e leganti idraulici per interno.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 45/57)

INTERNO - EFFETTO LISCIO

MICRORAS SB PLUS
Rasante di finitura base calce naturale

e leganti aerei per interno super bianco.
Conforme alla norma UNI EN 13279-1

(Pag. 61)

FINITURA A STUCCO PLUS
Rasante di finitura base calce naturale e 
leganti aerei per interno super bianco a 

lavorabilità migliorata.
Conforme alla norma UNI EN 13279-1

(Pag. 62)

INTORAS MC
Rasante bianco base calce naturale e leganti 

idraulici per interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 55)

INTOFIN B
Rasante a spessore bianco base calce 

naturale  e  legante idraulico
per interno ed esterno. 

Conforme alla norma UNI EN 998-1
(Pag. 56) 

DA UTILIZZARE:
Da soli o in combinazione 

1° Mano INTOFIN B
2° Mano INTORAS MC

OPPURE OPPURE OPPURE

OPPURE OPPUREOPPUREOPPURE

Finitura INTOUNO CELL solo con
MICRORAS SB PLUS o

FINITURA A STUCCO PLUS
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Come ancoraggio alle strutture in 
sostutuzione di MALTAMUR CELL



SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO
SU CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO
+ DECORAZIONE

�5�H�V�L�V�W�H�Q�W�H���D�O���I�X�R�F�R���5���������¬

INTOFIN FB/FR
Finitura bianca base calce naturale e

leganti idraulici per interno ed esterno.
Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

 (Pag. 55)

INTERNO - EFFETTO SPUGNATO

MALVIN NET
Rete porta intonaco in fibra di vetro

certificata ETAG 004 maglia 4x4 mm 150 gr/mq. 
(Pag. 133/176)

+

OPPURE OPPURE

W 60 FB
Finitura bianca fibrorinforzata base calce naturale 

e leganti idraulici per interno. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 45/57)

INTOFIN PLUS FR/I
Finitura bianca fibrorinforzata base calce naturale e 

leganti idraulici per interno ed esterno.
Disponibile tipo “I” idrofugo. 

Conforme alla norma UNI EN 998-1
(Pag. 56/57)

Opzionale per interno effetto
liscio o spugnato

QUARTA FASE
decorazione

INTERNO

+ +

ESTERNO

ESTERNO

ACRISIL
Rivestimento minerale acril-silossanico 

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 56)

+

+

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione

per linea acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 55)

W 60 IFB
Finitura bianca idrofuga fibrorinforzata

base calce naturale e leganti idraulici per esterno.
Conforme alla norma UNI EN 998-1 (Pag. 45/57)

W 130 IFB
Finitura bianca idrofuga fibrorinforzata base
calce naturale e leganti idraulici per esterno. 

Conforme alla norma UNI EN 998-1 (Pag. 46/57)

INTOFIN PLUS I FR
Finitura fibrata idrofuga base calce naturale

e leganti idraulici per esterno.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 57)

MALVIN NET
Rete porta intonaco in fibra di vetro

certificata ETAG 004 maglia 4x4 mm 150 gr/mq. 
(Pag. 133/176)

+

(Pag. 56/57)

OPPURE OPPURE

ESTERNO - EFFETTO SPUGNATO
(Pag. 45/57)

OPPURE

OPPURE

POMPEI PRIMER
Fondo di preparazione

per linea silicati.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 63)

POMPEI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale antico ai silicati di 

potassio per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

Conforme alla DIN 18363
(Catalogo idropitture Pag. 64)

POMPEI PITTURA
Pittura minerale antialga ai silicati di 

potassio per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

Conforme alla DIN 18363
(Catalogo idropitture Pag. 63)

+ OPPURE

OPPURE

OPPURE
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OPPURE

PREVIT
Fissativo isolante incolore.

Conforme alla direttiva
2004/42/CE

Catalogo idropitture
Pag. 7( (

MEHLVIT ELS
Idropittura acrilica elastomerica

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva

2004/42/CE
Catalogo idropitture

Pag. 71( (

AGROPOLI PRIMER
Fondo di preparazione
per linea silossanica.

Conforme alla direttiva
2004/42/CE

Catalogo idropitture
Pag. 51( (

AGROPOLI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale silossanico
antialga per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva
2004/42/CE

Catalogo idropitture
Pag. 52( (

AGROPOLI PITTURA
Pittura minerale silossanica

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva

2004/42/CE
Catalogo idropitture 

Pag. 51( (

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione

per linea acril-silossanica.
Conforme alla direttiva

2004/42/CE
Catalogo idropitture

Pag. 55( (

AGROPOLI ELS
Idropittura silossanica elastomerica 
antialga per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva
2004/42/CE

Catalogo idropitture
Pag. 59( (



Per applicazione come massetto
unico termoisolante su solaio
con incollaggio diretto di pavimentazione
utilizzare INTOMASSO AL e procedere
con la QUINTA FASE (Pag. 22)

SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI
CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA
E POSA PAVIMENTI

PRIMA FASE
massetti termoisolanti

INTOMASSO ESP/ESP6/ESP 10
Massetto alleggerito termoisolante
a base di leganti idraulici e perle di

polistirene espanso per interno ed esterno. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 154) 

INTOMASSO ESP/ESP6/ESP 10
Massetto alleggerito termoisolante
a base di leganti idraulici e perle di

INTOMASSO SUGHERO
Massetto alleggerito termoisolante

a base di calce idraulica naturale NHL 3,5
e granuli di sughero per interno ed esterno. 

Conforme alla norma UNI EN 998-1
(Pag. 153/112) 

INTOMASSO SUGHERO
Massetto alleggerito termoisolante

a base di calce idraulica naturale NHL 3,5a base di calce idraulica naturale NHL 3,5

INTOMASSO CELL
Calcestruzzo cellulare premiscelato per 

massetti di sottofondo allegeriti
per interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 998-1
(Pag. 155)  

INTOMASSO THERMO
Massetto termo isolante alleggerito

a base di inerti minerali leggeri
per interno ed esterno. 

Conforme alla norma UNI EN 13813
(Pag. 155) 

BIOMASSO SUGHERO
Bio-massetto eco-compatibile fibrato di sottofondo a 

base di sughero e calce naturale e bio-pozzoplana per 
massetti termici fonoassorbenti e deumidificanti

per interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 998-1 (Pag. 120) 

SECONDA FASE (se prevista)
isolamento acustico dei rumori da calpestio

SILMIX PUR
Materassino di fiocchi

di poliuretano espanso.
(Pag. 149)

NOVAFLEX SIL
Pannello elastico resiliente ad alta 

densità in gomma granulare 
vulcanizzata e pressata.

(Pag. 149)  

SIL AESSE 2200
Materassino in fibre di poliestere 

termo legate provenienti dal recupero 
di bottiglie in PET, accoppiato da un 
lato ad una membrana bituminosa.

(Pag. 149)

Strisce tagliamuro, fasce perimetrali, angoli, nastro adesivo.
(Pag. 150)  

POLIREX
Polietilene espanso

a celle chiuse.
(Pag. 150)

KEM SOFT 7
Isolamento acustico anticalpestio.

(Pag. 150)

OPPURE OPPURE

TERZA FASE (se prevista)
riscaldamento radiante a pavimento

PORON FLOOR
Pannello stampato preformato per riscaldamento 

radiante a pavimento.
(Pag. 156)  

OPPURE OPPURE OPPURE
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Per applicazione come massetto unico termoisolante 
su solaio di copertura per la finitura vedi:
SISTEMA COSTRUTTIVO INPERMEABILIZZANTE
SU MASSETTI (Pag. 27/28)

INTOMASSO AL
Malta premiscelata autolivellante ad alta resistenza a 

compressione per rasatura di massetti per interno ed esterno.
Conforme alla norma EN 13813

(Pag. 164)

OPPURE OPPURE

+

+

OPPURE



SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI
CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA
E POSA PAVIMENTI

QUARTA FASE
massetto

INTOMASSO BE
Massetto di sottofondo a base di leganti idraulici

per pavimentazioni interne ed esterne.
Grana 1,3 mm. Consistenza fluida.

Conforme alla norma UNI EN 13813
(Pag. 159)

INTOMASSO F
Legante per massetti a rapido

consolidamento per interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 13813

(Pag. 163)

INTOMASSO BE
Massetto di sottofondo a base di leganti idraulici

per pavimentazioni interne ed esterne.
Massetto di sottofondo a base di leganti idraulici

per pavimentazioni interne ed esterne.
Massetto di sottofondo a base di leganti idraulici

INTOMASSO FINTOMASSO FINTOMASSO FINTOMASSO F
Legante per massetti a rapidoLegante per massetti a rapidoLegante per massetti a rapidoLegante per massetti a rapido

consolidamento per interno ed esterno.consolidamento per interno ed esterno.consolidamento per interno ed esterno.
Legante per massetti a rapido

consolidamento per interno ed esterno.
Legante per massetti a rapidoLegante per massetti a rapido

consolidamento per interno ed esterno.
Legante per massetti a rapidoLegante per massetti a rapido

consolidamento per interno ed esterno.
Legante per massetti a rapido

INTOMASSO LE
Legante idraulico per massetti a presa normale. 
Ad asciugamneto rapido per interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 13813
(Pag. 163)

INTOMASSO BE 30
Massetto di sottofondo a base di leganti idraulici 
ad alta resistenza per pavimentazioni e solette 

collaboranti per interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 13813

(Pag. 160)

Legante idraulico per massetti a presa normale. Legante idraulico per massetti a presa normale. 
Ad asciugamneto rapido per interno ed esterno.Ad asciugamneto rapido per interno ed esterno.
Legante idraulico per massetti a presa normale. 
Ad asciugamneto rapido per interno ed esterno.
Legante idraulico per massetti a presa normale. Legante idraulico per massetti a presa normale. 
Ad asciugamneto rapido per interno ed esterno.
Legante idraulico per massetti a presa normale. 

INTOMASSO BE 30
Massetto di sottofondo a base di leganti idraulici 
ad alta resistenza per pavimentazioni e solette 

Massetto di sottofondo a base di leganti idraulici 
ad alta resistenza per pavimentazioni e solette 

Massetto di sottofondo a base di leganti idraulici 

OPPURE OPPURE

OPPURE OPPURE OPPURE

INTOMASSO AUT
Massetto autolivellante a base di leganti idraulici  

fibro-armato per pavimentazioni interne ed esterne.
Conforme alla norma UNI EN 13813

(Pag. 161)  

INTOMASSO BE 3/BE 3 PLUS
Massetto di sottofondo a base di leganti idraulici ad 
asciugamento rapido per pavimentazioni interne ed 

esterne. Grana 3 mm. Tipo terra umida.
Conforme alla norma EN 13813

(Pag. 159/160)

INTOMASSO EASY
Massetto autolivellante a base di leganti idraulici fonoisolante 

fibro-armato per pavimentazioni interne ed esterne. 
Conforme alla norma UNI EN 13813

(Pag. 161)  

INTOCALCE MAS
Massetto di sottofondo per pavimentazioni
interne ed esterne a base di calce idraulica

naturale NHL 3,5. Grana 3 mm. Tipo terra umida.
Conforme alla norma EN 13813

(Pag. 112/162)

+

MALVIN NET 4.4
Rete in fibra di vetro per massetti 

certificata ETAG 004 con trattamento 
antialcani, maglia 4x4 cm 130 gr/mq.

(Pag. 164) 

OPPURE

OPPURE

Massetto di sottofondo per pavimentazioni
interne ed esterne a base di calce idraulicainterne ed esterne a base di calce idraulica
Massetto di sottofondo per pavimentazioni
interne ed esterne a base di calce idraulica
Massetto di sottofondo per pavimentazioni

OPPUREOPPURE

INTOBIO MAS
Bio-massetto eco-compatibile di 

sottofondo per pavimentazioni a base di 
calce naturale e bio-pozzolana.
Conforme alla norma EN 13813

(Pag. 120/162)

QUINTA FASE
posa pavimento
(in funzione della tipologia di massetto e di piastrella)

INTOCOL SS FLEX
Adesivo cementizio di classe C2 TE bianco o grigio

a buona deformabilità per rivestimenti e
pavimenti interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 12004
(Pag. 167)

INTOCOL SS FLEX PLUS
Adesivo cementizio di classe C2 TE  bianco o grigio

a buona deformabilità per rivestimenti e
pavimenti interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 12004
(Pag. 167)

Adesivo cementizio di classe C2 TE bianco o grigioAdesivo cementizio di classe C2 TE bianco o grigioAdesivo cementizio di classe C2 TE bianco o grigio
INTOCOL SS FLEX PLUS

Adesivo cementizio di classe C2 TE  bianco o grigioAdesivo cementizio di classe C2 TE  bianco o grigio
INTOCOL SS FLEX PLUS

Adesivo cementizio di classe C2 TE  bianco o grigioAdesivo cementizio di classe C2 TE  bianco o grigio
INTOCOL SS FLEX PLUSINTOCOL SS FLEX PLUS

Adesivo cementizio di classe C2 TE  bianco o grigioAdesivo cementizio di classe C2 TE  bianco o grigio

INTOCOL A
Adesivo cementizio di classe C1 bianco o grigio
per rivestimenti e pavimenti interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 12004
 (Pag. 169)

INTOCOL A PLUS
Adesivo cementizio di classe C1 bianco o grigio
per rivestimenti e pavimenti interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 12004
(Pag. 169)

INTOCOL B PLUS
Adesivo cementizio di classe C2 TE bianco o grigio

a discreta deformabilità per rivestimenti e pavimenti 
interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 12004
(Pag. 168)

di classe C2 TEdi classe C2 TEdi classe C2 TE

INTOCOL B
Adesivo cementizio di classe C2 TE bianco o grigio a discreta 
deformabilità per rivestimenti e pavimenti interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 12004
(Pag. 168)

di classe C2 TE di classe C2 TE di classe C2 TE 

OPPURE OPPURE

OPPURE OPPURE OPPURE
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SISTEMA COSTRUTTIVO RIPRISTINO
CALCESTRUZZO E MURATURE
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OPPURE

TERZA FASE
rasatura armata

OPPURE

INTORAS FLEX
Rasante universale premiscelato ad alta 
elasticità anticarbonatante tixotropico 

idrofugo fibro-armato a ritiro compensato.
Conforme alla norma UNI EN 998-1
Conforme alla norma UNI EN 1504-2

(Pag. 72/53/133)

OPPURE

INTORAS I
Rasante premiscelato idrofugo anticarbonatante 

fibrorinforzato a ritiro controllato a base di speciali leganti 
idraulici, di colore grigio o bianco per la rasatura esterna 

ed interna di superfici in calcestruzzo.
Conforme alla norma UNI EN 998-1
Conforme alla norma UNI EN 1504-2

(Pag. 74/53)

PRIMA FASE
passivante

INTOFER
Boiacca cementizia protettiva 

bicomponente pronta all’uso, anticorrosiva, 
per ferri d’armatura ammalorati.

Conforme alla norma UNI EN 1504-7
(Pag. 69)

SECONDA FASE
consolidamento murature e calcestruzzo

INTORIS MC
Malta antiritiro colabile fibrorinforzata ad 
alta resistenza meccanica per il ripristino 
del calcestruzzo ammalorato e il rinforzo 
in genere del calcestruzzo, con elevato 

potere adesivo sull’acciaio e calcestruzzo 
di classe R3/R4-CC.

Conforme alla norma UNI EN 1504-3
(Pag. 69)

INTOBETON/AC
Betoncino strutturale premiscelato
antiritiro di classe R2/R3/R4-CC.

Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato
e tipo “AC” resistente agli acidi.
Conforme alla norma EN 1504-3

(Pag. 71/72)

INTOBETON IN
Boiacca premiscelata da iniezione
a base di speciali leganti idraulici  

di classe R3- CC.
Conforme alla norma EN 1504-3

 (Pag. 70)

INTORIS MT
Malta antiritiro anticarbonatante 

tixotropica fibrorinforzata  con elevato 
potere adesivo sull’acciaio e 

calcestruzzo di classe R3/R4-CC. 
Conforme alla norma UNI EN 1504-3

(Pag. 69)

INTORIS MC INTOBETON/AC

QUARTA FASE
decorazioni

OPPURE

PREVIT COL
Fissativo murale colorato coprente

ad alta penetrazione. 
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7)

RISIL BETON
Protettivo anticarbonatante per calcestruzzo.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 75)

+

MEHLVIT ELS/PLUS
Idropittura elastomerica acrilica antialga 

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

(Catalogo idropitture Pag. 71/72)

OPPURE

OPPURE OPPURE OPPURE

INTORAS BICO
Malta premiscelata bicomponente anticarbonatante 

fibrorinforzata tixotropica a ritiro
compensato di classe R3-CC.

Conforme alla norma UNI EN 998-1
Conforme alla norma UNI EN 1504-2

(Pag. 73/54)

INTORAS BICO
Malta premiscelata bicomponente anticarbonatante 

MALVIN NET 2.25
Rete porta intonaco in fibra di vetro 

certificata ETAG 004 maglia
25x25 mm 225gr/mq.

(Pag. 73/58)

+

(se necessaria)

OPPURE

+

MALVIN NET
Rete porta intonaco in fibra di vetro

certificata ETAG 004 maglia 4x4 mm 150 gr/mq. 
(Pag. 133/176)

PRIMA  E SECONDA FASE
senza utilizzo di passivante

INTORIS MT P
Malta antiritiro anticarbonatante tixotropica 
fibrorinforzata  con elevato potere adesivo 

sull’acciaio e calcestruzzo di classe R3/R4-CC 
senza trattamento protettivo preliminare dei 

fermi d’armatura. 
Conforme alla norma UNI EN 1504-3

(Pag. 69)

TERZA FASE
rasatura armata



SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI COLLABORANTI
CON MALVIN NET RETE IN G.F.R.P. o IN F.R.P. AR GLASS

24

PRIMA FASE
connettori al solaio

CONNETTORE LEGNO CLS
Connettore a piolo in acciaio zincato, diametro 12 mm con testa, 
ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 50 mm di 
spessore 4 mm, fissato alla struttura in acciaio mediante due 

chiodi. (Pag. 88)

CONNETTORE ACCIAIO CLS
Connettore a piolo in acciaio zincato, diametro 12 mm con testa, 
ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 50 mm di 
spessore 4 mm, fissato alla struttura in acciaio mediante due 

chiodi. (Pag. 88)

CONNETTORE CALCESTRUZZO CLS
Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in 

calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato 
10.9, Ø 14 mm, con rondella e testa esagonale 15 mm, corpo filettato 

di Ø 12 mm avente una sezione tronco conica in corrispondenza 
dell'inizio della parte filettata che permette l'inserimento di una piastra 
rettangolare con foro centrale di dimensioni 60 x 50 x 4 mm avente 

due lati ripiegati, zincati. (Pag. 88)

OPPURE OPPURE

MALVIN NET 6.6/9.9
Rete preformata in materiale 

composito fibrorinforzato G.F.R.P.
(Pag. 79)

MALVIN NET BARRE
Barra preformata ad ederenza maggiorata in 
materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. 

(Pag. 80)

OPPURE OPPURE+

SECONDA FASE
connettori alle travi di bordo

+

MALVIN NET GT AR 340 - GT AR 250
Rete in fibra di vetro apprettata in F.R.G. 
AR GLASS (alcalino resistente) costruita 

a giro inglese apprettata con PVA.
(Pag. 83/84)

MALVIN NET CONNETTORE VT
Connettore (spina) in acciaio INOX AISI 304 

trafilato a freddo.
(Pag. 84)

OPPURE OPPURE

INTOCALCE IN
Bio-malta eco-compatibile da iniezione a base
di calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5.

Conforme alla norma UNI EN 998-1
 (Pag. 105) 

+ +

MALVIN NET ANCORANTE
Ancorante chimico 

vinilesterene/poliestere.
(Pag. 81) 

MALVIN NET ANCORANTE
Ancorante chimico 

vinilesterene/poliestere.
(Pag. 81) 

INTOCALCE IN
Bio-malta eco-compatibile da iniezione a base
di calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5. 

Conforme alla norma UNI EN 998-1 (Pag. 105) 

INTOBETON IN
Boiacca premiscelata da iniezione
a base di speciali leganti idraulici  

di classe R3- CC. (Pag. 70)
Conforme alla norma EN 1504-3

INTOBETON IN
Boiacca premiscelata da iniezione a base

di speciali leganti idraulici  di classe R3- CC.
Conforme alla norma EN 1504-3

(Pag. 70)

TERZA FASE
massetto

INTOMASSO BE 30
Massetto di sottofondo a base di leganti idraulici ad alta resistenza per 

pavimentazioni e solette collaboranti per interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 13813

(Pag. 160)

QUARTA FASE
finitura

Vedi: SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI 
con certificazione termica ed acustica
e posa pavimenti (Pag. 21/22)

CON RETE G.F.R.P.

CON RETE F.R.P. AR GLASS



SISTEMA COSTRUTTIVO RINFORZO STRUTTURALE
CON MALVIN NET RETE IN G.F.R.P. o IN F.R.P. AR GLASS

PRIMA FASE
rinzaffo (se necessario)

INTOBETON R
Malta a base di leganti idraulici da rinzaffo 

(arricciatura) di classe R3-CC per interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 1504-03 

(Pag. 71)

INTOBETON R
Malta a base di leganti idraulici da rinzaffo 

(arricciatura) di classe R3-CC per interno ed esterno.

INTOELASTIC
Dispersione acrilica elastica per

l’ottimalizzazione di malte cementizie.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

(Pag. 188)  

+

SECONDA FASE
con rete in G.F.R.P. AR GLASS

MALVIN NET CONNETTORE
Connettore a "L" preformato in 

materiale composito
fibrorinforzato G.F.R.P.

(Pag. 80)  

MALVIN NET 3.3/6.6/9.9
Rete preformata in materiale 

composito fibrorinforzato G.F.R.P. 
(Pag. 79) 

MALVIN NET FAZZOLETTO
Fazzoletto per la distribuzione dei 
carichi, da associare ai connettori. 

(Pag. 80)

MALVIN NET ANGOLO 3.3/6.6/9.9
Elemento angolare preformato in materiale 

composito fibrorinforzato G.F.R.P.
con piega a 90°.

(Pag. 80)

MALVIN NET ANCORANTE
Ancorante chimico 

vinilesterene/poliestere. 
(Pag. 81) 

+ + + +

TERZA FASE
intonacatura

INTOCEM SUPER 10 e 15/FR/I
Premiscelato  base  calce naturale e cemento per  intonaco di sottofondo 
ad alta resistenza per usi strutturali con resistenza a compressione M10 o 
M 15 per interno ed esterno. Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato e tipo “I” 

idrofugo.
Conforme alla norma UNI EN 998 -1
UNI EN 998 - 2 e UNI EN 1504-3

SUPER 10 (Pag. 78/39) • SUPER 15 (Pag. 78/40)

OPPURE

INTOCALCE RS 10 e 15/FR/I
Bio-malta eco-compatibile ad alta resistenza a base di calce idraulica naturale 
NHL 3,5 per ripristini strutturali con resistenza a compressione M10 o M15 

per interno ed esterno. Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato e tipo “I” idrofugo.
Conforme alla norma UNI EN 998 -1
UNI EN 998 - 2 e UNI EN 1504-3

(Pag. 78/106)

OPPURE

INTOCALCE ST 10 e 15/FR/I
Bio-malta eco-compatibile ad alta resistenza a base di calce idraulica 

naturale NHL 3,5 per ripristini strutturali con resistenza a compressione 
M10 o M15 per interno ed esterno.

Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato e tipo “I” idrofugo.
Conforme alla norma UNI EN 998 -1
UNI EN 998 - 2 e UNI EN 1504-3

ST 10(Pag. 77/106) • ST 15(Pag. 77/106)

Premiscelato  base  calce naturale e cemento per  intonaco di sottofondo 
INTOCALCE ST 10 e 15/FR/IINTOCALCE ST 10 e 15/FR/I

Bio-malta eco-compatibile ad alta resistenza a base di calce idraulica Bio-malta eco-compatibile ad alta resistenza a base di calce idraulica 
INTOCEM SUPER 10 e 15/FR/I

Premiscelato  base  calce naturale e cemento per  intonaco di sottofondo Premiscelato  base  calce naturale e cemento per  intonaco di sottofondo 
INTOCEM SUPER 10 e 15/FR/I

Premiscelato  base  calce naturale e cemento per  intonaco di sottofondo 
INTOCEM SUPER 10 e 15/FR/I

Premiscelato  base  calce naturale e cemento per  intonaco di sottofondo 
INTOCALCE RS 10 e 15/FR/I

Bio-malta eco-compatibile ad alta resistenza a base di calce idraulica naturale Bio-malta eco-compatibile ad alta resistenza a base di calce idraulica naturale 
INTOCALCE RS 10 e 15/FR/I

Bio-malta eco-compatibile ad alta resistenza a base di calce idraulica naturale 
INTOCALCE RS 10 e 15/FR/I

Bio-malta eco-compatibile ad alta resistenza a base di calce idraulica naturale 
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(se necessario)

SECONDA FASE
con rete in F.R.P. AR GLASS

MALVIN NET ANCORANTE
Ancorante chimico 

vinilesterene/poliestere. 
(Pag. 81) 

MALVIN NET GT AR 435 - 340 -240
Rete in fibra di vetro apprettata in F.R.G. 
AR GLASS (alcalino resistente) costruita 

a giro inglese apprettata con PVA.
(Pag. 83/84)

+ +

MALVIN NET CONNETTORE VT 
Connettore (spina) in acciaio

INOX AISI 304 trafilato a freddo.
(Pag. 84)



SISTEMA COSTRUTTIVO RINFORZO STRUTTURALE
CON MALVIN NET RETE IN G.F.R.P. o IN F.R.P. AR GLASS

QUARTA FASE
finitura + decorazione

MICRORAS SB PLUS
Rasante di finitura base calce

naturale e leganti aerei
per interno super bianco.

Conforme alla norma UNI EN 13279-1
(Pag. 61)

FINITURA A STUCCO PLUS
Rasante di finitura base calce

naturale e leganti aereiper interno super 
bianco a lavorabilità migliorata. 

Conforme alla norma UNI EN 13279-1
(Pag. 62)

INTORAS MC
Rasante bianco base calce naturale e leganti 

idraulici per interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 55)

INTOFIN B
Rasante a spessore bianco base calce 

naturale  e  legante idraulico
per interno ed esterno. 

Conforme alla norma UNI EN 998-1
(Pag. 56) 

DA UTILIZZARE:
Da soli o in combinazione 

1° Mano INTOFIN B o INTOFIN FB
2° Mano INTORAS MC  

INTOFIN FB/FR
Finitura base calce naturale e leganti

idraulici per interno ed esterno.
Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

 (Pag. 55)

PREVIT
Fissativo isolante incolore.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7)

OPPURE OPPUREOPPUREOPPURE

+

LINEA IDROPITTURA PER 
INTERNO

(Catalogo idropitture Pag. 19)

LINEA LAVABILI PER INTERNO 
ED ESTERNO

(Catalogo idropitture Pag. 25)

OPPURE OPPURE

OPPURE

MEHLVIT ELS/ELS PLUS
Idropittura acrilica elastomerica
antialga per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 71)

AGROPOLI ELS/ELS PLUS
Idropittura silossanica elastomerica
antialga per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 59)

AGROPOLI ELS/ELS PLUSAGROPOLI ELS/ELS PLUS
Idropittura silossanica elastomericaIdropittura silossanica elastomerica
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DECORAZIONE

FINITURA + DECORAZIONE INTERNA/ESTERNA su INTOCALCE ST 10/15

 Vedi: SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA - RIPRISTINO VECCHIE MURATURE
calce idraulica naturale NHL + decorazione (Pag. 13/14)

FINITURA + DECOROZIONE INTERNA su INTOCEM SUPER 10/15

FINITURA + DECORAZIONE ESTERNA
su INTOCEM SUPER 10/15
 
Vedi: SISTEMA COSTRUTTIVO
          INTONACO ESTERNO
         + decorazione (Pag. 29)

FINITURA

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione per linea 

acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 55)

OPPURE

+

OPPURE

MEHLVIT ELS/ELS PLUSMEHLVIT ELS/ELS PLUS
Idropittura acrilica elastomericaIdropittura acrilica elastomerica

POMPEI PRIMER
Fondo di preparazione

per linea silicati.
Conforme alla direttiva

2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 63)

POMPEI PITTURA
Pittura minerale antialga ai silicati di 

potassio per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

Conforme alla DIN 18363
(Catalogo idropitture Pag. 63)

+



PRIMA FASE
regolarizzazione fondo (se necessario)

INTOMASSO AL
Malta premiscelata autolivellante ad alta resistenza a 

compressione per rasatura di massetti per interno ed esterno.
Conforme alla norma EN 13813

(Pag. 164)

SISTEMA COSTRUTTIVO IMPERMEABILIZZANTI
SU MASSETTI

+ +

MALVIN TEX
Tessuto tecnologico di rinforzo microforato, idoneo per armatura di 
impermeabilizzanti cementizi bicomponenti e monocomponenti, di 
impermeabilizzanti polimerici e bituminosi, di rasanti e autolivellanti 
cementizi, a base gesso e di adesivi cementizi su fondi lesionati, di 

guaine elastiche acriliche e di idropitture elastomeriche.
(Pag. 176) 

MALVIN NET
Rete porta intonaco in fibra di vetro certificata 

ETAG 004 maglia 4x4 mm 150 gr/mq.
(Pag. 176/133)

OPPURE

+ +

MALVIN TEX
Tessuto tecnologico di rinforzo microforato, idoneo per armatura di 
impermeabilizzanti cementizi bicomponenti e monocomponenti, di 
impermeabilizzanti polimerici e bituminosi, di rasanti e autolivellanti 
cementizi, a base gesso e di adesivi cementizi su fondi lesionati, di 

guaine elastiche acriliche e di idropitture elastomeriche.
(Pag. 176)

MALVIN NET 
Rete porta intonaco in fibra di vetro certificata 

ETAG 004 maglia 4x4 mm 150 gr/mq.
(Pag. 176/133)

OPPURE

SECONDA FASE
impermeabilizzazione

INTOIDRO ELS/PLUS
Guaina cementizia elastica fibrorinforzata
bicomponente per impermeabilizzazione.

Conforme alla norma UNI EN 1504-2
(Pag. 175)

INTOIDRO ELS P
Guaina cementizia elastica bicomponente 

pennellabile.
Conforme alla norma UNI EN 1504-2

(Pag. 175) 

INTOIDRO MONO
Malta cementizia elastica fibrorinforzata 

monocomponente per impermeabilizzazione.
Conforme alla norma UNI EN 1504-2

(Pag. 176)

MALVIN BAND
Nastro gommato con supporto in tnt di 

polipropilene per impermeabilizzazione di 
angoli, giunti, attraversamenti di tubi e 

scarichi.
(Pag. 177)

+ +

MALVIN TEX
Tessuto tecnologico di rinforzo microforato, idoneo per armatura di 
impermeabilizzanti cementizi bicomponenti e monocomponenti, di 
impermeabilizzanti polimerici e bituminosi, di rasanti e autolivellanti 
cementizi, a base gesso e di adesivi cementizi su fondi lesionati, di 

guaine elastiche acriliche e di idropitture elastomeriche.
(Pag. 176)

MALVIN NET
Rete porta intonaco in ibra di vetro certificata 

ETAG 004 maglia 4x4 mm 150 gr/mq.
(Pag. 176/133)

OPPURE

MALVIN BAND
Nastro gommato con supporto in tnt di 

polipropilene per impermeabilizzazione di 
angoli, giunti, attraversamenti di tubi e 

scarichi.
(Pag. 177)

MALVIN BAND
Nastro gommato con supporto in tnt di 

polipropilene per impermeabilizzazione di 
angoli, giunti, attraversamenti di tubi e 

scarichi.
(Pag. 177)

OPPURE

OPPURE
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SISTEMA COSTRUTTIVO IMPERMEABILIZZANTI
SU MASSETTI

TERZA FASE
protezione e decorazione

FINISH
Vernice acrilica salvaguaina.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 79)

FINISH GUM
Guaina liquida elastomerica.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Pag. 179)

OPPURE

TERZA FASE
pavimentazione

OPPURE

INTOCOL B PLUS
Adesivo cementizio di classe C2 TE bianco o grigio

a discreta deformabilità per rivestimenti e pavimenti 
interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 12004
(Pag. 168)

di classe C2 TEdi classe C2 TEdi classe C2 TE
INTOCOL B

Adesivo cementizio di classe C2 TE bianco o grigio a 
discreta deformabilità per rivestimenti e

pavimenti interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 12004

(Pag. 168)

di classe C2 TE di classe C2 TE di classe C2 TE 

OPPURE

INTOCOL SS FLEX
Adesivo cementizio di classe C2 TE bianco o grigio

 a buona deformabilità per rivestimenti e
pavimenti interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 12004
(Pag. 167)

INTOCOL SS FLEX PLUS
Adesivo cementizio di classe C2 TE  bianco o grigio

a buona deformabilità per rivestimenti e
pavimenti interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 12004
(Pag. 167)

Adesivo cementizio di classe C2 TE bianco o grigioAdesivo cementizio di classe C2 TE bianco o grigioAdesivo cementizio di classe C2 TE bianco o grigio
INTOCOL SS FLEX PLUS

Adesivo cementizio di classe C2 TE  bianco o grigio
INTOCOL SS FLEX PLUS

Adesivo cementizio di classe C2 TE  bianco o grigio
INTOCOL SS FLEX PLUS

Adesivo cementizio di classe C2 TE  bianco o grigio

OPPURE

OPPURE

OPPURE

FINISH THERM
Guaina liquida elastomerica
IR riflettente termoisolante. 

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Pag. 178)
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SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO ESTERNO
+ DECORAZIONE

SECONDA FASE
Intonacatura

INTOCEM FR
Premiscelato base calce naturale e cemento 
fibrorinforzato per intonaco di sottofondo

per interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 39)

INTOCEM FR
Premiscelato base calce naturale e cemento 
fibrorinforzato per intonaco di sottofondo

INTOCEM REP/FR
Premiscelato idrofugo base calce naturale

e cemento per intonaco di sottofondo
interno ed esterno.

Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 40)

TERZA FASE
finitura

INTOFIN I/ I FR
Finitura idrofuga bianca base calce naturale e 

leganti  idraulici per interno ed esterno.
Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato. 
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 56)

INTOFIN PLUS I/ I FR
Finitura idrofuga base calce naturale e 
leganti idraulici per interno ed esterno.
Disponibile tipo “FR” fibrorinforzata.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 57)

W 60 FB/IFB
Finitura bianca fibrorinforzata base

calce naturale e leganti idraulici
per interno ed esterno.

Disponibile tipo “I” idrofugo.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 57/45)

INTOFIN FLEX/FR
Finitura idrofuga a buona elasticità 

base calce naturale e leganti idraulici per 
interno ed esterno.

Disponibile tipo “FR” fibrorinforzato.
Conforme alla norma UNI EN 998-1

(Pag. 54)

INTORAS FLEX
Rasante universale premiscelato ad alta elasticità 
anticarbonatante tixotropico idrofugo fibro-armato

a ritiro compensato per interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 998-1
Conforme alla norma UNI EN 1504-2

 (Pag. 53/72/133)

finitura

W 130 IFB
Finitura bianca idrofuga fibrorinforzata base 
calce naturale e leganti idraulici per esterno. 

Conforme alla norma UNI EN 998-1
(Pag. 57/46)

INTORAS I
Rasante premiscelato idrofugo anticarbonatante 

fibrorinforzato a ritiro controllato a base di 
speciali leganti idraulici, di colore grigio

o bianco per la rasatura esterna ed interna
di superfici in calcestruzzo.

Conforme alla norma UNI EN 998-1
Conforme alla norma UNI EN 1504-2

(Pag. 53/74)

OPPURE OPPURE

OPPURE

OPPURE OPPURE OPPURE OPPURE
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OPPURE

PRIMA FASE
aggrappante pareti e calcestruzzo (se neccessario)

ANCOMUR
Promotore di adesione con inerti silicei

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

(Pag. 183)

INTOAGGRAPPO
Cementante ed aggrappante 

per migliorare le condizioni del fondo
per interno ed esterno.

Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Pag.183)

INTOBETON R
Malta a base di leganti idraulici da rinzaffo

di classe R3-CC (arricciatura)
per interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 1504-3
(Pag. 71)

OPPURE OPPURE

MALVIN NET
Rete porta intonaco in fibra di vetro certificata 

ETAG 004 maglia 4x4 mm 150 gr/mq.
(Pag. 176/133)

(se necessario)

+



SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO ESTERNO
+ DECORAZIONE

QUARTA FASE
decorazione

AGROPOLI PRIMER
Fondo di preparazione per

linea silossanica. 
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

AGROPOLI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale silossanico antialga 

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 52)

AGROPOLI PITTURA
Pittura minerale silossanica antialga

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

+ OPPURE

INTOCALCE COL
Bio-rivestimento minerale eco-comptibile
a base calce idraulica naturale NHL 3,5

o NHL 5 idrofugo colorato tipo terranova
per interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 998-1
(Pag. 110/192)

INTOCALCE COL
Bio-rivestimento minerale eco-comptibile

INTOBIO COL
Bio-rivestimento minerale eco-comptibile
a base calce naturale e bio-pozzolana  

idrofugo colorato tipo terranova
per interno ed esterno.

Conforme alla norma UNI EN 998-1
(Pag. 119/192)

POMPEI PRIMER
Fondo di preparazione per linea silicati
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 63)

POMPEI RIVESTIMENTO
Rivestimento minerale antialga antico

ai silicati di potassio per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

Conforme alla DIN 18363
(Catalogo idropitture Pag. 64)

POMPEI PITTURA
Pittura minerale antialga ai silicati di 

potassio per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

Conforme alla DIN 18363
(Catalogo idropitture Pag. 63)

+ +

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione per linea 

acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 55)

ACRISIL
Rivestimento minerale acril-silossanico 

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 56)

OPPURE

ACRIFIN
Rivestimento minerale acrilico antialga 

in pasta per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 41)

PREVIT COL
Fissativo murale colorato coprente

ad alta penetrazione. 
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7)

PREVIT COL
Fissativo murale colorato coprente

ad alta penetrazione. 
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 7)

MEHLVIT ELS
Idropittura acrilica antialga elastomerica 

per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 71)

+

+

ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione per linea 

acril-silossanica.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 55)

AGROPOLI ELS
Idropittura silossanica elastomerica 

antialga per interno ed esterno.
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
(Catalogo idropitture Pag. 51)

+

OPPURE

OPPURE OPPURE

OPPURE OPPURE

OPPURE

OPPURE
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OPPURE

OPPURE

OPPURE



La tecnologia a difesa della natura
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Malte per murature

Intonaci base calce naturale e cemento

Sistema intonaco su calcestruzzo cellulare autoclavato

Intonaci base calce naturale e gesso

Rasature e strati sottili
• BASE CALCE NATURALE E CEMENTO                     
• BASE CALCE NATURALE E GESSO
• BASE CALCE NATURALE E GRASSELLO

Ripristino e risanamento calcestruzzo

Sistema di rinforzo strutturale 

Calcestruzzo strutturale alleggerito

Gallerie e micropali

Deumidificanti
• BASE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL                 
• BASE CALCE NATURALE E BIO-POZZOLANA

Bioedilizia
• BASE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL                 
• BASE CALCE NATURALE E BIO POZZOLANA 

Intonaci ignifughi ed isolamento acustico

Isolamento termico

Sistema a cappotto

Isolamento acustico solai

Massetti termoisolanti

Massetti ed autolivellanti

Collanti e fuganti

Impermeabilizzanti

Aggrappanti e consolidanti

Additivi per malte

Decorazioni

Prodotti speciali

Macchine ed attrezzature

Cartella colori
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MALTAMUR

MALTAMUR FR

MALTAMUR FV

MALTAMUR I

MALTAMUR THERM

MALTA PER MURATURE

SCARICA QUI LE
SCHEDE TECNICHE
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MALTA PER MURATURE

MALTAMUR

Mal t a per  m ur at ur e 

P
ro

do
t t

o Conf or me alla Norm
a Eur opea

EN 998 - 2

T
MALVIN

Malta premiscelata per muratura a base di leganti idraulici per la costruzione di murature interne 
ed esterne come mattoni forati e/o pieni, blocchetti di cemento ecc. Disponibile con classe di 
resistenza a compressione  M 2,5 / M 5 / M 10 / M 15, a secondo della tipologia costruttiva, della 
sismicità delle zone di utilizzo e del grado di resistenza a compressione richiesto. Il tipo M5 può 
essere impiegato come intonaco rustico per applicazione manuale o come rinzaffo a macchina 
per consolidare murature in laterizio preventivamente umidificate.

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio/Bianco
GRANULOMETRIA: �”�����������P�P
RESA: 15/16 kg/mq di muratura con laterizi da cm 8
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: 5 < µ < 20
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: 0,55 Kg/(m • min   ) 
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,47 W/mK

0,52

MALTAMUR FR

Mal t a per  m ur at ur e 

P
ro

do
t t

o Conf or me alla Norm
a Eur opea

EN 998 - 2

T
MALVIN

Malta premiscelata fibrorinforzata per muratura a base di leganti idraulici per la costruzione di 
murature interne ed esterne come mattoni forati e/o pieni, blocchetti di cemento ecc. Disponibile 
con classe di resistenza a compressione M 2,5 / M 5 / M 10 / M 15, a secondo della tipologia 
costruttiva, della sismicità delle zone di utilizzo e del grado di resistenza a compressione 
richiesto. Il tipo M5 può essere impiegato come intonaco rustico per applicazione manuale o 
come rinzaffo a macchina per consolidare murature in laterizio preventivamente umidificate.

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio/Bianco
GRANULOMETRIA: �”�����������P�P
RESA:15/16 kg/mq di muratura con laterizi da cm 8
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: 5 < µ < 20
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: 0,55 Kg/(m • min   ) 
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,47 W/mK

2 0,5

MALTAMUR FV
Malta premiscelata per muratura faccia a vista a base di leganti idraulici per la costruzione di 
murature interne ed esterne in mattoni faccia a vista pieni e/o forati. Disponibile con classe di 
resistenza a compressione  M 2,5 / M 5 / M 10 / M 15, a secondo della tipologia costruttiva, della 
sismicità delle zone di utilizzo e del grado di resistenza a compressione richiesto.

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio naturale/Bianco naturale
GRANULOMETRIA: �”�����������P�P
RESA: 40/50 kg/mq con mattoni pieni/forati, faccia a vista 5,5 x 12 x 25 con fuga da cm 1
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: 5 < µ < 20
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: 0,55 Kg/(m  • min   )
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,47 W/mK

M
alta per  m ur at ur e f acc ia a

 v
is

t a

P
ro

do
t t

o Conf orme al la Norm
a Europea

EN 998 - 2

T
MALVIN

2 0,5
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�/�����‡���0���������‡�¬�����������.�J���P�F��
�/�����‡���0���������‡�¬���������.�J���P�F��
�/�����‡���0�������‡�¬���������.�J���P�F

�/�����������������������������N�J�������������O�W

�/�����/�������������������N�J�������������O�W����

�/����� �������������:���P�.���‡���/����� �������������:���P�.���‡�¬�/���������/����� �������������:���P�.
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MALTA PER MURATURE

�”�����������P�P

�”�����������P�P

�”�����������P�P

MALTAMUR I
Malta premiscelata idrofuga per muratura faccia a vista a base di leganti idraulici per la costruzione 
di murature interne ed esterne in mattoni faccia a vista pieni e/o forati. Disponibile con classe di 
resistenza a compressione M 2,5 / M 5 / M 10 / M 15, a secondo della tipologia costruttiva, della 
sismicità delle zone di utilizzo e del grado di resistenza a compressione richiesto.

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio naturale/Bianco naturale/Grigio scuro/Colorato
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: 40/50 kg/mq con mattoni pieni/forati, faccia a vista 5,5 x 12 x 25 con fuga da cm 1
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: 5 < µ < 20
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: 0,15 Kg/(m  • min   ) 
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,47 W/mK 
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MALTAMUR THERM
Malta premiscelata per muratura, alleggerita, termoisolante a base di leganti idraulici e inerti 
minerali leggeri per la costruzione di murature interne ed esterne. Disponibile con classe di 
�U�H�V�L�V�W�H�Q�]�D���D���F�R�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�H���0�����0�������H���S�H�V�R���V�S�H�F�L�I�L�F�R���������‡���������‡�����������.�J���P�F��

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
�/���������������V�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�������������������T�O
L1      sacchi da 15 kg - pedane da 50 sacchi -   7,50 ql
�/�����/�����V�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�������������������T�O
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio 
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
DISPONIBILITÀ/RESISTENZA A COMPRESSIONE/PESO SPECIFICO
�/�����‡���0���������‡�¬���������.�J���P�F��
�/�����‡���0���������‡�¬�����������.�J���P�F��
�/�����‡���0���������‡�¬���������.�J���P�F��
�/�����‡���0�������‡�¬���������.�J���P�F
RESA:
kg prodotto secco/lt prodotto impastato: 
�/�����������������������������N�J�������������O�W
L1          650 kg/1000 lt
�/�����/�������������������N�J�������������O�W����
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:  5 < µ < 20
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: 0,55 Kg/(m • min   ) 
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745 � 10,dry,mat : �/����� �������������:���P�.���‡���/����� �������������:���P�.���‡�¬�/���������/����� �������������:���P�.
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INTONACI BASE CALCE NATURALE
E CEMENTO

���”�����������P�P

���—���”������

INTOCEM SUPER 10
Malta ad alta resistenza per usi strutturali, con classe di resistenza a compressione CSIV secondo EN 998-1, M10 secondo EN 998-2 e R1 secondo 
EN 1504-3, a base di calce naturale e cemento, a ritiro controllato, per intonaci di sottofondo interni ed esterni, per il consolidamento di strutture 
murarie, per la realizzazione di betoncini armati con il sistema di rinforzo strutturale MALVIN NET, che utilizza reti, connettori e accessori preformati in 
GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) (* FIBRE NET), o reti in FRP (Fiber Reinforced Polymer) AR GLASS (alcalino resistenti) e connettori in 
acciaio inox AISI 304 trafilato a freddo, sia in parete sia sulle volte per ripristino e rinforzo di opere murarie(cuci e scuci), rifacimento di malta 
d’allettamento nelle connessure o per allettamento di murature portanti, da applicare con intonacatrice o a mano. Adatto a ricevere rivestimenti 
pesanti tipo: marmi, clinker, pietre naturali, ceramica ecc. Disponibile fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene 
appositamente studiata tipo “FR” e idrofugo tipo “I”. (SISTEMA COSTRUTTIVO RINFORZO STRUTTURALE PAG. 25-26)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio 
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: Come intonaco 14 kg/mq per cm di spessore • Come malta 15/16 kg/mq di muratura con laterizi da cm 8
DATI TECNICI SECONDO NORMA
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 1015-11:
COEFF. DI RESISTENZA AL PASS. DEL VAPORE EN 1015-19:
ASSORB. D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:
                                                    TIPO “I”:
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745:
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120
DATI TECNICI SECONDO NORMA UNI EN 1504-3
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 12190: 10 MPa (Classe R1)
CONTENUTO DI IONI CLORURO “C1”: �”������������
LEGAME DI ADERENZA EN 1542:���•�����������1���P�P

M
al ta per  int onac i  in t er n i  ed  es t e

r n
i

P
ro

do
t t

o Conf or me al la Norm
a Eur opeaEN 998-1

GP-CSIV
W0/W2

MALVIN

M
al ta per  int onac i  in t er n i  ed  es t e

r n
i

P
ro

do
t t

o Conf or me al la Norm
a Eur opeaEN 998-2

G-M10
MALVIN

UNI EN 998-1
10 N/mm
�������”��µ
W0
W2
� 10,dry,mat = 0,47 W/mK

2

UNI EN 998-2
M10 (10 N/mm )
5 < µ < 20
>0,50 Kg(m •min  )
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INTOCEM FR
Intonaco premiscelato a base di calce naturale e cemento grigio o bianco, fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre 
in polipropilene appositamente studiata, per intonaci di sottofondo interni ed esterni da applicare direttamente su qualsiasi 
superfice interna ed esterna di edifici vecchi e nuovi quale laterizio, laterocemento, vecchie murature, calcestruzzo, cemento 
armato, solai in laterizio armato ecc. mediante applicazione meccanica e manuale.
(SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO ESTERNO PAG. 29-30)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio/Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA:14 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W0"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,43 W/mK
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 180
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INTOCEM
Intonaco premiscelato a base di calce naturale e cemento grigio, per intonaci di sottofondo da applicare direttamente su qualsiasi 
superfice interna ed esterna di edifici vecchi e nuovi quale laterizio, laterocemento, vecchie murature, calcestruzzo, cemento 
armato, solai in laterizio armato ecc. mediante applicazione meccanica e manuale.
(SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO ESTERNO PAG. 29-30)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: 14 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: �—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W0"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,43 W/mK
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 180

M
al ta per  in t onac i  int er n i  ed  es t e

r n
i

P
ro

do
t t

o Conf or me al la Norm
a Eur opea

EN 998-1
GP-CSII-W0

MALVIN

���”�����������P�P
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�”�����������.�J���P���‡�P�L�Q������
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INTOCEM REP
Intonaco premiscelato idrofugo a base di calce naturale e cemento grigio o bianco per intonaco di sottofondo da applicare 
direttamente su qualsiasi superfice interna ed esterna di edifici vecchi e nuovi quale laterizio, laterocemento, vecchie murature, 
calcestruzzo, cemento armato, solai in laterizio armato ecc. mediante applicazione meccanica e manuale. Disponibile 
fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata tipo “FR ”. Particolarmente 
indicato per applicazioni su pareti esterne soggette a pioggia battente.
(SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO ESTERNO PAG. 29-30)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
 Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio/Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: 14 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,43 W/mK
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120

Intonaco premiscelato idrofugo a base di calce naturale e cemento grigio o bianco per intonaco di sottofondo da applicare 
direttamente su qualsiasi superfice interna ed esterna di edifici vecchi e nuovi quale laterizio, laterocemento, vecchie murature, 
calcestruzzo, cemento armato, solai in laterizio armato ecc. mediante applicazione meccanica e manuale. Disponibile 
fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata tipo “FR ”. Particolarmente 

Sfuso in silo
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INTONACI BASE CALCE NATURALE
E CEMENTO

INTOCEM B
Intonaco premiscelato a base di calce naturale e cemento bianco, per intonaci di sottofondo da applicare direttamente su 
qualsiasi superfice interna ed esterna di edifici vecchi e nuovi quale laterizio, laterocemento, vecchie murature, calcestruzzo, 
cemento armato, solai in laterizio armato ecc. mediante applicazione meccanica e manuale.

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: 14 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: �—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W0"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,43 W/mK
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 180
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INTOCEM SUPER 15
Malta ad alta resistenza per usi strutturali, con classe di resistenza a compressione CSIV secondo EN 998-1, M15 secondo EN 998-2 e R1 
secondo EN 1504-3, a base di calce naturale e cemento, a ritiro controllato, per intonaci di sottofondo interni ed esterni, per il consolidamento 
di strutture murarie, per la realizzazione di betoncini armati con il sistema di rinforzo strutturale MALVIN NET, che utilizza reti, connettori e 
accessori preformati in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) (* FIBRE NET), o reti in FRP (Fiber Reinforced Polymer) AR GLASS (alcalino 
resistenti) e connettori in acciaio inox AISI 304 trafilato a freddo, sia in parete sia sulle volte per ripristino e rinforzo di opere murarie(cuci e 
scuci), rifacimento di malta d’allettamento nelle connessure o per allettamento di murature portanti, da applicare con intonacatrice o a mano. 
Adatto a ricevere rivestimenti pesanti tipo: marmi, clinker, pietre naturali, ceramica ecc. Disponibile fibrorinforzato con una speciale 
composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata tipo “FR” e idrofugo tipo “I”.
(SISTEMA COSTRUTTIVO RINFORZO STRUTTURALE PAG. 25-26)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio 
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: Come intonaco 14 kg/mq per cm di spessore • Come malta 15/16 kg/mq di muratura con laterizi da cm 8
DATI TECNICI SECONDO NORMA
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg  EN 1015-11:
COEFF. DI RESISTENZA AL PASS. DEL VAPORE EN 1015-19:
ASSORB. D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:
                                                    TIPO “I”:
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745:
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120
DATI TECNICI SECONDO NORMA UNI EN 1504-3
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 12190: 15 MPa (Classe R1)
CONTENUTO DI IONI CLORURO “C1”: �”������������
LEGAME DI ADERENZA EN 1542:���•�����������1���P�P
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MALTAMUR CELL

INTOCOL PC

INTOCELL

INTOCELL I FR

LW 100 F

LW 100 IF

INTOUNO CELL

W 60 FB

W 130 I FB

INTORAS PC

SISTEMA INTONACO SU CALCESTRUZZO
CELLULARE AUTOCLAVATO

SCARICA QUI LE
SCHEDE TECNICHE



���”�����������P�P

���—���”����

�7�H�V�W���5�H�S�R�U�W���3�%���9�.����������������

INTOCELL
Intonaco a basso peso specifico a base di calce naturale, speciali leganti idraulici ed inerti minerali 
leggeri, fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata 
per intonaci di sottofondo interni su blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato (tipo Ytong e 
Gasbeton), laterizio, laterocemento, ecc. ad applicazione meccanica o manuale. Omologato dai 
laboratori Ytong.
(SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO SU CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO PAG.19-20)
CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 60 sacchi - 15,00 ql
UTILIZZO: Interno
COLORE: Grigio 
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: 8 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W0"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,21 W/mK
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120
OMOLOGATO DAI LABORATORI YTONG:���7�H�V�W���5�H�S�R�U�W���3�%���9�.����������������
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INTOCOL PC
Adesivo/rasante premiscelato, grigio o bianco, a base di leganti idraulici, a ritiro compensato ed essiccazione 
controllata, ingelivo con ottime caratteristiche di registrabilità, ottima resistenza all’umidità, all’invecchiamento, 
agli acidi ed alcali. Specifico per la posa e la rasatura in interno ed esterno di blocchi in calcestruzzo cellulare 
autoclavato  (tipo Ytong e Gasbeton). Disponibile con classe di resistenza a compressione M5 - M10 - M 15.
(SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO SU CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO PAG. 19-20) 

CONFEZIONE:
�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�������������������T�O
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio/Bianco
RESISTENZA A COMPRESSIONE EN 1015-11:  �•�������1���P�P�������0���������‡���•���������1���P�P�������0�����������‡���•���������1���P�P�������0��������
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: Come adesivo un sacco da kg 25 per 1 m�� di muratura da 8 cm, spessore applicato mm 2/5
�����������������������&�R�P�H���U�D�V�D�Q�W�H�����������N�J���P�T���S�H�U���P�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:���������������.�J�������P�����‡�����P�L�Q���������������������&�O�D�V�V�H���´�:���µ
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat��� �������������:���P�.
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MALTAMUR CELL
Malta premiscelata minerale da muratura a prestazione garantita a base di leganti idraulici con classe di 
resistenza a compressione M5 - M10 - M15 per interno ed esterno. Specifico per l’ancoraggio alle strutture 
portanti in c.a. e per l’allettamento del primo corso delle murature di blocchi in calcestruzzo cellulare 
autoclavato (tipo Ytong e Gasbeton). Disponibile idrofugo tipo "I".
(SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO SU CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO PAG. 19-20)

CONFEZIONE:
�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�������������������T�O
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
RESISTENZA A COMPRESSIONE EN 1015-11: �•�������1���P�P�������0���������‡���•���������1���P�P�������0�����������‡���•���������1���P�P�������0��������
GRANULOMETRIA:���”�������P�P
RESA: 1,6 Kg per 1cm per 1ml di vuoto da riempire con spessore muratura di 10 cm
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: 5 <  µ < 20
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:�������������.�P�����P�����‡���P�L�Q���� )  
                                                                    Tipo I:�������������.�P�����P�����‡���P�L�Q������������
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,60 W/mK
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���”���������P�P

���—���”����
���&�O�D�V�V�H���´�:���µ

���7�H�V�W���5�H�S�R�U�W���3�%���9�.����������������

���”�����������P�P

���&�O�D�V�V�H���´�:���µ
���—���•����

�7�H�V�W���5�H�S�R�U�W���3�%���9�.����������������



INTOCELL I FR
Intonaco idrofugo a basso peso specifico a base di calce naturale, speciali leganti idraulici ed inerti minerali 
leggeri, fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiate per intonaci 
di sottofondo esterni su blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato (tipo Ytong e Gasbeton), laterizio, 
laterocemento, ecc, ad applicazione meccanica o manuale. Omologato dai laboratori Ytong.
(SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO SU CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO PAG. 19-20)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 60 sacchi - 15,00 ql
UTILIZZO: Esterno
COLORE: Grigio 
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: 8 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,21 W/mK
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120
OMOLOGATO DAI LABORATORI YTONG: �7�H�V�W���5�H�S�R�U�W���3�%���9�.����������������
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���7�H�V�W���5�H�S�R�U�W���3�%���9�.����������������

�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�������������������T�O

�•�������1���P�P�������0���������‡���•���������1���P�P�������0�����������‡���•���������1���P�P�������0��������
���”�����������P�P

��

�����������������������&�R�P�H���U�D�V�D�Q�W�H�����������N�J���P�T���S�H�U���P�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H
���—���”������

���������������.�J�������P�����‡�����P�L�Q���������������������&�O�D�V�V�H���´�:���µ
��� �������������:���P�.

�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�������������������T�O
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LW 100 IF
Intonaco premiscelato alleggerito idrofugo a base di calce naturale e speciali leganti idraulici ed inerti minerali 
leggeri, fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata, per 
intonaci di sottofondo esterni su blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato (tipo Ytong e Gasbeton) ad 
applicazione meccanica e manuale. Omologato dai laboratori Ytong.
(SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO SU CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO PAG. 19-20)
CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 60 sacchi - 15,00 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio 
GRANULOMETRIA:���”���������P�P
RESA:10/11 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:���&�O�D�V�V�H���´�:���µ
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,29 W/mK
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120
OMOLOGATO DAI LABORATORI YTONG:���7�H�V�W���5�H�S�R�U�W���3�%���9�.����������������
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LW 100 F
Intonaco premiscelato alleggerito a base di calce naturale e speciali leganti idraulici ed inerti minerali 
leggeri, fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata, 
per intonaci di sottofondo interni su blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato  (tipo Ytong e Gasbeton) 
ad applicazione meccanica e manuale. Omologato dai laboratori Ytong.
(SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO SU CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO PAG. 19-20)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 60 sacchi - 15,00 ql
UTILIZZO: Interno
COLORE: Grigio 
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA:10/11 kg/mq per cm di spessore
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:���&�O�D�V�V�H���´�:���µ
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���•����
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,29 W/mK
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120
OMOLOGATO DAI LABORATORI YTONG: �7�H�V�W���5�H�S�R�U�W���3�%���9�.����������������M
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INTOUNO CELL
Intonaco a basso peso specifico a base di leganti aerei, inerti minerali leggeri, fibrorinforzato 
con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata, per intonaci di 
sottofondo interni su blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato (tipo Ytong e Gasbeton), 
laterizio, laterocemento, ecc. ad applicazione meccanica o manuale.
(SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO SU CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO PAG.19-20)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 Kg - Pedane da 60 sacchi - 15,00 q.l.
UTILIZZO: Interno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�������P�P
RESA: 8/10 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: µ = 6,6
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13279-1: �  = 0,26 W/mK  
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120
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W 60 FB
Finitura premiscelata fibrorinforzata bianca a base di calce naturale e leganti idraulici per la 
finitura di superfici interne ed esterne di edifici vecchi e nuovi ottenendo una superfice liscia al 
civile o spugnata fine, grana 0,6 mm. Specifico per la finitura del sistema di intonacatura su 
blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato (tipo Ytong e Gasbeton). Disponibile idrofugo tipo 
“I”. Omologato dai laboratori Ytong.
(SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO SU CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO PAG.19-20/ 
INTONACO ESTERNO PAG.29-30)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA: 1,5/2,5 kg/mq per 2 mani
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���•����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W0" - tipo "I": Classe "W2"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,35 W/mK
OMOLOGATO DAI LABORATORI YTONG: Test Report PB-VK-170-01
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���”�������P�P
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���”�����������P�P��

���—���•����

W 130 IFB
Finitura a spessore idrofuga fibrorinforzata bianca a base di calce naturale e leganti idraulici 
adatta per la finitura di superfici esterne di edifici vecchi e nuovi ottenendo una superfice 
spugnata grossa, grana 1,3 mm.  Specifico per la finitura del sistema di intonacatura su blocchi 
in calcestruzzo cellulare autoclavato (tipo Ytong e Gasbeton). Omologato dai laboratori Ytong.
(SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO SU CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO PAG.19-20/ 
INTONACO ESTERNO PAG.29-30)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA: 2,5/3,2 kg/mq per 2 mani
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���•����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W2"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,35 W/mK
OMOLOGATO DAI LABORATORI YTONG: Test Report PB-VK-170-01R
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INTORAS PC
Rasante alleggerito bianco o grigio a base di speciali leganti idraulici, adatto per la finitura 
interna ed esterna di pareti di blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato  (tipo Ytong e 
Gasbeton). Da applicare con intonacatrice o a mano.

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio/Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA:1 kg/mq per mm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: �—���”������
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,24 W/mK
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
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INTOBIS
Intonaco premiscelato bistrato a base di calce naturale e gesso e inerti minerali leggeri (perlite, 
vermiculite) per intonaci di sottofondo interni da applicarsi direttamente su superfici di edifici 
vecchi e nuovi quali laterizio, latero-cemento, vecchie murature, calcestruzzo, calcestruzzo 
armato, solai in laterizio armato ecc. mediante applicazione meccanica e manuale. Disponibile a 
mano tipo “MA”. 

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 Kg - Pedane da 60 sacchi -  15,00 ql.
UTILIZZO: Interno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA: �”�����������P�P
RESA: 9/10 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13279-1: �  = 0,26 W/mK  
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120
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INTOUNO L
Intonaco premiscelato monostrato alleggerito a base di calce naturale e gesso e inerti minerali 
leggeri (perlite, vermiculite) per intonaci di sottofondo interni da applicarsi direttamente su 
superfici di edifici vecchi e nuovi quali laterizio, latero-cemento, vecchie murature, calcestruzzo, 
calcestruzzo armato, solai in laterizio armato ecc. mediante applicazione meccanica e manuale. 

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 18 Kg - Pedane da 60 sacchi - 10,80 ql.
UTILIZZO: Interno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�������P�P
RESA:�������N�J���P�T���S�H�U���F�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: µ = 6,5
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13279-1: � = 0,18 W/mK  
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120Intonaco al legger i t o per  int er n i   b
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INTOUNO
Intonaco premiscelato monostrato alleggerito a base di calce naturale e gesso e inerti minerali 
leggeri (perlite, vermiculite) per intonaci di sottofondo interni, da applicarsi direttamente su 
superfici di edifici vecchi e nuovi quali laterizio, latero-cemento, vecchie murature, calcestruzzo, 
calcestruzzo armato, solai in laterizio armato ecc. mediante applicazione meccanica e manuale. 
Disponibile fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente 
studiata tipo "FR" e a mano tipo “MA”.

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 Kg - Pedane da 60 sacchi -  15,00 ql.
UTILIZZO: Interno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA: �”�������P�P
RESA: 8/10 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”��������
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13279-1: � = 0,20 W/mK  
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120
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INTONACI BASE CALCE NATURALE
E GESSO

INTOBETA
Intonaco premiscelato alleggerito a base di calce naturale ed anidrite ed inerti leggeri (perlite, 
vermiculite) per intonaci di sottofondo interni ad alti spessori ad applicazione meccanica e 
manuale. Può essere applicato fino a 10 cm di spessore senza lesionare, quindi ideale nelle 
ristrutturazioni. Disponibile fibrorinforzato con  una speciale composizione di fibre in 
polipropilene appositamente studiata tipo"FR".

CONFEZIONE:
Sfuso in stilo
Sacchi da 25 Kg - Pedane da 60 sacchi - 15,00 ql.
UTILIZZO: Interno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA:10 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: µ = 10
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13279-1: � ��� �������������:���P�.����
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120
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INTOUNO CELL
Intonaco a basso peso specifico a base di leganti aerei, inerti minerali leggeri, fibrorinforzato con 
una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata, per intonaci di 
sottofondo interni su blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato (tipo Ytong e Gasbeton), 
laterizio, laterocemento, ecc. ad applicazione meccanica o manuale.
(SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO SU CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO PAG. 19-20)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 Kg - Pedane da 60 sacchi - 15,00 q.l.
UTILIZZO: Interno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�������P�P
RESA: 8/10 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: µ = 6,6
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13279-1: �  = 0,26 W/mK  
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120M
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INTOUNO F
Intonaco premiscelato monostrato alleggerito a base di calce naturale e gesso e inerti minerali leggeri 
(perlite, vermiculite) per intonaci di sottofondo interni, da applicarsi direttamente su superfici di edifici 
vecchi e nuovi quali laterizio, latero-cemento, vecchie murature, calcestruzzo, calcestruzzo armato, solai 
in laterizio armato ecc. mediante applicazione meccanica e manuale. Disponibile fibrorinforzato con una 
speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata tipo "FR" e a mano tipo “MA”.

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 20 Kg - Pedane da 60 sacchi -  12,00 q.l.
UTILIZZO: Interno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA: �”���������P�L�F�U�R�Q
RESA:�����������N�J���P�T���S�H�U���F�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”��������
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13279-1: � = 0,18 W/mK  
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120
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• BASE CALCE NATURALE E CEMENTO

RASATURE E STRATI SOTTILI

INTORAS
INTORAS I
INTORAS FLEX
INTOFIN FLEX
INTORAS UNO
INTORAS BICO
INTORAS MC
INTORAS M
INTOFIN
INTOFIN I
INTOFIN B
INTOFIN PLUS
INTOFIN PLUS I
W 60 FB
W 130 IFB
INTORAS PC
MALVIN NET 2.25

SCARICA QUI LE
SCHEDE TECNICHE



INTORAS
Rasante premiscelato anticarbonatante fibrorinforzato a ritiro controllato a norma EN 1504-2 e EN 998-1 a base di speciali leganti idraulici, di colore 
grigio o bianco naturale per la rasatura esterna ed interna di superfici in calcestruzzo, di rivestimenti rustici, plastici e/o minerali, di intonaci 
tradizionali o premiscelati a base di calce, calce e cemento sia nuovi che vecchi anche se verniciati purché in ottimo stato di conservazione, di intonaci 
che presentano lesioni da ritiro,  con applicazione a mano, con finitura liscia o spugnata con spessori massimi di applicazione fino a 2,5 cm.
CONFEZIONE:
Sacchi da 25kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio/Bianco
DISPONIBILITÀ: INTORAS G/B: Spessore max di applicazione 5 mm • INTORAS MAX G/B: Spessore max di applicazione 2,5 cm
GRANULOMETRIA: Tipo G/B: �”�����������P�P���‡���7�L�S�R���0�$�;���*���%�� �”�����������P�P
RESA:�����������������N�J���P�T���S�H�U���P�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”������
ASSORBIMENTO D’ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe “W1”
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,41 W/mK
LEGAME DI ADERENZA EN 1542: > 1 MPa
ASSORB. CAPILLARE E PERMEABILITÀ ALL'ACQUA (w) EN 1062-3: < 0,1 Kg/(m • h    )
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (sd) EN ISO 7783-2: Classe I
PERMEABILITÀ ALLA CO2 (sd,CO2) EN 1062-6: > 50 m
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 1015-11: > 18 MPa (Classe CSIV)

R
asante an t icar bonant e/ id r of u

go

P
ro

do
t t

o Conf or me al la Norma Eur opea

EN 1504-2
C-P-MC-IR

MALVIN

R
asan t e  per  C.C.A . id r o f ugat

o

P
ro

do
t t

o Conf orme al la Norma Europea

EN 998-1
GP-CSIV-W1

MALVIN

2 1/2

RASATURE E STRATI SOTTILI
BASE CALCE NATURALE E CEMENTO

INTORAS I
Rasante premiscelato idrofugo anticarbonatante fibrorinforzato a ritiro controllato a norma EN 1504-2 e EN 998-1 a base di speciali leganti 
idraulici, di colore grigio o bianco naturale per la rasatura esterna ed interna di superfici in calcestruzzo, di rivestimenti rustici, plastici e/o 
minerali, di intonaci tradizionali o premiscelati a base di calce e cemento sia nuovi che vecchi anche se verniciati purché in ottimo stato di 
conservazione, di intonaci che presentano lesioni da ritiro,  con applicazione a mano, con finitura liscia o spugnata con spessori massimi di 
applicazione fino a 2,5 cm. ���6�,�6�7�(�0�$���&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2���5�,�3�5�,�6�7�,�1�2���&�$�/�&�(�6�7�5�8�=�=�2���(���0�8�5�$�7�8�5�(���3�$�*�������������,�1�7�2�1�$�&�2���(�6�7�(�5�1�2���3�$�*����������
CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio/Bianco
DISPONIBILITÀ: INTORAS G/B: Spessore max di applicazione 5 mm • INTORAS MAX G/B: Spessore max di applicazione 2,5 cm
GRANULOMETRIA: Tipo G/B: �”�����������P�P���‡���7�L�S�R���0�$�;���*���%�� �”�����������P�P
RESA:�����������������N�J���P�T���S�H�U���P�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”������
ASSORBIMENTO D’ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe “W2”
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,41 W/mK
LEGAME DI ADERENZA EN 1542: > 1 MPa
ASSORB. CAPILLARE E PERMEABILITÀ ALL'ACQUA (w)  EN 1062-3: < 0,1 Kg/(m  •h   )
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (SD) EN ISO 7783-2: Classe I
PERMEABILITÀ ALLA CO2 (SD,CO2) EN 1062-6: > 50 m
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 1015-11: > 18 MPa (Classe CSIV)
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INTORAS FLEX
Rasante premiscelato ad alta elasticità, anticarbonatante, tixotropico, idrofugo, fibro-armato, a ritiro compensato a norma EN 1504-2 e EN 998-1 a 
base di speciali leganti idraulici, adatto ad un utilizzo universale su qualsiasi supporto compatibile.  Per la rasatura esterna ed interna di superfici in 
calcestruzzo, di rivestimenti rustici, plastici e/o minerali, di intonaci tradizionali o premiscelati a base di calce e cemento sia nuovi che vecchi anche se 
verniciati purché in ottimo stato di conservazione, di intonaci che presentano lesioni da ritiro, di murature in blocchi di cemento, calcestruzzo cellulare 
autoclavato, di rivestimenti a cappotto in pannelli di  polistirolo, polistirene (anche goffrato), poliuretano, sughero, legno cemento. Per uniformare 
superfici intonacate con malte diverse. Come base di aggrappo di rivestimenti a cappotto in pannelli di  polistirolo, polistirene (anche goffrato), 
poliuretano, sughero, legno cemento. Utilizzato come rasatura su rivestimenti a cappotto permette di utilizzare come decorazione idropittura 
elastomerica MEHLVIT ELS/PLUS o AGROPOLI ELS/PLUS. Specifico per la finitura del sistema intonaci termoisolanti (INTOTHERM). Con finitura ad 
effetto spugnato. (SISTEMA COSTRUTTIVO �,�1�7�2�1�$�&�2�� �7�(�5�0�2�,�6�2�/�$�1�7�(�� �&�2�1�� �3�(�5�/�(�� �'�,�� �3�2�/�,�6�7�,�5�(�1�(�� �3�$�*���� ������ �$�� �&�$�3�3�2�7�7�2�� �3�$�*���� �����5�,�3�5�,�6�7�,�1�2��
�&�$�/�&�(�6�7�5�8�=�=�2���3�$�*�����������,�1�7�2�1�$�&�2���(�6�7�(�5�1�2���3�$�*��������)
CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio/Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: �&�2�0�(���$�'�(�6�,�9�2�����‡���,�Q�F�R�O�O�D�J�J�L�R���D���S�X�Q�W�L�����������N�J���P�T�����,�Q�F�R�O�O�D�J�J�L�R���D���S�L�H�Q�D���V�X�S�H�U�I�L�F�L�H�����������N�J���P�T
�����������������������&�2�0�(���5�$�6�$�1�7�(���‡�����������N�J���P�T
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: �—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat � �������������:���P�.
LEGAME DI ADERENZA EN 1542: > 1 MPa
ASSORB. CAPILLARE E PERMEABILITÀ ALL'ACQUA (w)  EN 1062-3: < 0,1 Kg/(m  • h   )
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (SD) EN ISO 7783-2: Classe I
PERMEABILITÀ ALLA CO2 (SD,CO2) EN 1062-6: > 50 m
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 1015-11: > 18MPa (Classe CSIV)
CERTIFICAZIONE: Testato secondo ETAG 004
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�,�1�7�2�1�$�&�2���7�(�5�0�2�,�6�2�/�$�1�7�(���&�2�1���3�(�5�/�(���'�,���3�2�/�,�6�7�,�5�(�1�(���3�$�*���������,�1�7�2�1�$�&�2���(�6�7�(�5�1�2���3�$�*��������

�W�L�S�R���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”����������
�W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���6�)���������������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L

���W�L�S�R���)�����—���”�������‡���7�L�S�R���0���6�)�����—���”����

�7�L�S�R���)� �������������:���P�.���‡���7�L�S�R���0� �������������:���P�.���‡���7�L�S�R���6�)� �������������:���P�.

���”�����������P�P
�����������������N�J���P�T���S�H�U���P�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H

���—���”������

���•�������1���P�P�������&�O�D�V�V�H���&�6�,�,��

���6�,�6�7�(�0�$���&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2���5�,�3�5�,�6�7�,�1�2���&�$�/�&�(�6�7�5�8�=�=�2���3�$�*����������

�6�D�F�F�K�L���G�D���N�J�������������3�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�����������������T���O���������W�D�Q�L�F�K�H���G�D�������������O�W�������3�H�G�D�Q�H���G�D���������W�D�Q�L�F�K�H���������������������.�J

���”�����������P�P

���—���”������
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�”�����������P�P���‡���7�L�S�R���0�$�;���*���%���”�����������P�P
�����������������N�J���P�T���S�H�U���P�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H

���—���”������

RASATURE E STRATI SOTTILI
BASE CALCE NATURALE E CEMENTO

���6�,�6�7�(�0�$���&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2���5�,�3�5�,�6�7�,�1�2���&�$�/�&�(�6�7�5�8�=�=�2���(���0�8�5�$�7�8�5�(���3�$�*�������������,�1�7�2�1�$�&�2���(�6�7�(�5�1�2���3�$�*����������

�”�����������P�P���‡���7�L�S�R���0�$�;���*���%���”�����������P�P
�����������������N�J���P�T���S�H�U���P�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H

���—���”������

�,�1�7�2�1�$�&�2�� �7�(�5�0�2�,�6�2�/�$�1�7�(�� �&�2�1�� �3�(�5�/�(�� �'�,�� �3�2�/�,�6�7�,�5�(�1�(�� �3�$�*���� ������ �$�� �&�$�3�3�2�7�7�2�� �3�$�*���� �����5�,�3�5�,�6�7�,�1�2��
�&�$�/�&�(�6�7�5�8�=�=�2���3�$�*�����������,�1�7�2�1�$�&�2���(�6�7�(�5�1�2���3�$�*��������

���”�����������P�P
�&�2�0�(���$�'�(�6�,�9�2�����‡���,�Q�F�R�O�O�D�J�J�L�R���D���S�X�Q�W�L�����������N�J���P�T�����,�Q�F�R�O�O�D�J�J�L�R���D���S�L�H�Q�D���V�X�S�H�U�I�L�F�L�H�����������N�J���P�T

�����������������������&�2�0�(���5�$�6�$�1�7�(���‡�����������N�J���P�T
�—���”������

� �������������:���P�.

INTOFIN FLEX
Finitura idrofuga a buona elasticità  a base di calce naturale e leganti idraulici, di colore grigio o bianco naturale, per la 
finitura liscia al civile o spugnata fine, media o grossa di superfici interne ed esterne di edifici vecchi e nuovi da applicare 
a mano. Disponibile fibrorinforzato tipo “FR”. Specifico per la finitura del sistema intonaci termoisolanti (INTOTHERM).
(SISTEMA COSTRUTTIVO �,�1�7�2�1�$�&�2���7�(�5�0�2�,�6�2�/�$�1�7�(���&�2�1���3�(�5�/�(���'�,���3�2�/�,�6�7�,�5�(�1�(���3�$�*���������,�1�7�2�1�$�&�2���(�6�7�(�5�1�2���3�$�*��������)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco/Grigio
GRANULOMETRIA: �W�L�S�R���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”����������
RESA: �W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���6�)���������������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L
COEFF. DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���W�L�S�R���)�����—���”�������‡���7�L�S�R���0���6�)�����—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745 � 10,dry,mat: �7�L�S�R���)� �������������:���P�.���‡���7�L�S�R���0� �������������:���P�.���‡���7�L�S�R���6�)� �������������:���P�.
FLESSIBILIÀ: Buona
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INTORAS UNO
Rasante premiscelato anticarbonatante tixotropico a ritiro compensato a base di speciali leganti idraulici, adatto ad un 
utilizzo universale su qualsiasi supporto compatibile, da applicare a mano. Come additivo in combinazione con MALTAVELO 
per realizzare intonaci di finitura traspiranti ad alte prestazioni. Disponibile fibrorinforzato tipo "FR". 

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA:�����������������N�J���P�T���S�H�U���P�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1745:���—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,41W/mK
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 1015-11:���•�������1���P�P�������&�O�D�V�V�H���&�6�,�,��
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2

INTORAS BICO
Rasatura bicomponente anticarbonatante tixotropica fibrorinforzata a norma EN 1504-2 e EN 998-1 a base di speciali 
leganti idraulici e speciali polimeri sintetici, specifica per la regolarizazzione esterna ed interna di superfici in calcestruzzo, 
intonaci vecchi e nuovi, pietre, mattoni, tufo, rivestimenti rustici, plastici e/o minerali. Specifico per la posa di rete in fibra 
di vetro di 225 gr con trattamento antialcali tipo MALVIN NET 2.25 (pag. 58),  per il rinforzo strutturale armato di elementi 
in muratura. ���6�,�6�7�(�0�$���&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2���5�,�3�5�,�6�7�,�1�2���&�$�/�&�(�6�7�5�8�=�=�2���3�$�*����������

CONFEZIONE:
�6�D�F�F�K�L���G�D���N�J�������������3�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�����������������T���O���������W�D�Q�L�F�K�H���G�D�������������O�W�������3�H�G�D�Q�H���G�D���������W�D�Q�L�F�K�H���������������������.�J
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Componente A (polvere) Grigio • Componente B (liquido) Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: 1,7/1,8 kg/mq per mm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,79W/mK
LEGAME DI ADERENZA EN 1542: > 1,5 MPa
ASSORB. CAPILLARE E PERMEABILITÀ ALL'ACQUA (w) EN 1062-3: < 0,1 Kg/(m • h   )
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (sd) EN ISO 7783-2: Classe I
PERMEABILITÀ ALLA CO2 (sd,CO2) EN 1062-6: < 5 m
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 1015-11: > 28 MPa (Classe CSIV)
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INTORAS M
Rasante ultra fine super bianco a base di calce naturale e leganti idraulici per finitura lisca a 
specchio di intonaci tradizionali o premiscelati a base calce e cemento, su intonaci 
deumidificanti, su pareti in calcestruzzo, come rasante di superfici piane, su vecchi intonaci 
dopo l’eliminazione di vecchie pitture o parati e per rappezzi a zona, per interno ed esterno con 
spessori variabili da 0,1 a 2 mm.

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 60 sacchi - 15,00 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”���������P�L�F�U�R�Q
RESA: 1 kg/mq per mm di spessore
SPESSORI: da 0,1 a 2 mm
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe “W0”
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,18 W/mK
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INTORAS MC
Rasante ultra fine super bianco a base di calce naturale e leganti idraulici per finitura lisca a specchio 
di intonaci tradizionali o premiscelati a base calce e cemento, su intonaci deumidificanti, su pareti in 
calcestruzzo, come rasante di superfici piane, su vecchi intonaci dopo l’eliminazione di vecchie 
pitture o parati e per rappezzi a zona, per interno ed esterno con spessori variabili da 1 a 4 mm.
(SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO SU CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO PAG. 19/ 
RINFORZO STRUTTURALE CON MALVIN NET PAG. 26)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 60 sacchi - 15,00 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA: �”���������P�L�F�U�R�Q
RESA: 1 kg/mq per mm di spessore
SPESSORI: da 1 a 4 mm
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe “W0”
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,18 W/mK
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INTOFIN
Finitura a base di calce naturale e leganti idraulici, di colore grigio o bianco naturale, per la finitura 
di superfici interne ed esterne di edifici vecchi e nuovi come intonaci premiscelati o tradizionali base 
calce e cemento, pareti in cemento armato, blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, ottenendo 
una superficie lisca al civile o spugnata fine, media o grossa. Disponibile fibrorinforzato tipo “FR”.
(SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO SU CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO PAG. 19/ 
RINFORZO STRUTTURALE CON MALVIN NET PAG. 26)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco/Grigio
GRANULOMETRIA:���W�L�S�R���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”�����������P�P��
RESA:���W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���6�)�����������������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: �)�����—���”�������‡���0���6�)�����—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W0"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745 �d10,dry,mat :���)��� �������������:���P�.���‡���0��� �������������:���P�.���‡���6�)��� �������������:���P�.
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���6�,�6�7�(�0�$���&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2���,�1�7�2�1�$�&�2���(�6�7�(�5�1�2���3�$�*����������������

���W�L�S�R���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0�������6�)�����”�����������P�P��
�W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���6�)���������������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L

���)�����—���”�������‡���0���6�)�����—���”����

�d ���)��� �������������:���P�.���‡���0��� �������������:���P�.���‡���6�)��� �������������:���P�.

���”�����������P�P��

���—���”����
���&�O�D�V�V�H�����:�������‡���W�L�S�R�����,�������&�O�D�V�V�H�����:����

��� �������������:���P�.

���”�����������P�P��

���—���”����

��� �������������:���P�.
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���”���������P�L�F�U�R�Q

���—���”������

RASATURE E STRATI SOTTILI
BASE CALCE NATURALE E CEMENTO

�”���������P�L�F�U�R�Q

���—���”������

���W�L�S�R���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”�����������P�P��
���W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���6�)�����������������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L

�)�����—���”�������‡���0���6�)�����—���”����

�d ���)��� �������������:���P�.���‡���0��� �������������:���P�.���‡���6�)��� �������������:���P�.

INTOFIN I
Finitura idrofuga a base di calce naturale e leganti idraulici, di colore grigio o bianco naturale, 
per la finitura di superfici interne ed esterne di edifici vecchi e nuovi come intonaci premiscelati 
o tradizionali base calce e cemento, pareti in cemento armato,  blocchi in calcestruzzo cellulare 
autoclavato, ottenendo una superficie liscia al civile o spugnata fine, media o grossa. Disponibile 
fibrorinforzato tipo “FR ”. Specifico per la finitura del sistema di intonacatura su blocchi in 
calcestruzzo cellulare autoclavato (tipo Ytong e Gasbeton). Omologato dai laboratori Ytong.
���6�,�6�7�(�0�$���&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2���,�1�7�2�1�$�&�2���(�6�7�(�5�1�2���3�$�*����������������

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco/Grigio
GRANULOMETRIA:���W�L�S�R���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0�������6�)�����”�����������P�P��
RESA: �W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���6�)���������������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���)�����—���”�������‡���0���6�)�����—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745 �d10,dry,mat :���)��� �������������:���P�.���‡���0��� �������������:���P�.���‡���6�)��� �������������:���P�.
OMOLOGATO DAI LABORATORI YTONG: Test Report PB-VK-170-01

R
asante base calce nat ur ale b

ia
nc

o

P
ro

do
t t

o Conf orme al la Norm
a Eur opea

EN 998-1
GP-CSI-W1

MALVIN

INTOFIN B
Rasante a spessore bianco a base di calce naturale e leganti idraulici per la  finitura di superfici 
interne ed esterne di edifici vecchi e nuovi come intonaci premiscelati o tradizionali base calce e 
cemento, pareti in cemento armato, blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, ottenendo una 
superficie liscia al civile o spugnata fine. Disponibile idrofugo tipo "I".
(SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO SU CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO PAG. 19/ 
RINFORZO STRUTTURALE CON MALVIN NET PAG. 26)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco 
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA: 1,5/2 kg/mq per 2 mani
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:���&�O�D�V�V�H�����:�������‡���W�L�S�R�����,�������&�O�D�V�V�H�����:����
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat��� �������������:���P�.
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INTOFIN PLUS
Finitura a spessore bianca o grigia a base di calce naturale , leganti idraulici e sabbie silicee per 
la finitura di superfici interne ed esterne di edifici vecchi e nuovi ottenendo una superficie 
spugnata fine. Disponibile fibrorinforzata tipo "FR". Specifico per la finitura del sistema di 
intonacatura su blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato (tipo Ytong e Gasbeton).
(SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO SU CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO PAG. 19/ 
INTONACO ESTERNO PAG. 29)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco/Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA: 1,5/2,5 kg/mq per 2 mani
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W0"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat��� �������������:���P�.
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RASATURE E STRATI SOTTILI
BASE CALCE NATURALE E CEMENTO

INTOFIN PLUS I
Finitura a spessore idrofuga bianca o grigia a base di calce naturale, leganti idraulici e sabbie silicee per 
la finitura di superfici interne ed esterne di edifici vecchi e nuovi ottenendo una superficie spugnata fine. 
Disponibile fibrorinforzata tipo "FR". Specifico per la finitura del sistema di intonacatura su blocchi in 
calcestruzzo cellulare autoclavato (tipo Ytong e Gasbeton).
(SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO SU CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO PAG. 19/INTONACO 
ESTERNO PAG. 29)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco/Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA:1,5/2,5 kg/mq per 2 mani
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,35 W/mK
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���”�����������P�P

�—���”������

W 60 FB
Finitura premiscelata fibrorinforzata bianca a base di calce naturale e leganti idraulici per la finitura di 
superfici interne ed esterne di edifici vecchi e nuovi ottenendo una superfice liscia al civile o spugnata fine, 
�J�U�D�Q�D�� �������� �P�P���� �6�S�H�F�L�I�L�F�R�� �S�H�U�� �O�D�� �I�L�Q�L�W�X�U�D�� �G�H�O�� �V�L�V�W�H�P�D�� �G�L�� �L�Q�W�R�Q�D�F�D�W�X�U�D�� �V�X�� �E�O�R�F�F�K�L�� �L�Q�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �F�H�O�O�X�O�D�U�H��
autoclavato (tipo Ytong e Gasbeton). Disponibile idrofugo tipo “I”. Omologato dai laboratori Ytong.
(SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO SU CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO PAG. 19/INTONACO 
ESTERNO PAG. 29)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA: 1,5/2,5 kg/mq per 2 mani
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���•����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W0" - tipo "I": Classe "W2"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,35 W/mK
OMOLOGATO DAI LABORATORI YTONG: Test Report PB-VK-170-01
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W 130 IFB
Finitura a spessore idrofuga fibrorinforzata bianca a base di calce naturale e leganti idraulici adatta per 
la finitura di superfici esterne di edifici vecchi e nuovi ottenendo una superfice spugnata grossa, grana 
1,3 mm.  Specifico per la finitura del sistema di intonacatura su blocchi in calcestruzzo cellulare 
autoclavato (tipo Ytong e Gasbeton). Omologato dai laboratori Ytong.
(SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO SU CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO PAG. 19/INTONACO 
ESTERNO PAG. 29)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA: 2,5/3,2 kg/mq per 2 mani
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���•����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W2"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,35 W/mK
OMOLOGATO DAI LABORATORI YTONG: Test Report PB-VK-170-01
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RASATURE E STRATI SOTTILI
BASE CALCE NATURALE E CEMENTO

���”�����������P�P��

���—���”����

INTORAS PC
Rasante alleggerito bianco o grigio a base di speciali leganti idraulici, adatto per la finitura interna ed 
esterna di pareti di blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato (tipo Ytong e Gasbeton). Da applicare a 
mano.

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio/Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA:1 kg/mq per mm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: �—���”������
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat  = 0,24 W/mK
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
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MALVIN NET 2.25
Rete in fibra di vetro con trattamento antialcani con luce maglia 25x25 mm con peso di 225 gr/m  costituita 
a giro inglese ed apprettata per resistere agli alcani del cemento e dell’anidride del gesso. Ideale per 
l’armatura ed il rinforzo di intonaci e rasature e rinforzo strutturale di murature. Specifico per sistema di 
rinforzo con INTORAS BICO (pag. 54).
(SISTEMA COSTRUTTIVO RIPRISTINO CALCESTRUZZO PAG. 23)

CONFEZIONE:
Rotoli altezza 1 m Lunghezza 50 m - Maglia 25x25 mm
SPESSORE MEDIO UNI 9311/3: 3mm
ALLUNGAMENTO A ROTTURA UNI 9311/5: 3,2%
ALLUNGAMENTO A ROTTURA A TRAZIONE UNI 9311/5: Ordito: >2.500 N/5cm • Trama: >4.000 N/5cm
SPESSORE MEDIO DI TESSUTO APPRETTATO UNI 9311/3:1,00mm

2�J�U�D�Q�D�� �������� �P�P���� �6�S�H�F�L�I�L�F�R�� �S�H�U�� �O�D�� �I�L�Q�L�W�X�U�D�� �G�H�O�� �V�L�V�W�H�P�D�� �G�L�� �L�Q�W�R�Q�D�F�D�W�X�U�D�� �V�X�� �E�O�R�F�F�K�L�� �L�Q�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �F�H�O�O�X�O�D�U�H��

���”�����������P�P��

���—���•����

���”�����������P�P��

���—���•����





• BASE CALCE NATURALE E GESSO

RASATURE E STRATI SOTTILI

MICRORAS SB PLUS
MICRORAS SB
FINITURA A STUCCO PLUS
FINITURA A STUCCO

SCARICA QUI LE
SCHEDE TECNICHE



�”���������P�L�F�U�R�Q
���������������N�J���P�T���S�H�U���P�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H

�����—���”����
��� �������������:���P�.
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MICRORAS SB
Rasante premiscelato superbianco micronizzato a base di calce naturale e gesso, per la 
finitura al civile di superfici interne. Adatto per la finitura liscia di intonaci tradizionali o 
premiscelati sia a base di calce e cemento che di calce e gesso, come rasante di superficie 
piane come blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato e pannelli di gesso, come finitura a 
stucco su vecchie murature dopo l’eliminazione di vecchie pitture o parati, per rappezzi a 
zona e come collante per il posizionamento di gessolino e cornici in genere, ottimo 
sottofondo per decorazioni. 

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 60 sacchi - 15,00 ql
UTILIZZO: Interno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”���������P�L�F�U�R�Q
RESA:�������������������N�J���P�T���S�H�U���P�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H
SPESSORI: da 1 a 4 mm
TEMPO DI PRESA EN 13179-2: �������P�L�Q�X�W�L
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13279-1: � ��� �������������:���P�.

RASATURE E STRATI SOTTILI
BASE CALCE NATURALE E GESSO

���6�,�6�7�(�0�$�� �&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2�� �,�1�7�2�1�$�&�2�� �6�8�� �&�$�/�&�(�6�7�5�8�=�=�2�� �$�8�7�2�&�/�$�9�$�7�2�� �3�$�*���� �������� �5�,�1�)�2�5�=�2��

���”���������P�L�F�U�R�Q
���������������N�J���P�T���S�H�U���P�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H

���—���”����
��� �������������:���P�.

MICRORAS SB PLUS
Rasante premiscelato superbianco micronizzato a base di calce naturale e gesso, per la 
finitura al civile di superfici interne. Adatto per la finitura liscia di intonaci tradizionali o 
premiscelati sia a base di calce e cemento che di calce e gesso, come rasante di superficie 
piane come blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato e pannelli di gesso, come finitura a 
stucco su vecchie murature dopo l’eliminazione di vecchie pitture o parati, per rappezzi a 
zona e come collante per il posizionamento di gessolino e cornici in genere, ottimo 
sottofondo per decorazioni.
���6�,�6�7�(�0�$�� �&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2�� �,�1�7�2�1�$�&�2�� �6�8�� �&�$�/�&�(�6�7�5�8�=�=�2�� �$�8�7�2�&�/�$�9�$�7�2�� �3�$�*���� �������� �5�,�1�)�2�5�=�2��
STRUTTURALE CON MALVIN NET PAG. 26)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 60 sacchi - 15,00 ql
UTILIZZO: Interno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”���������P�L�F�U�R�Q
RESA:�������������������N�J���P�T���S�H�U���P�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H
SPESSORI: da 1 a 4 mm
TEMPO DI PRESA EN 13179-2: 100 minuti
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13279-1: � ��� �������������:���P�.
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FINITURA A STUCCO
Rasante a spessore superbianco micronizzato a base di calce naturale e gesso, per la finitura 
al civile di superfici interne. Adatto per la finitura liscia di intonaci tradizionali o premiscelati sia 
a base di calce e cemento che di calce e gesso, come rasante di superficie piane come blocchi 
in cemento calcestruzzo autoclavato e pannelli di gesso, come finitura a stucco su vecchie 
murature dopo l’eliminazione di vecchie pitture o parati, per rappezzi a zona e come collante 
per il posizionamento di gessolino e cornici in genere, ottimo sottofondo per decorazioni.

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 60 sacchi - 15,00 ql
UTILIZZO: Interno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA: �”���������P�L�F�U�R�Q
RESA:���������������N�J���P�T���S�H�U���P�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H
SPESSORI: da 1 a 5 mm
TEMPO DI PRESA EN 13179-2: 60 minuti 
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:�����—���”����
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13279-1: � ��� �������������:���P�.

���”���������P�L�F�U�R�Q
�������������������N�J���P�T���S�H�U���P�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H

�������P�L�Q�X�W�L
���—���”����

��� �������������:���P�.

FINITURA A STUCCO PLUS
Rasante a spessore superbianco micronizzato a base di calce naturale e gesso, per la finitura al 
civile di superfici interne. Adatto per la finitura liscia di intonaci tradizionali o premiscelati sia a 
base di calce e cemento che di calce e gesso, come rasante di superficie piane come blocchi in 
calcestruzzo cellulare autoclavato e pannelli di gesso, come finitura a stucco su vecchie murature 
dopo l’eliminazione di vecchie pitture o parati, per rappezzi a zona e come collante per il 
posizionamento di gessolino e cornici in genere, ottimo sottofondo per decorazioni.
���6�,�6�7�(�0�$�� �&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2�� �,�1�7�2�1�$�&�2�� �6�8�� �&�$�/�&�(�6�7�5�8�=�=�2�� �$�8�7�2�&�/�$�9�$�7�2�� �3�$�*���� �������� �5�,�1�)�2�5�=�2��
STRUTTURALE CON MALVIN NET PAG. 26)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 60 sacchi - 15,00 ql
UTILIZZO: Interno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”���������P�L�F�U�R�Q
RESA:���������������N�J���P�T���S�H�U���P�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H
SPESSORI: da 1 a 5 mm
TEMPO DI PRESA EN 13179-2: 110 minuti
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13279-1:  � ��� �������������:���P�.

Rasante a spessore superbianco micronizzato a base di calce naturale e gesso, per la finitura al 
civile di superfici interne. Adatto per la finitura liscia di intonaci tradizionali o premiscelati sia a 
base di calce e cemento che di calce e gesso, come rasante di superficie piane come blocchi in 
calcestruzzo cellulare autoclavato e pannelli di gesso, come finitura a stucco su vecchie murature 
dopo l’eliminazione di vecchie pitture o parati, per rappezzi a zona e come collante per il 
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RASATURE E STRATI SOTTILI
BASE CALCE NATURALE E GESSO

���6�,�6�7�(�0�$�� �&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2�� �,�1�7�2�1�$�&�2�� �6�8�� �&�$�/�&�(�6�7�5�8�=�=�2�� �$�8�7�2�&�/�$�9�$�7�2�� �3�$�*���� �������� �5�,�1�)�2�5�=�2��

���”���������P�L�F�U�R�Q
�������������������N�J���P�T���S�H�U���P�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H

���—���”����
��� �������������:���P�.
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• BASE CALCE NATURALE E GRASSELLO
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MALTAVELO
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���”�����������P�P��
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MALTAVELO
Malta fine naturale, tradizionale, ecologica e traspirante, pronta all’uso, composta da 
grassello di calce stagionato adatta per la finitura al civile o spugnata di superfici interne ed 
esterne  su intonaci di fondo tradizionali e premiscelati a base di calce e cemento, su intonaci 
da risanamento. Per applicazione all’esterno si consiglia di aggiungere il 7/10% di cemento, 
o miscelare con INTORAS UNO in misura di 1 parte di INTORAS UNO e 4 parti di MALTAVELO. 

CONFEZIONE:
Sacchi di polietilene da 25 kg - bags da 48 sacchi - 12,00 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA:�����������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: �—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W0"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat��� �������������:���P�.

RASATURE E STRATI SOTTILI
BASE CALCE NATURALE E GRASSELLO
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GRASSELLO DI CALCE
Pregiatissima pasta di fiore di calce idrata stagionata naturale, tradizionale, ecologica e 
traspirante, pronta all’uso, per la lisciatura di superfici interne ed esterne, da applicare a mano. 

CONFEZIONE:
�6�D�F�F�K�L���G�L���S�R�O�L�H�W�L�O�H�Q�H���G�D���������.�J�������E�D�J�V���G�D���������V�D�F�F�K�L��
UTILIZZO: Interno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�������P�P
PESO SPECIFICO:�������������N�J���P�����“������
CONTENUTO DI Ca CO  : Max 4%3

��
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INTOFIN SF TR
Malta premiscelata di finitura bianca, naturale, tradizionale, ecologica e traspirante a base di 
calce naturale, adatta per la finitura ad effetto civile o spugnato di superfici interne ed esterne  su 
intonaci di fondo tradizionali e premiscelati a base di calce e cemento, su intonaci da risanamento. 
Per applicazione all’esterno si consiglia di aggiungere il 7/10% di cemento o miscelare con 
INTORAS UNO in misura di 1 parte di INTORAS UNO e 4 parti di INTOFIN SF TR.

CONFEZIONE:
Sacchi da 25kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA: ���������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W0"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat��� �������������:���P�.

���”�����������P�P��
�����������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L

�—���”����

��� �������������:���P�.

RASATURE E STRATI SOTTILI
BASE CALCE NATURALE E GRASSELLO

�6�D�F�F�K�L���G�L���S�R�O�L�H�W�L�O�H�Q�H���G�D���������.�J�������E�D�J�V���G�D���������V�D�F�F�K�L��

���”�������P�P
�������������N�J���P�����“��������





RIPRISTINO E RISANAMENTO
CALCESTRUZZO

MALTAFER
INTOFER
INTORIS MC
INTORIS MT
INTOBETON IN
INTOBETON BE
INTOBETON COMPACT
INTOBETON R
INTOBETON
INTOBETON AC
INTORAS FLEX
INTORAS BICO
MALVIN NET 2.25
INTORAS
INTORAS I
INTORIS G
INTORIS I

SCARICA QUI LE
SCHEDE TECNICHE



INTORIS MC
Malta antiritiro colabile fibrorinforzata espansiva ad alta resistenza meccanica, a base di speciali cementi 
solfatoresistenti, a norma EN 1504-3 di Classe R3 o R4-CC, per il ripristino del calcestruzzo ammalorato e il 
rinforzo in genere del calcestruzzo, con elevato potere adesivo sull’acciaio e calcestruzzo. Impermeabile e 
insensibile alle aggressioni chimiche, resistente ai solfati. È adatto per getti fluidi in casseformi. Disponibile di 
Classe R3 o R4-CC. (SISTEMA COSTRUTTIVO RIPRISTINO CALCESTRUZZO E MURATURE PAG. 24)
CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�������P�P��
RESA: Per 1m  di malta occorrono kg 1.900
LEGAME DI ADERENZA EN 1542: Tipo R3: > 1,5 MPa • Tipo R4: > 2,0 MPa
MODULO ELASTICO EN 13412: Tipo R3: > 15 GPa • Tipo R4: > 20 GPa
ASSORBIMENTO  CAPILLARE EN 13057:���”�����������N�J�����P     • h   )
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 12190: �7�L�S�R���5�������•�������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5�������‡���7�L�S�R���5�������•�������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����
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MALTAFER
Malta protettiva monocomponente a norma EN 1504-7 a base di speciali leganti idraulici anticorrosiva per ferri di 
armatura ammalorati o nuovi, da utilizzare prima del ripristino del calcestruzzo con malte antiritiro o prima di getti 
in calcestruzzo.

CONFEZIONE:
sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA:1,8 kg/mq per mm di spessore
ADESIONE SU CALCESTRUZZO:�����������1���P�P��2
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���”�����������P�P��

�”�����������N�J�����P
���•���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����INTOFER

Boiacca cementizia protettiva bicomponente a norma EN 1504-7 e direttiva 2004/42/CE,  pronta all’uso, anticorrosiva per 
ferri d’armatura ammalorati o nuovi, da utilizzare prima del ripristino del calcestruzzo con malte antiritiro o prima di getti in 
calcestruzzo. (SISTEMA COSTRUTTIVO RIPRISTINO CALCESTRUZZO E MURATURE PAG. 24)

CONFEZIONE:
Fusti da 2 kg - 20 kg 
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Componente A (polvere) Grigio • Componente B (liquido) Bianco
GRANULOMETRIA: �”�����������P�P��
RESA:180 gr per metro lineare per spessore reso nelle due mani di mm  con tondino di diam 10
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2

INTORIS MT/MT P
Malta antiritiro anticarbonatante tixotropica fibrorinforzata a base di speciali cementi solfato resistenti, a norma EN 1504-3 
di Classe R3 o R4-CC, ad alta resistenza meccanica con elevato potere adesivo sull’acciaio e calcestruzzo. Impermeabile e 
insensibile alle aggressioni chimiche, resistente ai solfati. Si applica per le riprese di calcestruzzi ammalorati e il rinforzo in 
genere del calcestruzzo . L’INTORIS MT è tixotropico specifico per ripresa a spruzzo o a cazzuola per operazioni di restauro 
in verticale. Disponibile di classe R3 o R4-CC. Disponibile tipo “P” da utilizzare senza trattamento protettivo perliminare dei 
fermi d’armatura. (SISTEMA COSTRUTTIVO RIPRISTINO CALCESTRUZZO E MURATURE PAG. 24)
CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
DISPONIBILITÀ: �5�����5�����L�Q�G�X�U�L�P�H�Q�W�R���������P�L�Q���‡���5�����5�����´�5�µ���L�Q�G�X�U�L�P�H�Q�W�R���������P�L�Q
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA: Per 1 m  di malta occorrono kg 1.900
LEGAME DI ADERENZA EN 1542: Tipo R3: > 1,5 MPa • Tipo R4: > 2,0 MPa
MODULO ELASTICO EN 13412: Tipo R3: > 15 GPa • Tipo R4: > 20 GPa
ASSORBIMENTO  CAPILLARE EN 13057:���”�����������N�J�����P     • h   )
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 12190:���7�L�S�R���5�������•�������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5�������‡���7�L�S�R���5�������•�������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����

3

Bet onc ino st r ut t ur ale

P
ro

do
t t

o Conf or me alla Norma Eur opea

EN 1504-3
R3/R4-CC

MALVIN

2 0,5

���”�����������P�P��

�”�����������N�J�����P
���•���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����

69

���”�����������P�P��

�”�����������N�J�����P
���•���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����



���”�������P�P��

���”�����������N�J�����P
�7�L�S�R���5�������•�������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5�������‡���7�L�S�R���5�������•�������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����

���”�����������P�P��

�����������1���P�P��

Betonc ino s t r ut t ur ale

P
ro

do
t t

o Conf or me alla Norma Eur opea

EN 1504-3

R3-CC
MALVIN

INTOBETON IN
Boiacca da iniezione a norma EN 1504-3 di classe R3-CC, a base di speciali leganti idraulici, additivi pozzolanici 
minerali, a consistenza super fluida ed azione espansiva, specifica per il consolidamento con iniezione di murature 
vecchie e nuove, fondazioni e murature a sacco, resistente ai solfati ed a stabilità volumetrica.
(SISTEMA COSTRUTTIVO RIPRISTINO CALCESTRUZZO E MURATURE PAG. 24)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA: 1,7/1,8 kg per lt di volume da riempire 
LEGAME DI ADERENZA EN 1542: > 1,5 MPa
MODULO ELASTICO EN 13412: > 15 GPa
ASSORBIMENTO CAPILLARE EN 13057: �”�����������N�J�����P     • h   )
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 12190:���•���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����
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�5�����5�����L�Q�G�X�U�L�P�H�Q�W�R���������P�L�Q���‡���5�����5�����´�5�µ���L�Q�G�X�U�L�P�H�Q�W�R���������P�L�Q

���”�����������P�P��

���”�����������N�J�����P
���7�L�S�R���5�������•�������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5�������‡���7�L�S�R���5�������•�������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����

INTOBETON BE
Boiacca premiscelata impermeabile da iniezione a norma EN 1504-3 di Classe R3-CC a base di speciali leganti 
idraulici e bentonite, a consistenza  fluida ed azione espansiva, specifica per getti difficili in casseri o entroterra, 
o per il consolidamento con iniezione di murature vecchie e nuove, fondazioni e murature a sacco, resistente ai 
solfati ed a stabilità volumetrica.

CONFEZIONE:
Sacchi da 25kg - pedane da 70 sacchi- 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA:1,7/1,8 kg per lt di volume da riempire 
LEGAME DI ADERENZA EN 1542: > 1,5 MPa
MODULO ELASTICO EN 13412: > 15 GPa 
ASSORBIMENTO  CAPILLARE EN 13057: �”�����������N�J�����P     • h   )
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 12190:���•���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����

Bet onc ino st r ut t ur ale

P
ro

do
t t

o Conf or me alla Norma Eur opea

EN 1504-3

R3-CC
MALVIN

0,52

70

Bet onc ino st r ut t ur ale

P
ro

do
t t

o Conf orme al la Norm
a Eur opeaEN 1504-3

R4-CC
MALVIN

INTOBETON COMPACT
Malta premiscelata a norma EN 1503-3 di classe R4-CC a base di speciali leganti idraulici, additivi 
pozzolanici minerali, ad azione espansiva, specifica per la compattazione statica orizzontale di fondazioni, 
resistente ai solfati ed a stabilità volumetrica.

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA: 17/18 per lt di volume da riempire
LEGAME DI ADERENZA EN 1542: > 2,0 MPa
MODULO ELASTICO EN 13412: > 20 GPa 
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 13057: �”�����������N�J�����P     • h   )
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 12190:���•���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����

0,52
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INTOBETON
Betoncino strutturale ad alta resistenza a compressione a norma EN 1504-3 a base di speciali leganti 
idraulici solfato-resistenti da applicare a proiezione meccanica o a mano, per la ricostruzione o il ripristino di 
strutture in cemento armato o calcestruzzo o come consolidamento strutturale di vecchie murature. 
Disponibile fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata 
tipo “FR”. Disponibile di classe R1 o R2 o R3 o R4 - CC. Da abbinare anche con il sistema di rinforzo 
strutturale MALVIN NET, che utilizza reti, connettori e accessori preformati in GFRP (Glass Fiber Reinforced 
Polymer)   (*FIBRE NET), o reti  F.R.P (Fiber Reinforced Polymer) costituite da fibra di vetro AR GLASS 
(alcalino resistenti) e connettori in acciaio inox AISI 304 trafilato a freddo.
(SISTEMA COSTRUTTIVO RIPRISTINO CALCESTRUZZO PAG. 23)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA: 17/18 kg/mq  
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 GG EN 12190: �‡���5���������•���������0�3�D���‡���&�O�D�V�V�H���5������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‡���5���������•���������0�3�D���‡���&�O�D�V�V�H���5������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‡���5���������•���������0�3�D���‡���&�O�D�V�V�H���5��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‡���5���������•���������0�3�D���‡���&�O�D�V�V�H���5������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‡���5���������•���������0�3�D���‡���&�O�D�V�V�H���5������
LEGAME DI ADERENZA EN 1542: R10/R17: > 0,8 MPa • R25/R35: > 1,5 MPa • R40: > 2,0 MPa
MODULO ELASTICO EN 13412: Tipo R25/R35: > 15 GPa • Tipo R40: > 20 GPa  
ASSORBIMENTO CAPILLARE EN 13057: �”�����������N�J�����P     • h   )0,52

���”�����������P�P��

���‡���5���������•���������0�3�D���‡���&�O�D�V�V�H���5������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‡���5���������•���������0�3�D���‡���&�O�D�V�V�H���5��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‡���5���������•���������0�3�D���‡���&�O�D�V�V�H���5������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‡���5���������•���������0�3�D���‡���&�O�D�V�V�H���5������

�”�����������N�J�����P
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R3-CC
MALVIN

INTOBETON R
Malta cementizia da rinzaffo (arricciatura) a base di speciali leganti idraulici solfatoresistenti, a norma EN 1504-3 di 
Classe R3-CC per la preparazione di pareti interne ed esterne da intonacare, mediante applicazione a macchina o a 
mano, come vecchie murature non omogenee o in muratura mista, mattoni pieni, pietra naturale (tufo, arenarie, ecc.), 
calcestruzzo prefabbricato o gettato in opera. (SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO TERMOISOLANTE CON PERLE DI 
POLISTIRENE PAG. 3/RINFORZO STRUTTURALE CON MALVIN NET PAG. 25)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA: 7/8 kg/mq come rinzaffo  
LEGAME DI ADERENZA EN 1542: > 1,5 MPa
MODULO ELASTICO EN 13412: > 15 GPa 
ASSORBIMENTO CAPILLARE EN 13057:���”�����������N�J�����P     • h   )
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 GG EN 12190: > 25 MPa (Classe R3)

2 0,5
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���”�����������P�P��

�‡���5���������•���������0�3�D���‡���&�O�D�V�V�H���5������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‡���5���������•���������0�3�D���‡���&�O�D�V�V�H���5������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‡���5���������•���������0�3�D���‡���&�O�D�V�V�H���5��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‡���5���������•���������0�3�D���‡���&�O�D�V�V�H���5������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‡���5���������•���������0�3�D���‡���&�O�D�V�V�H���5������

�”�����������N�J�����P
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R2/R3/R4-CC

MALVIN

INTOBETON AC
Betoncino strutturale ad alta resistenza a compressione a  norma EN 1504-3 a base di speciali leganti 
idraulici solfato-resistenti, specifico per ambienti acidi, per interno ed esterno, da applicare a proiezione 
meccanica o a mano per la ricostruzione o il ripristino di strutture in cemento armato o calcestruzzo, come 
consolidamento strutturale di vecchie murature, per il ripristino e risanamento di condotti, canalizzazioni e 
gallerie fognarie. Non attacca i metalli ma li protegge se li avvolge completamente. Disponibile fibrorinforzato 
con una speciale composizione di fibre in polipropilene tipo “FR”. Disponibile di classe R2 o R3 o R4-CC. 
Grazie all’aggiunta di speciali componenti inorganici si forma una micro struttura acido resistente che lo 
rende specifico per applicazioni in ambienti acidi. Da abbinare anche con il sistema di rinforzo strutturale 
MALVIN NET, che utilizza reti, connettori e accessori preformati in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) 
(*FIBRE NET), o reti  F.R.P (Fiber Reinforced Polymer) costituite da fibra di vetro AR GLASS (alcalino 
resistenti) e connettori in acciaio inox AISI 304 trafilato a freddo.
(SISTEMA COSTRUTTIVO RIPRISTINO CALCESTRUZZO PAG. 23)
CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA: 17/18 kg/mq  
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 GG EN 12190:���‡���5���������•���������0�3�D���‡���&�O�D�V�V�H���5������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‡���5���������•���������0�3�D���‡���&�O�D�V�V�H���5��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‡���5���������•���������0�3�D���‡���&�O�D�V�V�H���5������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‡���5���������•���������0�3�D���‡���&�O�D�V�V�H���5������
LEGAME DI ADERENZA EN 1542: R17: > 0,8 MPa • R25/R35: > 1,5 MPa • R40: > 2,0 MPa
MODULO ELASTICO EN 13412: Tipo R25/R35: > 15 GPa • Tipo R40: > 20 GPa  
ASSORBIMENTO CAPILLARE EN 13057: �”�����������N�J�����P     • h   )
RESISTENZA AGLI ACIDI IN IMMERSIONE: Provini integri (simulazione di servizio superiore a 10 anni)

0,52

���”�����������P�P��

���”�����������N�J�����P

INTORAS FLEX
Rasante premiscelato ad alta elasticità, anticarbonatante, tixotropico, idrofugo, fibro-armato, a ritiro compensato a 
norma EN 1504-2 e  EN 998-1 a base di speciali leganti idraulici, adatto ad un utilizzo universale su qualsiasi 
supporto compatibile.  Per la rasatura esterna ed interna di superfici in calcestruzzo, di rivestimenti rustici, plastici e/o 
minerali, di intonaci tradizionali o premiscelati a base di calce e cemento sia nuovi che vecchi anche se verniciati 
purché in ottimo stato di conservazione, di intonaci che presentano lesioni da ritiro, di murature in blocchi di cemento, 
calcestruzzo cellulare autoclavato, di rivestimenti a cappotto in pannelli di  polistirolo, polistirene (anche goffrato), 
poliuretano, sughero, legno cemento. Per uniformare superfici intonacate con malte diverse. Come base di aggrappo 
di rivestimenti a cappotto in pannelli di  polistirolo, polistirene (anche goffrato), poliuretano, sughero, legno cemento. 
Utilizzato come rasatura su rivestimenti a cappotto permette di utilizzare come decorazione idropittura elastomerica 
MEHLVIT ELS/PLUS o AGROPOLI ELS/PLUS. Specifico per la finitura del sistema intonaci termoisolanti (INTOTHERM). 
Con finitura ad effetto spugnato. (SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO TERMOISOLANTE CON PERLE DI POLISTIRENE 
PAG. 3/ A CAPPOTTO PAG. 6/RIPRISTINO CALCESTRUZZO PAG. 23/INTONACO ESTERNO PAG. 29)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio/Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: COME ADESIVO  • Incollaggio a punti 2/3 kg/mq; Incollaggio a piena superficie 4/5 kg/mq
           COME RASANTE • 3/4 kg/mq
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: �—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,35 W/mK
LEGAME DI ADERENZA EN 1542: > 1 MPa
ASSORB. CAPILLARE E PERMEABILITÀ ALL'ACQUA (w)  EN 1062-3: < 0,1 Kg/(m  •h   )
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (SD) EN ISO 7783-2: Classe I
PERMEABILITÀ ALLA CO2 (SD,CO2) EN 1062-6: > 50 m
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 1015-11: > 18 MPa (Classe CSIV)
CERTIFICAZIONE: Testato secondo ETAG 004
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�•���������1���P�P���������W�L�S�R���´�5���µ���•���������1���P�P����

�,�Q�W�H�U�Q�R���(�V�W�H�U�Q�R

���”�������P�P

�7�L�S�R���5�������•���������1���P�P��
�7�L�S�R���5�������•���������1���P�P

���,�Q�W�H�U�Q�R���(�V�W�H�U�Q�R

�”�����������P�P

�”�����������N�J�����P�����‡���K��������
���•�������������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����

INTORAS BICO
Rasatura bicomponente anticarbonatante tixotropica fibrorinforzata a norma EN 1504-2 e EN 998-1 a base di 
speciali leganti idraulici e speciali polimeri sintetici, specifica per la regolarizazzione esterna ed interna di superfici 
�L�Q���F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�����L�Q�W�R�Q�D�F�L���Y�H�F�F�K�L���H���Q�X�R�Y�L�����S�L�H�W�U�H�����P�D�W�W�R�Q�L�����W�X�I�R�����U�L�Y�H�V�W�L�P�H�Q�W�L���U�X�V�W�L�F�L�����S�O�D�V�W�L�F�L���H���R���P�L�Q�H�U�D�O�L�����6�S�H�F�L�I�L�F�R���S�H�U��
la posa di rete in fibra di vetro di 225 gr con trattamento antialcali tipo MALVIN NET 2.25 ���S�D�J����������,  per il rinforzo 
strutturale armato di elementi in muratura. ���6�,�6�7�(�0�$���&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2���5�,�3�5�,�6�7�,�1�2���&�$�/�&�(�6�7�5�8�=�=�2���3�$�*����������

CONFEZIONE:
Sacchi da kg 25 - Pedane da 35 sacchi - 8,75 q.l. + taniche da 6,75 lt - Pedane da 35 taniche - 236,26 Kg 
UTILIZZO: �,�Q�W�H�U�Q�R���(�V�W�H�U�Q�R
COLORE:���&�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H���$�����S�R�O�Y�H�U�H�����*�U�L�J�L�R���‡���&�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H���%�����O�L�T�X�L�G�R�����%�L�D�Q�F�R
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: �����������������N�J���P�T���S�H�U���P�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat��� �����������:���P�.
LEGAME DI ADERENZA EN 1542: > 1,5 MPa
ASSORB. CAPILLARE E PERMEABILITÀ ALL'ACQUA (w) EN 1062-3: �������������.�J�����P���‡���K��������
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (sd) EN ISO 7783-2: Classe I
PERMEABILITÀ ALLA CO2 (sd,CO2) EN 1062-6: < 5 m
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 1015-11:���!���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���&�6�,�9��
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MALVIN NET 2.25
�5�H�W�H���L�Q���I�L�E�U�D���G�L���Y�H�W�U�R���F�R�Q���W�U�D�W�W�D�P�H�Q�W�R���D�Q�W�L�D�O�F�D�Q�L���F�R�Q���O�X�F�H���P�D�J�O�L�D�������[�������P�P���F�R�Q���S�H�V�R���G�L�����������J�U���P�����F�R�V�W�L�W�X�L�W�D���D���J�L�U�R��
inglese ed apprettata per resistere agli alcani del cemento e dell’anidride del gesso. Ideale per l’armatura ed il 
�U�L�Q�I�R�U�]�R���G�L���L�Q�W�R�Q�D�F�L���H���U�D�V�D�W�X�U�H���H���U�L�Q�I�R�U�]�R���V�W�U�X�W�W�X�U�D�O�H���G�L���P�X�U�D�W�X�U�H�����6�S�H�F�L�I�L�F�R���S�H�U���V�L�V�W�H�P�D���G�L���U�L�Q�I�R�U�]�R���F�R�Q���,�1�7�2�5�$�6���%�,�&�2��
���S�D�J����������.�����6�,�6�7�(�0�$���&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2���5�,�3�5�,�6�7�,�1�2���&�$�/�&�(�6�7�5�8�=�=�2���3�$�*����������

CONFEZIONE:
Rotoli altezza 1 m Lunghezza 50 m - Maglia 25x25 mm
SPESSORE MEDIO UNI 9311/3: 3 mm
ALLUNGAMENTO A ROTTURA UNI 9311/5: 3,2%
ALLUNGAMENTO A ROTTURA A TRAZIONE UNI 9311/5:���2�U�G�L�W�R�����!�������������1�����F�P���‡���7�U�D�P�D�����!�������������1�����F�P
SPESSORE MEDIO DI TESSUTO APPRETTATO UNI 9311/3: 1,00 mm

2

INTORAS
Rasante premiscelato anticarbonatante fibrorinforzato a ritiro controllato a norma EN 1504-2 e EN 998-1 a base di 
speciali leganti idraulici, di colore grigio o bianco naturale per la rasatura esterna ed interna di superfici in 
�F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�����G�L���U�L�Y�H�V�W�L�P�H�Q�W�L���U�X�V�W�L�F�L�����S�O�D�V�W�L�F�L���H���R���P�L�Q�H�U�D�O�L�����G�L���L�Q�W�R�Q�D�F�L���W�U�D�G�L�]�L�R�Q�D�O�L���R���S�U�H�P�L�V�F�H�O�D�W�L���D���E�D�V�H���G�L���F�D�O�F�H�����F�D�O�F�H���H��
cemento sia nuovi che vecchi anche se verniciati purché in ottimo stato di conservazione, di intonaci che presentano lesioni 
da ritiro,  con applicazione a mano, con finitura liscia o spugnata con spessori massimi di applicazione fino a 2,5 cm.

CONFEZIONE:
Sacchi da 25kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO:���,�Q�W�H�U�Q�R���(�V�W�H�U�Q�R
COLORE: �*�U�L�J�L�R���%�L�D�Q�F�R
DISPONIBILITÀ: �,�1�7�2�5�$�6���*���%�� �6�S�H�V�V�R�U�H���P�D�[���G�L���D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�H�������P�P���‡���,�1�7�2�5�$�6���0�$�;���*���%�� Spessore max di applicazione 2,5 cm
GRANULOMETRIA: �7�L�S�R���*���%�� �”�����������P�P���‡���7�L�S�R���0�$�;���*���%�� �”�����������P�P
RESA:�����������������N�J���P�T���S�H�U���P�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”������
ASSORBIMENTO D’ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe “W1”
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat��� �������������:���P�.
LEGAME DI ADERENZA EN 1542: > 1 MPa
ASSORB. CAPILLARE E PERMEABILITÀ ALL'ACQUA (w) EN 1062-3: �������������.�J�����P���‡���K����������
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (sd) EN ISO 7783-2: Classe I
PERMEABILITÀ ALLA CO2 (sd,CO2) EN 1062-6: > 50 m
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 1015-11:���!���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���&�6�,�9��
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�F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�����G�L���U�L�Y�H�V�W�L�P�H�Q�W�L���U�X�V�W�L�F�L�����S�O�D�V�W�L�F�L���H���R���P�L�Q�H�U�D�O�L�����G�L���L�Q�W�R�Q�D�F�L���W�U�D�G�L�]�L�R�Q�D�O�L���R���S�U�H�P�L�V�F�H�O�D�W�L���D���E�D�V�H���G�L���F�D�O�F�H���H���F�H�P�H�Q�W�R��

���6�,�6�7�(�0�$���&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2���5�,�3�5�,�6�7�,�1�2���&�$�/�&�(�6�7�5�8�=�=�2���(���0�8�5�$�7�8�5�(���3�$�*�������������,�1�7�2�1�$�&�2���(�6�7�(�5�1�2���3�$�*����������

���,�Q�W�H�U�Q�R���(�V�W�H�U�Q�R
�*�U�L�J�L�R���%�L�D�Q�F�R

�,�1�7�2�5�$�6���*���%���6�S�H�V�V�R�U�H���P�D�[���G�L���D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�H�������P�P���‡���,�1�7�2�5�$�6���0�$�;���*���%��
�7�L�S�R���*���%���”�����������P�P���‡���7�L�S�R���0�$�;���*���%���”�����������P�P

�����������������N�J���P�T���S�H�U���P�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H

��� �������������:���P�.
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RIPRISTINO E RISANAMENTO
CALCESTRUZZO

INTORIS I
Malta premiscelata colabile a ritiro compensato, espansiva, a base di speciali leganti idraulici a norma EN 1504-6 
specifica per ancoraggi di precisione di macchinari e inghisaggi di strutture metalliche ed elementi prefabbricati su 
pavimenti in calcestruzzo e cemento armato o comunque su supporti consistenti. Da utilizzare anche in combinazione 
con inerti selezionati. Disponibile con resistenza a copressione tipo “R3” �•���������1���P�P���������W�L�S�R���´�5���µ���•���������1���P�P����

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: �,�Q�W�H�U�Q�R���(�V�W�H�U�Q�R
COLORE: Grigio 
GRANULOMETRIA:���”�������P�P
RESA: 1,9 kg per lt di volume da riempire
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 12190: �7�L�S�R���5�������•���������1���P�P��
                                                                                    �7�L�S�R���5�������•���������1���P�P2
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INTORIS G
Malta premiscelata a ritiro compensato a base di speciali leganti idraulici a norma  EN 1504-3 di classe R1-CC, 
fibrorinforzata con una speciale composizione di fibbre in polipropilene appositamente studiata da utilizzare per 
colmare gli interspazi tra i pannelli prefabbricati.

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO:���,�Q�W�H�U�Q�R���(�V�W�H�U�Q�R
COLORE: Grigio 
GRANULOMETRIA: �”�����������P�P
RESA: 1,6 kg per lt di volume da riempire
LEGAME DI ADERENZA EN 1542: > 0,8 MPa
ASSORBIMENTO CAPILLARE EN 13057: �”�����������N�J�����P�����‡���K��������
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 12190:���•�������������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����
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�5�H�W�H���L�Q���I�L�E�U�D���G�L���Y�H�W�U�R���F�R�Q���W�U�D�W�W�D�P�H�Q�W�R���D�Q�W�L�D�O�F�D�Q�L���F�R�Q���O�X�F�H���P�D�J�O�L�D�������[�������P�P���F�R�Q���S�H�V�R���G�L�����������J�U���P�����F�R�V�W�L�W�X�L�W�D���D���J�L�U�R��

�U�L�Q�I�R�U�]�R���G�L���L�Q�W�R�Q�D�F�L���H���U�D�V�D�W�X�U�H���H���U�L�Q�I�R�U�]�R���V�W�U�X�W�W�X�U�D�O�H���G�L���P�X�U�D�W�X�U�H�����6�S�H�F�L�I�L�F�R���S�H�U���V�L�V�W�H�P�D���G�L���U�L�Q�I�R�U�]�R���F�R�Q���,�1�7�2�5�$�6���%�,�&�2��
���S�D�J���������������6�,�6�7�(�0�$���&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2���5�,�3�5�,�6�7�,�1�2���&�$�/�&�(�6�7�5�8�=�=�2���3�$�*����������
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INTORAS I
Rasante premiscelato idrofugo anticarbonatante fibrorinforzato a ritiro controllato a norma EN 1504-2 e EN 998-1 a 
base di speciali leganti idraulici, di colore grigio o bianco naturale per la rasatura esterna ed interna di superfici in 
�F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�����G�L���U�L�Y�H�V�W�L�P�H�Q�W�L���U�X�V�W�L�F�L�����S�O�D�V�W�L�F�L���H���R���P�L�Q�H�U�D�O�L�����G�L���L�Q�W�R�Q�D�F�L���W�U�D�G�L�]�L�R�Q�D�O�L���R���S�U�H�P�L�V�F�H�O�D�W�L���D���E�D�V�H���G�L���F�D�O�F�H���H���F�H�P�H�Q�W�R��
sia nuovi che vecchi anche se verniciati purché in ottimo stato di conservazione, di intonaci che presentano lesioni da ritiro,  
con applicazione a mano, con finitura liscia o spugnata con spessori massimi di applicazione fino a 2,5 cm.
���6�,�6�7�(�0�$���&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2���5�,�3�5�,�6�7�,�1�2���&�$�/�&�(�6�7�5�8�=�=�2���(���0�8�5�$�7�8�5�(���3�$�*�������������,�1�7�2�1�$�&�2���(�6�7�(�5�1�2���3�$�*����������

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO:���,�Q�W�H�U�Q�R���(�V�W�H�U�Q�R
COLORE: �*�U�L�J�L�R���%�L�D�Q�F�R
DISPONIBILITÀ: �,�1�7�2�5�$�6���*���%�� �6�S�H�V�V�R�U�H���P�D�[���G�L���D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�H�������P�P���‡���,�1�7�2�5�$�6���0�$�;���*���%�� Spessore max di applicazione 2,5 cm
GRANULOMETRIA: �7�L�S�R���*���%�� �”�����������P�P���‡���7�L�S�R���0�$�;���*���%�� �”�����������P�P
RESA:�����������������N�J���P�T���S�H�U���P�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: µ < 22
ASSORBIMENTO D’ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe “W2”
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat��� �������������:���P�.
LEGAME DI ADERENZA EN 1542: > 1 MPa
ASSORB. CAPILLARE E PERMEABILITÀ ALL'ACQUA (w)  EN 1062-3: �������������.�J�����P�����‡�K��������
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (SD) EN ISO 7783-2: Classe I
PERMEABILITÀ ALLA CO2 (SD,CO2) EN 1062-6: > 50 m
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 1015-11:���!���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���&�6�,�9��
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INTOCALCE ST 10
INTOCALCE ST 15
INTOCEM SUPER 10 o 15
INTOCALCE RS 10 o 15
MALVIN NET 3.3
MALVIN NET 6.6
MALVIN NET 9.9
MALVIN NET CONNETTORE
MALVIN NET ANGOLO
MALVIN NET FAZZOLETTO
MALVIN NET BARRE
MALVIN NET ANCORANTE
RINFORZI
• Unidirezionali Fibra di carbonio
• Unidirezionali Fibra di vetro
• Bidirezionali Fibra di carbonio
• Multiassiali Fibra di carbonio
CORDE E FIOCCHI IN CARBONIO
LAMINE IN FIBRA DI CARBONIO
TONDI IN FIBRA DI CARBONIO
RESINE PER INCOLLAGGIO
MALVIN NET GT AR 435/340/240
MALVIN NET CONNETTORE VT/VT 10
MALVIN NET GT AR 135/115

SCARICA QUI LE
SCHEDE TECNICHE
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Bio-malta eco-compatibile ad alta resistenza, con classe di resistenza a compressione CSIV secondo EN 998-1, M15 secondo EN 998-2 e R1 
secondo EN 1504-3, a base di calce idraulica naturale NHL a norma EN 459-1 e metacaolini ad elevata traspirabilità, specifico per il 
consolidamento di strutture murarie, per la realizzazione di betoncini armati con il sistema di rinforzo strutturale MALVIN NET, che utilizza reti, 
connettori e accessori preformati in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) (* FIBRE NET),  reti in FRP (Fiber Reinforced Polymer) AR GLASS 
(alcalino resistenti) e connettori in acciaio inox AISI 304 trafilato a freddo o con rete elettrosaldata sia in parete sia sulle volte per ripristino 
e rinforzo di opere murarie(cuci e scuci), rifacimento di malta d’allettamento nelle connessure o per allettamento di murature portanti, da 
applicare con intonacatrice o a mano. Le caratteristiche della calce idraulica naturale NHL sono tali da garantire un indurimento idraulico 
molto lento e costante  che permette di ottenere malte ad elevata durabilità e traspirabilità, l’aggiunta di metacaolini abbinata ad una 
appropriata curva granulometrica, migliora ed esalta le prestazioni strutturali. Non forma barriere al vapore e non contiene solventi. 
Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano 
la natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico. Disponibile fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in 
polipropilene appositamente studiata  tipo “FR” e idrofugo tipo “I”.
(SISTEMA COSTRUTTIVO RINFORZO STRUTTURALE PAG. 25/26)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: Come intonaco 14 kg/mq per cm di spessore • Come malta 15/16 kg/mq di muratura con laterizi da cm 8
DATI TECNICI SECONDO NORMA
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 GG  EN 1015-11:
COEFF. DI RESIST.AL PASS. DEL VAPORE EN 1015-19:
ASSORB. D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:
                                                    TIPO “I”:
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745:
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120
DATI TECNICI SECONDO NORMA UNI EN 1504-3
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 12190: 15 MPa (Classe R1)
CONTENUTO DI IONI CLORURO “C1”: �”������������
LEGAME DI ADERENZA EN 1542:���•�����������1���P�P
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2

UNI EN 998-2
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�”�����������.�J���P���‡�P�L�Q������
� 10,dry,mat = 0,47 W/mK
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CERTIFICATO N° EDIL 2016_003

Bio-malta eco-compatibile ad alta resistenza, con classe di resistenza a compressione CSIV secondo EN 998-1, M10 secondo EN 998-2 e R1 
secondo EN 1504-3, a base di calce idraulica naturale NHL a norma EN 459-1 e metacaolini, ad elevata traspirabilità, specifico per il 
consolidamento di strutture murarie, per la realizzazione di betoncini armati con il sistema di rinforzo strutturale MALVIN NET, che utilizza 
reti, connettori e accessori preformati in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) (* FIBRE NET), o reti in FRP (Fiber Reinforced Polymer) AR 
GLASS (alcalino resistenti) e connettori in acciaio inox AISI 304 trafilato a freddo o con rete elettrosaldata sia in parete sia sulle volte per 
ripristino e rinforzo di opere murarie(cuci e scuci), rifacimento di malta d’allettamento nelle connessure o per allettamento di murature 
portanti, da applicare con intonacatrice o a mano. Le caratteristiche della calce idraulica naturale NHL sono tali da garantire un indurimento 
idraulico molto lento e costante  che permette di ottenere malte ad elevata durabilità e traspirabilità, l’aggiunta di metacaolini abbinata ad 
una appropriata curva granulometrica, migliora ed esalta le prestazioni strutturali. Non forma barriere al vapore e non contiene solventi. 
Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano 
la natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico. Disponibile fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in 
polipropilene appositamente studiata  tipo “FR” e idrofugo tipo “I”.
(SISTEMA COSTRUTTIVO RINFORZO STRUTTURALE PAG. 25/26) 

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: Come intonaco 14 kg/mq per cm di spessore • Come malta 15/16 kg/mq di muratura con laterizi da cm 8
DATI TECNICI SECONDO NORMA
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 GG  EN 1015-11:
COEFF. DI RESIST.AL PASS. DEL VAPORE EN 1015-19:
ASSORB. D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:
                                                    TIPO “I”:
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745:
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120
DATI TECNICI SECONDO NORMA UNI EN 1504-3
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 12190: 10 MPa (Classe R1)
CONTENUTO DI IONI CLORURO “C1”: �”������������
LEGAME DI ADERENZA EN 1542:���•�����������1���P�P
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���”�����������P�P

�”������������
���•�����������1���P�P
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�”�����������.�J���P���‡�P�L�Q������
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�”������������
���•�����������1���P�P

�������”��

�”�����������.�J���P���‡�P�L�Q������

INTOCEM SUPER 10 e 15
Malta ad alta resistenza per usi strutturali, disponibile tipo 10 con classe di resistenza a compressione CSIV secondo EN 998-1, M10 secondo EN 
998-2 e R1 secondo EN 1504-3, tipo 15 con classe di resistenza a compressione CSIV secondo EN 998-1, M15 secondo EN 998-2 e R1 secondo 
EN 1504-3, a base di calce naturale e cemento, a ritiro controllato, per intonaci di sottofondo interni ed esterni, per il consolidamento di strutture 
murarie, per la realizzazione di betoncini armati con il sistema di rinforzo strutturale MALVIN NET, che utilizza reti, connettori e accessori preformati in 
GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) (* FIBRE NET), o reti in FRP (Fiber Reinforced Polymer) AR GLASS (alcalino resistenti) e connettori in 
acciaio inox AISI 304 trafilato a freddo, sia in parete sia sulle volte per ripristino e rinforzo di opere murarie(cuci e scuci), rifacimento di malta 
d’allettamento nelle connessure o per allettamento di murature portanti, da applicare con intonacatrice o a mano. Adatto a ricevere rivestimenti 
pesanti tipo: marmi, clinker, pietre naturali, ceramica ecc. Disponibile fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene 
appositamente studiata tipo “FR” e idrofugo tipo “I”. (SISTEMA COSTRUTTIVO RINFORZO STRUTTURALE PAG. 25/26)
CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
DISPONIBILITÀ: Tipo 10 • Tipo 15
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio 
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: Come intonaco 14 kg/mq per cm di spessore • Come malta 15/16 kg/mq di muratura con laterizi da cm 8
DATI TECNICI SECONDO NORMA
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 GG  EN 1015-11 TIPO “10”:
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 GG  EN 1015-11 TIPO “15”
COEFF. DI RESISTENZA AL PASS. DEL VAPORE EN 1015-19:
ASSORB. D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:
                                                   TIPO “I”:
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745:
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120
DATI TECNICI SECONDO NORMA UNI EN 1504-3
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 12190 TIPO “10”: 10 MPa (Classe R1)
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 12190 TIPO “15”: 15 MPa (Classe R1)
CONTENUTO DI IONI CLORURO “C1”: �”������������
LEGAME DI ADERENZA EN 1542:���•�����������1���P�P
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2

2 0,5

2 0,5

2

M
alta per  int onac i  in t er n i  ed est e

r n
i

P
ro

do
t t

o Conf orme alla Norma EuropeaEN 1504-3

R1-CC
MALVIN

2

M
alta per  int onac i  in t er n i  ed est e

r n
i

P
ro

do
t t

o Conf orme alla Norma EuropeaEN 998-2
G-M15

MALVIN

Bio-malta eco-compatibile ad alta resistenza, disponibile tipo 10 con classe di resistenza a compressione CSIV secondo EN 998-1, M10 secondo 
EN 998-2 e R1 secondo EN 1504-3, tipo 15 con classe di resistenza a compressione CSIV secondo EN 998-1, M15 secondo EN 998-2 e R1 
secondo EN 1504-3,  a base di calce idraulica naturale NHL a norma EN 459-1, metacaolini e composti reattivi inorganici, ad elevata 
traspirabilità, specifico per il consolidamento di strutture murarie, per la realizzazione di betoncini armati con il sistema di rinforzo strutturale 
MALVIN NET, che utilizza reti, connettori e accessori preformati in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) (* FIBRE NET),  reti in FRP (Fiber 
Reinforced Polymer) AR GLASS (alcalino resistenti) e connettori in acciaio inox AISI 304 trafilato a freddo o con rete elettrosaldata sia in parete 
sia sulle volte per ripristino e rinforzo di opere murarie(cuci e scuci), rifacimento di malta d’allettamento nelle connessure o per allettamento 
di murature portanti, da applicare con intonacatrice o a mano. Le caratteristiche della calce idraulica naturale NHL sono tali da garantire un 
indurimento idraulico molto lento e costante  che permette di ottenere malte ad elevata durabilità e traspirabilità, l’aggiunta di metacaolini 
abbinata ad una appropriata curva granulometrica, migliora ed esalta le prestazioni strutturali. Non forma barriere al vapore e non contiene 
solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che 
rispettano la natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico. Disponibile fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre 
in polipropilene appositamente studiata  tipo “FR” e idrofugo tipo “I”.
(SISTEMA COSTRUTTIVO RINFORZO STRUTTURALE PAG. 25/26)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
DISPONIBILITÀ: Tipo 10 • Tipo 15
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio 
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: Come intonaco 14 kg/mq per cm di spessore • Come malta 15/16 kg/mq di muratura con laterizi da cm 8
DATI TECNICI SECONDO NORMA
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 GG  EN 1015-11 TIPO “10”:
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 GG  EN 1015-11 TIPO “15”:
COEFF. DI RESIST.AL PASS. DEL VAPORE EN 1015-19:
ASSORB. D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:
                                                    TIPO “I”:
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745:
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120
DATI TECNICI SECONDO NORMA UNI EN 1504-3
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 12190 TIPO “10”: 10 MPa (Classe R1)
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 12190 TIPO “15”: 15 MPa (Classe R1)
CONTENUTO DI IONI CLORURO “C1”: �”������������
LEGAME DI ADERENZA EN 1542:���•�����������1���P�P
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MALVIN NET 3.3
Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber reinforced Polymer)(* FIBRE NET) 
per consolidamento strutturale di pavimentazioni, solai, volte e murature in calcestruzzo, mattoni, pietra, tufo, 
calcare, a maglia quadra monolitica dimensione 33x33 mm, prodotta con tecnologia Textrusion, costituita da 
fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina 
termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra 
le fibre di ordito.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI COLLABORANTI SU MELVIN NET PAG. 23/RINFORZO STRUTTURALE PAG. 25-26)

CONFEZIONE:
Rotoli altezza 2 m - Maglia 33x33 mm
Superfice 40m   - Peso 40 kg 
Superfice 60m   - Peso 60 kg 
SPESSORE MEDIO CNR-DT 200 e 203: 3 mm
COLORE: Verde
RIGIDEZZA ASSIALE MEDIA A TRAZIONE EA ISO 527-4,5: 230 kN
SEZIONE NOMINALE DELLA SINGOLA BARRA CNR-DT 200 e 203: 10 mm
RESISTENZA A TRAZIONE DELLA SINGOLA BARRA ISO 527-4,5: 3,5 kN
ALLUNGAMENTO A ROTTURA ISO 527-4,5: 1,5 %

2

2

2
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MALVIN NET 6.6
Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber reinforced Polymer) (* FIBRE NET) 
per consolidamento strutturale di pavimentazioni, solai, volte e murature in calcestruzzo, mattoni, pietra, tufo, 
calcare, a maglia quadra monolitica dimensione 66x66 mm, prodotta con tecnologia Textrusion, costituita da 
fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina 
termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra 
le fibre di ordito.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI COLLABORANTI SU MELVIN NET PAG. 23/RINFORZO STRUTTURALE PAG. 25-26) 

CONFEZIONE:
Rotoli altezza 2 m - Maglia 66x66 mm
Superfice 40 m   - Peso 20 kg • Superfice   60 m   - Peso 30 kg 
Superfice 80 m   - Peso 40 kg • Superfice 100 m   - Peso 50 kg 
SPESSORE MEDIO CNR-DT 200 e 203: 3 mm
COLORE: Verde
RIGIDEZZA ASSIALE MEDIA A TRAZIONE EA ISO 527-4,5: 230 kN
SEZIONE NOMINALE DELLA SINGOLA BARRA CNR-DT 200 e 203: 10 mm
RESISTENZA A TRAZIONE DELLA SINGOLA BARRA ISO 527-4,5: 3,5 kN
ALLUNGAMENTO A ROTTURA ISO 527-4,5: 1,5 %

2

2

2

2

2

MALVIN NET 9.9
Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber reinforced Polymer) (* FIBRE NET) 
per consolidamento strutturale di pavimentazioni, solai, volte e murature in calcestruzzo, mattoni, pietra, tufo, 
calcare, a maglia quadra monolitica dimensione 99x99 mm, prodotta con tecnologia Textrusion, costituita da 
fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina 
termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra 
le fibre di ordito. (SISTEMA COSTRUTTIVO RINFORZO STRUTTURALE PAG. 25-26)

CONFEZIONE:
Rotoli altezza 2 m - Maglia 99x99 mm
Superfice 40 m   - Peso 14 kg • Superfice   60 m   - Peso 21 kg 
Superfice 80 m   - Peso 28 kg • Superfice 100 m   - Peso 35 kg 
SPESSORE MEDIO CNR-DT 200 e 203: 3 mm
COLORE: Verde
RIGIDEZZA ASSIALE MEDIA A TRAZIONE EA ISO 527-4,5: 230 kN
SEZIONE NOMINALE DELLA SINGOLA BARRA CNR-DT 200 e 203: 10 mm
RESISTENZA A TRAZIONE DELLA SINGOLA BARRA ISO 527-4,5: 3,5 kN
ALLUNGAMENTO A ROTTURA ISO 527-4,5: 1,5 %

2

2

2

2

2
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MALVIN NET CONNETTORE
Connettore a "L" preformato in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber reinforced 
Polymer) (* FIBRE NET), per collegamento di reti in G.F.R.P. a murature e volte in calcestruzzo, pietra, 
mattoni e tufo, costituito da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o 
superiore al 16%, e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico.
(SISTEMA COSTRUTTIVO RINFORZO STRUTTURALE PAG. 25-26)

DIMENZIONI:
Lunghezza lato lungo da 100 a 1000 mm
Lunghezza lato corto da   80 a   100 mm
SEZIONE: 10x7mm
RIGIDEZZA ASSIALE MEDIA A TRAZIONE: EA1847 kN
SEZIONE NOMINALE DELLA SINGOLA BARRA: 10 mm
RESISTENZA A TRAZIONE: 31 kN
ALLUNGAMENTO A ROTTURA: 1,7 %

MALVIN NET FAZZOLETTO
Fazzoletto per la distribuzione dei carichi in G.F.R.P. (Glass Fiber reinforced Polymer)(* FIBRE NET), da 
associare ai connettori; composto da foglio di rete 33x33 mm in materiale composito fibrorinforzato. 
(SISTEMA COSTRUTTIVO RINFORZO STRUTTURALE PAG. 25-26)

CONFEZIONE:
da 25, 100, e 500 pezzi
DIMENZIONI: 150x150 mm

MALVIN NET ANGOLO
Elemento angolare preformato in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber reinforced Polymer) 
(* FIBRE NET) per consolidamento strutturale di murature, pilastri ed elementi in calcestruzzo, pietra, mattoni 
e tufo, colore verde, preformato con piega a 90°, composto da rete maglia 33x33/66x66/99x99 mm, 
spessore medio 3 mm, di altezza 2,00 m e larghezza 33 cm per lato, realizzato con roving di vetro alcalino 
resistente impregnato con resina termoindurente di tipo epossidico-vinilestere.
(SISTEMA COSTRUTTIVO RINFORZO STRUTTURALE PAG. 25-26)

CONFEZIONE:
Altezza elemento angolare 2 m - Disponibile Maglia 33x33 - 66x66 - 99x99 mm
Pallet standard: max 150 elementi
SPESSORE MEDIO CNR-DT 200 e 203: 3 mm
SEZIONE SINGOLA BARRA CNR-DT 200 e 203: 10 mm
RIGIDEZZA ASSIALE MEDIA A TRAZIONE EA ISO 527-4,5: 230 kN
RESISTENZA A TRAZIONE DELLA SINGOLA BARRA CNR-DT 200 e 203: 3,5 kN
ALLUNGAMENTO A ROTTURA ISO 527-4,5: 1,5 %

2

MALVIN NET BARRA
Barra preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer)         
(* FIBRE NET), costituita da fibra di vetro chimicamente resistente e resina termoindurente di tipo 
poliestere, ad aderenza migliorata ottenuta con riporto di sabbia al quarzo e resina, diametro 6 mm, 
lunghezza massima barra 6 m, per la cucitura o impernaggio per collegamenti e riprese.
(SISTEMA MASSETTI COLLABORANTI PAG. 23)

CONFEZIONE:
Singolo pezzo
Lunghezza disponibile: da 2 m a 6 m
Diametro da 6 a 24 mm
RESISTENZA A TRAZIONE MEDIA ASTM D790: 800 MPa
MODULO ELASTICO A FLESSIONE MEDIA ASTM D790: 35 GPa
RESISTENZA ALL’URTO (Charpy) ASTM D5942: 250 Kj/m2
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MALVIN NET ANCORANTE
Ancorante chimico in vinilestere o poliestere, per l'ancoraggio leggero su calcestruzzo, murature in 
mattoni, in pietrame o in terra cruda, da applicare con pistola. (SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI 
COLLABORANTI SU MELVIN NET PAG. 23/RINFORZO STRUTTURALE PAG. 25-26)

CONFEZIONE:
Cartucce da 400ml • Scatola da 12 pezzi
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE: +5°C/+30°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -40°C/+40°C
TEMPERATURA MASSIMA DI LUNGO PERIODO: +24°C
TEMPO DI CONSERVAZIONE IN CONDIZIONI OTTIMALI: 12 mesi

RINFORZI UNIDIREZIONALI TERMOSALDATI IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto unidirezionale termosaldato in fibra di carbonio, per il rinforzo di strutture in calcestruzzo 
armato, muratura, legno e acciaio. Realizzato con fibre di carbonio ad alta tenacità.

CONFEZIONE:
Lunghezza rotoli: 50 - 100 m • Largezza nastro: 10 - 20 - 50 cm
SEZIONE DEL RINFORZO CNR-DT 200: da 17 a 110mm2

TENSIONE DI ROTTURA A TRAZIONE DEL NASTRO: �•�����������������������0�3�D
TENSIONE DI ROTTURA A TRAZIONE DELLA FIBRA: 4200/4800 MPa
MODULO ELASTICO A TRAZIONE  DEL NASTRO E DELLA FIBRA: 240 GPa
ALLUNGAMENTO A ROTTURA DELLA FIBRA:���•����������

RINFORZI UNIDIREZIONALI TERMOSALDATI IN FIBRA DI VETRO
Tessuto unidirezionale termosaldato in fibra di vetro, per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, 
muratura, legno e acciaio. Realizzato con fibre di vetro resistenti alla corrosione.

CONFEZIONE:
Lunghezza rotoli: 50 - 100 m • Largezza nastro: 10 - 20 - 50 cm
SEZIONE DEL RINFORZO CNR-DT 200: 17 mm
TENSIONE DI ROTTURA A TRAZIONE DEL NASTRO: �•�������������0�3�D
TENSIONE DI ROTTURA A TRAZIONE DELLA FIBRA: 2500 MPa
MODULO ELASTICO: 73 GPa
ALLUNGAMENTO A ROTTURA DELLA FIBRA:���•����������

2

RINFORZI BIDIREZIONALI TERMOSALDATI IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto bidirezionale termosaldato in fibra di carbonio, per il rinforzo di strutture in calcestruzzo 
armato, muratura, legno e acciaio. Realizzato con fibre di carbonio ad alta tenacità.

CONFEZIONE:
Lunghezza rotoli: 50-100 m • Larghezza nastro: 100 m • Maglia da 8x8 a 12x12
PESO: da 120gr/m   a 220gr/m 
TENSIONE DI ROTTURA A TRAZIONE DELLA FIBRA: 4800 MPa
MODULO ELASTICO A TRAZIONE: 240 GPa
ALLUNGAMENTO A ROTTURA DELLA FIBRA:���•����������

2 2 

���•����������
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RINFORZI MULTIASSIALI IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto multiassiale in fibra di carbonio, per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, 
legno e acciaio. Realizzato con fibre di carbonio ad alta tenacità.

CONFEZIONE:
Lunghezza rotoli: 50 m • Larghezza nastro: 100 - 127 cm
PESO: da 300gr/m   a 600gr/m 
TENSIONE DI ROTTURA A TRAZIONE DELLA FIBRA: 4800 MPa
MODULO ELASTICO A TRAZIONE DELLA FIBRA: 240 GPa
ALLUNGAMENTO A ROTTURA DELLA FIBRA:���•����������

2 2 

CORDA E FIOCCHI IN FIBRA DI CARBONIO
Corda con anima in fibra di carbonio ad alta tenacità e rivestimento in fibra aramidica, per l’ancoraggio 
meccanico dei rinforzi in FRP realizzati con tessuti e lamine alla struttura esistente. Realizzato con fibre 
di carbonio ad alta tenacità.

CONFEZIONE:
Lunghezza rotoli: 25 - 50 m
SEZIONE DELLE FIBRE DI CARBONIO: 22 mm
TENSIONE DI ROTTURA DELLA FIBRA: 4800 MPa
TENSIONE DI ROTTURA A TRAZIONE DELLA FIBRA ARAMIDE: 2930 MPa
MODULO ELASTICO ARAMIDE: 102 GPa
ALLUNGAMENTO A ROTTURA DELLA FIBRA DI CARBONIO:���•����������

2 

LAMINE IN FIBRE DI CARBONIO
Lamina pultrusa in fibra di carbonio per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, legno e acciaio. 
Realizzato con fibre di carbonio ad alta tenacità.

CONFEZIONE:
Pacchi da: 25 - 50 - 100 m • Spessore 1,4 mm
LARGHEZZA DELLA LAMINA: Da 5 - 8 - 10 - 12 - 15 cm
TENSIONE DI ROTTURA A TRAZINE DELLA FIBRA ASTM D3039: 4800 MPa
TENZIONE A ROTTURA A TRAZIONE ASTM D3039:���•�����������������������0�3�D
MODULO ELASTICO A TRAZIONE DELLA FIBRA ASTM D3039: 240/390GPa
ALLUNGAMENTO A ROTTURA DELLA FIBRA ASTM D3039:���•��������������������

TONDI IN FIBRA DI CARBONIO
Barra pultrusa in fibra di carbonio per la realizzazione di cuciture su strutture in muratura o 
calcestruzzo armato o per l’ancoraggio di tessuti in fibra di carbonio. Realizzato con fibre di carbonio 
ad alta tenacità.

CONFEZIONE:
Barre lunghe 2 - 6 m • Diametro da 8 - 10 - 12 - 16 mm
CARICO DI ROTTURA DELLA BARRA: �•���������������������N�1
MODULO ELASTICO DELLA BARRA: 130 GPa
TENSIONE DI ROTTURA A TRAZIONE DELLA FIBRA: 4200 MPa
ALLUNGAMENTO A ROTTURA DELLA FIBRA:����������
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RESINE PER INCOLLAGGIO FBEPOX 01
FBEPOX 01 è una resina epossidica a bassa viscosità, utilizzabile come primer per la preparazione delle 
superfici prima dell'applicazione delle resine adesive e del rinforzo in fibra di carbonio (tessuto o 
lamina). Il prodotto viene fornito in due componenti, la resina e il catalizzatore, il cui dosaggio deve 
essere eseguito per pesata in proporzione 2:1.

CONFEZIONE:
• 6,0 Kg (4Kg componente A e 2,0 Kg componente B)
• 1,5 Kg (1Kg componente A e 0,5 Kg componente B)
ADESIONE A CALCESTRUZZO: > 3MPa
RESISTENZA A TRAZIONE: >45 MPa
RESISTENZA A FLESSIONE: >40 MPa
CONSUMO: Indicativamente 300g/m2

RESINE PER INCOLLAGGIO FBEPOX 02
FBEPOX 02 è una resina epossidica tixotropica con funzione di adesivo e di impregante per 
l'applicazione di nastri, tessuti o reti al supporto da rinforzare (previa applicazione del primer FBEPOX 
01). Il prodotto viene fornito in due componenti, la resina e il catalizzatore, il cui dosaggio deve essere 
eseguito per pesata in proporzione 2:1.

CONFEZIONE:
•6,0 Kg (4Kg componente A e 2,0 Kg componente B)
•1,5 Kg (1Kg componente A e 0,5 Kg componente B)
ADESIONE A CALCESTRUZZO: > 3MPa
RESISTENZA A TRAZIONE: >35 MPa
RESISTENZA A FLESSIONE: >45 MPa
CONSUMO: Per tessuti circa 2 volte il peso al m2

MALVIN NET GT AR 435
Rete in fibra di vetro apprettata, F.R.P. (Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro AR GLASS 
(alcalino resistente) con contenuto di zirconio minimo del 17% a giro inglese apprettata PVA. Per 
consolidamneto strutturale di pavimentazioni, solai, volte e murature in calcestruzzo, mattoni, pietra, tufo, 
calcare a maglia quadrata monolitica. (SISTEMA COSTRUTTIVO RINFORZO STRUTTURALE PAG. 25-26)

CONFEZIONE:
Rotoli    1X25m - Bancali da   375 m  
Pannelli 1x2  m - Bancali da 1000 m
PESO g/Mq: 435
COLORE: Rosso
LUCE MAGLIA: 40X30 mm
RESISTENZA A TRAZIONE TRAMA UNI 9311/5: 100 KN/m
RESISTENZA A TRAZIONE ORDITO UNI 9311/5:108 KN/m

2

2

MALVIN NET GT AR 340
Rete in fibra di vetro apprettata, F.R.P. (Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro AR GLASS 
(alcalino resistente) con contenuto di zirconio minimo del 17% a giro inglese apprettata PVA.  Per 
consolidamneto strutturale di pavimentazioni, solai, volte e murature in calcestruzzo, mattoni, pietra, tufo, 
calcare a maglia quadrata monolitica.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI COLLABORANTI SU MELVIN NET PAG. 23/RINFORZO STRUTTURALE PAG. 25-26)

CONFEZIONE:
Rotoli    1X25 m -  Bancali da   375 m  
Pannelli 1x2   m -  Bancali da 1000 m
PESO g/Mq: 340
COLORE: Rosso
LUCE MAGLIA: 40X40 mm
RESISTENZA A TRAZIONE TRAMA UNI 9311/5: 59 KN/m
RESISTENZA A TRAZIONE ORDITO UNI 9311/5:108 KN/m

2

2



SISTEMA DI RINFORZO
STRUTTURALE

MALVIN NET GT AR 135
Rete in fibra di vetro apprettata, F.R.P. (Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro AR GLASS 
(alcalino resistente) con contenuto di zirconio minimo del 17% a giro inglese apprettata PVA. Per 
rinforzo e consolidamento per antisfondellamento: intradosso di soffitti, terrazzi,cornicioni e portici.

CONFEZIONE:
Rotoli    1X50 m - Bancali da   900 m  
Pannelli 1x2   m - Bancali da 2000 m
PESO g/Mq: 135
COLORE: Rosso
LUCE MAGLIA: 40X40 mm
RESISTENZA A TRAZIONE TRAMA UNI 9311/5: 26 KN/m
RESISTENZA A TRAZIONE ORDITO UNI 9311/5: 26 KN/m

2

2

MALVIN NET CONNETTORE VT
Connettore (spina) in acciaio INOX AISI 304 trafilato a freddo di forma elicoidale.
(SISTEMA COSTRUTTIVO RINFORZO STRUTTURALE PAG. 25-26)

CONFEZIONE:
Barre da 1 mt - Confezione da 60 pz.
DIAMETRO: VT06 = Ø 6 • VT08 = Ø 8 • VT10 = Ø 10
SUPERFICIE DI SEZIONE: VT 06 = 9,10 mm2  • VT08 = 10,80 mm2 • VT10 = 12,80 mm2

RESISTENZA ALLO STRAPPO: 9,90 KN
 

MALVIN NET CONNETTORE VT 10/250 PT
Connettore (spina) punta a trapano in acciaio INOX AISI 304 trafilato a freddo di forma elicoidale. 
(SISTEMA COSTRUTTIVO RINFORZO STRUTTURALE PAG. 25-26) 

CONFEZIONE:
Barre da 25 cm - Confezione da 60 pz.
DIAMETRO: VT10 = Ø 10 
SUPERFICIE DI SEZIONE: 12,80 mm
RESISTENZA ALLO STRAPPO: 12,80 KN

2

MALVIN NET GT AR 250
Rete in fibra di vetro apprettata, F.R.P. (Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro AR GLASS (alcalino 
resistente) con contenuto di zirconio minimo del 17% a giro inglese apprettata PVA. Per consolidamneto 
strutturale di pavimentazioni, solai, volte e murature in calcestruzzo, mattoni, pietra, tufo, calcare a maglia 
quadrata monolitica. 
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI COLLABORANTI SU MELVIN NET PAG. 23/RINFORZO STRUTTURALE PAG. 25-26)

CONFEZIONE:
Rotoli    1X50 m - Bancali da   500 m2

Rotoli    2x50 m - Bancali da 1000 m2

PESO g/Mq: 250
COLORE: Rosso
LUCE MAGLIA: 50X50 mm
RESISTENZA A TRAZIONE TRAMA: 56 KN/m
RESISTENZA A TRAZIONE ORDITO: 53 KN/m

MALVIN NET GT AR 115
Rete in fibra di vetro apprettata, F.R.P. (Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro AR GLASS 
(alcalino resistente) con contenuto di zirconio minimo del 17% a giro inglese apprettata PVA. Per 
rinforzo e consolidamento per antisfondellamento: intradosso di soffitti, terrazzi,cornicioni e portici.

CONFEZIONE:
Rotoli 1x50 m - Bancali da 1000 m
PESO g/Mq: 115
COLORE: Rosso
LUCE MAGLIA: 13x13 mm
RESISTENZA A TRAZIONE TRAMA UNI 9311/5: 32 KN/m
RESISTENZA A TRAZIONE ORDITO UNI 9311/5: 32 KN/m

2
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CALCESTRUZZO STRUTTURALE
ALLEGGERITO

CLS 1.4

CLS 1.6

CLS 1.8

CONNETTORI
Legno CLS
Acciaio CLS
Calcestruzzo CLS

SCARICA QUI LE
SCHEDE TECNICHE



CLS 1.4
Calcestruzzo strutturale alleggerito premiscelato antiritiro a norma UNI EN 206-1 con classe di 
resistenza LC 20/22, a base di leganti idraulici e sfere cave di vetro, per interno ed esterno, da 
applicare a proiezione meccanica o a mano per la realizzazione di calcestruzzi strutturali alleggeriti in 
genere. Non attacca i metalli ma li protegge se li avvolge completamente. Da utilizzare per getti 
strutturali in interno ed esterno, per calcestruzzo in genere con caratteristiche di leggerezza ed alta 
resistenza, per getti collaboranti su solai in putrelle/laterizio, laterocemento, legno. Disponibile ad 
asciugamento rapido tipo “R”. 

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 60 sacchi - 15,00 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�������P�P
RESA: 14/15 kg/mq per cm di spessore
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg UNI EN 206-1: > 25 N/mm  • (Classe LC 20/22) 
COEFIC.DI RES.AL PASS. DEL VAPORE EN 1745: µ=6
CONDUCIBILITÀ TERMICA: � =0,42
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Calcestruzzo strutturale alleggerito premiscelato antiritiro a norma UNI EN 206-1 con classe di 
resistenza LC 20/22, a base di leganti idraulici e sfere cave di vetro, per interno ed esterno, da 
applicare a proiezione meccanica o a mano per la realizzazione di calcestruzzi strutturali alleggeriti in 
genere. Non attacca i metalli ma li protegge se li avvolge completamente. Da utilizzare per getti 
strutturali in interno ed esterno, per calcestruzzo in genere con caratteristiche di leggerezza ed alta 
resistenza, per getti collaboranti su solai in putrelle/laterizio, laterocemento, legno. Disponibile ad 

CALCESTRUZZO STRUTTURALE
ALLEGGERITO

CLS 1.6
Calcestruzzo strutturale alleggerito premiscelato antiritiro ad alta resistenza a norma UNI EN 206-1 
�F�R�Q�� �F�O�D�V�V�H�� �G�L�� �U�H�V�L�V�W�H�Q�]�D�� �/�&�� �������������� �D�� �E�D�V�H�� �G�L�� �O�H�J�D�Q�W�L�� �L�G�U�D�X�O�L�F�L�� �H�� �V�I�H�U�H�� �F�D�Y�H�� �G�L�� �Y�H�W�U�R���� �S�H�U�� �L�Q�W�H�U�Q�R�� �H�G��
esterno, da applicare a proiezione meccanica o a mano per la realizzazione di calcestruzzi strutturali 
alleggeriti in genere. Non attacca i metalli ma li protegge se li avvolge completamente. Da utilizzare per 
getti strutturali in interno ed esterno, per calcestruzzo in genere con caratteristiche di leggerezza ed 
alta resistenza, per getti collaboranti su solai in putrelle/laterizio, laterocemento, legno.

CONFEZIONE:
�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�������������������T�O
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�������P�P
RESA: 16/17 kg/mq per cm di spessore
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg UNI EN 206-1:���!���������1���P�P�����‡�����&�O�D�V�V�H���/�&��������������
COEFIC.DI RES.AL PASS. DEL VAPORE EN 1745: µ=6
CONDUCIBILITÀ TERMICA: � =0,54
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CLS 1.8
Calcestruzzo strutturale alleggerito ad alte prestazioni premiscelato antiritiro a norma UNI EN 206-1 di 
classe di resistenza LC 40/44, fibrorinforzato con un speciale composizione di fibre in polipropilene,a base 
di leganti idraulici e sfere cave di vetro, per interno ed esterno, da applicare a proiezione meccanica o a 
mano per la realizzazione di calcestruzzi strutturali alleggeriti in genere. Non attacca i metalli ma li 
protegge se li avvolge completamente. Da utilizzare per getti strutturali in interno ed esterno, per getti di 
rinforzo su solai in lamiera grecata o metallici in genere per calcestruzzo in genere con caratteristiche di 
leggerezza ed alta resistenza, per getti collaboranti su solai in putrelle/laterizio, laterocemento, legno.

CONFEZIONE:
�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�������������������T�O
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�������P�P
RESA: 18/19 kg/mq per cm di spessore
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg UNI EN 206-1: > 45 N/mm  • (Classe LC 40/44)
COEFIC.DI RES.AL PASS. DEL VAPORE EN 1745: µ=6
CONDUCIBILITÀ TERMICA: � =0,70
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���6�,�6�7�(�0�$���0�$�6�6�(�7�7�,���&�2�/�/�$�%�2�5�$�1�7�,���3�$�*����������

���������������������������������������������������������������������������������H�����������P�P

�S�L�D�V�W�U�D���G�L���D�Q�F�R�U�D�J�J�L�R�������� �[�� ������ �P�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H������ �P�P���� �I�L�V�V�D�W�R���D�O�O�D���V�W�U�X�W�W�X�U�D���L�Q���D�F�F�L�D�L�R���P�H�G�L�D�Q�W�H���G�X�H��
���6�,�6�7�(�0�$���0�$�6�6�(�7�7�,���&�2�/�/�$�%�2�5�$�1�7�,���3�$�*����������

���������������������������������������������������������������P�P��
���������[���������P�P�������Y�L�W�L���‘���������P�P

���6�,�6�7�(�0�$���0�$�6�6�(�7�7�,���&�2�/�/�$�%�2�5�$�1�7�,���3�$�*����������



���”�������P�P

�F�R�Q�� �F�O�D�V�V�H�� �G�L�� �U�H�V�L�V�W�H�Q�]�D�� �/�&�� �������������� �D�� �E�D�V�H�� �G�L�� �O�H�J�D�Q�W�L�� �L�G�U�D�X�O�L�F�L�� �H�� �V�I�H�U�H�� �F�D�Y�H�� �G�L�� �Y�H�W�U�R���� �S�H�U�� �L�Q�W�H�U�Q�R�� �H�G��

�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�������������������T�O

���”�������P�P

���!���������1���P�P�����‡�����&�O�D�V�V�H���/�&��������������
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�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�������������������T�O

���”�������P�P

CONNETTORE Legno CLS
Connettore a piolo (TECNARIA) composto di una piastra di base 50 X 50 X 4 mm, modellata a ramponi, 
avente due fori atti al passaggio di due viti tirafondi diametro 8 mm, con sottotesta tronco - conico, 
gambo in acciaio zincato diametro 12 mm , unito alla piastra tramite ricalco a freddo.
���6�,�6�7�(�0�$���0�$�6�6�(�7�7�,���&�2�/�/�$�%�2�5�$�1�7�,���3�$�*���������� 

ALTEZZE GAMBO DISPONIBILI:���������������������������������������������������������������������������������H�����������P�P
LUNGHEZZA VITI DISPONIBILI: 70, 100 e 120 mm.
PIASTRA DI BASE: 50 x 50 mm - viti Ø   8 mm
PIASTRA DI BASE: 75 x 50 mm - viti Ø 10 mm

CONNETTORE Acciaio CLS
Connettore a piolo (TECNARIA) in acciaio zincato, diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad una 
�S�L�D�V�W�U�D���G�L���D�Q�F�R�U�D�J�J�L�R�������� �[�� ������ �P�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H������ �P�P���� �I�L�V�V�D�W�R���D�O�O�D���V�W�U�X�W�W�X�U�D���L�Q���D�F�F�L�D�L�R���P�H�G�L�D�Q�W�H���G�X�H��
chiodi. ���6�,�6�7�(�0�$���0�$�6�6�(�7�7�,���&�2�/�/�$�%�2�5�$�1�7�,���3�$�*����������

ALTEZZE GAMBO DISPONIBILI:���������������������������������������������������������������P�P��
PIASTRA DI BASE:���������[���������P�P�������Y�L�W�L���‘���������P�P

CONNETTORE Calcestruzzo CLS
Piolo connettore (TECNARIA) a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento 
composto da un gambo in acciaio temprato 10.9, Ø 14 mm, con rondella e testa esagonale 15 mm, 
corpo filettato di Ø 12 mm avente una sezione tronco conica in corrispondenza dell'inizio della parte 
filettata che permette l'inserimento di una piastra rettangolare con foro centrale di dimensioni 60 x 50 
x 4 mm avente due lati ripiegati, zincati. ���6�,�6�7�(�0�$���0�$�6�6�(�7�7�,���&�2�/�/�$�%�2�5�$�1�7�,���3�$�*����������

PIASTRA DI BASE: piastra dentata di base 60 x 50 mm - vite Ø 14 mm
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GALLERIA E MICROPALI

INTOBETON MC
Betoncino colabile premiscelato a ritiro compensato per ripristinio/ringrosso di elementi in 
calcestruzzo, a norma EN 1504-3 di classe R3/R4-CC, da applicare per colaggio con macchina 
o a mano, specifico per la ricostruzione, il ripristino o il ringrosso di strutture in cemento armato 
o calcestruzzo quali pareti e volte di gallerie, estradosso di solai, solette in genere, 
pavimentazioni in calcestruzzo, travi e pilastri, iniezioni di micropali o come consolidamento 
strutturale di vecchie murature.

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�������P�P��
RESA: 18 kg/mq per cm di spessore
LEGAME DI ADERENZA EN 1542: Tipo R3 > 1,5 MPa • Tipo R 4 > 2,0 MPa
MODULO ELASTICO EN 13412: Tipo R 3 > 15 GPa • Tipo R 4 > 20 GPa 
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 13057: �”�����������N�J�����P����• h   )
RESIST. A COMPRESSIONE A 28 gg EN 12190:���7�L�S�R���5�������!���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������7�L�S�R���5�������•���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����
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���”�������P�P��

�”�����������N�J�����P����
���7�L�S�R���5�������!���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����

�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������7�L�S�R���5�������•���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����
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���”�������P�P��

�”�����������N�J�����P����
���7�L�S�R���5�������!���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����

�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������7�L�S�R���5�������•���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����

INTOBETON MB
Betoncino colabile premiscelato a base di bentonite a ritiro compensato per ripristino/ringrosso 
di elementi in calcestruzzo  a norma EN 1504-3 di classe R3/R4-CC, da applicare per colaggio 
con macchina o a mano specifico per la ricostruzione, il ripristino o il ringrosso di strutture in 
cemento armato o calcestruzzo quali pareti e volte di gallerie, estradosso di solai, solette in 
genere, pavimentazioni in calcestruzzo,  travi e pilastri e per la realizzazione di micropali.

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�������P�P��
RESA: 18 kg/mq per cm di spessore
LEGAME DI ADERENZA EN 1542:  Tipo R3 > 1,5 MPa • Tipo R 4 > 2,0 MPa
MODULO ELASTICO EN 13412: Tipo R 3 > 15 GPa • Tipo R 4 > 20 GPa  
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 13057: �”�����������N�J�����P����• h   )
RESIST. A COMPRESSIONE A 28 gg EN 12190:���7�L�S�R���5�������!���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������7�L�S�R���5�������•���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����

0,52
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DEUMIDIFICANTI

• BASE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL
INTOSANA PRIMER
INTOCALCE SANA R
INTOCALCE SANA
INTOCALCE SANA FIN
INTOCALCE SANA FIN I
INTOCALCE SANA RAS

CERTIFICATO N° EDIL 2016_003

SCARICA QUI LE
SCHEDE TECNICHE
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INTOCALCE SANA
Bio-intonaco eco-compatibile macroporoso a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 a norma EN 459-1, 
per intonaci di sottofondo per la deumidificazione, per interni ed esterni. Disponibile fibrorinforzato con una 
speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata tipo “FR” e idrofugo tipo “I”. Riciclabile 
come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo. Ideale per il risanamento e recupero di 
vecchie e nuove murature, interne ed esterne, soggette a umidità per risalita capillare ed in presenza di 
efflorescenze di sali, di ambienti interrati non soggetti a infiltrazioni di acqua, di edifici di interesse storico, chiese 
e in qualunque caso sia necessario un trattamento di risanamento deumidificante definitivo e naturale.
(SISTEMA COSTRUTTIVO DEUMIDIFICANTE BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 7)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA:12/13 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: �—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:���•���������.�J���P   dopo 24h
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat��� �������������:���P�.
ARIA INGLOBATA: > 40%
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CERTIFICATO N° EDIL 2016_003
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H/BA
MALVIN

INTOSANA PRIMER
Impregnante antisale a forte penetrazione per la preparazione di pareti interne ed esterne come vecchie 
murature in pietra mista, mattoni pieni, pietra naturale, laterizi, da risanare con intonaco deumidificante. Per 
iniezione in murature di mattoni, pietre e cemento per lo sbarramento alle rimonte capillari.
(SISTEMA COSTRUTTIVO DEUMIDIFICANTE BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 7/BIO-EDILIZIA 
CALCE IDRAULICA NATURALE E BIO-POZZOLANA PAG. 9)

STATO:Liquido viscoso
COLORE: Incolore/Paglierino
CONFEZIONE: Tanica 5 - 20 lt
UTILIZZO: Interno/Esterno
DILUIZIONE: 1 parte di prodotto e 1 parte d'acqua
RESA: In funzione della porosità del supporto comunque non si ha mai un consumo superiore
           a 0,200 lt di soluzione per m  per mano
APPLICAZIONE: Pennello-Spruzzo-Rullo
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INTOCALCE SANA R
Bio-rinzaffo eco-compatibile antisale deumidificante a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 a norma 
EN 459-1, da utilizzare per  la preparazione di pareti interne ed esterne da risanare con intonaco 
deumidificante, a base di calce idraulica naturale. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro 
storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali 
originali delle strutture di interesse storico. Disponibile fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in 
polipropilene appositamente studiata tipo “FR”.
(SISTEMA COSTRUTTIVO DEUMIDIFICANTE BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 7)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA:10/12 kg/mq come rinzaffo
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:���•���������.�J���P   dopo 24h
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745:  � 10,dry,mat��� �������������:���P�.
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���W�L�S�R���%���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”����������
�L�S�R���%�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���6�)���������������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L

�����W�L�S�R���%���)�����—���”�������‡���W�L�S�R���0���6�)�����—���”����
���•�����������.�J���P

���W�L�S�R���%���)��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���0��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���6�)��� �������������:���P�.

���W�L�S�R���%���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0�����6�)�����”����������
�L�S�R���%�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���6�)���������������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L

�����W�L�S�R���%���)�����—���”�������‡���W�L�S�R���0���6�)�����—���”����
���•�����������.�J���P

���W�L�S�R���%���)��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���0��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���6�)��� �������������:���P�.

���”���������P�L�F�U�R�Q

���—���”����
���•�����������.�J���P

��� �������������:���P�.
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���”�����������P�P��

�—���”����
���•���������.�J���P

��� �������������:���P�.

DEUMIDIFICANTI
BASE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL

���”�����������P�P��

���—���”����
���•���������.�J���P

��� �������������:���P�.

INTOCALCE SANA FIN
Bio-finitura eco-compatibile a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 a norma EN 459-1, ad elevata 
traspirabilità, adatta per la finitura di intonaci di sottofondo macroporosi per la deumidificazione di superfici 
interne ed esterne con finitura liscia al civile o spugnata fine, media o grossa. Riciclabile come inerte a fine vita. 
Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la 
natura dei materiali originali delle strutture di interesse storico. Disponibile fibrorinforzato tipo “FR”. (SISTEMA 
COSTRUTTIVO DEUMIDIFICANTE BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 7)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���W�L�S�R���%���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”����������
RESA: t�L�S�R���%�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���6�)���������������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19�����W�L�S�R���%���)�����—���”�������‡���W�L�S�R���0���6�)�����—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:���•�����������.�J���P   dopo 24h
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745 � 10,dry,mat:���W�L�S�R���%���)��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���0��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���6�)��� �������������:���P�.
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INTOCALCE SANA FIN I
Bio-finitura eco-compatibile idrofuga a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 a norma EN 459-1, ad 
elevata traspirabilità, adatta per la finitura di intonaci di sottofondo macroporosi per la deumidificazione di superfici 
interne ed esterne con finitura liscia al civile o spugnata fine, media o grossa. Riciclabile come inerte a fine vita. 
Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la 
natura dei materiali originali delle strutture di interesse storico. Disponibile fibrorinforzato tipo “FR”.
(SISTEMA COSTRUTTIVO DEUMIDIFICANTE BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 7)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���W�L�S�R���%���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0�����6�)�����”����������
RESA: t�L�S�R���%�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���6�)���������������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19�����W�L�S�R���%���)�����—���”�������‡���W�L�S�R���0���6�)�����—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:���•�����������.�J���P   dopo 24h
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745 � 10,dry,mat:���W�L�S�R���%���)��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���0��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���6�)��� �������������:���P�.
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INTOCALCE SANA RAS
Bio-rasante eco-compatibile deumidificante a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1, ad 
elevata traspirabilità, adatta per la finitura di intonaci deumidificanti, su superfici interne ed esterne di edifici 
vecchi e nuovi con finitura liscia. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico 
conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originali 
delle strutture di interesse storico.
(SISTEMA COSTRUTTIVO DEUMIDIFICANTE BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 7)

CONFEZIONE:
Sacchi da 20 kg - pedane da 70 sacchi - 14,00 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���”���������P�L�F�U�R�Q
RESA: 1 kg/mq per mm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:���•�����������.�J���P   dopo 24h
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat��� �������������:���P�.
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DEUMIDIFICANTI

• BASE CALCE NATURALE E BIO-POZZOLANA
INTOSANA PRIMER
INTOBIO SANA R
INTOBIO SANA
INTOBIO SANA L
INTOBIO SANA UNICO
INTOBIO SANA FIN
INTOBIO SANA FIN I 
INTOBIO SANA RAS

SCARICA QUI LE
SCHEDE TECNICHE

CERTIFICATO N° EDIL 2016_003



���”�����������P�P��
�������������N�J���P�T���S�H�U���F�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H

�—���”����
���•�����������N�J���P�����G�R�S�R���������K������

���”�������P�P
��� �������������:���P�.

�!������

DEUMIDIFICANTI
BASE CALCE NATURALE E BIO-POZZOLANA

INTOBIO SANA R
Bio-rinzaffo eco-compatibile antisale deumidificante a base di calce naturale e bio-pozzolana da 
utilizzare per la preparazione di pareti interne ed esterne da risanare con intonaco 
deumidificante. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, 
grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originali delle 
strutture di interesse storico. Disponibile fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre di 
polipropilene appositamente studiata tipo “FR”. (SISTEMA COSTRUTTIVO DEUMIDIFICANTE 
BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE E BIO-POZZOLANA PAG. 9)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA:10/12 kg/mq come rinzaffo
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: �—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:���•�����������.�J���P�����G�R�S�R�������K
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat � �������������:���P�.
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���”�����������P�P��
�����N�J���P�T���S�H�U���F�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H

���—���”����
���•�����������N�J���P�����G�R�S�R���������K������

���”�������P�P
� �������������:���P�.

���!������

INTOSANA PRIMER
Impregnante antisale a forte penetrazione per la preparazione di pareti interne ed esterne come 
vecchie murature in pietra mista, mattoni pieni, pietra naturale, laterizi, da risanare con intonaco 
deumidificante. Per iniezione in murature di mattoni, pietre e cemento per lo sbarramento alle 
rimonte capillari. (SISTEMA COSTRUTTIVO DEUMIDIFICANTE BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA 
NATURALE NHL PAG. 7/BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE E BIO-POZZOLANA PAG. 9)

STATO:Liquido viscoso
COLORE: Incolore/Paglierino
CONFEZIONE: Tanica 5 - 20 lt
UTILIZZO: Interno/Esterno
DILUIZIONE: 1 parte di prodotto e 1 parte d'acqua
RESA: In funzione della porosità del supporto comunque non si ha mai un consumo superiore
           a 0,200 lt di soluzione per m  per mano
APPLICAZIONE: Pennello-Spruzzo-RulloIm
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INTOBIO SANA
Bio-intonaco eco-compatibile macroporoso deumidificante a base di calce naturale e bio-pozzolana, 
per il risanamento e recupero di vecchie e nuove murature, interne ed esterne, soggette a umidità per 
risalita capillare ed in presenza di efflorescenze di sali, di ambienti interrati non soggetti a infiltrazioni 
di acqua, di edifici di interesse storico, chiese e in qualunque caso sia necessario un trattamneto di 
risanamento deumidificante definitivo e naturale. Disponibile fibrorinforzato con una speciale 
composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata tipo “FR ” e idrofugo tipo “I”. Riciclabile 
come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei 
suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originali delle strutture di interesse storico.
(SISTEMA COSTRUTTIVO DEUMIDIFICANTE BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE E 
BIO-POZZOLANA PAG. 9)
CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA:�������������N�J���P�T���S�H�U���F�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H
COEFF. DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: �—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:���•�����������N�J���P�����G�R�S�R���������K������
PENETRAZIONE DELL'ACQUA PER CAPILLARITÀ:���”�������P�P
CONDUCIBILITÀ TERM. EN 1745: � 10,dry,mat��� �������������:���P�.
ARIA INGLOBATA: �!������
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DEUMIDIFICANTI
BASE CALCE NATURALE E BIO-POZZOLANA

���”�����������P�P��

�—���”������
���•�����������.�J���P�����G�R�S�R�������K

� �������������:���P�.

INTOBIO SANA L
Bio-intonaco eco-compatibile macroporoso deumidificante alleggerito a base di calce naturale e 
bio-pozzolana, per il risanamento e recupero di vecchie e nuove murature, interne ed esterne, 
soggette a umidità per risalita capillare ed in presenza di efflorescenze di sali, di ambienti interrati non 
soggetti a infiltrazioni di acqua, di edifici di interesse storico, chiese e in qualunque caso sia necessario 
un trattamneto di risanamento deumidificante definitivo e naturale. Disponibile fibrorinforzato con una 
speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata tipo “FR” e idrofugo tipo “I”. 
Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine 
naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originali delle strutture di interesse 
storico. (SISTEMA COSTRUTTIVO DEUMIDIFICANTE BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE E 
BIO-POZZOLANA PAG. 9)
CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA: �����N�J���P�T���S�H�U���F�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:���•�����������N�J���P�����G�R�S�R���������K������
PENETRAZIONE DELL'ACQUA PER CAPILLARITÀ:���”�������P�P
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat � �������������:���P�.
ARIA INGLOBATA:���!������
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���”���������P�L�F�U�R�Q

�—���”����
���•�����������.�J���P

��� �������������:���P�.

INTOBIO SANA UNICO
Bio-intonaco eco-compatibile macroporoso deumidificante fibrorinforzato con una speciale 
composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata a base di calce naturale e 
bio-pozzolana, per il risanamento e recupero di vecchie e nuove murature, interne ed esterne, 
soggette a umidità per risalita capillare ed in presenza di efflorescenze di sali, di ambienti 
interrati non soggetti a infiltrazioni di acqua, di edifici di interesse storico, chiese e in qualunque 
caso sia necessario un trattamneto di risanamento deumidificante definitivo e naturale, con un 
unico intervento senza utilizzo di rinzaffo antisale. Disponibile idrofugo tipo “I”. Riciclabile come 
inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei 
suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originali delle strutture di interesse 
storico. (SISTEMA COSTRUTTIVO DEUMIDIFICANTE BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE E 
BIO-POZZOLANA PAG. 9)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25kg - pedane da 70 sacchi- 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA:10 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: µ < 12
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:���•�����������N�J���P�����G�R�S�R���������K������
PENETRAZIONE DELL'ACQUA PER CAPILLARITÀ:���”�������P�P
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat��� �������������:���P�.
ARIA INGLOBATA: >40%
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DEUMIDIFICANTI
BASE CALCE NATURALE E BIO-POZZOLANA

INTOBIO SANA FIN
Bio-finitura eco-compatibile deumidificante a base di calce naturale e bio-pozzolana. Per la 
finitura di intonaci deumidificanti su superfici interne ed esterne di edifici vecchi e nuovi  
ottenendo una superficie al civile o spugnata fine, media o grossa. Disponibile fibrorinforzato di 
tipo “FR”. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie 
all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originali delle 
strutture di interesse storico. (SISTEMA COSTRUTTIVO DEUMIDIFICANTE BIO-EDILIZIA CALCE 
IDRAULICA NATURALE E BIO-POZZOLANA PAG. 9) 

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���W�L�S�R���%���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”�����������P�P
RESA:���W�L�S�R���%�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T
�����������������������W�L�S�R���6�)�����������������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L
COEFF.ICENTE DI RESIST. AL PASS. DEL VAPORE EN 1015-19:���W�L�S�R���%���)�����—���”�������‡���W�L�S�R�����0���6�)�����—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:���•�����������.�J���P  dopo 24h
CONDONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745 � 10,dry,mat:���7�L�S�R���%���)��� �������������:���P�.���‡���7�L�S�R���0��� �������������:���P�.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�L�S�R���6�)��� �������������:���P�.������
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2

���W�L�S�R���%���)���”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)���”�����������P�P
���W�L�S�R���%�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T

�����������������������W�L�S�R���6�)���������������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L
���W�L�S�R���%���)�����—���”�������‡���W�L�S�R���0���6�)�����—���”����

���•�����������.�J���P
���7�L�S�R���%���)��� �������������:���P�.���‡���7�L�S�R���0��� �������������:���P�.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�L�S�R���6�)��� ���������������:���P�.������



INTOBIO SANA RAS
Bio-rasante eco-compatibile deumidificante a base di calce naturale e bio-pozzolana, adatto per la finitura di 
intonaci deumidificanti, su superfici interne ed esterne di edifici vecchi e nuovi  con effetto liscio. Riciclabile 
come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi 
componenti che rispettano la natura dei materiali originali delle strutture di interesse storico.
(SISTEMA COSTRUTTIVO DEUMIDIFICANTE BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE E BIO-POZZOLANA PAG. 9)

CONFEZIONE:
Sacchi da 20 kg - pedane da 70 sacchi - 14,00 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”���������P�L�F�U�R�Q
RESA: 1 kg/mq per mm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: �—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:���•�����������.�J���P  dopo 24h
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat��� �������������:���P�.
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���”�����������P�P��

���•�����������N�J���P�����G�R�S�R���������K������
���”�������P�P

��� �������������:���P�.

DEUMIDIFICANTI
BASE CALCE NATURALE E BIO-POZZOLANA

���W�L�S�R���%���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”�����������P�P
���W�L�S�R���%�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T

�����������������������W�L�S�R���6�)�����������������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L
���W�L�S�R���%���)�����—���”�������‡���W�L�S�R�����0���6�)�����—���”����

���•�����������.�J���P
���7�L�S�R���%���)��� �������������:���P�.���‡���7�L�S�R���0��� �������������:���P�.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�L�S�R���6�)��� �������������:���P�.������
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INTOBIO SANA FIN I
Bio-finitura eco-compatibile deumidificante idrofuga a base di calce naturale e bio-pozzolana. 
Per la finitura di intonaci deumidificanti su superfici interne ed esterne di edifici vecchi e nuovi  
ottenendo una superficie al civile o spugnata fine, media o grossa. Disponibile fibrorinforzato di 
tipo “FR”. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, 
grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originali 
delle strutture di interesse storico. (SISTEMA COSTRUTTIVO DEUMIDIFICANTE BIO-EDILIZIA 
CALCE IDRAULICA NATURALE E BIO-POZZOLANA PAG. 9) 

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���W�L�S�R���%���)���”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)���”�����������P�P
RESA:���W�L�S�R���%�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T
�����������������������W�L�S�R���6�)���������������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L
COEFFICENTE DI RESIST. AL PASS. DEL VAPORE EN 1015-19:���W�L�S�R���%���)�����—���”�������‡���W�L�S�R���0���6�)�����—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:���•�����������.�J���P  dopo 24h
CONDONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745 � 10,dry,mat:���7�L�S�R���%���)��� �������������:���P�.���‡���7�L�S�R���0��� �������������:���P�.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�L�S�R���6�)��� ���������������:���P�.������
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BIO EDILIZIA

INTOCALCE IN
INTOCALCE R
INTOCALCE CT
INTOCALCE ST 10 e 15
INTOCALCE RS 10 e 15
INTOCALCE MUR
INTOCALCE MUR I
INTOCALCE
INTOCALCE I
INTOCALCE FIN
INTOCALCE FIN I
INTOCALCE PLUS
INTOCALCE PLUS I
INTOCALCE MAX
INTOCALCE RAS
INTOCALCE COL
INTOCALCE CPP
INTOCALCE FLEX
INTOSUGHERO
INTOMASSO SUGHERO
INTOCALCE MAS

• BASE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL

SCARICA QUI LE
SCHEDE TECNICHE

CERTIFICATO N° EDIL 2016_003



INTOCALCE CT 
Bio-malta eco-compatibile ad alta resistenza, colabile, fibro armata, a base di calce idraulica naturale NHL 5 a norma EN 459-1  
e metacaolini, per il consolidamento di strutture murarie antiche, inghisaggio e calcestruzzi armati in casse formi. Le 
caratteristiche della calce idraulica naturale NHL sono tali da garantire un indurimento idraulico molto lento e costante che 
permette di ottenere malte ad elevata durabilità e traspirabilità. Non forma barriere al vapore e non contiene solventi. Riciclabile 
come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano 
la natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico. Disponibile idrofugo tipo “I”.

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA:17/18 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���������������—����������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: �����������.�J�����P���‡���P�L�Q�����������‡���7�L�S�R���´�,�µ�����”�����������.�J�����P���‡���P�L�Q��������
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,67 W/mK
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 1015-11:���•�������������1���P�P�������0������

C
alce  id r au l ica nat ur ale  N

H
L

P
ro

do
t t

o Conf orme alla Norma Europea

EN 459-1

NHL
MALVIN

B
io-m

alta co lab i le ad  al t a r es ist e
nz

a

P
ro

do
t t

o Conf orme al la Norma Europea

MALVIN

EN 998-2

G-M15
2

0,5 0,52 2

CERTIFICATO N° EDIL 2016_003

INTOCALCE IN
�%�L�R���P�D�O�W�D���H�F�R���F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�H���D���E�D�V�H���G�L���F�D�O�F�H���L�G�U�D�X�O�L�F�D���Q�D�W�X�U�D�O�H���1�+�/�����������R���1�+�/�������D���Q�R�U�P�D���(�1���������������H�V�H�Q�W�H���G�D���F�H�P�H�Q�W�R�����D���F�R�Q�V�L�V�W�H�Q�]�D���V�X�S�H�U��
fluida specifica per il consolidamento con iniezione di murature in tufo, mattoni, pietre, ecc. resistente ai solfati, quindi compatibile con 
malte e murature storiche. Le caratteristiche della calce idraulica naturale NHL sono tali da garantire un indurimento idraulico molto lento 
e costante che permette di ottenere malte ad elevata durabilità e traspirabilità. Non forma barriere al vapore e non contiene solventi. 
Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che 
rispettano la natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico. 
���6�,�6�7�(�0�$���&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2���5�,�3�5�,�6�7�,�1�2���9�(�&�&�+�,�(���0�8�5�$�7�8�5�(���%�,�2���(�'�,�/�,�=�,�$���&�$�/�&�(���,�'�5�$�8�/�,�&�$���1�$�7�8�5�$�/�(���1�+�/���3�$�*�����������5�,�3�5�,�6�7�,�1�2���9�(�&�&�+�,�(��
�0�8�5�$�7�8�5�(���%�,�2���(�'�,�/�,�=�,�$���&�$�/�&�(���1�$�7�8�5�$�/�(���(���%�,�2���3�2�=�=�2�/�$�1�$���������0�$�6�6�(�7�7�,���&�2�/�/�$�%�2�5�$�1�7�,���6�8���0�(�/�9�,�1���1�(�7���3�$�*������������ 
CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA:1,8/1,9 kg per lt di volume da riempire
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: �&�O�D�V�V�H�����:����
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,50 W/mK
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 1015-11:���•�������1���P�P���������&�O�D�V�V�H���&�6�,�,�,��
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BASE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL
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INTOCALCE R
�%�L�R���P�D�O�W�D���H�F�R���F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�H���D���E�D�V�H���G�L���F�D�O�F�H���L�G�U�D�X�O�L�F�D���Q�D�W�X�U�D�O�H���1�+�/�����������R���1�+�/�������D���Q�R�U�P�D���(�1���������������G�D���U�L�Q�]�D�I�I�R���S�H�U���L�Q�W�H�U�Q�R���H�G��
�H�V�W�H�U�Q�R�����3�H�U���O�D���S�U�H�S�D�U�D�]�L�R�Q�H���G�L���S�D�U�H�W�L���L�Q�W�H�U�Q�H���H�G���H�V�W�H�U�Q�H���G�D���L�Q�W�R�Q�D�F�D�U�H�����P�H�G�L�D�Q�W�H���D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�H���D���P�D�F�F�K�L�Q�D���R���D���P�D�Q�R�����F�R�P�H��
vecchie murature non omogenee o in muratura mista, mattoni pieni, pietra naturale (tufo, arenarie, ecc.). Non forma barriere 
al vapore e non contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie 
all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico. 
Disponibile fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata tipo “FR”. 
���6�,�6�7�(�0�$�� �&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2�� �%�,�2���,�1�7�2�1�$�7�2�� �7�(�5�0�2�,�6�2�/�$�1�7�(�� �3�$�*�������%�,�2���(�'�,�/�,�=�,�$�� �5�,�3�5�,�6�7�,�1�2�� �9�(�&�&�+�,�(�� �0�8�5�$�7�8�5�(�� �&�$�/�&�(��
�,�'�5�$�8�/�,�&�$���1�$�7�8�5�$�/�(���1�+�/���3�$�*����������

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: 7/8 kg/mq come rinzaffo
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:���&�O�D�V�V�H���´�:���µ
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,47 W/mK
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 1015-11:���•�������1���P�P�������&�O�D�V�V�H���&�6�,�9��
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�����G�L�V�S�R�Q�L�E�L�O�H���W�L�S�R���������F�R�Q���F�O�D�V�V�H���G�L���U�H�V�L�V�W�H�Q�]�D���D���F�R�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�H���&�6�,�9���V�H�F�R�Q�G�R���(�1�����������������0�������V�H�F�R�Q�G�R��
�(�1���������������H���5�����V�H�F�R�Q�G�R���(�1�������������������W�L�S�R���������F�R�Q���F�O�D�V�V�H���G�L���U�H�V�L�V�W�H�Q�]�D���D���F�R�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�H���&�6�,�9���V�H�F�R�Q�G�R���(�1�����������������0�������V�H�F�R�Q�G�R���(�1���������������H���5����
�V�H�F�R�Q�G�R���(�1��������������������
�F�R�Q�V�R�O�L�G�D�P�H�Q�W�R���G�L���V�W�U�X�W�W�X�U�H���P�X�U�D�U�L�H�����S�H�U���O�D���U�H�D�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���G�L���E�H�W�R�Q�F�L�Q�L���D�U�P�D�W�L���F�R�Q���L�O���V�L�V�W�H�P�D���G�L���U�L�Q�I�R�U�]�R���V�W�U�X�W�W�X�U�D�O�H���0�$�/�9�,�1���1�(�7�����F�K�H���X�W�L�O�L�]�]�D��
�U�H�W�L�����F�R�Q�Q�H�W�W�R�U�L���H���D�F�F�H�V�V�R�U�L���S�U�H�I�R�U�P�D�W�L���L�Q���*�)�5�3�����*�O�D�V�V���)�L�E�H�U���5�H�L�Q�I�R�U�F�H�G���3�R�O�\�P�H�U�������
���)�,�%�5�(���1�(�7���������U�H�W�L���L�Q���)�5�3�����)�L�E�H�U���5�H�L�Q�I�R�U�F�H�G���3�R�O�\�P�H�U�����$�5��
�*�/�$�6�6�����D�O�F�D�O�L�Q�R���U�H�V�L�V�W�H�Q�W�L�����H���F�R�Q�Q�H�W�W�R�U�L���L�Q���D�F�F�L�D�L�R���L�Q�R�[���$�,�6�,�����������W�U�D�I�L�O�D�W�R���D���I�U�H�G�G�R���R���F�R�Q���U�H�W�H���H�O�H�W�W�U�R�V�D�O�G�D�W�D���V�L�D���L�Q���S�D�U�H�W�H���V�L�D���V�X�O�O�H���Y�R�O�W�H���S�H�U��
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BIO EDILIZIA
BASE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL
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�H�V�W�H�U�Q�R�����3�H�U���O�D���S�U�H�S�D�U�D�]�L�R�Q�H���G�L���S�D�U�H�W�L���L�Q�W�H�U�Q�H���H�G���H�V�W�H�U�Q�H���G�D���L�Q�W�R�Q�D�F�D�U�H�����P�H�G�L�D�Q�W�H���D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�H���D���P�D�F�F�K�L�Q�D���R���D���P�D�Q�R�����F�R�P�H��
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Bio-malta eco-compatibile ad alta resistenza�����G�L�V�S�R�Q�L�E�L�O�H���W�L�S�R���������F�R�Q���F�O�D�V�V�H���G�L���U�H�V�L�V�W�H�Q�]�D���D���F�R�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�H���&�6�,�9���V�H�F�R�Q�G�R���(�1�����������������0�������V�H�F�R�Q�G�R��
�(�1���������������H���5�����V�H�F�R�Q�G�R���(�1�������������������W�L�S�R���������F�R�Q���F�O�D�V�V�H���G�L���U�H�V�L�V�W�H�Q�]�D���D���F�R�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�H���&�6�,�9���V�H�F�R�Q�G�R���(�1�����������������0�������V�H�F�R�Q�G�R���(�1���������������H���5����
�V�H�F�R�Q�G�R���(�1��������������������a base di calce idraulica naturale NHL a norma EN 459-1e metacaolini ad elevata traspirabilità, specifico per il 
�F�R�Q�V�R�O�L�G�D�P�H�Q�W�R���G�L���V�W�U�X�W�W�X�U�H���P�X�U�D�U�L�H�����S�H�U���O�D���U�H�D�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���G�L���E�H�W�R�Q�F�L�Q�L���D�U�P�D�W�L���F�R�Q���L�O���V�L�V�W�H�P�D���G�L���U�L�Q�I�R�U�]�R���V�W�U�X�W�W�X�U�D�O�H���0�$�/�9�,�1���1�(�7�����F�K�H���X�W�L�O�L�]�]�D��
�U�H�W�L�����F�R�Q�Q�H�W�W�R�U�L���H���D�F�F�H�V�V�R�U�L���S�U�H�I�R�U�P�D�W�L���L�Q���*�)�5�3�����*�O�D�V�V���)�L�E�H�U���5�H�L�Q�I�R�U�F�H�G���3�R�O�\�P�H�U�������
���)�,�%�5�(���1�(�7���������U�H�W�L���L�Q���)�5�3�����)�L�E�H�U���5�H�L�Q�I�R�U�F�H�G���3�R�O�\�P�H�U�����$�5��
�*�/�$�6�6�����D�O�F�D�O�L�Q�R���U�H�V�L�V�W�H�Q�W�L�����H���F�R�Q�Q�H�W�W�R�U�L���L�Q���D�F�F�L�D�L�R���L�Q�R�[���$�,�6�,�����������W�U�D�I�L�O�D�W�R���D���I�U�H�G�G�R���R���F�R�Q���U�H�W�H���H�O�H�W�W�U�R�V�D�O�G�D�W�D���V�L�D���L�Q���S�D�U�H�W�H���V�L�D���V�X�O�O�H���Y�R�O�W�H���S�H�U��
ripristino e rinforzo di opere murarie(cuci e scuci), rifacimento di malta d’allettamento nelle connessure o per allettamento di murature 
portanti, da applicare con intonacatrice o a mano. Le caratteristiche della calce idraulica naturale NHL sono tali da garantire un indurimento 
idraulico molto lento e costante  che permette di ottenere malte ad elevata durabilità e traspirabilità, l’aggiunta di metacaolini abbinata ad 
una appropriata curva granulometrica, migliora ed esalta le prestazioni strutturali. Non forma barriere al vapore e non contiene solventi. 
Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano 
la natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico. Disponibile fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in 
polipropilene appositamente studiata  tipo “FR” e idrofugo tipo “I”.
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CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
DISPONIBILITÀ: Tipo 10 • Tipo 15
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola 
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: �&�R�P�H���L�Q�W�R�Q�D�F�R���������N�J���P�T���S�H�U���F�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H���‡���&�R�P�H���P�D�O�W�D���������������N�J���P�T���G�L���P�X�U�D�W�X�U�D���F�R�Q���O�D�W�H�U�L�]�L���G�D���F�P����
DATI TECNICI SECONDO NORMA
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 GG  EN 1015-11 TIPO “10”:
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 GG  EN 1015-11 TIPO “15”:
COEFF. DI RESIST.AL PASS. DEL VAPORE EN 1015-19:
ASSORB. D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:
                                                    TIPO “I”:
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745:
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120
DATI TECNICI SECONDO NORMA UNI EN 1504-3
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 12190 TIPO “10”:���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 12190 TIPO “15”:���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����
CONTENUTO DI IONI CLORURO “C1”: �”������������
LEGAME DI ADERENZA EN 1542:���•�����������1���P�P
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Bio-malta eco-compatibile ad alta resistenza�����G�L�V�S�R�Q�L�E�L�O�H���W�L�S�R���������F�R�Q���F�O�D�V�V�H���G�L���U�H�V�L�V�W�H�Q�]�D���D���F�R�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�H���&�6�,�9���V�H�F�R�Q�G�R���(�1�����������������0�������V�H�F�R�Q�G�R��
�(�1���������������H���5�����V�H�F�R�Q�G�R���(�1�������������������W�L�S�R���������F�R�Q���F�O�D�V�V�H���G�L���U�H�V�L�V�W�H�Q�]�D���D���F�R�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�H���&�6�,�9���V�H�F�R�Q�G�R���(�1�����������������0�������V�H�F�R�Q�G�R���(�1���������������H���5����
�V�H�F�R�Q�G�R���(�1��������������������a base di calce idraulica naturale NHL a norma EN 459-1, metacaolini e composti reattivi inorganici, ad elevata 
traspirabilità, specifico per il consolidamento di strutture murarie, per la realizzazione di betoncini armati con il sistema di rinforzo strutturale 
�0�$�/�9�,�1���1�(�7�����F�K�H���X�W�L�O�L�]�]�D���U�H�W�L�����F�R�Q�Q�H�W�W�R�U�L���H���D�F�F�H�V�V�R�U�L���S�U�H�I�R�U�P�D�W�L���L�Q���*�)�5�3�����*�O�D�V�V���)�L�E�H�U���5�H�L�Q�I�R�U�F�H�G���3�R�O�\�P�H�U�������
���)�,�%�5�(���1�(�7���������U�H�W�L���L�Q���)�5�3�����)�L�E�H�U��
�5�H�L�Q�I�R�U�F�H�G���3�R�O�\�P�H�U�����$�5���*�/�$�6�6�����D�O�F�D�O�L�Q�R���U�H�V�L�V�W�H�Q�W�L�����H���F�R�Q�Q�H�W�W�R�U�L���L�Q���D�F�F�L�D�L�R���L�Q�R�[���$�,�6�,�����������W�U�D�I�L�O�D�W�R���D���I�U�H�G�G�R���R���F�R�Q���U�H�W�H���H�O�H�W�W�U�R�V�D�O�G�D�W�D���V�L�D���L�Q��
parete sia sulle volte per ripristino e rinforzo di opere murarie(cuci e scuci), rifacimento di malta d’allettamento nelle connessure o per 
allettamento di murature portanti, da applicare con intonacatrice o a mano. Le caratteristiche della calce idraulica naturale NHL sono tali da 
garantire un indurimento idraulico molto lento e costante  che permette di ottenere malte ad elevata durabilità e traspirabilità, l’aggiunta di 
metacaolini abbinata ad una appropriata curva granulometrica, migliora ed esalta le prestazioni strutturali. Non forma barriere al vapore e 
non contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi 
componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico. Disponibile fibrorinforzato con una speciale 
composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata  tipo “FR” e idrofugo tipo “I”.
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CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
DISPONIBILITÀ: Tipo 10 • Tipo 15
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: �*�U�L�J�L�R��
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: �&�R�P�H���L�Q�W�R�Q�D�F�R���������N�J���P�T���S�H�U���F�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H���‡���&�R�P�H���P�D�O�W�D���������������N�J���P�T���G�L���P�X�U�D�W�X�U�D���F�R�Q���O�D�W�H�U�L�]�L���G�D���F�P����
DATI TECNICI SECONDO NORMA
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 GG  EN 1015-11 TIPO “10”:
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 GG  EN 1015-11 TIPO “15”:
COEFF. DI RESIST.AL PASS. DEL VAPORE EN 1015-19:
ASSORB. D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:
                                                    TIPO “I”:
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745:
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120
DATI TECNICI SECONDO NORMA UNI EN 1504-3
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 12190 TIPO “10”:���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 12190 TIPO “15”:���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����
CONTENUTO DI IONI CLORURO “C1”: �”������������
LEGAME DI ADERENZA EN 1542:���•�����������1���P�P
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BIO EDILIZIA
BASE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL

�W�L�S�R���%���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”����������
���W�L�S�R���%�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T
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INTOCALCE
Bio-Intonaco eco-compatibile a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 a norma EN 459-1 per intonaco 
di sottofondo tradizionale per interno ed esterno di edifici nuovi e vecchi ad applicazione meccanica e manuale. 
Le caratteristiche della calce idraulica naturale NHL sono tali da garantire un indurimento idraulico molto lento e 
costante che permette di ottenere malte ad elevata durabilità e traspirabilità. Non forma barriere al vapore e non 
contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie 
all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle strutture di interesse 
storico. Disponibile fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata 
tipo “FR”. (SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA NUOVE MURATURE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 
11/RIPRISTINO VECCHIE MURATURE BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 13) 

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA:14 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe “W0”
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat= 0,40 W/mK
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INTOCALCE MUR I
Bio-Malta eco-compatibile idrofuga a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 a norma EN 459-1 per la 
costruzione di murature interne ed esterne in mattoni faccia a vista, disponibile con classe di resistenza a compressione 
M 2,5 e M5. Le caratteristiche della calce idraulica naturale NHL sono tali da garantire un indurimento idraulico molto 
lento e costante che permette di ottenere malte ad elevata durabilità e traspirabilità. Non forma barriere al vapore e non 
contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine 
naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico.
(SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA NUOVE MURATURE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 11) 

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola/Bianco/Colorato
GRANULOMETRIA:���”���������P�P
RESA: 40/50 kg/mq con mattoni pieni/forati, faccia - vista 5,5 x 12 x 25 con fuga da cm 1
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: 5< µ < 20
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:�����������������.�J�����P���‡���P�L�Q����������
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,43 W/mK

0,52
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INTOCALCE MUR
Bio-malta eco-compatibile a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 a norma EN 459-1 per la 
costruzione di murature interne ed esterne, disponibile con classe di resistenza a compressione M 2,5 e M 5. Le 
caratteristiche della calce idraulica naturale NHL sono tali da garantire un indurimento idraulico molto lento e 
costante che permette di ottenere malte ad elevata durabilità e traspirabilità. Non forma barriere al vapore e non 
contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine 
naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico.  
(SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA NUOVE MURATURE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 11) 

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���”���������P�P
RESA:�������������N�J���P�T���G�L���P�X�U�D�W�X�U�D���F�R�Q���O�D�W�H�U�L�]�L���G�D���F�P����
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: 5< µ <20
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:�������������.�J�����P���‡���P�L�Q����������
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,43 W/mK
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 1015-11:���W�L�S�R���0�����������!�����������1���P�P�����‡���W�L�S�R���0�������!�������1���P�P
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BIO EDILIZIA
BASE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL

INTOCALCE FIN
Bio-finitura eco-compatibile a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 a norma EN 459-1 per finitura liscia 
al civile o spugnata fine, media o grossa, per interno ed esterno. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il 
restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali 
originari delle strutture di interesse storico. Disponibile fibrorinforzato tipo “FR”.
(SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA NUOVE MURATURE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 11/RIPRISTINO 
VECCHIE MURATURE BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 13)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA: �W�L�S�R���%���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”����������
RESA:���W�L�S�R���%�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T
           tipo SF:  2,5/3,2 kg/mq per 2 mani
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: tipo �%���)�����—���”�������‡���W�L�S�R���0���6�)�����—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W0"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745 � 10,dry,mat :���W�L�S�R���%���)��� �������������:���P�.���‡���7�L�S�R���0���6�)��� �������������:���P�.
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INTOCALCE FIN I
Bio-finitura  eco-compatibile idrofuga a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 a norma EN 459-1 per 
finitura liscia al civile o spugnata fine, medio o grossa, per interno ed esterno. Riciclabile come inerte a fine vita. 
Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la 
natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico. Disponibile fibrorinforzato tipo “FR”.
(SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA NUOVE MURATURE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 11/ RIPRISTINO 
VECCHIE MURATURE BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 13)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���W�L�S�R���%���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”����������
RESA:���W�L�S�R���%�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T
           tipo SF: 2,5/3,2 kg/mq per 2 mani
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1745: tipo B/F: �—���”�������‡���W�L�S�R��M/SF:���—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745 � 10,dry,mat : tipo �%���)��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���0���6�)��� �������������:���P�.
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INTOCALCE I
Bio-intonaco eco-compatibile idrofugo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 a norma EN 459-1 per 
intonaco di sottofondo tradizionale per interno ed esterno di edifici nuovi e vecchi ad applicazione meccanica e 
manuale. Le caratteristiche della calce idraulica naturale NHL sono tali da garantire un indurimento idraulico molto 
lento e costante  che permette di ottenere intonaci ad elevata durabilità e traspirabilità. Non forma barriere al 
vapore e non contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, 
grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle strutture di 
interesse storico. Disponibile fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente 
studiata tipo “FR”. (SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA NUOVE MURATURE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 
11/RIPRISTINO VECCHIE MURATURE BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 13)

CONFEZIONE: 
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA:14 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:�����—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe “W1”
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,40 W/mK
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BIO EDILIZIA
BASE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL

�W�L�S�R���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”����������
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INTOCALCE MAX
Bio-finitura eco-compatibile idrofuga e fibro-armata ad alta elasticità, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 a 
norma EN 459-1, ad elevata traspirabilità, adatta per la finitura di superfici interne ed esterne di edifici vecchi e nuovi con finitura 
liscia al civile o spugnata fine, media o grossa. Si applica direttamente su intonaco a base di calce idraulica tipo INTOCALCE e su 
tutti gli intonaci base calce e cemento, tradizionali e premiscelati, vecchi e nuovi, su intonaci da risanamento e restauro storico 
conservativo. Specifico per la finitura del sistema intonaci termoisolanti (INTOSUGHERO). Non forma barriere al vapore e non 
contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei 
suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico.
(SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-INTONATO TERMOISOLANTE PAG. 1/BIO-EDILIZIA NUOVE MURATURE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 
PAG. 11/RIPRISTINO VECCHIE MURATURE BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 13)
CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���W�L�S�R���%���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”����������
RESA: �W�L�S�R���%�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T
           tipo SF: 2,5/3,2 kg/mq per 2 mani
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���W�L�S�R���%���)�����—���”�������‡���W�L�S�R���0���6�)�����—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745 � 10,dry,mat: tipo �%���)��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���0��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���6�)��� �������������:���P�.
FLESSIBILITÀ: Ottima

CERTIFICATO N° EDIL 2016_003
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INTOCALCE PLUS I
Bio-finitura eco-compatibile idrofuga a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 a norma EN 459-1 e sabbie 
silicee, per finitura liscia al civile o spugnata, per interno ed esterno. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per 
il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali 
originari delle strutture di interesse storico. Disponibile fibrorinforzato tipo “FR”.
(SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA NUOVE MURATURE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 11/RIPRISTINO 
VECCHIE MURATURE BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 13) 

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA:1,5/2,5 kg/mq 
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1" 
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,35 W/mK

CERTIFICATO N° EDIL 2016_003
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INTOCALCE PLUS
Bio-finitura eco-compatibile a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 a norma EN 459-1 e sabbie silicee, 
per finitura liscia al civile o spugnata, per interno ed esterno. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il 
restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali 
originari delle strutture di interesse storico. Disponibile fibrorinforzato tipo “FR”.
(SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA NUOVE MURATURE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 11/RIPRISTINO 
VECCHIE MURATURE BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 13) 

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA:1,5/2,5 kg/mq 
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN1015-19:���—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W0" 
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,35 W/mK

C
alce  id r au l ica nat ur ale  N

H
L

P
ro

do
t t

o Conf or me al la Norma Eur opea

EN 459-1

NHL
MALVIN

Bio-mal t a ad  alt a r esist enza

P
ro

do
t t

o Conf or me alla Norm
a Eur opea

MALVIN

EN 998-1
GP-CSI-W0

CERTIFICATO N° EDIL 2016_003

�”���������P�L�F�U�R�Q

���—���”����



BIO EDILIZIA
BASE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL

INTOCALCE COL
Bio-rivestimento minerale eco-compatibile a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5 a norma EN 459-1, colorato con 
pigmenti inorganici e terre colorate, idrofugo nella massa ad effetto nuvolato, adatto per la finitura di superfici interne ed 
esterne di edifici vecchi e nuovi con finitura spugnata o con spatola di plastica. Per la decorazione e protezione di superfici 
interne ed esterne di qualsiasi tipologia edilizia, in particolare quelle di interesse storico ed architettonico grazie al suo effetto 
antico e all’origine naturale dei suoi componenti, da applicare a mano per ottenere un rivestimento minerale idrofugo, 
pigmentato con pigmenti inorganici e terre colorate, di qualità eccelsa. Da applicarsi su intonaci premiscelati e tradizionali nuovi 
e vecchi a base di calce e cemento, intonaci a base di calce idraulica naturale NHL, intonaci da risanamento e restauro storico 
conservativo, intonaci alleggeriti termoisolanti, vecchi rivestimenti minerali, anche su pareti di cemento armato mediante 
applicazione a  mano. Non forma barriere al vapore e non contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il 
restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari 
delle strutture di interesse storico. (SISTEMA COSTRUTTIVO DEUMIDIFICANTE BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 
PAG. 11/BIO-EDILIZIA RIPRISTINO VECCHIE MURATURE PAG. 13/INTONACO ESTERNO PAG. 30)
CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Cartella colori
GRANULOMETRIA: �W�L�S�R���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”����������
RESA:���W�L�S�R���)�������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���6�)���������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L
COEFFICENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���W�L�S�R���)�����—���”�������‡���W�L�S�R���0���6�)�����—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745 � 10,dry,mat  :���W�L�S�R���)��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���0��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R��SF = 0,43 W/mK
AVVERTENZE: ordine minimo 5,00 ql
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INTOCALCE CPP
Bio-adesivo e bio-rasante minerale eco-compatibile a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1 per l'incollaggio 
e la rasatura in interno ed esterno di pannelli isolanti di polistirolo, polistirene (anche goffrato), poliuretano, sughero, legno cemento. 
Idoneo, per le sue doti di adesione ed elasticità, come rasante su superfici in calcestruzzo, rivestimenti rustici, plastici e/o minerali,  
intonaci tradizionali o premiscelati a base di calce e cemento sia nuovi che vecchi anche se verniciati purché in ottimo stato di 
conservazione, su intonaci che presentano lesioni da ritiro o per uniformare superfici intonacate con malte diverse, con 
applicazione nella prima mano di MALVIN NET rete porta intonaco in fibra di vetro maglia 4x4mm da minimo 150 gr, certificata ETAG 
004. Non forma barriere al vapore e non contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico 
conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle strutture di 
interesse storico. (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5)
CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA: �”�����������P�P
RESA: Come adesivo Incollaggio a punti 2/3 kg/mq/Incollaggio a piena superficie 4/5 kg/mq
           Come rasante 3/4 kg/mq per due mani
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat  = 0,35 W/mK
FLESSIBILITÀ: Ottima
CERTIFICAZIONE: Testato secondo ETAG 004
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���W�L�S�R���%���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”����������
�W�L�S�R���%�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T

���W�L�S�R���%���)�����—���”�������‡���W�L�S�R���0���6�)�����—���”����

�%���)��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���0��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���6�)��� �������������:���P�.
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INTOCALCE RAS
Bio-rasante eco-compatibile a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1, ad elevata traspirabilità, 
adatta per la finitura liscia interna ed esterna di edifici vecchi e nuovi, di intonaci a base di calce idraulica naturale 
e deumidificanti. Non forma barriere al vapore e non contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico 
per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei 
materiali originari delle strutture di interesse storico.
(SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA NUOVE MURATURE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 11/RIPRISTINO 
VECCHIE MURATURE BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 13) 

CONFEZIONE:
Sacchi da 20 kg - pedane da 70 sacchi - 14,00 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA: �”���������P�L�F�U�R�Q
RESA: 1 kg/mq per mm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W0" 
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,18 W/mK

Bio-rasante eco-compatibile a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1, ad elevata traspirabilità, 
adatta per la finitura liscia interna ed esterna di edifici vecchi e nuovi, di intonaci a base di calce idraulica naturale 
e deumidificanti. Non forma barriere al vapore e non contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico 
per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei 

(SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA NUOVE MURATURE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 11/RIPRISTINO 
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INTOSUGHERO
Bio-intonaco eco-compatibile, fibro-armato con una speciale composizione di fibre appositamente 
studiata, idrofugo, a base di materie prime naturali quali sughero in granuli e calce idraulica naturale NHL 
3,5 a norma EN 459-1 per intonaci di sottofondo termoisolanti certificati, fonoassorbenti e deumidificanti 
e/o protezione termica su travi e pilastri in cemento armato, in interno ed esterno ad applicazione 
meccanica e manuale. Utilizzare come finuture INTOCALCE FLEX o INTOCALCE MAX. Non forma barriere 
al vapore e non contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita.
(SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-INTONACO TERMOISOLANTE PAG. 1)

CONFEZIONE:
Sacchi da 50 lt - Pedane da 55 sacchi
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���”�������P�P
RESA:1 sacco per 1 mq spessore cm 4
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CALORE SPECIFICO EN 1745:1,00 kj/kg K
CONDUCIBILITÀ TERMICA CERTIFICATA: �  = 0,064 W/mK*
PESO SPECIFICO MALTA SECCA: 400 Kg/mc
*CERTIFICAZIONE: Certificato Istituto LAPI s.p.a. n° 347.2 DC 0050/12   
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INTOCALCE FLEX
Bio-rasante eco-compatibile premiscelato ad alta elasticità, anticarbonatante, tixotropico, idrofugo, 
fibro-armato, a ritiro compensato a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1, adatto ad un 
utilizzo universale su qualsiasi supporto compatibile, da applicare a mano con finitura spugnata. Non forma 
barriere al vapore e non contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico 
conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle 
strutture di interesse storico.  Per la rasatura esterna ed interna di edifici vecchi e nuovi ottenendo una 
superficie al civile o spugnata. Per la rasatura esterna ed interna di superfici in calcestruzzo, di rivestimenti 
rustici, plastici e/o minerali, di intonaci tradizionali o premiscelati a base di calce e cemento sia nuovi che vecchi 
anche se verniciati purché in ottimo stato di conservazione, di intonaci a base di calce idraulica naturale, di 
intonaci che presentano lesioni da ritiro, di murature in blocchi di cemento, calcestruzzo cellulare autoclavato. 
Per uniformare superfici intonacate con malte diverse. Come adesivo/rasante di rivestimenti a cappotto in 
pannelli di polistirolo, polistirene (anche goffrato), poliuretano, sughero, legno cemento.  Utilizzato come 
rasatura su rivestimenti a cappotto permette di utilizzare come decorazione idropittura elastomerica MEHLVIT 
ELS/PLUS o AGROPOLI ELS/PLUS. Specifico per la finitura del sistema intonaci termoisolanti (INTOSUGHERO).
(SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-INTONATO TERMOISOLANTE PAG. 1/CAPPOTTO PAG. 5-6/BIO-EDILIZIA NUOVE 
MURATURE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 11-12/BIO-EDILIZIA RIPRISTINO VECCHIE MURATURE PAG. 13)

CONFEZIONE:
Sacchi da kg 25 - Pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA: �”�����������P�P
RESA: COME ADESIVO:  Incollaggio a punti 2/3 kg/mq;  Incollaggio a piena superficie 4/5 kg/mq
           COME RASANTE: 3/4 kg/mq per mano
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”������
ASSORBIMENTO D’ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe “W1”
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,35 W/mK
FLESSIBILITÀ: Ottima
CERTIFICAZIONE: Testato secondo ETAG 004
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BIO EDILIZIA
BASE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL

INTOMASSO SUGHERO
Bio-malta eco-compatibile certificata, fibrata con una speciale composizione di fibre appositamente 
studiata, a base di materie prime naturali quali sughero in granuli e calce idraulica naturale NHL 3,5 a 
norma EN 459-1 per massetti di sottofondo termoisolanti, fonoassorbenti e deumidificanti, in interno ed 
esterno anche con l’interposizione di tappetino per l’isolamento acustico dei rumori da calpestio, da 
applicare su solai, coperture piane e inclinate, terrazzi, anche per la formazione di pendenze, per 
riempimento leggero e annegamento degli impianti su solaio, ecc. Da applicare con intonacatrice, 
mescolatore continuo, betoniera a bicchiere o a mano. Non forma barriere al vapore e non contiene 
solventi. Riciclabile come inerte a fine vita.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI PAG. 21)

CONFEZIONE:
Sacchi da 50 lt - Pedane da 55 sacchi
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���”�������P�P
RESA:1 sacco per 1 mq spessore cm 4
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:�����—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W0"
CALORE SPECIFICO EN 1745: 1,00 kj/kg K
CONDUCIBILITÀ TERMICA CERTIFICATA: �  = 0,068 W/mK*
PESO SPECIFICO MALTA SECCA: 400 Kg/mc
*CERTIFICAZIONE: Certificato Istituto LAPI s.p.a. n° 366.2 DC 0050/12
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INTOCALCE MAS
Bio-massetto eco-compatibile premiscelato, grana 3 mm, tipo terra umida, a base di calce idraulica 
naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1, a ritiro compensato ad essiccazione controllata ideale per la 
realizzazione a mano o a macchina, anche pompa a pressione, di massetti di sottofondo da applicarsi 
direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna purché stabile e non soggetta a risalita capillare, 
adatto a ricevere la successiva applicazione di qualsiasi pavimentazione come ceramiche, pietre naturali, 
parquets e pavimenti resilenti; adatto alla realizzazione di massetti con inserimento di riscaldamento a 
pavimento e massetti galleggianti su materassino resiliente per l’isolamento acustico dei rumori da 
calpestio. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI PAG. 21-21)

CONFEZIONE: 
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���”�������P�P
RESA: 20 kg/mq per cm di spessore
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13813: � =1,83 W/mK
SPESSORE MINIMO D’APPLICAZIONE
Massetto ancorato                    cm 3
Massetto galleggiante                   cm 4
Massetto su riscaldamento a pavimento                     cm 3 al di sopra della bugnatura
Massetto galleggiante su tappetini isolanti > 6mm     cm 5
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28gg EN 13892-2:���•���������1���P�P
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INTOBIO FIN
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BIOMASSO SUGHERO
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BIO EDILIZIA
BASE CALCE NATURALE E BIO POZZOLANA
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Bio-malta eco-compatibile bianca a base di calce naturale e bio-pozzolana da rinzaffo, ad elevata traspirabilità, per interno 
ed esterno, da applicare a proiezione meccanica o a mano. Aiuta l’adesione di intonaci su vecchie murature non omogenee 
o in muratura mista, mattoni pieni, pietra naturale (tufo, arenarie, ecc.). Le caratteristiche della calce naturale e della 
bio-pozzolana sono tali da garantire un indurimento molto lento e costante che permette di ottenere malte ad elevata 
durabilità e traspirabilità. Non forma barriera al vapore, non contiene solventi. Non forma barriere al vapore e non 
contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale 
dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico. Disponibile 
fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata tipo “FR”.
(SISTEMA COSTRUTTIVO RIPRISTINO VECCHIE MURATURE BIO-EDILIZIA CALCE NATURALE E BIO-POZZOLANA PAG. 17)  
CONFEZIONE:
Sfuso in silo 
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”���������P�P
RESA:7/8 kg/mq come rinzaffo
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:  Classe "W1" 
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat��� �������������:���P�.
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 1015-11:���•���������1���P�P�������&�O�D�V�V�H���&�6�,�9����2
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INTOBIO MUR I
Bio-malta eco-compatibile idrofuga a base di calce naturale e bio-pozzolana per la costruzione di murature interne ed 
esterne in mattoni faccia a vista da applicare a mano o a macchina. Disponibile con classificazione M2,5, M5, M10, M15 
a secondo della tipologia costruttiva, della sismicità delle zone di utilizzo e del grado di resistenza a compressione 
richiesto. Le caratteristiche della calce naturale e della bio-pozzolana sono tali da garantire un indurimento molto lento 
e costante che permette di ottenere malte ad elevata durabilità e traspirabilità. Non forma barriera al vapore, non 
contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine 
naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico. 
(SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA NUOVE MURATURE CALCE IDRAULICA E BIO-POZZOLANA PAG. 15)  

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco/Colorato
GRANULOMETRIA:���”���������P�P��
RESA: 40/50 kg/mq con mattoni pieni/forati, faccia a vista 5,5x12x2 con fuga da 1 cm
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: 5 < µ < 20
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: < �����������.�J�����P�����‡���P�L�Q��������
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat��� �������������:���P�.
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 1015-11:���0�����������!�����������1���P�P�����‡���0�����������!�����������1���P�P
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0���������!�����������1���P�P�����‡���0���������!���������1���P�P
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INTOBIO MUR
Bio-malta eco-compatibile  bianca a base di calce naturale e bio-pozzolana per la costruzione di murature interne ed esterne, da 
applicare a mano o a macchina. Disponibile con classificazione M2,5, M5, M10, M15 a secondo della tipologia costruttiva, della 
sismicità delle zone di utilizzo e del grado di resistenza a compressione richiesto. Le caratteristiche della calce naturale e della 
bio-pozzolana sono tali da garantire un indurimento molto lento e costante che permette di ottenere malte ad elevata durabilità 
e traspirabilità. Non forma barriera al vapore, non contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro 
storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle strutture 
di interesse storico. (SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA NUOVE MURATURE CALCE IDRAULICA E BIO-POZZOLANA PAG. 15) 

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”���������P�P��
RESA: 15/16 kg/mq di muratura con laterizi da cm 8
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: 5 < µ < 20
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: �����������.�J�����P�����‡���P�L�Q��������
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat � �������������:���P�.
RESIST. A COMPRESSIONE A 28 gg EN 1015-11:���0�����������!�����������1���P�P�����‡���0�������������!���������1���P�P
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�����������!�����������1���P�P�����‡���0���������!���������1���P�P

2 2

Bio-malta eco-compatibile  bianca a base di calce naturale e bio-pozzolana per la costruzione di murature interne ed esterne, da 
applicare a mano o a macchina. Disponibile con classificazione M2,5, M5, M10, M15 a secondo della tipologia costruttiva, della 
sismicità delle zone di utilizzo e del grado di resistenza a compressione richiesto. Le caratteristiche della calce naturale e della 
bio-pozzolana sono tali da garantire un indurimento molto lento e costante che permette di ottenere malte ad elevata durabilità 
e traspirabilità. Non forma barriera al vapore, non contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro 
storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle strutture 
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BIO EDILIZIA
BASE CALCE NATURALE E BIO POZZOLANA

INTOBIO
Bio-intonaco eco-compatibile bianco a base di calce naturale e bio-pozzolana ad elevata traspirabilità, per 
intonaci di sottofondo tradizionali interni ed esterni, da applicare con intonacatrice o a mano. Le caratteristiche 
della calce naturale e della bio-pozzolana sono tali da garantire un indurimento idraulico molto lento e costante 
che permette di ottenere intonaci ad elevata durabilità e traspirabilità. Non forma barriere al vapore e non 
contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie 
all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle strutture di interesse 
storico. Disponibile fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata 
tipo “FR”. (SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA NUOVE MURATURE CALCE IDRAULICA E BIO-POZZOLANA PAG. 
15/RIPRISTINO VECCHIE MURATURE BIO-EDILIZIA CALCE NATURALE E BIO-POZZOLANA PAG. 17)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA:14 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W0" 
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat��� �������������:���P�.

Bio-intonaco eco-compatibile bianco a base di calce naturale e bio-pozzolana ad elevata traspirabilità, per 
intonaci di sottofondo tradizionali interni ed esterni, da applicare con intonacatrice o a mano. Le caratteristiche 
della calce naturale e della bio-pozzolana sono tali da garantire un indurimento idraulico molto lento e costante 
che permette di ottenere intonaci ad elevata durabilità e traspirabilità. Non forma barriere al vapore e non 
contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie 
all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle strutture di interesse 
storico. Disponibile fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata 
tipo “FR”. 
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INTOBIO I
Bio-intonaco eco-compatibile idrofugo bianco a base di calce naturale e bio-pozzolana ad elevata traspirabilità, per 
intonaci di sottofondo tradizionali interni ed esterni, da applicare con intonacatrice o a mano. Le caratteristiche della 
calce naturale e della bio-pozzolana sono tali da garantire un indurimento idraulico molto lento e costante  che 
permette di ottenere intonaci ad elevata durabilità e traspirabilità. Non forma barriere al vapore e non contiene 
solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale 
dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico. Disponibile 
fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata tipo “FR”. (SISTEMA 
COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA NUOVE MURATURE CALCE IDRAULICA E BIO-POZZOLANA PAG. 15/RIPRISTINO VECCHIE 
MURATURE BIO-EDILIZIA CALCE NATURALE E BIO-POZZOLANA PAG. 17)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA:14 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe “W1”
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat��� �������������:���P�.

Bio-intonaco eco-compatibile idrofugo bianco a base di calce naturale e bio-pozzolana ad elevata traspirabilità, per 
intonaci di sottofondo tradizionali interni ed esterni, da applicare con intonacatrice o a mano. Le caratteristiche della 
calce naturale e della bio-pozzolana sono tali da garantire un indurimento idraulico molto lento e costante  che 
permette di ottenere intonaci ad elevata durabilità e traspirabilità. Non forma barriere al vapore e non contiene 
solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale 
dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico. Disponibile 
fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata tipo “FR”. 
COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA NUOVE MURATURE CALCE IDRAULICA E BIO-POZZOLANA PAG. 15/RIPRISTINO VECCHIE 

Sfuso in silo

Bio -pozzo lana

P
ro

do
t t

o Conf orme al la Norma Europea

BP
MALVINBio-malt a ad  alt a r es ist enza

P
ro

do
t t

o Conf or me alla Norma Europea

MALVIN

EN 998-1
GP-CSII-W1

CERTIFICATO N° EDIL 2016_003

���”���������P�P

���—���”������

��� �������������:���P�.
���•���������1���P�P�������&�O�D�V�V�H���&�6�,�9����

���”���������P�P��

�����������.�J�����P�����‡���P�L�Q��������
��� �������������:���P�.

���0�����������!�����������1���P�P�����‡���0�����������!�����������1���P�P
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0���������!�����������1���P�P�����‡���0���������!���������1���P�P
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�����������.�J�����P�����‡���P�L�Q��������
� �������������:���P�.

���0�����������!�����������1���P�P�����‡���0�������������!���������1���P�P
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�����������!�����������1���P�P�����‡���0���������!���������1���P�P
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�”���������P�L�F�U�R�Q

���—���”������
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Bio-finitura eco-compatibile idrofuga bianca a base di calce naturale e bio-pozzolana ad elevata traspirabilità, adatta 
per la finitura di superfici interne ed esterne di edifici vecchi e nuovi, da applicare a mano. Le caratteristiche della calce 
naturale e della bio-pozzolana sono tali da garantire un indurimento molto lento e costante che permette di ottenere 
finiture ad elevata durabilità e traspirabilità. Non forma barriere al vapore e non contiene solventi. Riciclabile come 
inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che 
rispettano la natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico.  Disponibile fibrorinforzato tipo “FR”.
(SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA NUOVE MURATURE CALCE IDRAULICA E BIO-POZZOLANA PAG. 15/RIPRISTINO 
VECCHIE MURATURE BIO-EDILIZIA CALCE NATURALE E BIO-POZZOLANA PAG. 17)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���W�L�S�R���%���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”�������P�P
RESA:RESA:���W�L�S�R���%�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T
                     �W�L�S�R���6�)���������������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: �W�L�S�R���%���)�����—���”�������‡���W�L�S�R���0���6�)�����—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:  Classe "W1" 
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745 � 10,dry,mat:���W�L�S�R���%���)��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���0��� �������������:���P�.���‡���7�L�S�R���6�)��� �������������:���P�.

INTOBIO FIN I
Bio-finitura eco-compatibile idrofuga bianca a base di calce naturale e bio-pozzolana ad elevata traspirabilità, adatta 
per la finitura di superfici interne ed esterne di edifici vecchi e nuovi, da applicare a mano. 
naturale e della bio-pozzolana sono tali da garantire un indurimento molto lento e costante che permette di ottenere 
finiture ad elevata durabilità e traspirabilità.
inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che 

(SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA 
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Bio-finitura eco-compatibile bianca a base di calce naturale e bio-pozzolana ad elevata traspirabilità, adatta per la 
finitura di superfici interne ed esterne di edifici vecchi e nuovi, da applicare a mano con finitura liscia al civile o 
spugnata fine, media o grossa. Le caratteristiche della calce naturale e della bio-pozzolana sono tali da garantire un 
indurimento molto lento e costante che permette di ottenere finiture ad elevata durabilità e traspirabilità. Non forma 
barriera al vapore, non contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico 
conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle 
strutture di interesse storico. Disponibile fibrorinforzato tipo “FR”. (SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA NUOVE 
MURATURE CALCE IDRAULICA E BIO-POZZOLANA PAG. 15/RIPRISTINO VECCHIE MURATURE BIO-EDILIZIA CALCE 
NATURALE E BIO-POZZOLANA PAG. 17) 

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���W�L�S�R���%���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”�������P�P
RESA:���W�L�S�R���%�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T
�����������������������W�L�S�R���6�)���������������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���W�L�S�R���%���)�����—���”�������‡���W�L�S�R���0���6�)�����—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W0" 
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745 � 10,dry,mat:���W�L�S�R���%���)��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���0��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���6�)��� �������������:���P�.

INTOBIO FIN
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�W�L�S�R���%���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”������
���W�L�S�R���%�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���6�)���������������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L

���W�L�S�R���%���)�����—�”�����‡���W�L�S�R���0���6�)�����—�”����

�%���)��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���0��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���6�)��� �������������:���P�.



BIO EDILIZIA
BASE CALCE NATURALE E BIO POZZOLANA

Bio-rasante eco-compatibile bianco a base di calce naturale e bio-pozzolana, ad elevata traspirabilità, adatta per la 
finitura di intonaci a base di calce naturale e bio-pozzolana, su superfici interne ed esterne di edifici vecchi e nuovi, 
da applicare a mano con finitura liscia. Le caratteristiche della calce naturale e della bio-pozzolana sono tali da garantire 
un indurimento molto lento e costante che permette di ottenere finiture ad elevata durabilità e traspirabilità. Non forma 
barriera al vapore, non contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico 
conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle 
strutture di interesse storico.
(SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA NUOVE MURATURE CALCE IDRAULICA E BIO-POZZOLANA PAG. 15-/RIPRISTINO 
VECCHIE MURATURE BIO-EDILIZIA CALCE NATURALE E BIO-POZZOLANA PAG. 17)

CONFEZIONE:
Sacchi da 20 kg - pedane da 70 sacchi - 14,00 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA: �”���������P�L�F�U�R�Q
RESA:1 kg/mq per mm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W0" 
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,18 W/mK
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���W�L�S�R���%���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”�������P�P
���W�L�S�R���%�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T
�W�L�S�R���6�)���������������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L

�W�L�S�R���%���)�����—���”�������‡���W�L�S�R���0���6�)�����—���”����

���W�L�S�R���%���)��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���0��� �������������:���P�.���‡���7�L�S�R���6�)��� �������������:���P�.

���W�L�S�R���%���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”�������P�P
���W�L�S�R���%�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T

�����������������������W�L�S�R���6�)���������������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L
���W�L�S�R���%���)�����—���”�������‡���W�L�S�R���0���6�)�����—���”����

���W�L�S�R���%���)��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���0��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���6�)��� �������������:���P�.

Bio-finitura eco-compatibile idrofuga e fibro-armata ad alta elasticità, a base di calce naturale e bio-pozzolana ad 
elevata traspirabilità, adatta per la finitura di superfici interne ed esterne di edifici vecchi e nuovi ottenendo una 
superficie al civile o spugnata, fine, media o grossa. Si applica direttamente su intonaco a base di calce naturale e 
bio-pozzolana tipo INTOBIO e su tutti gli intonaci base calce e cemento, tradizionali e premiscelati, vecchi e nuovi, su 
intonaci da risanamento e restauro storico conservativo. Specifico per la finitura dell’intonaco a cappotto INTOBIO 
SUGHERO (sistema intonaci termoisolanti). Le caratteristiche della calce naturale e della bio-pozzolana sono tali da 
garantire un indurimento molto lento e costante che permette di ottenere finiture ad elevata durabilità e traspirabilità. Non 
forma barriera al vapore, non contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico 
conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle 
strutture di interesse storico. 
(SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-EDILIZIA NUOVE MURATURE CALCE IDRAULICA E BIO-POZZOLANA PAG. 15/RIPRISTINO 
VECCHIE MURATURE BIO-EDILIZIA CALCE NATURALE E BIO-POZZOLANA PAG. 17)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi -17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA: �W�L�S�R���%���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”������
RESA:���W�L�S�R���%�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���)���������������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�����������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���6�)���������������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L
COEFF. DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���W�L�S�R���%���)�����—�”�����‡���W�L�S�R���0���6�)�����—�”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1" 
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745  � 10,dry,mat : tipo �%���)��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���0��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���6�)��� �������������:���P�.
FLESSIBILITÀ: Ottima

INTOBIO FLEX
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���”�����P�P

���•���������1���P�P

�d� 

INTOBIO SUGHERO
Bio-intonaco eco-compatibile, fibrato con una speciale composizione di fibre appositamente studiata, idrofugo, a 
base di materie prime naturali quali sughero in granuli, calce naturale e bio-pozzolana per intonaci di sottofondo 
termici, fonoassorbenti e deumidificanti e/o protezione termica su travi e pilastri in cemento armato, in interni ed 
esterni da applicare con intonacatrice o a mano. Le caratteristiche della calce naturale e della bio-pozzolana sono 
tali da garantire un indurimento idraulico molto lento e costante che permette di ottenere intonaci ad elevata 
�G�X�U�D�E�L�O�L�W�j���H���W�U�D�V�S�L�U�D�E�L�O�L�W�j�����1�R�Q���I�R�U�P�D���E�D�U�U�L�H�U�H���D�O���Y�D�S�R�U�H���H���Q�R�Q���F�R�Q�W�L�H�Q�H���V�R�O�Y�H�Q�W�L�����5�L�F�L�F�O�D�E�L�O�H���F�R�P�H���L�Q�H�U�W�H���D���I�L�Q�H���Y�L�W�D����
�8�W�L�O�L�]�]�D�U�H���F�R�P�H���I�L�Q�L�W�X�U�D���,�1�7�2�%�,�2���)�/�(�;��

CONFEZIONE:
Sacchi da 50 lt- pedane da 55 sacchi
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:�����”�����P�P
RESA:1 sacco per 1 mq spessore cm 4
COEFF. DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe “W1”
CALORE SPECIFICO EN 1745: � 10,dry,mat = 0,045 W/mK
PESO SPECIFICO MALTA SECCA: 400 kg/mc
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�W�U�D�V�S�L�U�D�E�L�O�L�W�j�����1�R�Q���I�R�U�P�D���E�D�U�U�L�H�U�H���D�O���Y�D�S�R�U�H���H���Q�R�Q���F�R�Q�W�L�H�Q�H���V�R�O�Y�H�Q�W�L�����5�L�F�L�F�O�D�E�L�O�H���F�R�P�H���L�Q�H�U�W�H���D���I�L�Q�H���Y�L�W�D��

���”�����P�P

���—���”����

�d� 

INTOBIO COL
Bio-rivestimento minerale eco-compatibile a base di calce naturale e bio-pozzolana, ad elevata traspirabilità, 
colorato con pigmenti inorganici e terre colorate, idrofugo nella massa, con ottima traspirabilità e resistenza agli 
agenti atmosferici ad effetto nuvolato, adatto per la finitura di superfici interne ed esterne di edifici vecchi e nuovi, da 
applicare a mano con finitura spugnata o arrotata con spatola di plastica. Da applicarsi su intonaci premiscelati e 
tradizionali nuovi e vecchi a base di calce naturale e bio-pozzolana, a base di calce e cemento, intonaci a base di 
�F�D�O�F�H�� �L�G�U�D�X�O�L�F�D�� �Q�D�W�X�U�D�O�H�� �1�+�/���� �L�Q�W�R�Q�D�F�L�� �G�D�� �U�L�V�D�Q�D�P�H�Q�W�R�� �H�� �U�H�V�W�D�X�U�R�� �V�W�R�U�L�F�R�� �F�R�Q�V�H�U�Y�D�W�L�Y�R���� �L�Q�W�R�Q�D�F�L�� �D�O�O�H�J�J�H�U�L�W�L��
termoisolanti, vecchi rivestimenti minerali, anche su pareti di cemento armato. Le caratteristiche della calce naturale e 
della bio-pozzolana sono tali da garantire un indurimento molto lento e costante che permette di ottenere finiture ad 
elevata durabilità e traspirabilità. �1�R�Q���I�R�U�P�D���E�D�U�U�L�H�U�H���D�O���Y�D�S�R�U�H���H���Q�R�Q���F�R�Q�W�L�H�Q�H���V�R�O�Y�H�Q�W�L�����5�L�F�L�F�O�D�E�L�O�H���F�R�P�H���L�Q�H�U�W�H���D���I�L�Q�H��
vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la 
natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico.
���6�,�6�7�(�0�$�� �&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2�� �%�,�2���(�'�,�/�,�=�,�$���1�8�2�9�(�� �0�8�5�$�7�8�5�(���&�$�/�&�(�� �,�'�5�$�8�/�,�&�$�� �(�� �%�,�2���3�2�=�=�2�/�$�1�$�� �3�$�*���� �������5�,�3�5�,�6�7�,�1�2��
�9�(�&�&�+�,�(���0�8�5�$�7�8�5�(���%�,�2���(�'�,�/�,�=�,�$���&�$�/�&�(���1�$�7�8�5�$�/�(���(���%�,�2���3�2�=�=�2�/�$�1�$���3�$�*�����������,�1�7�2�1�$�&�2���(�6�7�(�5�1�2���3�$�*������������

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Cartella colori
GRANULOMETRIA:���W�L�S�R���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”���������P�P
RESA:���W�L�S�R���)�������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���6�)�������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L
COEFF. DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:�����W�L�S�R���)�����—���”�������‡���W�L�S�R���0���6�)�����—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe “W1”
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745 � 10,dry,mat : �W�L�S�R���)��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���0��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���6�)��� �������������:���P�.
AVVERTENZE: ordine minimo 5,00 ql
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INTOBIO MAS
Biomassetto eco-compatibile premiscelato, grana 3 mm, tipo terra umida, a base di calce naturale e bio-pozzolana, a ritiro 
compensato ed essiccazione controllata, ideale per la realizzazione a mano o a macchina, anche pompa a pressione, di 
massetti di sottofondo da applicarsi direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna purchè stabile e non soggetta 
a risalita capillare, adatto a ricevere la successiva applicazione di qualsiasi pavimentazione come ceramiche, pietre 
naturali, parquets e pavimenti resilienti; adatto alla realizzazione di massetti con inserimento di riscaldamento a pavimento 
e massetti galleggianti su materassino resiliente per l’isolamento acustico dei rumori da calpestio. Le caratteristiche della 
calce naturale e della bio-pozzolana sono tali da garantire un indurimento molto lento e costante che permette di ottenere 
malte ad elevata durabilità e traspirabilità. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, 
grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originalri delle strutture di interesse 
storico.

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 Kg - pedane da 70 sacchi da 17,50 ql.
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����P�P
RESA: 20 kg/mq per cm di spessore
CONDUCIBILITÀ TERMICA UNI EN 13813:  � =1,83 W/mK
SPESSORE MINIMO D’APPLICAZIONE
Massetto ancorato:                                           3 cm
Massetto galleggiante:                                          4 cm
Massetto su riscaldamento a pavimento:                3 cm al di sopra della bugnatura
Massetto galleggiante su tappetini isolanti >6mm: 5 cm
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 13892-2:���•���������1���P�P 

Biomassetto eco-compatibile premiscelato, grana 3 mm, tipo terra umida, a base di calce naturale e bio-pozzolana, a ritiro 
compensato ed essiccazione controllata, ideale per la realizzazione a mano o a macchina, anche pompa a pressione, di 
massetti di sottofondo da applicarsi direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna purchè stabile e non soggetta 
a risalita capillare, adatto a ricevere la successiva applicazione di qualsiasi pavimentazione come ceramiche, pietre 
naturali, parquets e pavimenti resilienti; adatto alla realizzazione di massetti con inserimento di riscaldamento a pavimento 
e massetti galleggianti su materassino resiliente per l’isolamento acustico dei rumori da calpestio. 
calce naturale e della bio-pozzolana sono tali da garantire un indurimento molto lento e costante che permette di ottenere 
malte ad elevata durabilità e traspirabilità.
grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originalri delle strutture di interesse 
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�G�X�U�D�E�L�O�L�W�j���H���W�U�D�V�S�L�U�D�E�L�O�L�W�j�����1�R�Q���I�R�U�P�D���E�D�U�U�L�H�U�H���D�O���Y�D�S�R�U�H���H���Q�R�Q���F�R�Q�W�L�H�Q�H���V�R�O�Y�H�Q�W�L�����5�L�F�L�F�O�D�E�L�O�H���F�R�P�H���L�Q�H�U�W�H���D���I�L�Q�H���Y�L�W�D����
�8�W�L�O�L�]�]�D�U�H���F�R�P�H���I�L�Q�L�W�X�U�D���,�1�7�2�%�,�2���)�/�(�;��

�����”�����P�P

���—���”����

Bio-malta eco-compatibile, fibrata con una speciale composizione di fibre appositamente studiata, a base di materie 
prime naturali quali sughero in granuli e calce naturale e bio-pozzolana per massetti di sottofondo termoisolanti, 
fonoassorbenti e deumidificanti, in interno ed esterno anche con l’interposizione di tappetino per l’isolamento acustico 
dei rumori da calpestio, da applicare su solai, coperture piane e inclinate, terrazzi, anche per la formazione di pendenze, 
per riempimento leggero e annegamento degli impianti su solaio, ecc.. Da applicare con intonacatrice, mescolatore 
continuo, betoniera a bicchiere o a mano. Le caratteristiche della calce naturale e della bio pozzolana sono tali da 
garantire un indurimento idraulico molto lento e costante  che permette di ottenere massetti ad elevata durabilità e 
�W�U�D�V�S�L�U�D�E�L�O�L�W�j�����1�R�Q���I�R�U�P�D���E�D�U�U�L�H�U�H���D�O���Y�D�S�R�U�H���H���Q�R�Q���F�R�Q�W�L�H�Q�H���V�R�O�Y�H�Q�W�L�����5�L�F�L�F�O�D�E�L�O�H���F�R�P�H���L�Q�H�U�W�H���D���I�L�Q�H���Y�L�W�D��

CONFEZIONE:
Sacchi da 50lt - pedane da 55 sacchi
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����P�P
RESA:1 sacco per 1 mq spessore cm 4
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-18:���—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:  Classe "W0" 
CALORE SPECIFICO EN 1745: 1,00 kj/Kg K
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13813: �  = 0,045 W/mK
PESO SPECIFICO MALTA SECCA: 400Kg/mc

BIOMASSO SUGHERO
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�F�D�O�F�H�� �L�G�U�D�X�O�L�F�D�� �Q�D�W�X�U�D�O�H�� �1�+�/���� �L�Q�W�R�Q�D�F�L�� �G�D�� �U�L�V�D�Q�D�P�H�Q�W�R�� �H�� �U�H�V�W�D�X�U�R�� �V�W�R�U�L�F�R�� �F�R�Q�V�H�U�Y�D�W�L�Y�R���� �L�Q�W�R�Q�D�F�L�� �D�O�O�H�J�J�H�U�L�W�L��

�1�R�Q���I�R�U�P�D���E�D�U�U�L�H�U�H���D�O���Y�D�S�R�U�H���H���Q�R�Q���F�R�Q�W�L�H�Q�H���V�R�O�Y�H�Q�W�L�����5�L�F�L�F�O�D�E�L�O�H���F�R�P�H���L�Q�H�U�W�H���D���I�L�Q�H��

���6�,�6�7�(�0�$�� �&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2�� �%�,�2���(�'�,�/�,�=�,�$���1�8�2�9�(�� �0�8�5�$�7�8�5�(���&�$�/�&�(�� �,�'�5�$�8�/�,�&�$�� �(�� �%�,�2���3�2�=�=�2�/�$�1�$�� �3�$�*���� �������5�,�3�5�,�6�7�,�1�2��
�9�(�&�&�+�,�(���0�8�5�$�7�8�5�(���%�,�2���(�'�,�/�,�=�,�$���&�$�/�&�(���1�$�7�8�5�$�/�(���(���%�,�2���3�2�=�=�2�/�$�1�$���3�$�*�����������,�1�7�2�1�$�&�2���(�6�7�(�5�1�2���3�$�*������������

���W�L�S�R���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”���������P�P
���W�L�S�R���)�������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���6�)�������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L

�����W�L�S�R���)�����—���”�������‡���W�L�S�R���0���6�)�����—���”������

�W�L�S�R���)��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���0��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���6�)��� �������������:���P�.
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INTOCEM I
Intonaco premiscelato alleggerito a base di leganti idraulici e inerti minerali leggeri (perlite, vermiculite), per la realizzazione di intonaco di 
sottofondo interno ed esterno per la protezione antincendio di pareti e solai, REI 120 per spessore di cm 2,5, ad applicazione meccanica 
e manuale. Disponibile fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata tipo “FR”.
CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 22 kg - pedane da 70 sacchi - 15,40 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA: �”�����������P�P
RESA: 10/11 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: µ = 5
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W0"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat  = 0,29 W/mK
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M. DEL 16/02/2007: REI 120 Int onaco  p r o t et t iv o  an t in
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INTOIGNI
Intonaco premiscelato alleggerito monostrato a base di calce naturale, gesso e inerti minerali leggeri (perlite, vermiculite),  per 
la realizzazione di intonaco di sottofondo interno per la protezione antincendio di pareti e solai, certificato REI 120 per spessori 
di cm 2, ad applicazione meccanica e manuale, da applicarsi direttamente su superfici interne quali laterizio, laterocemento, 
vecchie murature, calcestruzzo, cemento armato, solai in laterizio armato e su superfici in ferro.

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 60 sacchi - 15,00 ql
UTILIZZO: Interno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA: �”�������P�P
RESA: 7/8 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: µ = 6,6
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13279-1: �  = 0,20 W/mK
RESISTENZA AL FUOCO: REI 120
CERTIFICAZIONE:
PARETE • Certificati Istituto Giordano S.P.A N°47254/0906RF - REI120 spessore 2 cm
SOLAIO • Certificati Istituto Giordano S.P.A N°51720/0950RF - REI120 spessore 2 cm

Intonaco per  pr ot ez ione ant in
cend i

o

P
ro

do
t t

o Conf or me al la Norm
a Eur opea

EN 13279-1
C5-20-2

MALVIN.

INTONACI IGNIFUGHI ED
ISOLAMENTO ACUSTICO

INTOIGNI FER C
Intonaco premiscelato alleggerito a base di leganti idraulici speciali e inerti minerali leggeri (perlite, vermiculite), per la realizzazione 
di intonaco di sottofondo interno ed esterno per la protezione antincendio di pareti e solai ed in particolare di strutture metalliche o 
�L�Q���F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R���D�U�P�D�W�R���H���F�D�Q�D�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�L���P�H�W�D�O�O�L�F�K�H���I�L�Q�R���D���5�(�,�����������S�H�U���V�S�H�V�V�R�U�L���G�D�����������D�������F�P�����D�G���D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�H���P�H�F�F�D�Q�L�F�D���H���P�D�Q�X�D�O�H��
CONFEZIONE:
Sfuso in silo
�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�����������������T�O
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco/Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: 5/6 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: �—���”����
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,086 W/mK
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M. Del 16/02/207: REI 180Intonaco  p r o t et t iv o ant in
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INTOIGNI FER
Intonaco premiscelato alleggerito monostrato a base di leganti speciali e inerti minerali leggeri (perlite, vermiculite), per la realizzazione di 
intonaco di sottofondo interno per la protezione antincendio di pareti e solai ed in particolare di strutture metalliche o in calcestruzzo 
�D�U�P�D�W�R���H���F�D�Q�D�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�L���P�H�W�D�O�O�L�F�K�H���I�L�Q�R���D���5�(�,�����������S�H�U���V�S�H�V�V�R�U�L���G�D�����������D�������F�P�����D�G���D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�H���P�H�F�F�D�Q�L�F�D���H���P�D�Q�X�D�O�H��
CONFEZIONE:
Sfuso in silo
�6�D�F�F�K�L���G�D�����������������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�����������������T�O
UTILIZZO: Interno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�������P�P
RESA: 5/6 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: µ =14
CONDUCIBILITÀ TERMICA CERTIFICATA: �  = 0,086 W/mK*
RESISTENZA AL FUOCO D.M. del 16/02/2007: REI 180
*CERTIFICAZIONE:���&�H�U�W�L�I�L�F�D�W�R���,�V�W�L�W�X�W�R���*�L�R�U�G�D�Q�R���Q�ƒ�����������������G�H�O����������������������
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�R�S�L�I�L�F�L���L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�����D�P�E�L�H�Q�W�L���D�G�L�E�L�W�L���D���F�R�Q�Y�H�U�V�D�]�L�R�Q�L���W�H�O�H�I�R�Q�L�F�K�H�����U�L�V�W�R�U�D�Q�W�L�����X�I�I�L�F�L�����H�F�F�������q���F�R�Q�I�R�U�P�H���D�O�O�D���&�L�U�F�R�O�D�U�H���0�L�Q�L�V�W�H�U�L�D�O�H���Q�ƒ������������

�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�����������������T�O

�”�����������P�P

�—���”����

�”�������P�P

���—���”��������

�R�S�L�I�L�F�L���L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�����D�P�E�L�H�Q�W�L���D�G�L�E�L�W�L���D���F�R�Q�Y�H�U�V�D�]�L�R�Q�L���W�H�O�H�I�R�Q�L�F�K�H�����U�L�V�W�R�U�D�Q�W�L�����X�I�I�L�F�L�����H�F�F�������q���F�R�Q�I�R�U�P�H���D�O�O�D���&�L�U�F�R�O�D�U�H���0�L�Q�L�V�W�H�U�L�D�O�H���Q�ƒ�������������F�L�U�F�D���L�O���J�L�X�V�W�R��

�6�D�F�F�K�L���G�D���������������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�����������������T�O

���”�����P�P



�”�����������P�P

�”�������P�P

INTONACI IGNIFUGHI ED
ISOLAMENTO ACUSTICO

�L�Q���F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R���D�U�P�D�W�R���H���F�D�Q�D�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�L���P�H�W�D�O�O�L�F�K�H���I�L�Q�R���D���5�(�,�����������S�H�U���V�S�H�V�V�R�U�L���G�D�����������D�������F�P�����D�G���D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�H���P�H�F�F�D�Q�L�F�D���H���P�D�Q�X�D�O�H��

�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�����������������T�O

���”�����������P�P

�—���”����
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�D�U�P�D�W�R���H���F�D�Q�D�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�L���P�H�W�D�O�O�L�F�K�H���I�L�Q�R���D���5�(�,�����������S�H�U���V�S�H�V�V�R�U�L���G�D�����������D�������F�P�����D�G���D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�H���P�H�F�F�D�Q�L�F�D���H���P�D�Q�X�D�O�H��

�6�D�F�F�K�L���G�D�����������������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�����������������T�O

���”�������P�P

���&�H�U�W�L�I�L�F�D�W�R���,�V�W�L�W�X�W�R���*�L�R�U�G�D�Q�R���Q�ƒ�����������������G�H�O����������������������

INTOIGNI PHONOACUSTIC C
Intonaco premiscelato alleggerito a base di leganti idraulici e inerti minerali leggeri (perlite, vermiculite) per la realizzazione di 
intonaci di sottofondo interni ed esterni per la correzione e l’abbattimento acustico ad applicazione meccanica e manuale. Permette 
la correzione acustica di chiese, sale di incisione discografiche, sale cinematografiche, teatri, ecc.; abbassa il livello di rumorosità di 
�R�S�L�I�L�F�L���L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�����D�P�E�L�H�Q�W�L���D�G�L�E�L�W�L���D���F�R�Q�Y�H�U�V�D�]�L�R�Q�L���W�H�O�H�I�R�Q�L�F�K�H�����U�L�V�W�R�U�D�Q�W�L�����X�I�I�L�F�L�����H�F�F�������q���F�R�Q�I�R�U�P�H���D�O�O�D���&�L�U�F�R�O�D�U�H���0�L�Q�L�V�W�H�U�L�D�O�H���Q�ƒ������������
circa il giusto tempo di riverberazione per aule scolastiche e palestre. Da applicarsi a macchina o a mano, direttamente su superfici 
interne ed esterne in laterizio, laterocemento, vecchie murature, calcestruzzo, cemento armato, solai in laterizio armato, ecc.
CONFEZIONE:
�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�����������������T�O
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA: �”�����������P�P
RESA: 5,5/6,5 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: �—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W0"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,10 W/mK
RESISTENZA A FUOCO SECONDO D.M. DEL 16/2/2007: REI 120
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INTOUNO
Intonaco premiscelato monostrato alleggerito a base di calce naturale e gesso e inerti minerali leggeri (perlite, 
vermiculite) per intonaci di sottofondo interni, da applicarsi direttamente su superfici di edifici vecchi e nuovi quali 
laterizio, latero-cemento, vecchie murature, calcestruzzo, calcestruzzo armato, solai in laterizio armato ecc. 
mediante applicazione meccanica e manuale. Disponibile fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in 
polipropilene appositamente studiata tipo "FR" e a mano tipo “MA”.

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 Kg - Pedane da 60 sacchi -  15,00 ql.
UTILIZZO: Interno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA: �”�������P�P
RESA: 8/10 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”��������
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13279-1: � = 0,20 W/mK  
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120In tonaco al leger i t o  per  int er n i  b
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INTOIGNI PHONOACUSTIC
Intonaco premiscelato alleggerito monostrato termico, acustico ed ignifugo a base di calce naturale, gesso ed inerti naturali leggeri (perlite, 
vermiculite) per intonaci di sottofondo interni per la protezione antincendio, isolamento termico, la correzione e l’abbattimento acustico di pareti e 
solai, da applicare a proiezione meccanica o a mano, direttamente su superfici in laterizio, laterocemento, vecchie murature, calcestruzzo, cemento 
armato, solai in laterizio armato, strutture e canalizzazioni metalliche, ecc. Utilizzata come intonaco si applica direttamente su qualsiasi superficie. 
Non fessura, non si distacca è traspirante e resistente all’urto. Sottoposto a calore non sviluppa gas tossici. Non contiene elementi nocivi per la 
sicurezza dell’operatore. Regola l’umidità, riduce la perdita di calore per conduzione e irraggiamento; ha una buona inerzia termica, accumulando 
e mantenendo il calore, procura un isolamento in continuo senza lasciare ponti termici in corrispondenza delle solette e dei pilastri. Permette la 
correzione e l’abbattimento acustico di chiese, sale di incisione discografiche, sale cinematografiche, teatri, ecc.; abbassa il livello di rumorosità di 
�R�S�L�I�L�F�L���L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�����D�P�E�L�H�Q�W�L���D�G�L�E�L�W�L���D���F�R�Q�Y�H�U�V�D�]�L�R�Q�L���W�H�O�H�I�R�Q�L�F�K�H�����U�L�V�W�R�U�D�Q�W�L�����X�I�I�L�F�L�����H�F�F�������q���F�R�Q�I�R�U�P�H���D�O�O�D���&�L�U�F�R�O�D�U�H���0�L�Q�L�V�W�H�U�L�D�O�H���Q�ƒ�������������F�L�U�F�D���L�O���J�L�X�V�W�R��
tempo di riverberazione per aule scolastiche e palestre. Permette in oltre una sicura protezione antincendio certificabile. Realizza pertanto un 
ottimo isolamento termoacustico ed ignifugo.

CONFEZIONE:
�6�D�F�F�K�L���G�D���������������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�����������������T�O
UTILIZZO: Interno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����P�P
RESA: 5/6 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: µ =14
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13279-1: �  = 0,086 W/mK
RESISTENZA A FUOCO SECONDO D.M. DEL 16/2/2007: REI 120
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INTOSUGHERO
INTOBIO SUGHERO
INTOTHERM
INTOPERL
PANNELLI IN EPS
• Poron B
• Neodur 030 SB/SL/TA
• Neo 031 TA/SB/SL
• NeoB 030

FIBROSTIR - R - RS - FL
FIBROPIR

ISOLAMENTO TERMICO

Iso lam en t o t er m ico
MALVIN

SCARICA QUI LE
SCHEDE TECNICHE



INTOBIO SUGHERO
Bio-intonaco eco-compatibile, fibrato con una speciale composizione di fibre appositamente studiata, idrofugo, a 
base di materie prime naturali quali sughero in granuli, calce naturale e bio-pozzolana per intonaci di sottofondo 
termici, fonoassorbenti e deumidificanti e/o protezione termica su travi e pilastri in cemento armato, in interni ed 
esterni da applicare con intonacatrice o a mano. Le caratteristiche della calce naturale e della bio-pozzolana sono 
tali da garantire un indurimento idraulico molto lento e costante che permette di ottenere intonaci ad elevata 
durabilità e traspirabilità. Non forma barriere al vapore e non contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. 
Utilizzare come finitura INTOBIO FLEX.

CONFEZIONE:
Sacchi da 50 lt- pedane da 55 sacchi
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:�����”�����P�P
RESA:1 sacco per 1 mq spessore cm 4
COEFF. DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe “W1”
CALORE SPECIFICO EN 1745: � 10,dry,mat = 0,045 W/mK
PESO SPECIFICO MALTA SECCA: 400 kg/mc
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CERTIFICATO N° EDIL 2016_003

�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�����������������T���O��

���”�����������P�P
�����������N�J���P�T���S�H�U���F�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H

���—���•����

�,�1�7�2�1�$�&�2���7�(�5�0�2�,�6�2�/�$�1�7�(���&�2�1���3�(�5�/�(���'�,���3�2�/�,�6�7�,�5�(�1�(���3�$�*������

�”�������P�P

��� �������������:���P�.�

���������.�J���P
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�N�3�D���•��������

�N�3�D���•��������

�N�3�D���•��������

�
�G�L�V�S�R�Q�L�E�L�O�H���D�Q�F�K�H���F�R�Q���V�S�H�V�V�R�U�L���������H���������P�P���F�R�Q���Y�D�O�R�U�H���5�������������H����������

INTOSUGHERO
Bio-intonaco eco-compatibile, fibro-armato con una speciale composizione di fibre appositamente studiata, 
�L�G�U�R�I�X�J�R�����D���E�D�V�H���G�L���P�D�W�H�U�L�H���S�U�L�P�H���Q�D�W�X�U�D�O�L���T�X�D�O�L���V�X�J�K�H�U�R���L�Q���J�U�D�Q�X�O�L���H���F�D�O�F�H���L�G�U�D�X�O�L�F�D���Q�D�W�X�U�D�O�H���1�+�/�����������D���Q�R�U�P�D���(�1��
459-1 per intonaci di sottofondo termoisolanti certificati, fonoassorbenti e deumidificanti e/o protezione termica 
su travi e pilastri in cemento armato, in interno ed esterno ad applicazione meccanica e manuale. Utilizzare come 
finuture INTOCALCE FLEX o INTOCALCE MAX. Non forma barriere al vapore e non contiene solventi. Riciclabile come 
inerte a fine vita.
(SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-INTONACO TERMOISOLANTE PAG. 1)

CONFEZIONE:
Sacchi da 50 lt - Pedane da 55 sacchi
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���”�������P�P
RESA:1 sacco per 1 mq spessore cm 4
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CALORE SPECIFICO EN 1745:1,00 kj/kg K
CONDUCIBILITÀ TERMICA CERTIFICATA: � ��� ���������������:���P�.�

PESO SPECIFICO MALTA SECCA: 400 Kg/mc
*CERTIFICAZIONE: �&�H�U�W�L�I�L�F�D�W�R���,�V�W�L�W�X�W�R���/�$�3�,���V���S���D�����Q�ƒ���������������'�&����������������   
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INTOPERL
Intonaco premiscelato alleggerito fibro-armato  con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente 
studiata, idrofugo,  ad alto potere termoisolante a base di leganti idraulici, inerti minerali leggeri, per intonaci di 
sottofondo termoisolanti in interno ed esterno e/o protezione termica su travi e pilastri in cemento armato, ad 
applicazione meccanica e manuale. Utilizzare come finitura INTOFIN FLEX o INTORAS FLEX.

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�����������������T���O��
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA:�����������N�J���P�T���S�H�U���F�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���•����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,09 W/mK
PESO SPECIFICO MALTA SECCA: 500Kg/mc
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MALVIN

Intonaco premiscelato alleggerito fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente 
studiata, a base di leganti idraulici, perle di polistirene espanso ed inerti minerali leggeri ad altissimo isolamento termico, per 
la realizzazione di intonaci a cappotto di sottofondo termoisolanti certificati in interno ed esterno e/o protezione termica su 
travi e pilastri in cemento armato, ad applicazione meccanica e manuale. Utilizzare come finitura INTOFIN FLEX o INTORAS 
FLEX. (SISTEMA COSTRUTTIVO �,�1�7�2�1�$�&�2���7�(�5�0�2�,�6�2�/�$�1�7�(���&�2�1���3�(�5�/�(���'�,���3�2�/�,�6�7�,�5�(�1�(���3�$�*������)

CONFEZIONE:
Sacchi da  50 Lt - pedane da 55 sacchi
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA: �”�������P�P
RESA: 1 sacco per 1 mq spessore cm 4
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: µ = 9
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILITÀ TERMICA CERTIFICATA: � ��� �������������:���P�.�

PESO SPECIFICO MALTA SECCA:���������.�J���P
*CERTIFICAZIONE: �&�H�U�W�L�I�L�F�D�W�R���3�R�O�L�W�H�F�Q�L�F�R���G�L���%�D�U�L���Q�ƒ����������������

Intonaco premiscelato alleggerito fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente 
studiata, a base di leganti idraulici, perle di polistirene espanso ed inerti minerali leggeri ad altissimo isolamento termico, per 
la realizzazione di intonaci a cappotto di sottofondo termoisolanti certificati in interno ed esterno e/o protezione termica su 
travi e pilastri in cemento armato, ad applicazione meccanica e manuale. Utilizzare come finitura INTOFIN FLEX o INTORAS 
FLEX. 
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Poron B
Lastra in polistirene espanso sinterizzato Poron B    BASF tagliata da blocco a bordo dritto 
per isolamento termico in edilizia. Prodotto a marcatura CE.
Norma di riferimento UNI EN������������

®

PORON B 034

PORON B 033

PORON B 032

CONDUCIBILITÀ TERMICA
DICHIARATA �dD • EN 12667

REAZIONE AL FUOCO
EN 13501-1

CALORE SPECIFICO
EN 10456 • C •

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DI SCHIACCIAMENTO

EN 826

W/mK 0,034

W/mK 0,033

W/mK 0,032

EUROCLASSE E

EUROCLASSE E

EUROCLASSE E

J/kg • K 1350

J/kg • K 1350

J/kg • K 1350

�N�3�D���•��������

�N�3�D���•��������

�N�3�D���•��������

RESISTENZA A
TRAZIONE

�N�3�D���•��������

�N�3�D���•��������

�N�3�D���•��������

FORMATO LASTRA
1000x500mm
1000x600mm

SPESSORE LASTRA
da 20* a 200 mm

PANNELLO
Lastra tagliata da blocco

a spigolo vivo

�
�G�L�V�S�R�Q�L�E�L�O�H���D�Q�F�K�H���F�R�Q���V�S�H�V�V�R�U�L���������H���������P�P���F�R�Q���Y�D�O�R�U�H���5D�������������H����������

�L�G�U�R�I�X�J�R�����D���E�D�V�H���G�L���P�D�W�H�U�L�H���S�U�L�P�H���Q�D�W�X�U�D�O�L���T�X�D�O�L���V�X�J�K�H�U�R���L�Q���J�U�D�Q�X�O�L���H���F�D�O�F�H���L�G�U�D�X�O�L�F�D���Q�D�W�X�U�D�O�H���1�+�/�����������D���Q�R�U�P�D���(�1��

���”�������P�P

���—���”����

��� ���������������:���P�.�


�&�H�U�W�L�I�L�F�D�W�R���,�V�W�L�W�X�W�R���/�$�3�,���V���S���D�����Q�ƒ���������������'�&����������������
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Neo 031 TA/SB/SL

Neo 031 SB/SL lastre in polistirene espanso sinterizzato NeoB   BASF con aggiunta di grafite stampata disponibile a 
bordo liscio tipo SL o battentata sui 4 lati tipo SB. Da utilizzare per isolamento termico su  sottotetti, intercapedine e 
facciate ventilate ed in genere dove non siano necessarie elevate resistenze a compressione. Prodotto a marcatura CE.
Norma di riferimento UNI EN 13163

® 

Neo 031TA lastra in polistirene espanso NeoB  BASF con aggiunta di grafite stampata con incastro m/f sui 2 lati 
lunghi a tutta altezza. Da utilizzare per isolamento termico in intercapedine. Prodotto a marcatura CE.
Norma di riferimento UNI EN 13163

® 

FORMATO LASTRA
2850x600mm 

SPESSORE LASTRA
da 30 a 160 mm

PANNELLO
Lastra stampata battentata

FORMATO LASTRA
1200x600mm 

SPESSORE LASTRA
da 30 a 200 mm

�N�3�D���•��������

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DI SCHIACCIAMENTO

EN 826

Neo TA 031

Neo SB/SL 031

CONDUCIBILITÀ TERMICA
DICHIARATA �dD • EN 12667

REAZIONE AL FUOCO
EN 13501-1

CALORE SPECIFICO
EN 10456 • C •

RESISTENZA A FLESSIONE
EN 12089

W/mK 0,031

W/mK 0,031

EUROCLASSE E

EUROCLASSE E

J/kg • K 1350

J/kg • K 1350

�N�3�D���•��������

Neo TA031

Dimensioni TA: 2850 x 600 mm

Cod. NTA +(Sp.)

Neo SB/SL 031

Cod. NSB+(Sp.)

Dimensioni SB/SL: 1200 x 600 mm

Cod. NSL+(Sp.)

�d

�N�3�D���•��������

FORMATO LASTRA
1000x600mm (SL/SB)

2850x600mm (TA)
SPESSORE LASTRA
da 20 a 200 mm

PANNELLO
Lastra stampata a spigolo vivo (SL)
Lastra stampata battentata (SB/TA)

PANNELLO
Lastra sttampata a spigolo vivo (SL)

Lastra stampata battentata (SB)

Neodur 030 SB/SL/TA
Lastra in polistirene espanso sinterizzato NeoB   BASF con aggiunta di grafite stampata ad alta resistenza meccanica 
disponibile a bordo liscio tipo SL, battentata sui 4 lati tipo SB e tutta altezza con incastro m/f sui 2 lati lunghi tipo SL. 
Da utilizzare per isolamento termico su tetti a falda, pavimenti, tetto piano, intercapedine e facciate ventilate.

® 

NeoB SB/SL 030

NeoB TA 030 

CONDUCIBILITÀ TERMICA
DICHIARATA �dD • EN 12667

REAZIONE AL FUOCO
EN 13501-1

CALORE SPECIFICO
EN 10456 • C •

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DI SCHIACCIAMENTO

EN 826

W/mK 0,030

W/mK 0,030

EUROCLASSE E

EUROCLASSE E

J/kg • K 1350

J/kg • K 1350

�N�3�D���•��������

�N�3�D���•��������

Neodur ® 030 SB/SL/TA

Dimensioni SB/SL:
1200 x 600 mm

Dimensioni TA:
2850 x 600 mm

Cod. NDSL+(Sp.)

Cod. NDSB+(Sp.)

Cod. NDTA +(Sp.)

�d

���—���•���������������������� �N�3�D���•�������� �N�3�D���•��������

���•��������

���•��������

�d
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�N�3�D���•��������

�d

�N�3�D���•��������

NeoB 030
Lastra in polistirene espanso sinterizzato NeoB   BASF con aggiunta di grafite tagliata da blocco a bordo dritto per 
isolamento termico in edilizia. Prodotto a marcatura CE. Norma di riferimento UNI EN 13163

® 

FORMATO LASTRA
1000x500mm
1000x600mm

SPESSORE LASTRA
da 20* a 200 mm

PANNELLO
Lastra tagliata da blocco a spigolo vivo

*disponibile anche con spessori 20 e 30 mm con valore RD 0,65 e 1,00

NEOB 030

CONDUCIBILITÀ TERMICA
DICHIARATA �dD • EN 12667

REAZIONE AL FUOCO
EN 13501-1

CALORE SPECIFICO
EN 10456 • C •

W/mK 0,030 EUROCLASSE E J/kg • K 1350 �N�3�D���•��������

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DI SCHIACCIAMENTO

EN 826

�d

�N�3�D���•��������

�N�3�D���•��������

FIBROSTIR - R - RS - FL
Lastre termoisolanti monostrato di colore giallo costituite da schiuma rigida di polistirene espanso estruso 
(XPS) formato da un polimero termoplastico espanso a celle chiuse, sono realizzate per l’isolamento termico e 
utilizzate per numerosi impieghi in ambito edilizio, tra i quali: solai, camere frigorifere, pareti e hanno 
dimensione e finitura variabile in funzione degli utilizzi.
DISPONIBILITÀ E FORMATO PANNELLI
Fibrostir: superficie liscia con pelle di estrusione
SV Spigolo vivo 1250x600 mm         • Spessore 20 - 140
B   Battentato 4 lati 1250x600 mm   • Spessore 30 - 120
MF M/F su lati lunghi 2900x600 mm • Spessore 30 - 140
D4 M/F su 4 lati 2500x600 mm         • Spessore 30 - 140

Fibrostir R: Superficie ruvida
SVR Spigolo vivo 1250/3000x600 mm   • Spessore 30 - 140
BR   Battentato su 4 lati 1250x600 mm • Spessore 30 - 140
Fibrostir RS: Superficie ruvida incisa con profili longitudinali
SV   Spigolo vivo 2800/3000x600 mm     • Spessore 30 - 140
Fibrostir FL: Superficie liscia con pelle di estrusione
SV   Spigolo vivo 1250x600 mm               • Spessore 40 - 140
B     Battentato 4 lati 1250x600 mm       • Spessore 40 - 140

CONDUCIBILITÀ TERMICA
DICHIARATA �dD • EN 12667/13164

ASSORBIMENTO D’ACQUA
UNI EN 12087

RESISTENZA ALLA DIFF.
VAPORE ACQUEO
UNI EN 12086

0,034  < 60 mm
0,036   70-100 mm
0,038        120-140 mm

WL % < 3 ���—���•���������������������� �N�3�D���•��������

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DI SCHIACCIAMENTO

EN 826

�N�3�D���•��������

RESISTENZA A
TRAZIONE EN 1607

W/mK Spess.

FIBROPIR
Pannello termoisolante costituito da una schiuma rigida polyiso a celle chiuse. 

TIPO

FIBRODUO

FIBROPLUS
FIBROALU

FIBROCAP 8

da 30 a 120

da 30 a 120

da 20 a 120

da 30 a 120

SPESSORE
mm

W/mK 0,022

W/mK 0,022

W/mK 0,024

W/mK 0,024

kPa da 130 a 175

kPa da 150 a 175

kPa 150

kPa da 150 a 175/HD���•��������

•

•

kPa > 80

•

RESIST. A
TRAZIONE

J/Kg • K 1470

J/Kg • K 1470

J/Kg • K 1470

J/Kg • K 1470

REAZIONE AL FUOCO
UNI EN 11925-2/13501-1

EUROCLASSE • F

EUROCLASSE • F

EUROCLASSE • E

EUROCLASSE • F

CALORE
SPECIFICO

FIBROVERda 20 a 120 W/mK 0,024 kPa da 150 a 175/HD���•�������� • J/Kg • K 1470 EUROCLASSE • F

FIBROCOPda 20 a 120 W/mK 0,024 kPa da 150 a 175 • J/Kg • K 1470 EUROCLASSE • F

CONDUCIBILITÀ TERMICA
DICHIARATA �dD • EN 12667

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DI SCHIACCIAMENTO

EN 826

DISPONIBILE CON RIVESTITO SU ENTRAMBE LE FACCE E UTILIZZO:
FIBRODUO:   con armatura di velo vetro bituminato per coperture e sfiammatura. Disponibile HD
FIBROVER:    con armatura di velo vetro per coperture. Disponibile HD
FIBROPLUS:  con rivestimento gas impermeabile multistrato A-Cell   per coperture pareti e pavimenti
FIBROALU:    con rivestimento gas impermeabile in alluminio groffato da 50µm per coperture pareti e pavimenti
FIBROCOP:    con rivestimento cartonfeltro bitumato per copertura e pavimenti
FIBROCAP8:  con armatura di velo vetro saturato specifico per sistema a cappotto

® 



A

B

D

E

C60 mm

LEGGENDA TASSELLI

DIAMETRO TESTA TASSELLO

CALCESTRUZZO (MIN 150)

MATTONE PIENO
(Mattoni di calcio silicato, blocchi calcestruzzo, pietra)

MATTONE FORATO

BLOCCHI FORATI DI MATERIALI LEGGERI 
TIPO CALCESTRUZZO ALLEGGERITO

CALCESTRUZZO CELLULARE
(calcestruzzo areato)



SISTEMA A CAPPOTTO

INTOCOL PP
INTORAS FLEX
MALVIN NET
INTOCALCE CPP
INTOCALCE FLEX
PANNELLI IN EPS
• Poron B
• NeoB
• NeoWT 031
• Murodur 030

PANNELLI IN SUGHERO
• Subertherm/Subertherm battentato

SISTEMA DI FISSAGGI
ACCESSORI
DECORAZIONE
• Previt Col
• Acrifin
• Mehlvit ELS/ ELS Plus
• Acrisil Primer
• Acrisil 
• Agropoli ELS/ELS Plus

PRODOTTO ASSICURATO

SCARICA QUI LE
SCHEDE TECNICHE

   
   

   
   

   
    

    
      

 TESTED



MALVIN NET
Rete tessuta in fibra di vetro con appretto antialcalino. CERTIFICATO ETAG 004
(SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

CONFEZIONE:
Rotoli 1x50 m 
PESO TESSUTO APPRETTATO: 150 g/mq
MAGLIA: 4x4 mm
RESISTENZA A TRAZIONE TRAMA  UNI 9311/5: > 1.186 N/5cm
RESISTENZA A TRAZIONE ORDITO UNI 9311/5: > 1.323 N/5cm

   
   

   
   

   
    

    
      

 TESTED

INTOCOL PP
Adesivo e rasante bianco o grigio a base di leganti idraulici per l'incollaggio e la rasatura in interno ed esterno di 
pannelli isolanti di polistirolo, polistirene (anche goffrato), poliuretano, sughero, legno cemento. Idoneo, per le sue doti 
di adesione ed elasticità, anche come rasante su superfici in calcestruzzo, rivestimenti rustici, plastici e/o minerali,  
intonaci tradizionali o premiscelati a base di calce e cemento sia nuovi che vecchi anche se verniciati purché in ottimo 
stato di conservazione, su intonaci che presentano lesioni da ritiro , con applicazione nella prima mano di MALVIN NET 
rete porta intonaco in fibra di vetro maglia 4x4mm da minimo 150 gr, certificata ETAG 004.
(SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco/Grigio 
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: Come adesivo Incollaggio a punti 2/3 kg/mq/Incollaggio a piena superficie 4/5 kg/mq
           Come rasante 3/4 kg/mq per due mani
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: �—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745:  � 10,dry,mat = 0,35 W/mK
FLESSIBILITÀ: Ottima
CERTIFICAZIONE: Testato secondo ETAG 004

Ades iv o  r asan t e  per  ESP
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MALVIN
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INTORAS FLEX
Rasante premiscelato ad alta elasticità, anticarbonatante, tixotropico, idrofugo, fibro-armato, a ritiro compensato a norma 
EN 1504-2 e  EN 998-1 a base di speciali leganti idraulici, adatto ad un utilizzo universale su qualsiasi supporto 
compatibile.  Per la rasatura esterna ed interna di superfici in calcestruzzo, di rivestimenti rustici, plastici e/o minerali, di 
intonaci tradizionali o premiscelati a base di calce e cemento sia nuovi che vecchi anche se verniciati purché in ottimo stato 
di conservazione, di intonaci che presentano lesioni da ritiro, di murature in blocchi di cemento, calcestruzzo cellulare 
autoclavato, di rivestimenti a cappotto in pannelli di  polistirolo, polistirene (anche goffrato), poliuretano, sughero, legno 
cemento. Per uniformare superfici intonacate con malte diverse. Come base di aggrappo di rivestimenti a cappotto in 
pannelli di  polistirolo, polistirene (anche goffrato), poliuretano, sughero, legno cemento. Utilizzato come rasatura su 
rivestimenti a cappotto permette di utilizzare come decorazione idropittura elastomerica MEHLVIT ELS/PLUS o AGROPOLI 
ELS/PLUS. Specifico per la finitura del sistema intonaci termoisolanti (INTOTHERM). Con finitura ad effetto spugnato. 
(SISTEMA COSTRUTTIVO INTONACO TERMOISOLANTE CON PERLE DI POLISTIRENE PAG. 3/ A CAPPOTTO PAG. 6/RIPRISTINO 
CALCESTRUZZO PAG. 23/INTONACO ESTERNO PAG. 29)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio/Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: COME ADESIVO  • Incollaggio a punti 2/3 kg/mq; Incollaggio a piena superficie 4/5 kg/mq
           COME RASANTE • 3/4 kg/mq
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: �—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,35 W/mK
LEGAME DI ADERENZA EN 1542: > 1 MPa
ASSORB. CAPILLARE E PERMEABILITÀ ALL'ACQUA (w)  EN 1062-3: < 0,1 Kg/(m  •h   )
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (SD) EN ISO 7783-2: Classe I
PERMEABILITÀ ALLA CO2 (SD,CO2) EN 1062-6: > 50 m
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 1015-11: > 18MPa (Classe CSIV)
CERTIFICAZIONE: Testato secondo ETAG 004

   
   

   
   

   
    

    
      

 TESTED
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���”�����������P�P

�—���”������

INTOCALCE CPP
Bio-Adesivo e bio-rasante minerale eco-compatibile a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1 per 
l'incollaggio e la rasatura in interno ed esterno di pannelli isolanti di polistirolo, polistirene (anche goffrato), poliuretano, 
sughero, legno cemento. Idoneo, per le sue doti di adesione ed elasticità, come rasante su superfici in calcestruzzo, rivestimenti 
rustici, plastici e/o minerali,  intonaci tradizionali o premiscelati a base di calce e cemento sia nuovi che vecchi anche se verniciati 
purché in ottimo stato di conservazione, su intonaci che presentano lesioni da ritiro o per uniformare superfici intonacate 
con malte diverse, con applicazione nella prima mano di MALVIN NET rete porta intonaco in fibra di vetro maglia 4x4mm da 
minimo 150 gr, certificata ETAG 004. Non forma barriere al vapore e non contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. 
Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei 
materiali originari delle strutture di interesse storico.
(SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA: �”�����������P�P
RESA: Come adesivo Incollaggio a punti 2/3 kg/mq/Incollaggio a piena superficie 4/5 kg/mq
           Come rasante 3/4 kg/mq per due mani
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat  = 0,35 W/mK
FLESSIBILITÀ: Ottima
CERTIFICAZIONE: Testato secondo ETAG 004
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INTOCALCE FLEX
Bio-rasante eco-compatibile premiscelato ad alta elasticità, anticarbonatante, tixotropico, idrofugo, fibro-armato, 
a ritiro compensato a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1, adatto ad un utilizzo universale 
su qualsiasi supporto compatibile, da applicare a mano con finitura spugnata. Non forma barriere al vapore e non 
contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine 
naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico.  Per 
la rasatura esterna ed interna di edifici vecchi e nuovi ottenendo una superficie al civile o spugnata. Per la rasatura 
esterna ed interna di superfici in calcestruzzo, di rivestimenti rustici, plastici e/o minerali, di intonaci tradizionali o 
premiscelati a base di calce e cemento sia nuovi che vecchi anche se verniciati purché in ottimo stato di 
conservazione, di intonaci a base di calce idraulica naturale, di intonaci che presentano lesioni da ritiro, di 
murature in blocchi di cemento, calcestruzzo cellulare autoclavato. Per uniformare superfici intonacate con malte 
diverse. Come adesivo/rasante di rivestimenti a cappotto in pannelli di polistirolo, polistirene (anche goffrato), 
poliuretano, sughero, legno cemento.  Utilizzato come rasatura su rivestimenti a cappotto permette di utilizzare 
come decorazione idropittura elastomerica MEHLVIT ELS/PLUS o AGROPOLI ELS/PLUS. Specifico per la finitura del 
sistema intonaci termoisolanti (INTOSUGHERO).
(SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-INTONATO TERMOISOLANTE PAG. 1/ A CAPPOTTO PAG. 5-6/SISTEMA COSTRUTTIVO 
BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 11/BIO-EDILIZIA RIPRISTINO VECCHIE MURATURE PAG. 13)

CONFEZIONE:
Sacchi da kg 25 - Pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA: �”�����������P�P
RESA: COME ADESIVO:  Incollaggio a punti 2/3 kg/mq;  Incollaggio a piena superficie 4/5 kg/mq
           COME RASANTE: 3/4 kg/mq per mano
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”������
ASSORBIMENTO D’ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe “W1”
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat = 0,35 W/mK
FLESSIBILITÀ: Ottima
CERTIFICAZIONE: Testato secondo ETAG 004
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PORON B
Lastra in polistirene espanso sinterizzato in Styropor    BASF tagliata da blocco a bordo dritto 
per isolamento termico in edilizia. Prodotto a marcatura CE ed ETICS.
Norma di riferimento UNI EN 13163 e UNI EN 13499
(SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

®

ETICS    
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SISTEMA A CAPPOTTO
Pannelli in EPS

NeoB 031 - T100/T150
Lastra in polistirene espanso sinterizzato Neopor    BASF con aggiunta di graffite tagliata da 
blocco a bordo dritto per isolamento termico in edilizia. Prodotto a marcatura CE e ETICS.
Norma di riferimento UNI EN 13163 e UNI EN 13499
(SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

®

ETICS    
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SPESSORE LASTRA
da 20* a 200 mm

FORMATO LASTRA
1000X500mm
1000x600mm

PANNELLO
Lastra tagliata da

blocco a spigolo vivo

PORON B 036 - T100

PORON B 035 - T150

CONDUCIBILITÀ TERMICA
DICHIARATA �dD • EN 12667

REAZIONE AL FUOCO
EN 13501-1

CALORE SPECIFICO
EN 10456 • C •

RESISTENZA A TRAZIONE
EN 1607

W/mK 0,036

W/mK 0,035

EUROCLASSE E

EUROCLASSE E

J/kg • K 1350

J/kg • K 1350

�N�3�D���•��������

�N�3�D���•��������

PANNELLO
Lastra taggiata da blocco

a spigolo vivo

FORMATO LASTRA
1000x600mm

NEOB 031 - T100

NEOB 031 - T150

CONDUCIBILITÀ TERMICA
DICHIARATA �dD • EN 12667

REAZIONE AL FUOCO
EN 13501-1

CALORE SPECIFICO
EN 10456 • C •

RESISTENZA A TRAZIONE
EN 1607

W/mK 0,031

W/mK 0,031

EUROCLASSE E

EUROCLASSE E

J/kg • K 1350

J/kg • K 1350

�N�3�D���•��������

�N�3�D���•��������

�d

�N�3�D���•��������

�d

�N�3�D���•��������
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�d

SPESSORE LASTRA
da 20* a 200 mm

*Gli spessori 20 e 30 mm non sono certificabili ETICS.

*Gli spessori 20 e 30 mm non sono certificabili ETICS.
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SISTEMA A CAPPOTTO
Pannelli in EPS

�d

�N�3�D���•��������

�N�3�D���•��������

�d

�N�3�D���•��������

�N�3�D���•��������

Lastra in polistirene espanso sintetizzato Neopor   BASF con aggiunta di grafite stampata   
goffrata con tagli rompi tratta per isolamento termico a cappotto. Prodotto a marcatura CE e 
ETICS. Norma di riferimento UNI EN 13163 e UNI EN 13499
(SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

®

ETICS
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NeoWT 031

FORMATO LASTRA
1000x500mm

PANNELLO
Lastra stampata con
superficie goffrata e

tagli rompitratta
a spigolo vivo

NeoWT 031

CONDUCIBILITÀ TERMICA
DICHIARATA �dD • EN 12667

REAZIONE AL FUOCO
EN 13501-1

CALORE SPECIFICO
EN 10456 • C •

RESISTENZA A TRAZIONE
EN 1607

W/mK 0,031 EUROCLASSE E J/kg • K 1350 �N�3�D���•��������

Lastra in polistirene espanso sinterizzato Neopor   BASF con aggiunta di grafite stampata 
goffrata con tagli rompi tratta per zoccolatura sistema a cappotto. Prodotto a marcatura CE.
Norma di riferimeto UNI EN 13163 (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

®
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Murodur 030

SPESSORE LASTRA
da 30* a 160 mm

FORMATO LASTRA
1000x500mm

PANNELLO
Lastra stampata con

superficie goffrata e tagli
rompitratta a spigolo vivo

Murodur 030

CONDUCIBILITÀ TERMICA
DICHIARATA �dD • EN 12667

REAZIONE AL FUOCO
EN 13501-1

CALORE SPECIFICO
EN 10456 • C •

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DI SCHIACCIAMENTO

EN 826

W/mK 0,030 EUROCLASSE E J/kg • K 1350 �N�3�D���•��������

136

SUBERTHERM/SUBERTHERM BATTENTATO
Pannello in sughero naturale tostato, aggregato senza aggiunta di colle o sostanze chimiche 
grazie al processo termico di tostatura che provocando lo scioglimento delle resine naturali 
presenti nel sughero, utilizza le stesse per aggregare i granuli e formare il pannello. In oltre il 
processo di tostatura non altera le caratteristiche del sughero, ansi ne migliora le 
caratteristiche di coibentazione, provocando l’espansione del granulo con conseguente 
inglobamento d’aria. (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

SPESSORE LASTRA
da 10 a 100 mm

FORMATO LASTRA
1000x500mm

Subertherm

CONDUCIBILITÀ TERMICA
DICHIARATA �dD • EN 12667

REAZIONE AL FUOCO TRASPIRABILITÀ AL
VAPORE

RESISTENZA A TRAZIONE

W/mK 0,041 CLASSE 2 µ:10:13 270 kPa

POTERE FONO ISOLANTE
Rw 58db

SPESSORE LASTRA
da 30* a 160 mm

*Lo spessore 30 mm non è certificabile ETAG 004.

*Lo spessore 30 mm ha valore RD 1,00.
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TASSELLO UNIVERSALE Art. da NF 46040 a 46047

SISTEMA A CAPPOTTO
Sistema di fissaggio

Tassello universale in polipropilene additivato a testa standard con perno in nylon.
CERTIFICATO ETAG 014 (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

DIAMETRO ESTERNO • Ø10
LUNGHEZZA • da 70 a 220 mm
SPESSORE PANNELLO  • da 20 a 185 mm
SPESSORE ANCORAGGIO MINIMO • 25 mm
NON UTILIZZARE A SOFFITTO

TASSELLO A LUNGA ESPANSIONE Art. da NF 46050 a 46057
Tassello a lunga espansione in polipropilene additivato a testa standard con perno in acciaio e 
testa ricoperta in pvc.
CERTIFICATO ETAG 014 (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

DIAMETRO ESTERNO • Ø10
LUNGHEZZA • da 120 a 300 mm
SPESSORE PANNELLO  • da 20 a 210 mm
SPESSORE ANCORAGGIO MINIMO • 60 mm
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A B D EC60 mm

B C D E60 mm

CONFEZIONE
DA 250pz.

CONFEZIONE
DA 200pz.

ETAG 014
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ETAG 014

   
   

   
   

   
    

    
      

 TESTED

*Vedi leggenda inizio categoria

*Vedi leggenda inizio categoria
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SISTEMA A CAPPOTTO
Accessori

Profilo di partenza in alluminio per contenere il pannello isolante in fase di partenza alla 
base del termocappotto.
CERTIFICATO ETAG 004 (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6) 

Art. da NAF 16002 a 16022
ALTEZZA • PROFONDITÀ • LUNGHEZZA
da 35mm x  35mm  x 2,5mt a 35mm x 285 mm x 2,5 mt
Spessore profilo 8/10 fino a profondità 125 mm
Spessore profilo 10/10 da profondità 135 mm

SPESSORE PANNELLO
da 30 a 180 mm*

Art. da NAF 16030 a 16101
ALTEZZA • PROFONDITÀ • LUNGHEZZA
da 35mm x 35mm x 2,5mt/ a 35mm x 165 mm x 2,5 mt

Profilo di chiusura in alluminio spessore lamira 8/10 per contenere il pannello isolante in 
fase di chiusura alla sommità o sul lato del termocappotto.
CERTIFICATO ETAG 004 (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6) 

SPESSORE PANNELLO
da 30 a 180 mm

Art. da NAF 16040 a 16055
PROFONDITÀ/LUNGHEZZA
da 33mm x 2,5mt a 183 mm x 2,5 m
Spessore profilo 8/10 fino a profondità 123 mm
Spessore profilo 10/10 da profondità 133 mm

Profilo sottofinestra in alluminio. Spessore lamiera 8/10 o 10/10 per contenere il 
pannello isolante sotto le finestre.
CERTIFICATO ETAG 004 (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6) 
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*Su richiesta disponibile fino a 
305 mm di lunghezza.

CONFEZIONI
Da NAF 16002
a 16016 • 50 m

Da NAF 16017 • 25 m

SPESSORE PANNELLO
da 30 a 160 mm*

*Su richiesta disponibile fino a 
305 mm di lunghezza.

CONFEZIONI
Da NAF 16030
a 16039 • 50 m

Da NAF 6100 • 25 m

CONFEZIONE
DA 25 m
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PROFILO SOTTOFINESTRA

PROFILO DI CHIUSURA

PROFILO DI PARTENZA
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SISTEMA A CAPPOTTO
Accessori

PARASPIGOLO FORATO IN PVC CON RETE

PARASPIGOLO FORATO IN ALLUMINIO CON RETE

PARASPIGOLO FORATO IN PVC FLESSIBILE CON RETE

Paraspigolo forato in pvc con rete in fibra di vetro 150 gr/mq spessore PVC 5/10; 
incollaggio rete/profilo ad ultrasuoni, per spigoli di rivestimento a coppotto.
CERTIFICATO ETAG 004 (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6) 

DIMENSIONI
Art. NAF 15003
Larghezza 22x22 mm • lunghezza 2,5 m • rete 12 cm x 8 cm 
Art. NAF 15003 D
Larghezza 22x22 mm • lunghezza 2,5 m • rete 15 cm x 10 cm
Art. NAF 15003 C
Larghezza 22x22 mm • lunghezza 2,5 m • rete 23 cm x 10 cm

Paraspigolo forato in alluminio con rete in fibra di vetro 150 gr/mq a due fori, spessore 
alluminio 4/10 incollaggio rete/profilo ad ultrasuoni, per spigoli di rivestimento a cappotto.
CERTIFICATO ETAG 004 (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6) 

DIMENSIONI
Art. NAF 15002
Larghezza 25x25 mm • lunghezza 2,5 m • rete 12 cm x 8 cm
Art. NAF 15002 A
Larghezza 25x25 mm • lunghezza 2,5 m • rete 15 cm x 10 cm
Art. NAF 15002 B
Larghezza 25x25 mm • lunghezza 2,5 m • rete 23 cm x 10 cm

DIMENSIONI Art. NAF 15003 R
Larghezza 25x25 mm • lunghezza 2,5 m • rete 10 cm x 10 cm

Paraspigolo forato in pvc flessibile con rete in fibra di vetro a rotolo a due fori spessore PVC 
4/10, per spigoli di rivestimento a cappotto a lunghezza ed angolo variabile.
CERTIFICATO ETAG 004 (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)
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CONFEZIONE
DA 125m

CONFEZIONE
DA 125m

CONFEZIONE
DA 25m
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SISTEMA A CAPPOTTO
Accessori

PROFILO IN PVC CON RETE PER ARCHI

PROFILO DI RINFORZO IN PVC ADESIVO CON RETE

GOCCIOLATOIO FORATO IN PVC NASCOSTO CON RETE

DIMENSIONI Art. NAF 15004 A
Larghezza 30x30 mm • lunghezza 2,5 m • rete 10 cm x 15 cm 

Profilo in PVC con rete in fibra di vetro a 2 fori, spessore in PVC 5/10 per spigoli/archi di 
rivestimenti a cappotto.
CERTIFICATO ETAG 004 (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

Profilo di rinforzo in PVC adesivo con rete in fibra di vetro da utilizzare in combinazione con il 
profilo di partenza per fissare in maniera più salda il pannello isolante al profilo con funzione di 
rompigoccia.
CERTIFICATO ETAG 004 (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6) 

DIMENSIONI Art. NAF 16000
Lunghezza 2,5 m • rete 10 cm

Gocciolatoio forato in PVC nascosto con rete in fibra di vetro per spigoli orizzontali, utile per 
interrompere la corsa dell’acqua e deviarla verso l’esterno.
CERTIFICATO ETAG 004 (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6) 

DIMENSIONI Art. NAF 15003 A
Larghezza 25x25 mm • lunghezza 2,5 m • rete 10 cm x 10 cm 
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CONFEZIONE
DA 62,5m

CONFEZIONE
DA 125m

CONFEZIONE
DA 125m
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SISTEMA A CAPPOTTO
Accessori

GOCCIOLATOIO FORATO IN PVC A VISTA CON RETE

PROFILO SOTTO DAVANZALE IN PVC ADESIVO CON RETE

GIUNTO IN PVC NASCOSTO DI ESPANSIONE CONTINUA

Gocciolatoio forato in PVC a vista con rete in fibra di vetro per paraspigoli orizzontali, utile per 
interrompere la corsa dell’acqua e deviarla verso l’esterno.
CERTIFICATO ETAG 004  (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

DIMENSIONI Art. NAF 15003 B
Larghezza 25x25 mm • lunghezza 2,5 m • rete 10 cm x 10 cm 

Profilo sotto davanzale in PVC adesivo con rete in fibra di vetro, per una perfetta adernza tra 
il pannello isolante e il davanzale delle finestre. L’adesivo in PE garantisce un’ottima adesività 
su diversi tipi di materiale.
CERTIFICATO ETAG 004 (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

DIMENSIONI Art. NAF 26001
Lunghezza 2,0 m • rete 10 cm x 10 cm 

Giunto in PVC nascosto di espansione continua con rete  in fibra di vetro, per unire i pannelli 
isolanti nel punto critico di dilatazione termica.
CERTIFICATO ETAG 004 (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

DIMENSIONI Art. NAF 27001
Lunghezza 2,5 m • rete 10 cm x 10 cm  

GOCCIOLATOIO FORATO IN PVC A VISTA A 2 SCALINI CON RETE
Gocciolatoio forato in PVC a vista a 2 scalini con rete in fibra di vetro, per spigoli orizzontali, 
utile per interrompere la corsa dell’acqua e deviarla verso l’esterno.
CERTIFICATO ETAG 004 (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

DIMENSIONI Art. NAF 15003 E
Larghezza 25x25 mm • lunghezza 2,5 m • rete 10 cm x 10 cm 
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CONFEZIONE
DA 62,5m

CONFEZIONE
DA 40m

CONFEZIONE
DA 62,5m

CONFEZIONE
DA 50m
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SISTEMA A CAPPOTTO
Accessori

GIUNTO IN PVC CON BORDO A VISTA DI ESPANSIONE CONTINUA

GIUNTO IN PVC CON BORDO A VISTA DI ESPANSIONE PER ANGOLI 

GIUNTO IN PVC DI ESPANSIONE COMBINATA AD ANGOLO
VARIABILE CATNIC

GIUNTO IN PVC NASCOSTO DI ESPANSIONE PER ANGOLI

DIMENSIONI Art. NAF 27003
Lunghezza 2,5 m • rete 10 x 10 cm 

Giunto in PVC nascosto di espansione  per angoli con rete  in fibra di vetro, per unire pannelli 
isolanti negli angoli nel punto critico di dilatazione termica.
CERTIFICATO ETAG 004 (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

DIMENSIONI Art. NAF 27002
Lunghezza 2,0 m • rete 10 cm x 10 cm  

Giunto in PVC con bordo a vista di espansione  per angoli con rete in fibra di vetro per unire 
i pannelli isolanti nel punto critico di dilatazione termica, garantisce una perfetta finitura 
estetica grazie al bordo visibile. 
CERTIFICATO ETAG 004 (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

DIMENSIONI Art. NAF 27004
Lunghezza 2,0 m • rete 10 cm x 10 cm 

Giunto in PVC di espansione combinata ad angolo variabile catnic per unire pannelli isolanti 
negli angoli nel punto critico di dilatazione termica, garantisce una perfetta finitura estetica 
grazie al bordo visibile. BREVETTATA.
CERTIFICATO ETAG 004 (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

DIMENSIONI Art. NAF 27005
Lunghezza 3,0 m • rete 12 cm x 12 cm 
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CONFEZIONE
DA 30m

CONFEZIONE
DA 50m

CONFEZIONE
DA 62,5m

CONFEZIONE
DA 50m

Giunto in PVC con bordo a vista di espansione continua con rete  in fibra di vetro, per unire i 
pannelli isolanti nel punto critico di dilatazione termica, garantisce una perfetta finitura 
estetica grazie al bordo visibile. 
CERTIFICATO ETAG 004 (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)
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PREVIT COL
Fissativo murale colorato coprente a base di microemulsioni acriliche in dispersione acquosa ad 
alto potere penetrante ancorante e riconsolidante nei lavori di preparazione di sottofondo per 
idropitture e rivestimenti minerali e sintetici su superfici interne ed esterne. Le ridotte dimensioni 
delle particelle di legante, conferiscono al prodotto eccellenti capacità di penetrazione nel 
substrato, permettendo la riduzione dell’assorbimento dell’acqua e uniformando così 
l’assorbimento dei supporti trattati. Da utilizzare su mura  nuove o vecchie, deboli e inconsistenti 
o non uniformi nell’assorbimento come preparazione del fondo per successiva applicazione di 
idropitture o rivestimenti minerali e sintetici. (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

COLORE: Bianco e colori cartela
CONFEZIONE: Tanica da 5 - 10 - 20 lt
UTILIZZO: Interno/Esterno
DILUIZIONE:1 parte di prodotto e 2 parti d'acqua
RESA: 8/10 mq/lt per mano di prodotto diluito in funzione dell'assorbimento del supporto
APPLICAZIONE: Pennello-spruzzo-rullo
CERTIFICAZIONE: Testato secondo ETAG 004 
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H/BA

ACRIFIN
Rivestimento minerale acrilico antialga al quarzo in pasta per la decorazione e protezione di 
superfici esterne ed interne sia nuove che vecchie come intonaci civili a base di calce e cemento, 
intonaci idrorepellenti, finiture minerali, sistema a cappotto, intonaci a cappotto premiscelati, 
pareti rasate a stucco e calcestruzzo, vecchi rivestimenti e pitture sintetiche, con finitura 
spatolata e spugnata. Garantisce una buona traspirazione delle pareti ed un ottima resistenza 
alle intemperie ed agli alcali. (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

COLORE: Bianco e colori cartella
CONFEZIONE: Fusto da 25 kg
UTILIZZO: Interno/Esterno
DILUIZIONE: Ponto all'uso
GRANULOMETRIA:  Tipo F   1,0mm                                                                              
                               Tipo M   1,2mm
                               Tipo G   1,5mm
                               Tipo SG 2,0mm
RESA: Tipo F    1,5-2,0 kg/mq grana 1,0mm
           Tipo M   1,8-2,3 kg/mq grana 1,2mm
           Tipo G    2,0-2,5 kg/mq grana 1,5mm
           Tipo SG  2,5-3,0 kg/mq grana 2,0mm
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE “W24”:  < 0,10 kg/(mq*24 h   )
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE m EQUIVALENTI “Sd”: = 0,60 m
TEORIA DI KUENZLE “W*Sd”: < 0,06 kg/(mq*24 h  )
CERTIFICAZIONE: Testato secondo ETAG 004  
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MEHLVIT ELS/ MEHLVIT ELS PLUS
Idropittura minerale elastomerica acrilica antialga a base di selezionate farine di quarzo per la 
decorazione e protezione interna ed esterna di superfici sia nuove che vecchie come intonaci 
civili a base di cemento, base calce, base calce idraulica naturale NHL, intonaci deumidificanti, 
intonaci idrorepellenti, finiture minerali, sistemi a cappotto e intonaci a cappotto premiscelati, 
calcestruzzo, vecchi rivestimenti, pitture sintetiche pareti rasate a stucco, calcestruzzo, legno e 
supporti in genere non ferrosi. Ottima per la ritinteggiatura. Specifico per risolvere nel tempo 
l’evidenziarsi di microcavillature sia in modo preventivo che risolutivo nel caso si sia già 
verificato il fenomeno. (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

COLORE: Bianco e colori cartella
CONFEZIONE: Fusto 4 - 14 lt
UTILIZZO: Interno/Esterno
DILUIZIONE: Dal 20% al 35% in volume con acqua pulita; a rullo pronto all’uso
GRANULOMETRIA: MEHLVIT ELS • 50 micron
                              MEHLVIT ELS PLUS • 200 micron
RESA: 8/10 mq/lt per mano                                    
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA UNI 8490/17 A 7gg: 583%
COEFF.DI TRASMISSIONE AL VAPORE “V”: 85 g/mq 24h
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO “Sd”: 0,246  m 
COEFF. DI PERMEABILITÀ ALL’ACQUA LIQUIDA “W24”: < 0,17 kg/(mq*24 h   )
RISPETTA LA TEORIA DI KUNZEL “W*Sd”: < 0,04 kg/(mq*24 h   )
CERTIFICAZIONE: Testato secondo ETAG 004 

L inea elas t om er ica ac r i l i

ca

P
ro

do
t t

o C
onf or me al la Norm

a Eur opea

MALVIN

   
   

   
   

   
    

    
      

 TESTED

1/2

1/2

144

ATTREZZI D’USO

PREVIT COL
Fissativo murale colorato coprente a base di microemulsioni acriliche in dispersione acquosa ad 
alto potere penetrante ancorante e riconsolidante nei lavori di preparazione di sottofondo per 
idropitture e rivestimenti minerali e sintetici su superfici interne ed esterne. Le ridotte dimensioni 
delle particelle di legante, conferiscono al prodotto eccellenti capacità di penetrazione nel 
substrato, permettendo la riduzione dell’assorbimento dell’acqua e uniformando così 
l’assorbimento dei supporti trattati. Da utilizzare su mura  nuove o vecchie, deboli e inconsistenti 
o non uniformi nell’assorbimento come preparazione del fondo per successiva applicazione di 
idropitture o rivestimenti minerali e sintetici. (SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

COLORE: Bianco e colori cartela
CONFEZIONE: Tanica da 5 - 10 - 20 lt
UTILIZZO: Interno/Esterno
DILUIZIONE:1 parte di prodotto e 2 parti d'acqua
RESA: 8/10 mq/lt per mano di prodotto diluito in funzione dell'assorbimento del supporto
APPLICAZIONE: Pennello-spruzzo-rullo
CERTIFICAZIONE: Testato secondo ETAG 004 
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ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione a base di speciali emulsioni acril-silossaniche ad alto potere 
penetrante ancorante e riconsolidante nei lavori di preparazione del fondo per la linea 
acril-silossanica su superfici interne ed esterne. Le ridotte dimensioni delle particelle di 
legante, conferiscono al prodotto eccellenti capacità di penetrazione nel substrato, 
permettendo la riduzione dell’assorbimento dell’acqua e uniformando così l’assorbimento 
dei supporti trattati, conferendo in oltre ottime caratteristiche di impermeabilità lasciando 
però inalterata la traspirabilità delle superfici. Da utilizzare su mura nuove o vecchie, deboli 
e inconsistenti o non uniformi nell’assorbimento come preparazione del fondo per 
successiva applicazione di idropitture della linea silossanica.
(SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

COLORE: Incolore e colori cartella
CONFEZIONE: Tanica 5 - 10 - 20 lt
UTILIZZO: Interno/Esterno
DILUIZIONE: 1 parte di prodotto e 2 parti d'acqua pulita
RESA: 8-10 mq/lt per mano di prodotto in funzione dell’assorbimento del supporto
CERTIFICAZIONE: Testato secondo ETAG 004
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ACRISIL
Rivestimento minerale acril-silossanico antialga per la decorazione e protezione interna ed 
esterna di superfici sia nuove che vecchie come intonaci base calce e cemento, base calce, 
deumidificanti, idrorepellenti, finiture minerali, sistema a cappotto, intonaci a cappotto 
premiscelati, calcestruzzo, vecchi rivestimenti e pitture sintetiche, con finitura spatolata o 
spugnata. Sicura inalterabilità agli agenti atmosferici ed ai raggi ultravioletti. Possiede 
caratteristiche di alta traspirabilità e allo stesso tempo caratteristiche di idrorepellenza. 
(SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

COLORE: Bianco e colori cartella
CONFEZIONE: Fusto 5 - 25 kg
UTILIZZO: Interno/Esterno
DILUIZIONE: pronto all'uso
GRANULOMETRIA:  Tipo  F    1,0 mm 
                               Tipo M    1,2 mm 
                               Tipo G     1,5 mm 
                               Tipo SG   2,0 mm 
RESA: Tipo F    1,5-2,0 kg/mq grana 1,0mm
           Tipo M   1,8-2,3 kg/mq grana 1,2mm
           Tipo G    2,0-2,5 kg/mq grana 1,5mm
           Tipo SG  2,5-3,0 kg/mq grana 2,0mm
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE “W24” : = 0,1/0,5 kg/(mq*24 h   )
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE m EQUIVALENTI “Sd”: = 0,14 m
TEORIA DI KUENZLE “W*Sd”: < 0,07 kg/(mq*24 h  ) 
CERTIFICAZIONE: Testato secondo ETAG 004
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AGROPOLI ELS/ AGROPOLI ELS PLUS
Idropittura minerale elastomerica ai silossani antialga a spessore a base di selezionate farine 
di quarzo per la decorazione e protezione interna ed esterna di superfici sia nuove che 
vecchie come intonaci civili a base di cemento, base calce, base calce idraulica naturale NHL, 
intonaci deumidificanti, intonaci idrorepellenti, finiture minerali, sistemi a cappotto e intonaci 
a cappotto premiscelati, calcestruzzo, vecchi rivestimenti, pitture sintetiche pareti rasate a 
stucco, calcestruzzo, legno e supporti in genere non ferrosi. Ottima per la ritinteggiatura. 
Specifico per risolvere nel tempo l’evidenziarsi di microcavillature sia in modo preventivo che 
risolutivo nel caso si sia già verificato il fenomeno.
(SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

COLORE: Bianco e colori cartella
CONFEZIONE: Fusto 4 - 14 lt
UTILIZZO: Interno/Esterno
DILUIZIONE: Dal 20% al 35% in volume con acqua pulita; a rullo pronto all’uso
GRANULOMETRIA: AGROPOLI ELS 50 micron
                              AGROPOLI ELS PLUS 200 micron     
RESA: 8/10 mq/lt per mano      
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA UNI 8490/17 A 7gg: 200%
COEFF. DI TRASMISSIONE AL VAPORE “V”: 67 g/mq 24h
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO “Sd”: 0,314 m 
COEFF.DI PERMEABILITÀ ALL’ACQUA LIQUIDA “W24”:  = 0,04 kg/(mq*24 h  )
RISPETTA LA TEORIA DI KUNZEL “W*Sd”: < 0,01 kg/(mq*24 h  )
CERTIFICAZIONE: Testato secondo ETAG 004L inea e last om er ica s i lo
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ACRISIL PRIMER
Fondo di preparazione a base di speciali emulsioni acril-silossaniche ad alto potere 
penetrante ancorante e riconsolidante nei lavori di preparazione del fondo per la linea 
acril-silossanica su superfici interne ed esterne. Le ridotte dimensioni delle particelle di 
legante, conferiscono al prodotto eccellenti capacità di penetrazione nel substrato, 
permettendo la riduzione dell’assorbimento dell’acqua e uniformando così l’assorbimento 
dei supporti trattati, conferendo in oltre ottime caratteristiche di impermeabilità lasciando 
però inalterata la traspirabilità delle superfici. Da utilizzare su mura nuove o vecchie, deboli 
e inconsistenti o non uniformi nell’assorbimento come preparazione del fondo per 
successiva applicazione di idropitture della linea silossanica.
(SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

COLORE: Incolore e colori cartella
CONFEZIONE: Tanica 5 - 10 - 20 lt
UTILIZZO: Interno/Esterno
DILUIZIONE: 1 parte di prodotto e 2 parti d'acqua pulita
RESA: 8-10 mq/lt per mano di prodotto in funzione dell’assorbimento del supporto
CERTIFICAZIONE: Testato secondo ETAG 004
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ISOLAMENTO ACUSTICO SOLAI

NOVAFLEX SIL

SIL AESSE 2200

SILMIX PUR

SILFLEX

ISOLBAND AE

POLIREX

KEM SOFT 7

FASCIA PERIMETRALE ADESIVA

FASCIA PERIMETRALE ADESIVA +
BANDELLA LDPE 40My H 15 cm

FASCIA PERIMETRALE ADESIVA A “L”

PROFILO SOTTOPORTA

ANGOLO ADESIVO

SPIGOLO ADESIVO

MONTANTE PORTE ADESSIVO

NASTRO ADESIVO
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ISOLAMENTO ACUSTICO SOLAI

NOVAFLEX SIL
Il pannello elastico resiliente ad alta densità in gomma granulare vulcanizzata e pressata. Guaina ecologica per l’isolamento 
dai rumori di calpestio costituita da un materassino di densità 750 kg/m³ (± 7%) formato da mescole di elastomeri naturali 
e sintetici, provenienti anche dal recupero dei PFU (pneumatici fuori uso), legate da poliuretani polimerizzati in massa.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

IMPIEGO: Pavimenti galleggianti per l'isolamento acustico al calpestio dei solai
SPESSORE: 3/4/5 mm
FORMATO ROTOLI:  spessore 3 mm L15m x H 1m - mq 15 - bancale 16 rotoli - 240 mq
                                spessore 4 mm L12m x H 1m - mq 12 - bancale 16 rotoli - 192 mq
                                spessore 5 mm L10m x H 1m - mq 10 - bancale 16 rotoli - 160 mq    
RIGIDITÀ DINAMICA APPARENTE (s't): MN/m³ 88 (UNI EN 29052-1 Cert. n° AE-107003-MG-B) 
�$�7�7�(�1�8�$�=�����'�(�/���/�,�9�����'�,���&�$�/�3�(�6�7�,�2�����¨�/�Z���� dB 19 (UNI EN 12354-2 Peso massetto soprastante 115 Kg/m²)
CONDUTTIVITÀ TERMICA (� ): W/mK 0.1226 (UNI EN 12667:2002 Cert. n° 078-09-the TR) 

SIL AESSE 2200
Materassino per l’isolamento acustico dai rumori da calpestio realizzato in fibre di poliestere termo legate provenienti dal 
recupero di bottiglie in PET, accoppiato da un lato ad una membrana bituminosa. I rotoli presentano una cimosa laterale di cm 
5 adesiva per migliorare la posa in opera. Le caratteristiche principali del poliestere conferiscono al prodotto un ottimo 
comportamento anche come isolante termico. SIL AESSE 2200 non dà problemi nell’essere maneggiato e non rilascia sostanze 
dannose. È imputrescibile, inattaccabile da muffe e roditori, resistente ai raggi UVA e UVB, resistente agli agenti atmosferici.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

IMPIEGO: Pavimenti galleggianti per l'isolamento acustico al calpestio dei solai
SPESSORE: 7,5 mm
FORMATO ROTOLI: L10m x H 1,05m - mq 10,5 - bancale 25 rotoli - 262 mq                                       
RIGIDITÀ DINAMICA APPARENTE (s'): MN/m³ 10 (UNI EN 29052-1 Cert. n° 095-09-acu DS) 
�$�7�7�(�1�8�$�=�����'�(�/���/�,�9�����'�,���&�$�/�3�(�6�7�,�2�����¨�/�:������DB 34 (UNI EN 12354-2 PESO MASSETTO SOPRASTANTE 115 Kg/m²)
CONDUTTIVITÀ TERMICA (� ):  W/mK 0.0431 (UNI EN 12667:2002 Cert. n° 035-09 the TR) 

SILMIX PUR
Materassino ecologico ottenuto dall’agglomerazione di fiocchi di poliuretani espansi flessibili recuperati tramite 
lavorazioni da sfridi di produzione o da prodotti giunti alla fine del loro ciclo di vita, legati da poliuretani polimerizzati 
in massa. SIL MIX PUR è costituito da un lato impermeabilizzato con polietilene ad alta resistenza non rimovibile. SIL 
MIX PUR presenta una buona resistenza meccanica ed ottima capacità di assorbimento agli urti.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

IMPIEGO: Pavimenti galleggianti per l'isolamento acustico al calpestio dei solai
SPESSORE: 5 mm
FORMATO ROTOLI: L30 m x H 1,05m - mq 30 - bancale 9 rotoli - 270 mq                                       
RIGIDITÀ DINAMICA APPARENTE (s'): MN/m³ 22 (UNI EN 29052-1 Cert. n° AE-086002-MG) 
�$�7�7�(�1�8�$�=�����'�(�/���/�,�9�����'�,���&�$�/�3�(�6�7�,�2�����¨�/�Z������dB 28 (UNI EN 12354-2 Peso massetto soprastante 115 Kg/m²)
CONDUTTIVITÀ TERMICA (� ):  W/mK 0.0339 (UNI EN 12667:2002 Cert. n° 039-09 the TR) 
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SILFLEX
Banda in polietilene per la disgiunzione della cappa collaborantente delle partizioni in laterizio. Silflex è una banda 
di polietilene reticolato a celle chiuse, leggero – impermeabile – non imputrescibile – inattaccabile da muffe e con 
un elevata resistenza alle aggressioni chimiche ed elle reazioni alcaline dei manufatti cementizi.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22) 

DIMENSIONI: spessore 6mm • Altezza 50 + 150mm
FORMATO ROTOLI: L 50 mt H 20cm - pacco 5 rotoli - ml 250

�$�7�7�(�1�8�$�=�����'�(�/���/�,�9�����'�,���&�$�/�3�(�6�7�,�2�����¨�/�Q�Z������

ISOLBAND AE
Striscia tagliamuro resiliente per la desolarizazione di partizioni verticali. Striscia taglia muro resiliente per il disaccoppiamento 
dai solai delle partizioni verticali interne, costituita da mescole di elastomeri naturali e sintetici, provenienti dal recupero dei 
PFU (pneumatici fuori uso), legati da poliuretani polimerizzati in massa.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)
SPESSORE: 4 mm
FORMATO ROTOLI: AE 20 - L 15 mt H 20 cm - bancale ml 1050
                               AE 30 - L 15 mt H 30 cm - bancale ml   630
                               AE 40 - L 15 mt H 40 cm - bancale ml   420    
RIGIDITÀ DINAMICA APPARENTE (s't): MN/m³ 66 (UNI EN 29052-1 Cert. n° AE-107004-MG-B) 
�$�7�7�(�1�8�$�=�����'�(�/���/�,�9�����'�,���&�$�/�3�(�6�7�,�2�����¨�/�Z���� dB 21 (UNI EN 12354-2 Peso massetto soprastante 115 Kg/m²)
CONDUTTIVITÀ TERMICA (� ):  W/mK 0.1226 (UNI EN 12667:2002 Cert. n° 079-09-the TR) 



ISOLAMENTO ACUSTICO SOLAI

�$�7�7�(�1�8�$�=�����'�(�/���/�,�9�����'�,���&�$�/�3�(�6�7�,�2�����¨�/�Z����

�$�7�7�(�1�8�$�=�����'�(�/���/�,�9�����'�,���&�$�/�3�(�6�7�,�2�����¨�/�:������

�$�7�7�(�1�8�$�=�����'�(�/���/�,�9�����'�,���&�$�/�3�(�6�7�,�2�����¨�/�Z������
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POLIREX
Polietilene espanso a celle chiuse. (SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)
IMPIEGO: Pavimenti galleggianti per l'isolamento acustico al calpestio dei solai
DIMENSIONI: spessore da 2 a 10 mm • Altezza da 150 cm
FORMATO: Rotoli - Colore standar Azzurro
RESISTENZA A COMPRESSIONE Kg/cm  ASTM D 1056: 0,17 
CONDUCIBILITÀ TERMICA Kcal/hm (°C): 0,0326

2

KEM SOFT 7
Isolante acustico anti calpestio ottenuto mediante l’accoppiamento di uno strato di polietilene espanso a celle chiuse reticolato 
chimicamente di colore azzurro, addittivato con plastificante, di densità 30 Kg/m³, e spessore 5 mm, con un feltro non tessuto 
in fibra di poliestere di grammatura 100 g/m² accoppiate a fibre di polipropilene addittivato con speciali resine resilienti, di 
grammatura 100 g/m² , spessore 2 mm. Dalla parte del polietilene espanso reticolato chimico viene eseguita una goffratura ed 
un accoppiamento di un film in polietilene trasparente recante il logo del prodotto, tale film funge da antilacero e da freno 
vapore. (SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)
IMPIEGO: Pavimenti galleggianti per l'isolamento acustico al calpestio dei solai
FORMATO ROTOLI: 50 x 150 cm - mq 75 • SPESSORE: 7 mm                                        
RIGIDITÀ DINAMICA APPARENTE (s'): MN/m³ 14 (UNI EN 29052-1) 
�$�7�7�(�1�8�$�=�����'�(�/���/�,�9�����'�,���&�$�/�3�(�6�7�,�2�����¨�/�Q�Z������dB 27 
CONDUTTIVITÀ TERMICA (� ):  W/mK 0.0326 

FASCIA PERIMETRALE ADESIVA
Fascia perimetrale adesiva. (SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

DIMENSIONI: spessore da 5 - 8 - 10 mm • Altezza da 100 - 150 - 250 mm
FORMATO: Rotoli da 750 - 500 - 600 - 300 m

FASCIA PERIMETRALE ADESIVA + BANDELLA LDPE 40 My H 15 cm
Fascia perimetrale adesiva + bandella LDPE 40 My 15 cm. (SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

DIMENSIONI: spessore da 6 - 8 - 10 mm • Altezza da 150 -250 mm
FORMATO: Rotoli da 400 - 480 - 250 m

�$�7�7�(�1�8�$�=�����'�(�/���/�,�9�����'�,���&�$�/�3�(�6�7�,�2�����¨�/�Z����

FASCIA PERIMETRALE ADESIVA A “L”
Facia perimetra adesiva ad “L”. (SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

DIMENSIONI: spessore 5 mm • Dimensioni da: 5+10 - 5+15 - 10+10 cm
FORMATO: Barre da 200 cm - Confezione da 400 - 120 - 240 m

PROFILO SOTTOPORTA
Profilo sottoporta. (SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)
DIMENSIONI: spessore da 8 mm • Dimensioni da 11 cm
FORMATO: Barre da 200 cm - Confezione da 80 m

ANGOLO E SPIGOLO ADESIVO - MONTANTE PORTE ADESIVO
Angolo adesivo - Spigolo adesivo - Montante porte adesivo. (SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

DIMENSIONI: spessore da 5 mm 
FORMATO: ANGOLO ADESIVO:                 Dimensioni 5+10 • Confezione 72 pz
                  SPIGOLO ADESIVO:                 Dimensioni 5+10 • Confezione 64 pz
                  MONTANTE PORTE ADESIVO:  Dimensioni 5+10 • Confezione 30 pz

NASTRO ADESIVO
Nastro adesivo. (SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

IMPIEGO: per la sigillatura impermeabile dei teli e delle converse
FORMATO ROTOLI: L 120 mt H 50 mm





MASSETTI TERMOISOLANTI

INTOMASSO SUGHERO

BIOMASSO SUGHERO

INTOMASSO ESP

INTOMASSO ESP 6

INTOMASSO ESP 10

INTOMASSO THERMO

INTOMASSO CELL

PORON FLOOR
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INTOMASSO SUGHERO
Bio-malta eco-compatibile certificata, fibrata con una speciale composizione di fibre appositamente studiata, a 
�E�D�V�H���G�L���P�D�W�H�U�L�H���S�U�L�P�H���Q�D�W�X�U�D�O�L���T�X�D�O�L���V�X�J�K�H�U�R���L�Q���J�U�D�Q�X�O�L���H���F�D�O�F�H���L�G�U�D�X�O�L�F�D���Q�D�W�X�U�D�O�H���1�+�/�����������D���Q�R�U�P�D���(�1���������������S�H�U��
massetti di sottofondo termoisolanti, fonoassorbenti e deumidificanti, in interno ed esterno anche con 
l’interposizione di tappetino per l’isolamento acustico dei rumori da calpestio, da applicare su solai, coperture 
piane e inclinate, terrazzi, anche per la formazione di pendenze, per riempimento leggero e annegamento degli 
impianti su solaio, ecc. Da applicare con intonacatrice, mescolatore continuo, betoniera a bicchiere o a mano. Non 
forma barriere al vapore e non contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

CONFEZIONE:
Sacchi da 50 lt - Pedane da 55 sacchi
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���”�������P�P
RESA:1 sacco per 1 mq spessore cm 4
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:�����—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W0"
CALORE SPECIFICO EN 1745: 1,00 kj/kg K
CONDUCIBILITÀ TERMICA CERTIFICATA: �  = 0,068 W/mK*
PESO SPECIFICO MALTA SECCA: 400 Kg/mc
*CERTIFICAZIONE: Certificato Istituto LAPI s.p.a. n° 366.2 DC 0050/12
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Bio-malta eco-compatibile, fibrata con una speciale composizione di fibre appositamente studiata, a base di materie 
prime naturali quali sughero in granuli e calce naturale e bio-pozzolana per massetti di sottofondo termoisolanti, 
fonoassorbenti e deumidificanti, in interno ed esterno anche con l’interposizione di tappetino per l’isolamento acustico 
dei rumori da calpestio, da applicare su solai, coperture piane e inclinate, terrazzi, anche per la formazione di pendenze, 
per riempimento leggero e annegamento degli impianti su solaio, ecc.. Da applicare con intonacatrice, mescolatore 
continuo, betoniera a bicchiere o a mano. Le caratteristiche della calce naturale e della bio pozzolana sono tali da 
garantire un indurimento idraulico molto lento e costante  che permette di ottenere massetti ad elevata durabilità e 
traspirabilità. Non forma barriere al vapore e non contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

CONFEZIONE:
Sacchi da 50 lt - pedane da 55 sacchi
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����P�P
RESA:1 sacco per 1 mq spessore cm 4
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-18:�����—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:  Classe "W0" 
CALORE SPECIFICO EN 1745: 1,00 kj/Kg K
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13813: �  = 0,045 W/mK
PESO SPECIFICO MALTA SECCA: 400 Kg/mc
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INTOMASSO ESP
Massetto premiscelato alleggerito a base di leganti idraulici e perle di polistirene espanso, a ritiro compensato ed 
essiccazione controllata, ideale per la realizzazione a mano o a macchina di massetti di sottofondo termoisolanti, da 
applicarsi direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna purché stabile e non soggetta a risalita capillare adatto 
a ricevere la successiva applicazione di qualsiasi tipo di massetto anche con interposizione di tappetino per isolamento 
acustico dei rumori da calpestio, adatto per l’isolamento termico di coperture, per getti di alleggerimento o riempimenti. 
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

CONFEZIONE:
Sacchi da  50 lt - pedane da 55 sacchi
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�������P�P
RESA: 1 sacco per 1 mq spessore cm 4
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE  EN 1015-19:�����—���”����
CONDUCIBILITÀ TERMICA CERTIFICATA: �  = 0,0762 W/mK*
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 1015-11: 1,5 N/mm   (CSI)
PESO SPECIFICO MALTA SECCA : 400 Kg/mc
*CERTIFICAZIONE: Certificato Istituto Giordano n° 281240 del 18/04/2011 

2

EN 998-1
T1-CS1-W0 C

O
N

D
U

C
IB

IL
IT

À  TERMICA CERTIFICATA

INTOMASSO ESP 6
Massetto premiscelato alleggerito a base di leganti idraulici e perle di polistirene espanso, a ritiro compensato 
ed essiccazione controllata ideale per la realizzazione a mano o a macchina di massetti di sottofondo 
termoisolanti, da applicarsi direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna purché stabile e non 
soggetta a risalita capillare, adatto a ricevere la successiva applicazione di qualsiasi tipo di massetto anche con 
interposizione di tappetino per isolamento acustico dei rumori da calpestio, adatto per l’isolamento termico di 
coperture, per getti di alleggerimento o riempimenti.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

CONFEZIONE:
Sacchi da  50 lt - pedane da 55 sacchi
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA: �”�������P�P
RESA: 1 sacco per 1 mq spessore cm 4
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1745: µ = 12
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13813: �  = 0,20 W/mK
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 13892-2: >5 N/mm  (C5)
PESO SPECIFICO MALTA SECCA: 600Kg/mc 

Massetto premiscelato alleggerito a base di leganti idraulici e perle di polistirene espanso, a ritiro compensato 
ed essiccazione controllata ideale per la realizzazione a mano o a macchina di massetti di sottofondo 
termoisolanti, da applicarsi direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna purché stabile e non 
soggetta a risalita capillare, adatto a ricevere la successiva applicazione di qualsiasi tipo di massetto 
interposizione di tappetino per isolamento acustico dei rumori da calpestio,

(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)
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INTOMASSO ESP 10
Massetto premiscelato alleggerito a base di leganti idraulici e perle di polistirene espanso, a ritiro compensato 
ed essiccazione controllata ideale per la realizzazione a mano o a macchina di massetti di sottofondo 
termoisolanti, da applicarsi direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna purché stabile e non 
soggetta a risalita capillare, adatto a ricevere la successiva applicazione di qualsiasi tipo di massetto anche 
con interposizione di tappetino per isolamento acustico dei rumori da calpestio, adatto per l’isolamento termico di 
coperture, per getti di alleggerimento o riempimenti.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

CONFEZIONE:
Sacchi da 50 lt - pallets in legno composto 40 sacchi
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA: �”�������P�P
RESA: 1 sacco per 1 mq spessore cm 4
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1745: µ = 12
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13813: �  = 0,25 W/mK
RESISTENZA A COMPRESSIONE 28 gg EN 13892-2:���!�������1���P�P����(C7)
PESO SPECIFICO MALTA SECCA: 1000 Kg/mc
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INTOMASSO CELL
Legante pronto per la realizzazione, in combinazione con additivo liquido a base di tensioattivi 
naturali, a macchina, di massetti di sottofondo alleggeriti termoisolanti, da applicarsi direttamente su 
qualsiasi superficie interna ed esterna purchè stabile e non soggetta a risalita capillare, adatti a 
ricevere la successiva applicazione di qualsiasi tipo di massetto anche con l’interposizione di 
tappetino per isolamento acustico. Per isolamento termico di coperture e configurazioni delle 
pendenze. Per getti di alleggerimento o riempimenti.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

CONFEZIONE:
Componente polvere
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
Componente liquido
Tanica da 20 Lt
Cisterna da 1000 Lt
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Componente polvere (Grigio) - Componente liquido (Incolore)
GRANULOMETRIA COMPONENTE IN POLVERE: < 0,115 mm
RESA: ~ 4/5 kg/mq per cm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-18:�����—���”����
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745:  � 10,dry,mal = 0,098 W/mK
PESO SPECIFICO MALTA SECCA: 400 K/mc 
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INTOMASSO THERMO
Massetto premiscelato alleggerito a base di leganti idraulici e  inerti minerali leggeri (perlite), 
a ritiro compensato ed essiccazione controllata, ideale per la realizzazione a mano o a 
macchina di massetti di sottofondo termoisolanti, da applicarsi direttamente su qualsiasi 
superficie interna ed esterna purché stabile e non soggetta a risalita capillare adatto a 
ricevere la successiva applicazione di qualsiasi tipo di massetto anche con interposizione di 
tappetino per isolamento acustico dai rumori di calpestio e qualsiasi pavimentazione come: 
ceramiche, cotto, pietre naturali, parquets, moquettes, gomma, ecc. Adatto per l’isolamento 
termico di copertura, per getti di alleggerimento o riempimento.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22) 

CONFEZIONE:
Sacchi da 20 kg - pedane da 60 sacchi - 12,00 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA: �”�������P�P
RESA: 6/7 kg/mq per cm di spessore
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13813: �  = 0,18 W/mK
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 13892-2: 5 N/mm  (C5)
PESO SPECIFICO MALTA SECCA: 600Kg/mc
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PORON FLOOR
Pannello termoisolante stampato in polistirene espanso sintetizzato ESP 
STYROPOR F  BASF  preformato, per impianti di riscaldamento radiante a 
pavimento rivestito con pellicola in microcristallo con battentatura con 
sovrapposizione e aggancio sui 4 lati. Dotato sulla parte superiore di bugne 
ad asse sfalsato di 100 mm rivestito con un film di polistirene rigido.
Prodotto a marcatura CE. Norma di riferimento UNI EN 13163
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED 
ACUSTICA PAG. 21-22)
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Cod. PFLOOR+(Sp.)

Dimensioni:
1100 x 600 mm

EPS 200 Styropor F®

�3�2�5�2�1�)�/�2�2�5��������
SPESSORE LASTRA

45 mm - bugne 23mm
60 mm - bugne 23mm

FORMATO LASTRA
1100x600mm

Poron Floor

CONDUCIBILITÀ TERMICA
DICHIARATA �dD • EN 12667

REAZIONE AL FUOCO CALORE SPECIFICO
EN 10456

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10%DI SCHIACCIAMENTO

W/mK 0,032 EUROCLASSE J/Kg•K 1350 �•��������

CONFEZIONI
45 mm - SCATOLE DA 15 pz. - 9,90mq
60 mm - SCATOLE DA 11 pz. - 7,26mq





MASSETTI ED AUTOLIVELLANTI

INTOMASSO BE

INTOMASSO BE 3/BE 3 R

INTOMASSO BE 3 PLUS

INTOMASSO BE 30

INTOMASSO AUT

INTOMASSO EASY

INTOCALCE MAS

INTOBIO MAS

INTOMASSO F

INTOMASSO LE

INTOMASSO AL

MALVIN NET 4.4

PROFILO SOTTOPORTA

SCARICA QUI LE
SCHEDE TECNICHE



INTOMASSO BE
Massetto premiscelato, grana 1,3 mm, a consistenza fluida, a base di leganti idraulici, a ritiro 
compensato ed essiccazione controllata, ideale per la realizzazione a mano o a macchina, 
anche intonacatrice, di massetti di sottofondo, da applicarsi direttamente su qualsiasi 
superficie interna ed esterna purché stabile e non soggetta a risalita capillare, adatto a 
ricevere la successiva applicazione di qualsiasi pavimentazione come ceramiche, cotto, 
pietre naturali, parquets, moquettes, gomma, ecc.; adatto alla realizzazione di massetti con 
inserimento di riscaldamento a pavimento e massetti galleggianti su materassino resiliente 
per l’isolamento acustico dei rumori da calpestio.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: 18 kg/mq per cm di spessore
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13813: � = 1,83 W/mK
SPESSORE MINIMO D’APPLICAZIONE
Massetto ancorato                       cm 3
Massetto galleggiante                                              cm 4
Massetto su riscaldamento a pavimento                    cm 3 al di sopra della bugnatura
Massetto galleggiante su tappetini isolanti >6 mm    cm 5
RESISTENZA A COMPRESSIONE 28 gg EN 13892-2:���•���������1���P�P����(C20)
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INTOMASSO BE 3 (4 giorni) •  BE 3 R (24 ore)
Massetto premiscelato, grana 3 mm, tipo terra umida, a base di leganti idraulci, a ritiro 
compensato ad asciugamento rapido ed essiccazione controllata, ideale per la realizzazione 
a mano o a macchina, anche pompa a pressione, di massetti di sottofondo da applicarsi 
direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna purché stabile e non soggetta a 
risalita capillare, adatto a ricevere la successiva applicazione di qualsiasi pavimentazione 
come ceramiche dopo 24 ore, pietre naturali dopo 48 ore, parquets e pavimenti resilenti 
dopo 4 giorni; per il tipo “R” pedonabile dopo 2/3 ore, posa di ceramiche 3/4 ore, piere 
naturali, parquets e pavimenti resilenti dopo 24 ore. Adatto alla realizzazione di massetti con 
inserimento di riscaldamento a pavimento e massetti galleggianti su materassino resiliente 
per l’isolamento acustico dei rumori da calpestio.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)
CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
DISPONIBILITÀ: BE 3 • BE 3 R
ASCIUGATURA U.R. <2%: BE 3 (4 giorni) • BE 3 R (24 ore)
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�������P�P
RESA: 20 kg/mq per cm di spessore
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13813:  � =1,83 W/mK
SPESSORE MINIMO D’APPLICAZIONE
Massetto ancorato                        cm 3
Massetto galleggiante                       cm 4
Massetto su riscaldamento a pavimento                    cm 3 al di sopra della bugnatura
Massetto galleggiante su tappetini isolanti >6 mm    cm 5
RESISTENZA A COMPRESSIONE 28 gg EN 13892-2:���•���������1���P�P����(C20)
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INTOMASSO BE 30
Massetto di sottofondo ad alta resistenza a compressione, grana 1,3 mm, a base di leganti 
idraulici, a ritiro compensato ed essiccazione controllata, ideale per la realizzazione a mano o 
a macchina, anche intonacatrice, di massetti di sottofondo e solette collaboranti, anche in 
combinazione con il sistema di rinforzo strutturale MALVIN NET, che utilizza reti e barre ad 
aderenza maggiorata G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer) e connettori in acciaio da 
applicarsi direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna purché stabile e non 
soggetta a risalita capillare, adatto a ricevere la successiva applicazione di qualsiasi 
pavimentazione come ceramiche, cotto, pietre naturali, parquets, moquettes, gomma, ecc.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 
21-22/MASSETTI COLLABORANTI SU MELVIN NET PAG. 24)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA:18 kg/mq per cm di spessore
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13813: � =1,83 W/mK
RESISTENZA A COMPRESSIONE 28 gg EN 13892-2:���•���������1���P�P����(C30)
SPESSORE MINIMO D’APPLICAZIONE:
Massetto ancorato          3 cm
Massetto collaborante     4 cm
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INTOMASSO BE 3 PLUS
Massetto premiscelato, grana 3 mm, tipo terra umida, a base di leganti idraulci, a ritiro 
compensato ad asciugamento rapido, a scivolamento maggiorato ed essiccazione controllata, 
ideale per la realizzazione a mano o a macchina, anche pompa a pressione, di massetti di 
sottofondo da applicarsi direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna purché stabile e 
non soggetta a risalita capillare, adatto a ricevere la successiva applicazione di qualsiasi 
pavimentazione come ceramiche dopo 24 ore, pietre naturali dopo 48 ore, parquets e pavimenti 
resilenti dopo 4 giorni; specifico alla realizzazione di massetti con inserimento di riscaldamento a 
pavimento grazie all’aggiunta di additivi che ne facilitano lo scorrimento tra i tubi e massetti 
galleggianti su materassino resiliente per l’isolamento acustico dei rumori da calpestio.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�������P�P
RESA: 20 kg/mq per cm di spessore
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13813: � =1,83 W/mK
SPESSORE MINIMO D’APPLICAZIONE
Massetto ancorato                         cm 3
Massetto galleggiante                                              cm 4
Massetto su riscaldamento a pavimento                    cm 3 al di sopra della bugnatura
Massetto galleggiante su tappetini isolanti > 6mm    cm 5
RESISTENZA A COMPRESSIONE 28 gg EN 13892-2:���•���������1���P�P����(C20)
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INTOMASSO EASY
Massetto autolivellante premiscelato, a base di leganti idraulici, fibro-armato, con speciali aggregati 
polimerici estrusi, a ritiro compensato ed essiccazione controllata, ideale per la realizzazione a mano o 
a macchina, anche con intonacatrice, di massetti di sottofondo autolivellanti e impastando con acqua 
alla giusta consistenza, anche di massetti delle pendenze, da applicarsi direttamente su qualsiasi 
superficie interna ed esterna purché stabile e non soggetta a risalita capillare, adatto a ricevere la 
successiva applicazione di qualsiasi pavimentazione come ceramiche, cotto, pietre naturali, parquets, 
moquettes, gomma, ecc.; adatto alla realizzazione di massetti con inserimento di riscaldamento a 
pavimento e massetti galleggianti su materassino resiliente per l’isolamento acustico dei rumori da 
calpestio. (SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�������P�P
RESA TEORICA: 18 kg/mq per cm di spessore
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13813: � � �����������:���0�N
SPESSORE MINIMO D’APPLICAZIONE
Massetto ancorato                          cm 3
Massetto galleggiante                         cm 4
Massetto su riscaldamento a pavimento                           cm 3 al di sopra della bugnatura
Massetto galleggiante su tappetini isolanti >6 mm           cm 5
RESISTENZA A COMPRESSIONE 28 gg EN 23892-2:���•�������1���P�P���� (C25)
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MASSETTI ED AUTOLIVELLANTI

INTOMASSO AUT
Massetto autolivellante premiscelato, a base di leganti idraulici, fibro-armato, con una speciale 
composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata, a ritiro compensato ed essiccazione 
controllata, ideale per la realizzazione a mano o a macchina, anche con intonacatrice,  di massetti di 
sottofondo autolivellanti e impastando con acqua alla giusta consistenza, anche di massetti delle 
pendenze, da applicarsi direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna purché stabile e non 
soggetta a risalita capillare, adatto a ricevere la successiva applicazione di qualsiasi pavimentazione 
come ceramiche, cotto, pietre naturali, parquets, moquettes, gomma, ecc.; adatto alla realizzazione di 
massetti con inserimento di riscaldamento a pavimento e massetti galleggianti su materassino resiliente 
per l’isolamento acustico dei rumori da calpestio.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA: �”�������P�P
RESA: 18 kg/mq per cm di spessore
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13813: � � �����������:���P�.
SPESSORE MINIMO D’APPLICAZIONE
Massetto ancorato                       cm 3
Massetto galleggiante                      cm 4
Massetto su riscaldamento a pavimento                        cm 3 al di sopra della bugnatura
Massetto galleggiante su tappetini isolanti >6 mm        cm 5
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 23892-2: �•�������1���P�P����(C25)

Masset t o  cem en t iz
io

P
ro

do
t t

o Conf orme alla Norm
a Eur opea

EN 13813
CT-C25-F5

MALVIN

2

�d��� 

�����
�����

�:���
P�.

�(�1
�����

�����
��

CO
ND

UCIBILITÀ  TERMICA

161

�%�L�R���P�D�V�V�H�W�W�R�� �H�F�R���F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�H�� �S�U�H�P�L�V�F�H�O�D�W�R���� �J�U�D�Q�D�� ���� �P�P���� �W�L�S�R�� �W�H�U�U�D�� �X�P�L�G�D���� �D�� �E�D�V�H�� �G�L�� �F�D�O�F�H�� �L�G�U�D�X�O�L�F�D��
�Q�D�W�X�U�D�O�H�� �1�+�/�� �������� �D�� �Q�R�U�P�D�� �(�1�� �������������� �D�� �U�L�W�L�U�R�� �F�R�P�S�H�Q�V�D�W�R�� �D�G�� �H�V�V�L�F�F�D�]�L�R�Q�H�� �F�R�Q�W�U�R�O�O�D�W�D�� �L�G�H�D�O�H�� �S�H�U�� �O�D��
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�%�L�R�P�D�V�V�H�W�W�R�� �H�F�R���F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�H�� �S�U�H�P�L�V�F�H�O�D�W�R���� �J�U�D�Q�D�� ���� �P�P���� �W�L�S�R�� �W�H�U�U�D�� �X�P�L�G�D���� �D�� �E�D�V�H�� �G�L�� �F�D�O�F�H�� �Q�D�W�X�U�D�O�H�� �H��
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INTOCALCE MAS
�%�L�R���P�D�V�V�H�W�W�R�� �H�F�R���F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�H�� �S�U�H�P�L�V�F�H�O�D�W�R���� �J�U�D�Q�D�� ���� �P�P���� �W�L�S�R�� �W�H�U�U�D�� �X�P�L�G�D���� �D�� �E�D�V�H�� �G�L�� �F�D�O�F�H�� �L�G�U�D�X�O�L�F�D��
�Q�D�W�X�U�D�O�H�� �1�+�/�� �������� �D�� �Q�R�U�P�D�� �(�1�� �������������� �D�� �U�L�W�L�U�R�� �F�R�P�S�H�Q�V�D�W�R�� �D�G�� �H�V�V�L�F�F�D�]�L�R�Q�H�� �F�R�Q�W�U�R�O�O�D�W�D�� �L�G�H�D�O�H�� �S�H�U�� �O�D��
realizzazione a mano o a macchina, anche pompa a pressione, di massetti di sottofondo da applicarsi 
direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna purché stabile e non soggetta a risalita capillare, 
adatto a ricevere la successiva applicazione di qualsiasi pavimentazione come ceramiche, pietre naturali, 
parquets e pavimenti resilenti; adatto alla realizzazione di massetti con inserimento di riscaldamento a 
pavimento e massetti galleggianti su materassino resiliente per l’isolamento acustico dei rumori da 
calpestio. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

CONFEZIONE: 
Sfuso in silo
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA:���”�������P�P
RESA: 20 kg/mq per cm di spessore
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13813: � � �����������:���P�.
SPESSORE MINIMO D’APPLICAZIONE
Massetto ancorato                    cm 3
Massetto galleggiante                   cm 4
Massetto su riscaldamento a pavimento                     cm 3 al di sopra della bugnatura
Massetto galleggiante su tappetini isolanti > 6mm     cm 5
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 13892-2:���•���������1���P�P���� (C16)2
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INTOBIO MAS
�%�L�R�P�D�V�V�H�W�W�R�� �H�F�R���F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�H�� �S�U�H�P�L�V�F�H�O�D�W�R���� �J�U�D�Q�D�� ���� �P�P���� �W�L�S�R�� �W�H�U�U�D�� �X�P�L�G�D���� �D�� �E�D�V�H�� �G�L�� �F�D�O�F�H�� �Q�D�W�X�U�D�O�H�� �H��
bio-pozzolana, a ritiro compensato ed essiccazione controllata, ideale per la realizzazione a mano o a macchina, 
anche pompa a pressione, di massetti di sottofondo da applicarsi direttamente su qualsiasi superficie interna ed 
esterna purchè stabile e non soggetta a risalita capillare, adatto a ricevere la successiva applicazione di qualsiasi 
pavimentazione come ceramiche, pietre naturali, parquets e pavimenti resilienti; adatto alla realizzazione di 
massetti con inserimento di riscaldamento a pavimento e massetti galleggianti su materassino resiliente per 
l’isolamento acustico dei rumori da calpestio. Le caratteristiche della calce naturale e della bio-pozzolana sono 
tali da garantire un indurimento molto lento e costante che permette di ottenere malte ad elevata durabilità e 
traspirabilità. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine 
naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originalri delle strutture di interesse storico. 
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

CONFEZIONE:
Sfuso in silo
�6�D�F�F�K�L���G�D���������.�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L���G�D���������������T�O��
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����P�P
RESA: 20 kg/mq per cm di spessore
CONDUCIBILITÀ TERMICA UNI EN 13813:  � � �����������:���P�.
SPESSORE MINIMO D’APPLICAZIONE  
Massetto ancorato:                                               3 cm
Massetto galleggiante:                                           4 cm
Massetto su riscaldamento a pavimento:                 3 cm al di sopra della bugnatura
Massetto galleggiante su tappetini isolanti >6 mm: 5 cm
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 13892-2:���•���������1���P�P����(C16)  

bio-pozzolana, a ritiro compensato ed essiccazione controllata, ideale per la realizzazione a mano o a macchina, 
anche pompa a pressione, di massetti di sottofondo da applicarsi direttamente su qualsiasi superficie interna ed 
esterna purchè stabile e non soggetta a risalita capillare, adatto a ricevere la successiva applicazione di qualsiasi 
pavimentazione come ceramiche, pietre naturali, parquets e pavimenti resilienti; adatto alla realizzazione di 
massetti con inserimento di riscaldamento a pavimento e massetti galleggianti su materassino resiliente per 
l’isolamento acustico dei rumori da calpestio. Le caratteristiche della calce naturale e della bio-pozzolana sono 
tali da garantire un indurimento molto lento e costante che permette di ottenere malte ad elevata durabilità e 
traspirabilità. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine 
naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originalri delle strutture di interesse storico. 

Sfuso in siloSfuso in silo

B
io- f in i tur a co lor at a base calce id

r aul ic

a 
N

H
L

P
ro

do
t t

o Conf orme al la Norm
a Eur opea

UNI EN 13813
CT-C16-F4

MALVIN

Bio-pozzo lana

P
ro

do
t t

o Conf orme al la Norm
a Europea

BP
MALVIN

2

�d� 

����
����

���:
���P

�.

���(�
1�����

�����
��

C
O

N
DU

CIBILITÀ  TERMICA

�&�(�5�7�,�)�,�&�$�7�2���1�ƒ���(�'�,�/�����������B������



MASSETTI ED AUTOLIVELLANTI

INTOMASSO LE
Legante premiscelato a base di speciali leganti idraulici che miscelato con sabbia selezionata 
si realizza un massetto a ritiro compensato ad essiccazione rapida, ideale per la realizzazione 
a mano o a macchina di massetti di sottofondo, sia galleggianti che aderenti, da applicarsi 
direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna purché stabile e non soggetta a risalita 
capillare, adatto a ricevere la successiva applicazione di qualsiasi pavimentazione come: 
ceramiche, cotto, pietre naturali, parquets, moquettes, gomma, ecc.; adatto alla realizzazione 
di massetti con inserimento di riscaldamento a pavimento e massetti galleggianti su 
materassino resiliente per l’isolamento acustico dei rumori da calpestio. Per le sue speciali 
caratteristiche è pedonabile in 24 ore ed asciuga dopo 4 giorni per la posa di parquet  e 
pavimentazioni resilienti.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: 2/2,5 kg/mq di legante per cm  di spessore
DOSAGGIO PER UN SACCO DA kg 25:
INERTE IN CURVA DA 0 a 3 mm
•ACQUA      8/10% sul peso (fino a consistenza terra umida)
•INERTI     160 kg
INERTE IN CURVA DA 0 a 8 mm
•ACQUA      8/10% sul peso (fino a consistenza terra umida)
•INERTI      200 kg
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INTOMASSO F
Legante premiscelato a base di speciali leganti idraulici che miscelato con sabbia selezionata 
si realizza un massetto a ritiro compensato ad essiccazione rapida, ideale per la realizzazione 
a mano o a macchina di massetti di sottofondo, da applicarsi direttamente su qualsiasi 
superficie interna ed esterna purché stabile e non soggetta a risalita capillare, adatto a 
ricevere la successiva applicazione di qualsiasi pavimentazione come: ceramiche, cotto, pietre 
naturali, parquets, moquettes, gomma, ecc.; adatto alla realizzazione di massetti con 
inserimento di riscaldamento a pavimento e massetti galleggianti su materassino resiliente per 
l’isolamento acustico dei rumori da calpestio. Per le sue speciali caratteristiche indurisce in 
poche ore e asciuga nel giro di 24 ore, raggiungendo entro 7/10 giorni un’umidità inferiore al 
2% in peso.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: 3 kg/mq per cm di spessore
DOSAGGIO PER UN SACCO DA kg 25:
•ACQUA      10% sul peso (fino a consistenza terra umida)
•INERTI 100 kg (Inerti in curva da 0 a 8 mm)
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MASSETTI ED AUTOLIVELLANTI

���”�����������P�P

INTOMASSO AL
Malta premiscelata autolivellante a base di speciale leganti idraulici a ritiro compensato ad alta 
resistenza meccanica, ideale per la realizzazione di rasatura di sottofondi cementizi, di 
pavimentazioni interne ed esterne, da applicarsi direttamente su qualsiasi superficie come: 
sottofondi in massetto tradizionale, massetto premiscelato tipo INTOMASSO BE – INTOMASSO 
BE 3/BE 3 PLUS – INTOMASSO EASY - INTOMASSO AUT - INTOCALCE MAS - INTOBIO MAS, 
massetti alleggeriti tipo INTOMASSO ESP - INTOMASSO THERMO - INTOMASSO SUGHERO - 
BIOMASSO SUGHERO, sottofondi in cemento, sottofondi in calcestruzzo prefabbricato o di 
getto,  purché stabile e non soggetta a risalita capillare, adatto a ricevere la successiva 
applicazione di qualsiasi pavimentazione come: ceramiche, cotto, parquets, moquettes, 
gomma, ecc. (SISTEMA COSTRUTTIVO IMPERMEABILIZZANTI SU MASSETTI PAG. 27-28)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA:1,6 kg/mq per mm di spessore
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13813: � =0,80 W/mk
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 13892-2: �•�������1���P�P����(C30)2
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���”�����������P�P

MALVIN NET 4.4
Rete in fibra di vetro certificata ETAG 004 con trattamento antialcani con luce maglia 4x4 cm, 
con peso di 130 gr/m  costituita a giro inglese ed apprettata per resistere agli alcali del 
cemento e dell’anidride del gesso. Ideale per l’armatura ed il rinforzo di massetti anche di basso 
spessore. Ha una resistenza longitudinale/trasversale di circa il 10% superiore alla rete in ferro 
zincato con luce maglia 5x5 cm Ø2 mm.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 21-22)

CONFEZIONE:
Rotoli: altezza 1 m - lunghezza 50 m - Bancali da 900 m
Pannelli: Da 1 x 2 m - Bancali da 1500 m
PESO TESSUTO APPRETTATO UNI 9311/4: 130gr/m
ALLUNGAMENTO A ROTTURA UNI 9311/5: 2,8%
ALLUNGAMENTO A ROTTURA A TRAZIONE UNI 9311/5: Ordito: >2.940 N/5cm • Trama: >1.330 N/5cm
SPESSORE MEDIO DI TESSUTO APPRETTATO UNI 9311/3: 0,95mm

2
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2

2

PROFILO SOTTOPORTA
Profilo sottoporta

DIMENSIONI: spessore da 8 mm • Dimensioni da 11 cm
FORMATO: Barre da 200 cm - Confezione da 80 m





COLLANTI E FUGANTI

INTOCOL SS FLEX PLUS

INTOCOL SS FLEX

INTOCOL B PLUS

INTOCOL B

INTOCOL A PLUS

INTOCOL A

INTOFUGHE

INTOCALCE CPP

INTOCOL PP

INTOCOL PC

INTOCOL P

SCARICA QUI LE
SCHEDE TECNICHE
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INTOCOL SS FLEX PLUS 
Adesivo premiscelato a base di cemento grigio o bianco, di classe C2 TE, a buona 
deformabilità, tempo aperto prolungato, adesione maggiorata, scivolamento verticale nullo, 
a ritiro compensato ed essiccazione controllata con elevate caratteristiche di lavorabilità, 
ingelivo, con ottime caratteristiche di registrabilità, ottima resistenza all’umidità, 
all’invecchiamento, agli acidi ed alcali. Ideale per la posa di pavimenti e rivestimenti con 
dimensioni superiori a 60x60 cm e su supporti anche non assorbenti e lisci,  pietre naturali 
ed in sovrapposizione di materiali non assorbenti, specifico per sovrapposizione di grandi 
formati (dimensioni superiori a 30x30 cm) e su supporti anche inassorbenti e lisci, da 
applicarsi direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna purché stabile come: 
intonaci base calce e cemento vecchi e nuovi, malte bastarde, massetti cementizi premiscelati 
o tradizionali, pavimenti in cemento lisciato, calcestruzzo stagionato, vecchi supporti in 
piastrelle e pietre naturali, pavimenti riscaldanti. Specifico per la posa di qualsiasi pavimento 
e rivestimento come: ceramiche, cotto, pietre naturali, gres, ecc. Specifico per l’incollaggio di 
pavimenti su  massetti con inserimento di riscaldamento a pavimento.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 
21/IMPERMEABILIZZANTE SU MASSETTI PAG. 27)

DISPONIBILITÀ:
INTOCOL SSB FLEX PLUS: colore bianco
INTOCOL SSG FLEX PLUS: colore grigio
CONFEZIONE: 
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: 2/5 kg/mq
DEFORMABILITÀ: Buona
CLASSIFICAZIONE UNI EN 12004: CLASSE C2 TE
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INTOCOL SS FLEX
Adesivo premiscelato a base di cemento grigio o bianco, di classe C2 TE, a buona deformabilità, 
tempo aperto prolungato, adesione maggiorata, scivolamento verticale nullo, a ritiro compensato ed 
essiccazione controllata con elevate caratteristiche di lavorabilità, ingelivo, con ottime 
caratteristiche di registrabilità, ottima resistenza all’umidità, all’invecchiamento, agli acidi ed alcali. 
Ideale per la posa di pavimenti e rivestimenti con dimensioni superiori a 60x60 cm e su supporti 
anche non assorbenti e lisci,  pietre naturali ed in sovrapposizione di materiali non assorbenti, 
specifico per sovrapposizione di grandi formati (dimensioni superiori a 30x30 cm) e su supporti 
anche inassorbenti e lisci, da applicarsi direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna 
purché stabile come: intonaci base calce e cemento vecchi e nuovi, malte bastarde, massetti 
cementizi premiscelati o tradizionali, pavimenti in cemento lisciato, calcestruzzo stagionato, vecchi 
supporti in piastrelle e pietre naturali, pavimenti riscaldanti. Specifico per la posa di qualsiasi 
pavimento e rivestimento come: ceramiche, cotto, pietre naturali, gres, ecc. Specifico per 
l’incollaggio di pavimenti su  massetti con inserimento di riscaldamento a pavimento.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 
21/IMPERMEABILIZZANTE SU MASSETTI PAG. 27)

DISPONIBILITÀ:
INTOCOL SSB FLEX: colore bianco 
INTOCOL SSG FLEX: colore grigio 
CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: 2/5 kg/mq
DEFORMABILITÀ: Buona
CLASSIFICAZIONE UNI EN 12004: CLASSE C2 TE
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INTOCOL B
Adesivo premiscelato a base di cemento grigio o bianco, di classe C2 TE, a discreta deformabilità, 
tempo aperto prolungato, adesione maggiorata, scivolamento verticale nullo, a ritiro compensato ed 
essiccazione controllata, con elevate caratteristiche di lavorabilità, ingelivo, con ottime caratteristiche 
di registrabilità, ottima resistenza all’umidità, all’invecchiamento, agli acidi ed alcali. Ideale per la posa 
di pavimenti e rivestimenti anche poco assorbenti e con dimensioni fino a 60x60 cm e su supporti 
anche poco assorbenti e lisci e pietre naturali da applicarsi direttamente su qualsiasi superficie interna 
ed esterna purché stabile come: intonaci base cemento vecchi e nuovi, malte bastarde, massetti 
cementizi premiscelati o tradizionali, pavimenti in cemento lisciato, calcestruzzo stagionato, vecchi 
pavimenti in piastrelle e pietre naturali, pavimenti riscaldati. Specifico per la posa di qualsiasi 
pavimento e rivestimento come: ceramiche, cotto, pietre naturali, gres, ecc. Adatto per l’incollaggio in 
sovrapposizione su vecchi pavimenti con piastrelle con formato massimo 30x30 cm. Specifico per 
l’incollaggio di pavimenti su massetti con inserimento di riscaldamento a pavimento.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 
21/IMPERMEABILIZZANTE SU MASSETTI PAG. 27)
DISPONIBILITÀ
•INTOCOL B/B: colore bianco
•INTOCOL B/G: colore grigio
CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: 2/5 kg/mq
DEFORMABILITÀ: Disceta
CLASSIFICAZIONE  UNI EN 12004: CLASSE C2 TE
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COLLANTI E FUGANTI

INTOCOL B PLUS
Adesivo premiscelato a base di cemento grigio o bianco, di classe C2 TE, a discreta 
deformabilità, tempo aperto prolungato, adesione maggiorata, scivolamento verticale nullo, a 
ritiro compensato ed essiccazione controllata, con elevate caratteristiche di lavorabilità, 
ingelivo, con ottime caratteristiche di registrabilità, ottima resistenza all’umidità, 
all’invecchiamento, agli acidi ed alcali. Ideale per la posa di pavimenti e rivestimenti anche poco 
assorbenti e con dimensioni fino a 60x60 cm e su supporti anche poco assorbenti e lisci e 
pietre naturali da applicarsi direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna purché 
stabile come: intonaci base cemento vecchi e nuovi, malte bastarde, massetti cementizi 
premiscelati o tradizionali, pavimenti in cemento lisciato, calcestruzzo stagionato, vecchi 
pavimenti in piastrelle e pietre naturali, pavimenti riscaldanti. Specifico per la posa di qualsiasi 
pavimento e rivestimento come: ceramiche, cotto, pietre naturali, gres, ecc. Adatto per 
l’incollaggio in sovrapposizione su vecchi pavimenti con piastrelle con formato massimo 30x30 
cm. Specifico per l’incollaggio di pavimenti su  massetti con inserimento di riscaldamento a 
pavimento.
(SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI CON CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA PAG. 
21/IMPERMEABILIZZANTE SU MASSETTI PAG. 27)
DISPONIBILITÀ
•INTOCOL B/B PLUS: colore bianco
•INTOCOL B/G PLUS: colore grigio
CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
GRANULOMETRIA: �”�����������P�P
RESA: 2/5 kg/mq
DEFORMABILITÀ: Discreta
CLASSIFICAZIONE UNI EN 12004: CLASSE C2 TEAdes iv o cem en t iz
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INTOCOL A PLUS
Adesivo premiscelato a base di cemento grigio o bianco, di classe C1 TE, a tempo aperto 
prolungato, a scivolamento verticale nullo, a ritiro compensato ed essiccazione 
controllata, con elevate caratteristiche di lavorabilità, ingelivo, con ottime caratteristiche 
di registrabilità, ottima resistenza all’umidità, all’invecchiamento, agli acidi ed alcali. 
Ideale per la posa di pavimenti e rivestimenti mediamente assorbenti e con dimensioni 
massime 30x30 cm e su supporti assorbenti e non particolarmente lisci, da applicarsi 
direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna purché stabile come: intonaci 
base calce e cemento vecchi e nuovi, malte bastarde, massetti cementizi premiscelati o 
tradizionali. Specifico per la posa di pavimenti e rivestimenti in ceramiche e cotto ed in 
generale pavimenti e rivestimenti mediamente assorbenti.
���6�,�6�7�(�0�$���&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2���0�$�6�6�(�7�7�,���&�2�1���&�(�5�7�,�)�,�&�$�=�,�2�1�(���7�(�5�0�,�&�$���(�'���$�&�8�6�7�,�&�$���3�$�*����������

DISPONIBILITÀ
�‡�,�1�7�2�&�2�/���$���%���3�/�8�6�����F�R�O�R�U�H���E�L�D�Q�F�R
�‡�,�1�7�2�&�2�/���$���*���3�/�8�6�����F�R�O�R�U�H���J�U�L�J�L�R
CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
GRANULOMETRIA: �”�����������P�P
RESA: 2/5 kg/mq
CLASSIFICAZIONE  UNI EN 12004: CLASSE C1 TE
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INTOCOL A
Adesivo premiscelato a base di cemento grigio o bianco, di classe C1, a ritiro 
compensato ed essiccazione controllata, con elevate caratteristiche di lavorabilità, 
ingelivo, con ottime caratteristiche di registrabilità, ottima resistenza all’umidità, 
all’invecchiamento, agli acidi ed alcali. Ideale per la posa di pavimenti e rivestimenti 
mediamente assorbenti e con dimensioni fino a 30x30 cm e su supporti assorbenti e 
non particolarmente lisci, da applicarsi direttamente su qualsiasi superficie interna ed 
esterna purché stabile come: intonaci base calce e cemento vecchi e nuovi, malte 
bastarde, massetti cementizi premiscelati o tradizionali. Specifico per la posa di 
pavimenti e rivestimenti in ceramiche e cotto ed in generale pavimenti e rivestimenti 
mediamente assorbenti.
���6�,�6�7�(�0�$���&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2���0�$�6�6�(�7�7�,���&�2�1���&�(�5�7�,�)�,�&�$�=�,�2�1�(���7�(�5�0�,�&�$���(�'���$�&�8�6�7�,�&�$���3�$�*����������

DISPONIBILITÀ
�‡�,�1�7�2�&�2�/���$���%�����F�R�O�R�U�H���E�L�D�Q�F�R
�‡�,�1�7�2�&�2�/���$���*�����F�R�O�R�U�H���J�U�L�J�L�R
CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: 2/5 kg/mq
CLASSIFICAZIONE  UNI EN 12004: CLASSE C1

Ades iv o cem ent iz
io

P
ro

do
t t

o Conf orme alla Norma Europea

EN 12004

C1
MALVIN



INTOCALCE CPP
Bio-Adesivo e bio-rasante minerale eco-compatibile a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 a 
norma      EN 459-1 per l'incollaggio e la rasatura in interno ed esterno di pannelli isolanti di 
polistirolo, polistirene (anche goffrato), poliuretano, sughero, legno cemento. Idoneo, per le sue 
doti di adesione ed elasticità, come rasante su superfici in calcestruzzo, rivestimenti rustici, plastici 
e/o minerali,  intonaci tradizionali o premiscelati a base di calce e cemento sia nuovi che vecchi 
anche se verniciati purché in ottimo stato di conservazione, su intonaci che presentano lesioni da 
ritiro o per uniformare superfici intonacate con malte diverse, con applicazione nella prima mano 
di MALVIN NET rete porta intonaco in fibra di vetro maglia 4x4mm da minimo 150 gr, certificata 
ETAG 004. Non forma barriere al vapore e non contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. 
Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che 
rispettano la natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico.
(SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Nocciola
GRANULOMETRIA: �”�����������P�P
RESA: Come adesivo Incollaggio a punti 2/3 kg/mq/Incollaggio a piena superficie 4/5 kg/mq
           Come rasante 3/4 kg/mq per due mani
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat  = 0,35 W/mK
FLESSIBILITÀ: Ottima
CERTIFICAZIONE: Testato secondo ETAG 004
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polistirolo, polistirene (anche goffrato), poliuretano, sughero, legno cemento. Idoneo, per le sue 
doti di adesione ed elasticità, come rasante su superfici in calcestruzzo, rivestimenti rustici, plastici 
e/o minerali,  intonaci tradizionali o premiscelati a base di calce e cemento sia nuovi che vecchi 
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norma      EN 459-1 per l'incollaggio e la rasatura in interno ed esterno di pannelli isolanti di 
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ritiro o per uniformare superfici intonacate con malte diverse, con applicazione nella prima mano 
di MALVIN NET rete porta intonaco in fibra di vetro maglia 4x4mm da minimo 150 gr, certificata 
ETAG 004. Non forma barriere al vapore e non contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. 
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di MALVIN NET rete porta intonaco in fibra di vetro maglia 4x4mm da minimo 150 gr, certificata 
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INTOFUGHE
Sigillante speciale a base di cemento, colorato con pigmenti inorganici e terre colorate, idrofugo, 
ingelivo a ritiro compensato ed essiccazione controllata, con ottima resistenza all’umidità, 
all’invecchiamento, agli acidi ed alcali. Ideale per la sigillatura interna ed esterna di pavimenti e 
rivestimenti di qualsiasi tipologia come: piastrelle ceramiche, gres, pietre naturali, mosaici, cotto, 
marmette, marmo, marmo-resina, vetrocemento e  piscine, da applicarsi direttamente su 
qualsiasi tipo di superficie interna ed esterna purché stabile come: pavimenti e rivestimenti 
posati con collanti premiscelati o posati in tradizionale, pavimenti e rivestimenti in piscine.

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio/Bianco/Colorato
GRANULOMETRIA:���W�L�S�R���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���'�����”�����������P�P
DISPONIBILITÀ:���7�L�S�R���)�����I�X�J�K�H���I�L�Q�R���D�������P�P���‡���7�L�S�R���'�����I�X�J�K�H���G�D�������D���������P�P
RESA: In relazione alle fughe da riempire
CLASSIFICAZIONE UNI EN13888: CG2Sig i l lant e cem en t iz
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���6�,�6�7�(�0�$���&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2���0�$�6�6�(�7�7�,���&�2�1���&�(�5�7�,�)�,�&�$�=�,�2�1�(���7�(�5�0�,�&�$���(�'���$�&�8�6�7�,�&�$���3�$�*����������

�‡�,�1�7�2�&�2�/���$���%���3�/�8�6�����F�R�O�R�U�H���E�L�D�Q�F�R
�‡�,�1�7�2�&�2�/���$���*���3�/�8�6�����F�R�O�R�U�H���J�U�L�J�L�R

�”�����������P�P

���6�,�6�7�(�0�$���&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2���0�$�6�6�(�7�7�,���&�2�1���&�(�5�7�,�)�,�&�$�=�,�2�1�(���7�(�5�0�,�&�$���(�'���$�&�8�6�7�,�&�$���3�$�*����������
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INTOCOL PP
Adesivo e rasante bianco o grigio a base di leganti idraulici per l'incollaggio e la rasatura in interno ed 
esterno di pannelli isolanti di polistirolo, polistirene (anche goffrato), poliuretano, sughero, legno 
cemento. Idoneo, per le sue doti di adesione ed elasticità, anche come rasante su superfici in calcestruzzo, 
rivestimenti rustici, plastici e/o minerali,  intonaci tradizionali o premiscelati a base di calce e cemento sia 
nuovi che vecchi anche se verniciati purché in ottimo stato di conservazione, su intonaci che presentano 
�O�H�V�L�R�Q�L���G�D���U�L�W�L�U�R�������F�R�Q���D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�H���Q�H�O�O�D���S�U�L�P�D���P�D�Q�R���G�L���0�$�/�9�,�1���1�(�7���U�H�W�H���S�R�U�W�D���L�Q�W�R�Q�D�F�R���L�Q���I�L�E�U�D���G�L���Y�H�W�U�R��
�P�D�J�O�L�D�����[���P�P���G�D���P�L�Q�L�P�R�����������J�U�����F�H�U�W�L�I�L�F�D�W�D���(�7�$�*���������������6�,�6�7�(�0�$���&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2���$���&�$�3�3�2�7�7�2���3�$�*������������

CONFEZIONE:
�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�������������������T�O
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE:���%�L�D�Q�F�R���*�U�L�J�L�R��
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: Come adesivo Incollaggio a punti 2/3 kg/mq/Incollaggio a piena superficie 4/5 kg/mq
           Come rasante 3/4 kg/mq per due mani
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: �—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745:  � �������G�U�\���P�D�W ��� �������������:���P�.
FLESSIBILITÀ:���2�W�W�L�P�D
CERTIFICAZIONE:���7�H�V�W�D�W�R���V�H�F�R�Q�G�R���(�7�$�*��������
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INTOCOL PC
Adesivo/rasante premiscelato, grigio o bianco, a base di leganti idraulici, a ritiro compensato ed 
essiccazione controllata, ingelivo con ottime caratteristiche di registrabilità, ottima resistenza all’umidità, 
all’invecchiamento, agli acidi ed alcali. Specifico per la posa e la rasatura in interno ed esterno di blocchi 
�L�Q�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �F�H�O�O�X�O�D�U�H�� �D�X�W�R�F�O�D�Y�D�W�R�� ���W�L�S�R�� �<�W�R�Q�J�� �H�� �*�D�V�E�H�W�R�Q������ �'�L�V�S�R�Q�L�E�L�O�H�� �F�R�Q�� �F�O�D�V�V�H�� �G�L�� �U�H�V�L�V�W�H�Q�]�D�� �D��
�F�R�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�H���0���������0�����������0��������
���6�,�6�7�(�0�$���&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2���,�1�7�2�1�$�&�2���6�8���&�$�/�&�(�6�7�5�8�=�=�2���&�(�/�/�8�/�$�5�(���$�8�7�2�&�/�$�9�$�7�2��������������
 
CONFEZIONE:
�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�������������������T�O
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE:���*�U�L�J�L�R���%�L�D�Q�F�R
RESISTENZA A COMPRESSIONE:  �•�������1���P�P�������0���������‡���•���������1���P�P�������0�����������‡���•���������1���P�P�������0��������
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: Come adesivo un sacco da kg 25 per 1 m   di muratura spessore applicato mm 2/5
           Come rasante 1,3 kg/mq per mm di spessore
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18:���������������.�J�������P�����‡�����P�L�Q���������������������&�O�D�V�V�H���´�:���µ
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat��� �������������:���P�.
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COLLANTI E FUGANTI

INTOCOL P
Adesivo/rasante in pasta a base di particolari resine sintetiche, da miscelare con cemento potland 32,5 
in rapporto in peso pari a 1:1, per l'incollaggio e la rasatura in interno ed esterno, a ritiro compensato 
ed essiccazione controllata, ingelivo con ottime caratteristiche di registrabilità, ottima resistenza 
all’umidità, all’invecchiamento, agli acidi ed alcali.
Specifica per la posa di qualsiasi tipo di pannello isolante in polistirolo e/o polistirene (anche goffrato)  
e/o poliuretano e/o sughero e/o legno cemento.

CONFEZIONE:
Fusti da 14 lt 
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
ADESIONE AL TAGLIO INIZIALE A 28GG EN 1324:���!�������1���P�P
ADESIONE A TRAZIONE DOPO INVECCHIAMENTO TERMICO EN 1324:���!�������1���P�P
RESA IN COMBINAZIONE CON IL CEMENTO:
Come adesivo Incollaggio a punti 2/3 kg/mq • Incollaggio a piena superficie 4/5 kg/mq     
Come rasante 3/4 kg/mq per due mani
MODO DI IMPIEGO: Impastare 1:1 in peso con cemento potland 32,5
CLASSIFICAZIONE UNI EN 12004: D
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�O�H�V�L�R�Q�L���G�D���U�L�W�L�U�R�������F�R�Q���D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�H���Q�H�O�O�D���S�U�L�P�D���P�D�Q�R���G�L���0�$�/�9�,�1���1�(�7���U�H�W�H���S�R�U�W�D���L�Q�W�R�Q�D�F�R���L�Q���I�L�E�U�D���G�L���Y�H�W�U�R��
�P�D�J�O�L�D�����[���P�P���G�D���P�L�Q�L�P�R�����������J�U�����F�H�U�W�L�I�L�F�D�W�D���(�7�$�*���������������6�,�6�7�(�0�$���&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2���$���&�$�3�3�2�7�7�2���3�$�*������������

�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�������������������T�O

���%�L�D�Q�F�R���*�U�L�J�L�R��
���”�����������P�P

�—���”������

�������G�U�\���P�D�W��� �������������:���P�.
���2�W�W�L�P�D

���7�H�V�W�D�W�R���V�H�F�R�Q�G�R���(�7�$�*��������

�L�Q�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �F�H�O�O�X�O�D�U�H�� �D�X�W�R�F�O�D�Y�D�W�R�� ���W�L�S�R�� �<�W�R�Q�J�� �H�� �*�D�V�E�H�W�R�Q������ �'�L�V�S�R�Q�L�E�L�O�H�� �F�R�Q�� �F�O�D�V�V�H�� �G�L�� �U�H�V�L�V�W�H�Q�]�D�� �D��
�F�R�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�H���0���������0�����������0��������
���6�,�6�7�(�0�$���&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2���,�1�7�2�1�$�&�2���6�8���&�$�/�&�(�6�7�5�8�=�=�2���&�(�/�/�8�/�$�5�(���$�8�7�2�&�/�$�9�$�7�2��������������

�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�������������������T�O

���*�U�L�J�L�R���%�L�D�Q�F�R
�•�������1���P�P�������0���������‡���•���������1���P�P�������0�����������‡���•���������1���P�P�������0��������

���”�����������P�P

���—���”������
���������������.�J�������P�����‡�����P�L�Q���������������������&�O�D�V�V�H���´�:���µ

��� �������������:���P�.
������





IMPERMEABILIZZANTI

INTOIDRO ELS

INTOIDRO ELS PLUS

INTOIDRO ELS P

INTOIDRO MONO

MALVIN TEX

MALVIN NET

MALVIN BAND

INTOIDRO MONO S/P

INTOIDRO MONO IN

FINISH THERM

FINISH GUM

BLAK KOTE

EXTRA LARGE

FREEWAY

PRIMA MANO ECO

SCARICA QUI LE
SCHEDE TECNICHE



IMPERMEABILIZZANTI

INTOIDRO ELS P
Guaina cementizia elastica bicomponente a base di leganti cememntizi e speciali polimeri elastici, 
antiaggressiva e resistente all’abrasione, utilizzata per la impermeabilizzazione minerale in genere di 
piscine, terrazze, balconi, docce, bagni, muri contro terra e la risoluzione delle problematiche causate 
dalla spinta negativa e positiva dell’acqua e al contenimento delle acque anche potabili, come protezione  
di intonaci e calcestruzzi alla penetrazione dell’acqua e all’attacco di elementi atmosferici aggressivi, 
come anticarbonatante per strutture in calcestruzzo, come protezione elastica di strutture prefabbricate 
soggette a piccole deformazioni, in sovrapposizione di pavimenti esistenti. Da utilizzare, dove è 
necessario, in combinazione con MALVIN BAND e MALVIN TEX o MALVIN NET.
(SISTEMA COSTRUTTIVO IMPERMEABILIZZANTI SU MASSETTI PAG. 27-28)

CONFEZIONE:
sacchi da 25kg - pedane da 35 sacchi - 8,75 ql
taniche lt 10 - pedane da 35 taniche -   3,50 ql
UTILIZZO: interno/esterno
COLORE: Componente A (polvere) Grigio • Componente B (liquido) Bianco
GRANULOMETRIA: �”�����������P�P
RESA: Applicazione a pennello o a rullo 1,6 kg/mq spessore 1 mm
           Applicazione a spruzzo 2,2 kg/mq per mano
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE: Impermeabile
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���”�����������P�P

INTOIDRO ELS PLUS
Guaina cementizia elastica fibrorinforzata bicomponente a base di leganti cementizi e speciali leganti 
polimeri elastici, antiaggressiva e resistente all’abrasione, resistente all’attacco dei sali corrosivi grazie 
all’aggiunta di  additivi specifici. Da utilizzare per l’impermeabilizzazione minerale in genere di piscine, 
terrazze, balconi, docce, bagni, muri contro terra e la risoluzione delle problematiche causate dalla spinta 
negativa e positiva dell’acqua e al contenimento delle acque anche potabili, come protezione di intonaci 
e calcestruzzi alla penetrazione dell’acqua e all’attacco di elementi atmosferici aggressivi, come 
anticarbonatante per strutture in calcestruzzo, come rasatura elastica di strutture prefabbricate soggette 
a piccole deformazioni, in sovrapposizione a pavimenti esistenti.
Da utilizzare, dove è necessario, in combinazione con MALVIN BAND e MALVIN TEX o MALVIN NET.
(SISTEMA COSTRUTTIVO IMPERMEABILIZZANTI SU MASSETTI PAG. 27)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 35 sacchi - 8,75 ql
taniche da 7,5 lt - pedane da 35 taniche - 2,625 ql
UTILIZZO: interno/esterno
COLORE: Componente A (polvere) Grigio • Componente B (liquido) Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA:1,6 kg/mq spessore 1 mm
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE: Impermeabile
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INTOIDRO ELS
Guaina cementizia elastica fibrorinforzata bicomponente a base di leganti cementizi e speciali leganti 
polimeri elastici, antiaggressiva e resistente all’abrasione, per la impermeabilizzazione minerale in 
genere di piscine, terrazze, balconi, docce, bagni, muri contro terra e la risoluzione delle problematiche 
causate dalla spinta negativa e positiva dell’acqua e al contenimento delle acque anche potabili, come 
protezione di intonaci e calcestruzzi alla penetrazione dell’acqua e all’attacco di elementi atmosferici 
aggressivi, come anticarbonatante per strutture in calcestruzzo, come rasatura elastica di strutture 
prefabbricate soggette a piccole deformazioni, in sovrapposizione a pavimenti esistenti. Da utilizzare, 
dove è necessario, in combinazione con MALVIN BAND e MALVIN TEX o MALVIN NET.
(SISTEMA COSTRUTTIVO IMPERMEABILIZZANTI SU MASSETTI PAG. 27-28)

CONFEZIONE:
sacchi da 25 kg -  pedane da 35 sacchi  - 8,75 ql
taniche da 7,5 lt - pedane da 35 taniche - 2,625 ql
UTILIZZO: interno/esterno
COLORE: Componente A (polvere) Grigio • Componente B (liquido) Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA:1,6 kg/mq spessore 1 mm
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE: Impermeabile
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MALVIN TEX
Tessuto tecnologico di rinforzo microforato, idoneo per armatura di impermeabilizzanti cementizi 
bicomponenti e monocomponenti, di impermeabilizzanti polimerici e bituminosi, di rasanti e autolivellanti 
cementizi e a base gesso, di adesivi cementizi su fondi lesionati, di guaine elastiche acriliche e di idropitture 
elastomeriche. Incrementa le prestazioni di elasticità, compattezza e resistenza al punzonamento, 
l’allungamento a rottura e il valore di crack bridging. La tecnologia alla base di questo tessuto di rinforzo 
garantisce armature elastiche e tenaci inglobate nei sistemi impermeabilizzanti a basso spessore, nelle 
rasature di collegamento e nelle pose con adesivi cementizi. La sua struttura con tessuti hightech, 
garantisce elasticità bidirezionale, inglobamento di massa e posizionamento di livello in funzione della 
facilitata posa in opera in ogni situazione applicativa. Le resistenze fisiche e chimiche del prodotto 
conferiscono una superiore durabilità anche in condizioni ambientali gravose. Il TESSUTO DI RINFORZO 
realizza armature a superiore elasticità e controllo della stabilità dimensionale garantite dall’impiego di 
microfibre in polipropilene con elevata resistenza all’ambiente alcalino. La facilità e la velocità di posa rende 
agevole l’impiego della TESSUTO DI RINFORZO negli interventi di ripristino di superfici da rinnovare, evitando 
il rischio di formazione di microlesioni su livellature, rasature, impermeabilizzazioni.
(SISTEMA COSTRUTTIVO IMPERMEABILIZZANTI SU MASSETTI PAG. 27-28)
CONFEZIONE:
Rotoli da 50 ml di 1000 mm di larghezza
COLORE: Bianco
SPESSORE TOTALE: 0,33 mm
PESO DEL TESSUTO: 60 g/m²
PROPRIETÀ FISICHE SECONDO  DIN 527-3
Carico di rottura longitudinale 240 N /50 mm
Carico di rottura laterale  45 N /50 mm
Estensione longitudinale prima della rottura 30 %
Estensione laterale prima della rottura 120%

INTOIDRO MONO
Malta cementizia elastica fibrorinforzata monocomponente a base di leganti cementizi e speciali polimeri 
acrilici altamente elastici, antiaggressiva e resistente all’abrasione, per la impermeabilizzazione minerale in 
genere di piscine, terrazze, balconi, docce, bagni, muri contro terra come anticarbonatante per strutture in 
calcestruzzo, come rasatura elastica di strutture prefabbricate soggette a piccole deformazioni, in 
sovrapposizione a pavimenti esistenti. Da utilizzare, dove è necessario, in combinazione con MALVIN BAND 
e MALVIN TEX o MALVIN NET. (SISTEMA COSTRUTTIVO IMPERMEABILIZZANTI SU MASSETTI PAG. 27-28)

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: 1,1 kg/mq spessore 1 mm
ASSORBIMENTO D’ACQUA CAPILLARE: Impermeabile
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MALVIN NET
Rete tessuta in fibra di vetro con appretto antialcalino. CERTIFICATO ETAG 004
(SISTEMA COSTRUTTIVO A CAPPOTTO PAG. 5-6)

CONFEZIONE:
Rotoli 1x50 m 
PESO TESSUTO APPRETTATO: 150 g/mq
MAGLIA: 4x4 mm
RESISTENZA A TRAZIONE TRAMA UNI 9311/5: > 1.186 N/5cm
RESISTENZA A TRAZIONE ORDITO UNI 9311/5: > 1.323 N/5cm   
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INTOIDRO MONO S/P
Malta premiscelata monocomponente idrofuga osmotica antiaggressiva resistente ai sali,  a base di 
speciali leganti idraulici, ideale per la realizzazione di impermeabilizzazioni minerali e regolarizzazione di 
supporti in calcestruzzo e intonaci cementizi purché stabili e non trasudanti, murature in forati, in mattoni 
pieni o mista, in blocchi di cemento. Particolarmente adatto per la impermeabilizzazione in spinta e 
controspinta di locali interrati, cantine, fosse di ascensori, box, platee di fondazione; 
impermeabilizzazione di strutture destinate al contenimento di acque potabili o aggressive come: piscine, 
serbatoi, canalizzazioni, vasche, ecc. 

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
DISPONIBILITÀ: tipo P: utilizzo a pennello • tipo S: utilizzo a spessore
SPESSORI: tipo P: da 1 a  2 mm • Tipo S: da 5 a  20 mm
GRANULOMETRIA:���W�L�S�R���3�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���6�����”�����������P�P
RESA: tipo P: 1 kg/mq spessore 1 mm • tipo S: 15 kg/mq spessore 10 mm
APPLICAZIONE: tipo P: pennello • tipo S: cazzuola/macchina
RESISTENZA ALLA CONTROSPINTA: tipo P: spessore 1 mm/2 Bar - spessore  2 mm/ 5 Bar
                                                          tipo S: spessore �����P�P�������%�D�U������spessore 10 mm/5 Bar
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�������������������P�T���O�W���V�S�H�V�V�R�U�H���D���V�H�F�F�R�����������P�L�F�U�R�Q
���������P�L�F�U�R�Q���D���V�H�F�F�R

MALVIN BAND
Nastro gommato impermeabile all’acqua ed al vapore con feltro in TNT di polipropilene resistente agli 
alcali, agli acidi ed alle soluzioni di sali. Altamente elastico e deformabile anche a basse temperature. 
Resistente alle intemperie, specifico per sistemi impermeabilizzanti bicomponenti e monocomponenti 
cementizi. Specifico per impermeabilizzazione di angoli tra pareti contigue e tra pavimento e pareti da 
trattare con INTOIDRO ELS/ELS PLUS/ELS P/MONO, impermeabilizzazione elastica di giunti di dilatazione 
di balconi, terrazzi ecc. e pareti da trattare con INTOIDRO ELS/ELS PLUS/ELS P/MONO, sigillatura 
dell’attraversamento delle tubazioni e degli scarichi, docce, cucine e bagni, sigillatura elastica di giunti di 
dilatazione di pannelli prefabbricati da trattare con INTOIDRO ELS/ELS PLUS/ELS P/MONO. (SISTEMA 
COSTRUTTIVO IMPERMEABILIZZANTI SU MASSETTI PAG. 27)

DISPONIBILITÀ
•MALVIN BAND              Nastro gommato lineare;
•MALVIN BAND 90°      Angolo interno preformato;
•MALVIN BAND 270°    Angolo esterno preformato;

DIMENSIONI
•MALVIN BAND              H 120 mm (cm 2,5 TNT + cm 7 TESSUTO GOMMATO + cm 2,5 TNT)
•MALVIN BAND 90°      Tessuto gommato  L 12 + 12 cm • H 9 + 9 cm                              
�‡�0�$�/�9�,�1���%�$�1�'���������ƒ���������7�H�V�V�X�W�R���J�R�P�P�D�W�R�����/�������������������F�P���‡���+���������������F�P

DATI TECNICI SECONDO NORMA DIN 527-3
Pressione massima di scoppio: 1,1 bar
�&�D�U�L�F�R���G�L���U�R�W�W�X�U�D���O�R�Q�J�L�W�X�G�L�Q�D�O�H�����������1���������P�P
�&�D�U�L�F�R���G�L���U�R�W�W�X�U�D���O�D�W�H�U�D�O�H�����������1���������P�P
�$�O�O�X�Q�J�D�P�H�Q�W�R���D�O�O�D���U�R�W�W�X�U�D���O�R�Q�J�L�W�X�G�L�Q�D�O�H����������
�$�O�O�X�Q�J�D�P�H�Q�W�R���D�O�O�D���U�R�W�W�X�U�D���O�D�W�H�U�D�O�H������������
Resistenza agli UV: 500 h 

RESISTENTE
RESISTENTE
RESISTENTE
RESISTENTE
RESISTENTE
RESISTENTE
RESISTENTE

PROPRIETÀ CHIMICHE
�$�F�L�G�R���F�O�R�U�L�G�U�L�F�R������������
�$�F�L�G�R���V�R�O�I�R�U�L�F�R��������������
Acido citrico 100gr/lt:
Acido lattico 5%:  
�,�G�U�R�V�V�L�G�R���G�L���S�R�W�D�V�V�L�R��������������������
�,�S�O�R�F�U�R�U�L�W�R���G�L���V�R�G�L�R�����������J���O����
Acqua salina (20 g/l acqua di mare):

CONFEZIONI  
Rotoli da 10 ml
Scatole da 25 pezzi
Scatole da 25 pezzi



���W�L�S�R���3�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���6�����”�����������P�P

�����P�P�������%�D�U������

INTOIDRO MONO IN
Malta premiscelata idrofuga naturale prodotta secondo antiche ricette tradizionali a base di calce 
naturale, cemento Portland e Pozzolanico e sabbia vulcanica. L’aggiunta dei laganti pozzolanici 
conferisce al prodotto proprietà idrofughe naturali, senza l’utilizzo di nessun additivo o resina 
idrofobizzante. Testata dall’A.R.I.N. S.p.a. per l’impermeabilizzazione dei serbatoi di acqua potabile. Da 
utilizzare per l’impermealizzazzione ed il contenimento delle acque potabili.

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
RESA: �������������N�J���P�T���S�H�U���F�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745:  � 10,dry,mat = 0,47 W/mK
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W2"
COEFFICIENTE DI PERMEABILITÀ K (certificato A.R.I.N. S.p.a.): 1,59x10
CERTIFICAZIONE: A.R.I.N. S.p.a

M

al ta id r o f uga nat u
r a

le

P
ro

do
t t

o Conf or me al la Norm
a Eur opea

EN 998-1
GP-CSII-W2

MALVIN G

uaina cem ent iz ia e las t ic

a

P
ro

do
t t

o Conf or me al la Norm
a EuropeaEN 998-2

G-M5
MALVIN

-11

IMPERMEABILIZZANTI

178

Guaina liquida elastomerica monocomponente IR riflettente termoisolante per esterno, per la 
impermeabilizzazione, protezione e decorazione in genere, a base di speciali resine stirolo acriliche 
elastiche e microsfere cave di vetro. Specifico per il ripristino e manutenzione di vecchie guaine 
bituminose, protezione ed impermeabilizzazione di coperture in fibrocemento e lamiera, 
impermeabilizzazione su piastrelle e marmette, impermeabilizzazione in genere di superfici inclinate 
non pedonabili, protezione e decorazione di manti bituminosi e di coperture impermeabilizzanti a base 
bitume-polimero, finiture di strutture metalliche previo sottofondo bituminosi protettivo, di opere 
murarie grezze o intonacate, prefabbricati in genere, ecc. Grazie alla speciale composizione, che 
conferisce al prodotto alta riflettanza solare (la capacità di riflettere le radiazioni solari incidenti sul 
materiale) ed elevata emissività termica (la capacità di emettere calore nella lunghezza d’onda degli 
infrarossi), è specifico per riflettere le radiazioni solari riducendo il calore assorbito dalle superfici su cui 
viene applicato apportando un vantaggio di durabilità, riducendo le sollecitazioni meccaniche derivanti 
dalle escursioni termiche giorno/notte, un vantaggio in termini di confort abitativo ed efficientamento 
energetico, riducendo il riscaldamento dei locali interni (specialmente quelli a diretto contatto con 
l’involucro esterno) ottenendo così un miglioramento delle condizioni interne ed un sensibile risparmio 
di energia spesa per il raffrescamento durante la stagione estiva. L’elevata emissività termica 
contribuisce ulteriormente all’efficientmento energetico, riducendo ulteriormente l’energia spesa per il 
raffrescamento, grazie alla capacità di restituire all’ambiente esterno durante le ore notturne la maggior 
parte dell’energia assorbita durante le ore diurne, raffrescando passivamente gli ambienti interni. 
Contribuisce in oltre alla riduzione dell’effetto “isola di calore” nell’ambiente cittadino. La capacità di 
ridurre le temperature delle coperture e la luce diffusa aumenta l’efficienza dei pannelli fotovoltaici. I 
benefici estivi ottenuti rendono trascurabili le penalizzazioni invernali, visto che l’intensità e la durata 
delle radiazioni solari durante il periodo invernale sono sensibilmente ridotte rispetto a quelle estive.
(SISTEMA COSTRUTTIVO IMPERMEABILIZZANTI SU MASSETTI PAG. 27-28)

COLORE: Bianco, rosso, verde, grigio e colori cartella
CONFEZIONE: Fusti da 4 - 14 Lt
UTILIZZO: Interno/Esterno
DILUIZIONE: Dal 5 al 20% in peso con acqua pulita • A rullo pronto all’uso
RESA:�������������������P�T���O�W���V�S�H�V�V�R�U�H���D���V�H�F�F�R�����������P�L�F�U�R�Q
SPESSORE MINIMO CONSIGLIATO: ���������P�L�F�U�R�Q���D���V�H�F�F�R
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA UNI 8490/17: 100%
FLESSIBILITÀ A -10°C : Flessibile

FINISH THERM

ATTREZZI D’USO
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�‡�0�$�/�9�,�1���%�$�1�'���������ƒ���������7�H�V�V�X�W�R���J�R�P�P�D�W�R�����/�������������������F�P���‡���+���������������F�P

�&�D�U�L�F�R���G�L���U�R�W�W�X�U�D���O�R�Q�J�L�W�X�G�L�Q�D�O�H�����������1���������P�P
�&�D�U�L�F�R���G�L���U�R�W�W�X�U�D���O�D�W�H�U�D�O�H�����������1���������P�P
�$�O�O�X�Q�J�D�P�H�Q�W�R���D�O�O�D���U�R�W�W�X�U�D���O�R�Q�J�L�W�X�G�L�Q�D�O�H����������
�$�O�O�X�Q�J�D�P�H�Q�W�R���D�O�O�D���U�R�W�W�X�U�D���O�D�W�H�U�D�O�H������������

�$�F�L�G�R���F�O�R�U�L�G�U�L�F�R������������
�$�F�L�G�R���V�R�O�I�R�U�L�F�R��������������

�,�G�U�R�V�V�L�G�R���G�L���S�R�W�D�V�V�L�R��������������������
�,�S�O�R�F�U�R�U�L�W�R���G�L���V�R�G�L�R�����������J���O����



IMPERMEABILIZZANTI

BLACK KOTE
Pasta bituminosa impermeabilizzante ad uso universale, resiste ai raggi UV ed ai ristagni 
d’acqua. Si presenta come una pasta tixotropica, impalpabile di colore scuro, diluibile in acqua. 
Essicca velocemente formando una pellicola elastica e lucida con la caratteristica di presentare 
alta impermeabilità anche in presenza di forti ristagni di acqua. Da utilizzare come 
impermeabilizzante per pareti e coperture, per barriere al vapore nell’ isolamento termico, per 
verniciature protettive di murature da interrare, per la impermeabilizzazioni di vasche e serbatoi 
non destinate a contenere acque potabili. Si può utilizzare per la verniciatura anti-umidità di 
pareti esterne. È miscibile in tutte le proporzioni con acqua, sabbia e cemento

COLORE: Nero
CONFEZIONE: Fusto 5 - 10 - 18 Kg
UTILIZZO: Interno/Esterno
DILUIZIONE: Con applicazione a pennello, rullo e spatola diluire al 20% con acqua pulita
                     Con applicazione a spruzzo diluire al 30% con acqua pulita
RESA: In funzione delle superfici da trattare
TEMPI DI ESSICCAZIONE: Apparente completo 4 ore
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ATTREZZI D’USO

FINISH GUM
Guaina liquida elastomerica in dispersione acquosa a base di speciali resine stirolo acriliche, 
elastiche per la impermeabilizzazione di terrazzi prima della posa di piastrelle, ripristino e 
manutenzione di vecchie guaine bituminose, protezione ed impermeabilizzazione di coperture in 
fibrocemento a lamiera, piastrelle e marmette, impermeabilizzazione in genere di superfici 
inclinate non pedonabili, protezione e decorazione di manti bituminosi e di coperture 
impermeabilizzanti a base bitume-polimero, finiture di strutture metalliche previo sottofondo 
bituminosi protettivo, di opere murarie grezze o intonacate, prefabbricati in genere, ecc. 
(SISTEMA COSTRUTTIVO IMPERMEABILIZZANTI SU MASSETTI PAG. 27-28)
 
COLORE: Rosso - verde - grigio - bianco - colori cartella
CONFEZIONE: Fusto 4 - 14 lt
UTILIZZO: Interno/Esterno
DILUIZIONE: Dal 5 al 20 % in peso con acqua; a rullo pronto all'uso
RESA: 3/5 mq/lt finito
FLESSIBILITÀ A -10° C: Flessibile
ALLUNGAMENTO A ROTTURA UNI 8490/17: 200%

ATTREZZI D’USO
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EXTRA LARGE
Guaina liquida elastomerica costituita da una emulsione bituminosa elastomerizzata con delle 
particolari macromolecole che rendono il prodotto essiccato altamente impermeabile e 
particolarmente elastico. Da utilizzare come impermeabilizzante di superfici cementizie sia 
orizzontali che verticali a vista o contro terra, per ripristinare le impermeabilizzazioni 
bituminose deteriorate, grondaie e lamiere zincate. È idoneo per incollare in verticale ed in 
orizzontale qualsiasi pannello isolante su superfici traspiranti, cementizie e di legno. Resiste ai 
ristagni d’acqua e ai raggi UV. Ripara vecchi manti impermeabili. Aderisce su tutti i tipi di 
materiali. Sostituisce le guaine bituminose in rotoli. Resiste alle basse e alte temperature.

COLORE: Nero
CONFEZIONE: Fusto 1,5 - 5 - 10 - 18 Kg
UTILIZZO: Interno/Esterno
DILUIZIONE: Con applicazione a pennello, rullo e spazzolone diluire al 20% con acqua pulita
                     Con applicazione a spruzzo diluire al 30% con acqua pulita
RESA: In funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Ca. 1 Kg/mq per strato
TEMPI DI ESSICCAZIONE: Apparente completo 24 ore
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PRIMA MANO ECO
Promotore di adesione a base di bitume in emulsione acquosa per materiali impermeabilizzanti 
bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide bituminose e bitume a caldo con una 
ottima adesione su ogni tipo di superfici.

COLORE: Marrone scuro
CONFEZIONE: Fusti di plastica da 18 lt
UTILIZZO: Interno/Esterno
DILUIZIONE: Pronto all’uso
RESA: Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. 
           Normalmente varia da: 200-300 g/m  per le superfici cementizie
                                             150-200 g/m  per le superfici in legno
                                             150-200 g/m  per le superfici in metallo a doppia stesura
TEMPI DI ESSICCAZIONE: Apparente completo 2 ore e 30 minuti

2

2

2

Promotore di adesione a base di bitume in emulsione acquosa per materiali impermeabilizzanti 
bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide bituminose e bitume a caldo con una bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide bituminose e bitume a caldo con una 
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FREEWAY
Guaina liquida pedonabile antisdrucciolo all’acqua con granuli di gomma, con funzione di 
rivestimento elastico per terrazze, tettoie e coperture in genere. Il prodotto è particolarmente 
idoneo per rivestire cemento, comignoli, lamiere ondulate, recinzioni, terrazze, tetti, coperture 
in genere. Per le impermeabilizzazioni di superfici estese con ristagni d’acqua si consiglia di 
utilizzare come impermeabilizzante il nostro prodotto EXTRALARGE guaina liquida bituminosa 
all’acqua. In quest’ultimo caso il prodotto FREEWAY può essere utilizzato come rivestimento 
pedonabile sul prodotto asciugato EXTRA LARGE.

COLORE: Bianco - nero - rosso - verde - grigio
CONFEZIONE: Fusti di plastica da 10 - 20 Kg
UTILIZZO: Interno/Esterno
DILUIZIONE: Pronto all’uso
RESA: 1.5 /2 Kg /mq per mm di spessore
TEMPI DI ESSICCAZIONE: Apparente completo 4 giorni

Guaina liquida pedonabile antisdrucciolo all’acqua con granuli di gomma, con funzione di 
rivestimento elastico per terrazze, tettoie e coperture in genere. Il prodotto è particolarmente 
idoneo per rivestire cemento, comignoli, lamiere ondulate, recinzioni, terrazze, tetti, coperture 
in genere. Per le impermeabilizzazioni di superfici estese con ristagni d’acqua si consiglia di 

all’acqua. In quest’ultimo caso il prodotto FREEWAY può essere utilizzato come rivestimento 
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ANCOMUR

INTODUR

INTOGUM

SCARICA QUI LE
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Aggrappante cementante con alto potere penetrante e isolante a base di lattice resinoso in 
dispersione acquosa per esterno ed interno, particolarmente adatto per il consolidamento di 
superfici inconsistenti o sfarinate; per migliorare l’adesione di intonaci di sottofondo o di 
rivestimenti minerali o altre malte su mura nuove o vecchie, su superfici lisce o scarsamente 
assorbenti, non uniformi nell’assorbimento, calcestruzzi, supporti deboli, inconsistenti o 
sfarinati, su supporti base gesso e anidrene, su blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato. 
Adatto al consolidamento di massetti cementizi di scarsa consistenza
(SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-INTONACO TERMOISOLANTE CON GRANULI DI SUGHERO PAG. 1/ INTONACO 
TERMOISOLANTE CON PERLE DI POLISTIRENE PAG. 3)

CONFEZIONE:
Tanica 5 - 20 lt
COLORE: Incolore
UTILIZZO: Interno/Esterno
DILUIZIONE: 1:2 con acqua pulita su supporti in calcestruzzo e su supporti in genere non 
                      assorbenti e/o particolarmente lisci e/o di difficile adesione
                     1:4/1:5 con acqua pulita su supporti in genere assorbenti o mediamente 
                      assorbenti
RESA: 8/12 mq per lt, in funzione dell'assorbimento del supporto
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INTOAGGRAPPO

AGGRAPPANTI E CONSOLIDANTI

ANCOMUR
Promotore di adesione a base di particolari resine in dispersione acquosa e inerti silicei, esente 
da solventi, per esterno ed interno, specifico per promuovere una adesione ottimale di intonaci 
di sottofondo base calce e cemento, intonaci minerali colorati e rasature cementizie su supporti 
lisci o scarsamente assorbenti. Come isolamento di supporti cementizi nel caso di applicazione 
di intonaci base calce e gesso. Grazie alla sua particolare formulazione, ed in particolare grazie 
all’aggiunta di inerti silicei è in grado di formare una superficie perfettamente aderente ai 
supporti e particolarmente ruvida tale da garantire un rimedio ottimale a tutti i problemi di 
adesione su supporti in cemento armato, lisci ed in genere su supporti poco assorbenti. 
(SISTEMA COSTRUTTIVO BIO-INTONACO TERMOISOLANTE CON GRANULI DI SUGHERO PAG. 1/ INTONACO 
TERMOISOLANTE CON PERLE DI POLISTIRENE PAG. 3)

CONFEZIONE:
Fusto da 20 Kg
COLORE: Giallo
UTILIZZO: Interno/Esterno
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P
DILUIZIONE: 2 parti di prodotto e 1 parte d'acqua
RESA: 0,250-0,300 Kg/mq, in funzione dell'assorbimento del supporto
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���”�����������P�P

Consolidante cementante con alto potere penetrante a base di lattice resinoso in dispersione 
acquosa, esente da solventi e a basso contenuto di VOC, per esterno ed interno, 
particolarmente adatto per il consolidamento di superfici fortemente assorbenti, inconsistenti o 
sfarinanti. Specifico per ottimizzare la continuità delle resistenze meccaniche di massetti 
cementizi, fondi cementizi o minerali in genere, da applicare prima della posa di ceramiche, grès 
porcellanato, parquet, pietre naturali, moquettes e resilienti. Prima dell’applicazione di rasature 
o rivestimenti minerali. Idoneo per massetti con riscaldamento a pavimento.

CONFEZIONE:
Tanica da 20 lt
Cisternette da 1000 lt
COLORE: Incolore
UTILIZZO: Interno/Esterno
DILUIZIONE: Pronto all'uso
RESA: 4/7 mq per lt, in funzione dell’assorbimento del supporto
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ATTREZZI D’USO

INTODUR

AGGRAPPANTI E CONSOLIDANTI

INTOGUM
Lattice concentrato da miscelare con malte cementizie per ottimizzare lavorabilità, adesione, 
flessibilità e resistenza. Da miscelare con cemento o cemento e sabbia per la creazione di 
boiacche di ripresa di getto, malte a basso ed alto spessore, malte fluide per riempimento di 
fessure, da miscelare con “INTOMASSO” per realizzare massetti da 0,5-3 cm di spessore e per 
conferire in genere maggiore plasticità e resistenza a malte cementizie ed intonaci in genere, 
per migliorare le caratteristiche di adesione, flessibilità e resistenza all’acqua di collanti. Da 
utilizzare anche come aggrappante cementante con alto potere penetrante e isolante per 
esterno ed interno, particolarmente adatto per il consolidamento di superfici inconsistenti o 
sfarinate; per migliorare l’adesione di intonaci di sottofondo o di rivestimenti minerali su 
superfici lisce o scarsamente assorbenti, calcestruzzi, supporti deboli, inconsistenti o sfarinati. 
Adatto al consolidamento di massetti cementizi di scarsa consistenza.
CONFEZIONE:
Tanica da 5 - 10 - 20 lt
COLORE: Bianco
UTILIZZO: Interno/Esterno
DILUIZIONE:
come aggrappante/consolidante: 
1:2 con acqua pulita su supporti in calcestruzzo e su supporti in genere non assorbenti e/o 
particolarmente lisci e/o di difficile adesione
1:4/1:5 con acqua pulita su supporti in genere assorbenti o mediamente assorbenti
come additivo:
In relazione all’inmpiego
RESA: 
come aggrappante/consolidante:
8/12 mq per lt, in funzione dell’assorbimento del supporto
come additivo:
In relazione all’impiego
RESIDUO SOLIDO UNI EN ISO 3251: 36%
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ADDITIVI PER MALTE

INTOGUM

INTOELASTIC

SCARICA QUI LE
SCHEDE TECNICHE



INTOGUM
Lattice concentrato da miscelare con malte cementizie per ottimizzare lavorabilità, adesione, flessibilità e 
resistenza. Da miscelare con cemento o cemento e sabbia per la creazione di boiacche di ripresa di getto, 
malte a basso ed alto spessore, malte fluide per riempimento di fessure, da miscelare con “INTOMASSO” 
per realizzare massetti da 0,5-3 cm di spessore e per conferire in genere maggiore plasticità e resistenza 
a malte cementizie ed intonaci in genere, per migliorare le caratteristiche di adesione, flessibilità e 
resistenza all’acqua di collanti. Da utilizzare anche come aggrappante cementante con alto potere 
penetrante e isolante per esterno ed interno, particolarmente adatto per il consolidamento di superfici 
inconsistenti o sfarinate; per migliorare l’adesione di intonaci di sottofondo o di rivestimenti minerali su 
superfici lisce o scarsamente assorbenti, calcestruzzi, supporti deboli, inconsistenti o sfarinati. Adatto al 
consolidamento di massetti cementizi di scarsa consistenza.

CONFEZIONE:
Tanica da 5 - 10 - 20 lt
COLORE: Bianco
UTILIZZO: Interno/Esterno
DILUIZIONE:
come aggrappante/consolidante: 
1:2 con acqua pulita su supporti in calcestruzzo e su supporti in genere non assorbenti e/o particolarmente
lisci e/o di difficile adesione
1:4/1:5 con acqua pulita su supporti in genere assorbenti o mediamente assorbenti
come additivo:
 In relazione all’inmpiego
RESA: 
come aggrappante/consolidante:
8/12 mq per lt, in funzione dell’assorbimento del supporto
come additivo:
In relazione all’impiego
RESIDUO SOLIDO UNI EN ISO 3251: 36%
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CAMPI D’IMPIEGO
Per la preparazione di biacche o 
malte fluide per riprese di getto e per 
massetti ancorati o malte a spessore 
per gli usi svariati:

IN COMBINAZIONE CON GLI 
INTONACI BASE CALCE CEMENTO 

“INTOCEM”

INTOGUM

ACQUA

PARTI PARTI

1 1

2 4

ANCORAGGIO SU 
CALCESTRUZZO SPESSORE 

<5mm

MAGGIORE PLASTICITÀ E 
RESISTENZA

IN COMBINAZIONE CON CEMENTO O 
SABBIA E CEMENTO

INTOGUM

ACQUA

CEMENTO

SABBIA

BOIACCHE

MALTE FLUIDE

MALTE A SPESSORE

1Kg 1Kg 1Kg

1-2lt 2-3lt 8,5-10,5lt

3-4Kg 5-6Kg 12-13Kg

0 12-13Kg 50-52Kg

<1cm >1cm

IN COMBINAZIONE CON I COLLANTI 
“INTOCOL”

INTOGUM

ACQUA

PARTI

1

2

INTOGUM

ACQUA

PARTI

1

4

IN COMBINAZIONE CON 
“INTOMASSO”

In combinazione con i nostri intonaci 
di fondo base calce e cemento per la 
creazione di una malta adatta ad 
essere utilizzata sul calcestruzzo o 
semplicemente per dare agli intonaci 
di fondo base calce e cemento 
maggiore plasticità e resistenza:

In combinazione con i nostri collanti 
base cemento per conferire agli 
stessi migliori caratteristiche di 
adesione, flessibilità e resistenza 
all’acqua:

In combinazione con i nostro 
“INTOMASSO” per realizzare 
massetti da 0,5 a 2 cm.



INTOELASTIC
Dispersione acrilica elastica pronta all’uso o da diluire in rapporto 1:1 con acqua pulita, da miscelare con 
la linea collanti ed in genere con tutti i prodotti cementizi in modo da ottenere un miglioramento delle 
caratteristiche di adesione al substrato, di resistenza, di idrorepellenza, di elasticità (capacità di 
“crack-bridging” fino alla temperatura di –15°C). Da diluire 1:5 con acqua pulita e da miscelare con tutti 
i prodotti cementizi quando si vogliono migliorare le caratteristiche di adesione ed elasticità. Esente da 
alchilfenoli etossilati, plastificanti e coalescenti.
(SISTEMA COSTRUTTIVO RINFORZO STRUTTURALE CON MALVIN NET PAG. 25)

CONFEZIONE:
Tanica da 5 -10- 20 lt
COLORE: Bianco
UTILIZZO: Interno/Esterno
RESA: In relazione all’impiego
COMPATIBILITÀ: Con qualsiasi tipo di supporto con le stesse caratteristiche di quelle dove si    
                           applicano malte senza aggiunta di INTOELASTIC
DILUIZIONE:
Per migliorare le caratteristiche di adesione al substrato, di resistenza,
di idrorepellenza, di elasticità di collanti e prodotti cementizi:
Pronto all’uso o 1:1 con acqua pulita
Per migliorare le caratteristiche di adesione ed elasticità di prodotti cementizi:
1:5 con acqua pulita
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DECORAZIONI

INTOFIN COL

INTOFIN COL MARMORINO

INTOCOLORE

INTOCALCE COL

INTOBIO COL

SCARICA QUI LE
SCHEDE TECNICHE



INTOFIN COL
Rivestimento minerale tipo terranova a base di leganti idraulici, colorato con pigmenti inorganici e terre colorate, idrofugo 
nella massa, ad effetto nuvolato, adatto per la finitura di superfici interne ed esterne con finitura spugnata o con spatola di 
plastica, strollata o rustica mediterranea. Per la decorazione e protezione di superfici interne ed esterne di qualsiasi 
tipologia edilizia, in particolare quelle di interesse storico ed architettonico grazie al suo effetto antico, da applicare a mano 
con l’ottenimento di un rivestimento minerale idrofugo, pigmentato con pigmenti inorganici e terre colorate, di qualità 
eccelsa. Da applicarsi su intonaci premiscelati e tradizionali nuovi e vecchi a base di calce e cemento, intonaci base calce 
idraulica naturale, intonaci da risanamento, intonaci alleggeriti termoisolanti, vecchi rivestimenti minerali, anche su pareti di 
cemento armato mediante applicazione a  mano.

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/esterno
COLORE: Colori cartella
EFFETTO: tipo F/M/SF: spugnato o lamato • tipo STROLL: strollato • tipo MED: rustico mediterraneo
GRANULOMETRIA:���W�L�S�R���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R��M/�6�)���6�7�5�2�/�/���0�(�'�����”����������
RESA:���W�L�S�R���)�������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0���6�)���6�7�5�2�/�/���0�(�'�������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L
COEFF. DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���W�L�S�R���)�����—���”����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������W�L�S�R���0���6�)���6�7�5�2�/�/���0�(�'�����—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILIÀ TERMICA EN 1745 � 10,dry,mat :���7�L�S�R���)��� �������������:���P�.���‡���7�L�S�R���0��� �������������:���P�.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�L�S�R���6�)���6�7�5�2�/�/���0�(�'��� �������������:���P�.
AVVERTENZA: Ordine minimo 5 ql
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DECORAZIONI

INTOFIN COL MARMORINO
Rivestimento minerale a base di leganti idraulici, colorato con pigmenti inorganici e terre colorate, idrofugo nella 
massa, ad effetto policromatico, adatto per la finitura di superfici interne con finitura liscia ad aspetto lucido. Per 
la decorazione e protezione di superfici interne di qualsiasi tipologia edilizia, in particolare quelle di interesse 
storico ed architettonico grazie al suo effetto antico, da applicare a mano con l’ottenimento di un rivestimento 
minerale idrofugo policromatico ad effetto lucido, pigmentato con pigmenti inorganici e terre colorate, di qualità 
eccelsa. Da applicarsi su finiture premiscelate e tradizionali, nuove e vecchie, a base di calce e cemento, finiture 
base calce idraulica naturale, finiture deumidificanti, vecchi rivestimenti minerali.

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Colori cartella
GRANULOMETRIA: �”�����������P�L�F�U�R�Q
RESA: 1/1,5 kg/mq per due passate
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILIÀ TERMICA EN 1745: � 10,dry,mat��� �������������:���P�.
AVVERTENZA: Ordine minimo 5 qlR
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INTOCOLORE
Intonaco minerale a base di leganti idraulici, colorato con pigmenti inorganici e terre colorate, idrofugo nella massa, adatto 
per l’intonacatura e la decorazione in un unico intervento di superfici interne ed esterne con finitura spugnata o grattata, 
ad applicazione meccanica e manuale. Intonaco che permette con un unico intervento di intonacare, decorare e 
proteggere superfici di qualsiasi tipologia edilizia, da applicarsi direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna di 
edifici vecchi e nuovi quali laterizio, laterocemento, vecchie murature, calcestruzzo, cemento armato, solai in laterizio 
armato, ecc., mediante applicazione a macchina o a mano con l’ottenimento di un rivestimento minerale idrofugo, 
pigmentato con pigmenti inorganici e terre colorate, di qualità eccelsa. 

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Colori cartella
GRANULOMETRIA:���*�U�D�Q�D���J�U�R�V�V�D�����”�������P�P���‡���*�U�D�Q�D���P�H�G�L�D�����”�����������P�P
RESA:���*�U�D�Q�D���J�U�R�V�V�D�����������N�J���P�T���S�H�U���F�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H���‡���*�U�D�Q�D���P�H�G�L�D���������������N�J���P�T���S�H�U���F�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:�����—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILIÀ TERMICA EN 1745 � 10,dry,mat :���*�U�D�Q�D���J�U�R�V�V�D��� �������������:���P�.���‡���*�U�D�Q�D���P�H�G�L�D��� �������������:���P�.��
AVVERTENZA: Ordine minimo 5 qlR
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�%�L�R���U�L�Y�H�V�W�L�P�H�Q�W�R���P�L�Q�H�U�D�O�H���H�F�R���F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�H���D���E�D�V�H���G�L���F�D�O�F�H���L�G�U�D�X�O�L�F�D���Q�D�W�X�U�D�O�H���1�+�/�����������R���1�+�/�������D���Q�R�U�P�D���(�1�����������������F�R�O�R�U�D�W�R��

�5�,�3�5�,�6�7�,�1�2���9�(�&�&�+�,�(���0�8�5�$�7�8�5�(���3�$�*�����������1�7�2�1�$�&�2���(�6�7�(�5�1�2���3�$�*����������

�W�L�S�R���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”����������
���W�L�S�R���)�������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���6�)���������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L

���W�L�S�R���)�����—���”�������‡���W�L�S�R���0���6�)�����—���”����

���W�L�S�R���)��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���0��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���)��� �������������:���P�.

���6�,�6�7�(�0�$�� �&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2�� �%�,�2���(�'�,�/�,�=�,�$�� �&�$�/�&�(�� �,�'�5�$�8�/�,�&�$�� �(�� �%�,�2���3�2�=�=�2�/�$�1�$�� �3�$�*���� �������������5�,�3�5�,�6�7�,�1�2�� �9�(�&�&�+�,�(��
�0�8�5�$�7�8�5�(���%�,�2���(�'�,�/�,�=�,�$���&�$�/�&�(���1�$�7�8�5�$�/�(���(���%�,�2���3�2�=�=�2�/�$�1�$���������������,�1�7�2�1�$�&�2���(�6�7�(�5�1�2���3�$�*������������

���W�L�S�R���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”���������P�P
���W�L�S�R���)�������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���6�)�������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L

�����W�L�S�R���)�����—���”�������‡���W�L�S�R���0���6�)�����—���”������

�W�L�S�R���)��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���0��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���6�)��� �������������:���P�.



���W�L�S�R���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���6�)���6�7�5�2�/�/���0�(�'�����”����������
���W�L�S�R���)�������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0���6�)���6�7�5�2�/�/���0�(�'�������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L

���W�L�S�R���)�����—���”����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������W�L�S�R���0���6�)���6�7�5�2�/�/���0�(�'�����—���”����

���7�L�S�R���)��� �������������:���P�.���‡���7�L�S�R���0��� �������������:���P�.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�L�S�R���6�)���6�7�5�2�/�/���0�(�'��� �������������:���P�.

DECORAZIONI

�”�����������P�L�F�U�R�Q

���—���”������

��� �������������:���P�.

���*�U�D�Q�D���J�U�R�V�V�D�����”�������P�P���‡���*�U�D�Q�D���P�H�G�L�D�����”�����������P�P
���*�U�D�Q�D���J�U�R�V�V�D�����������N�J���P�T���S�H�U���F�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H���‡���*�U�D�Q�D���P�H�G�L�D���������������N�J���P�T���S�H�U���F�P���G�L���V�S�H�V�V�R�U�H

�����—���”������

���*�U�D�Q�D���J�U�R�V�V�D��� �������������:���P�.���‡���*�U�D�Q�D���P�H�G�L�D��� �������������:���P�.��
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INTOCALCE COL
�%�L�R���U�L�Y�H�V�W�L�P�H�Q�W�R���P�L�Q�H�U�D�O�H���H�F�R���F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�H���D���E�D�V�H���G�L���F�D�O�F�H���L�G�U�D�X�O�L�F�D���Q�D�W�X�U�D�O�H���1�+�/�����������R���1�+�/�������D���Q�R�U�P�D���(�1�����������������F�R�O�R�U�D�W�R��
con pigmenti inorganici e terre colorate, idrofugo nella massa ad effetto nuvolato, adatto per la finitura di superfici interne 
ed esterne di edifici vecchi e nuovi con finitura spugnata o con spatola di plastica. Per la decorazione e protezione di 
superfici interne ed esterne di qualsiasi tipologia edilizia, in particolare quelle di interesse storico ed architettonico grazie 
al suo effetto antico e all’origine naturale dei suoi componenti, da applicare a mano per ottenere un rivestimento minerale 
idrofugo, pigmentato con pigmenti inorganici e terre colorate, di qualità eccelsa. Da applicarsi su intonaci premiscelati e 
tradizionali nuovi e vecchi a base di calce e cemento, intonaci a base di calce idraulica naturale NHL, intonaci da 
risanamento e restauro storico conservativo, intonaci alleggeriti termoisolanti, vecchi rivestimenti minerali, anche su pareti 
di cemento armato mediante applicazione a  mano. Non forma barriere al vapore e non contiene solventi. Riciclabile come 
inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che 
rispettano la natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico.
(SISTEMA COSTRUTTIVO DEUMIDIFICANTE BIO-EDILIZIA CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PAG. 11/IBIO-EDILIZIA 
�5�,�3�5�,�6�7�,�1�2���9�(�&�&�+�,�(���0�8�5�$�7�8�5�(���3�$�*�����������1�7�2�1�$�&�2���(�6�7�(�5�1�2���3�$�*����������

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Cartella colori
GRANULOMETRIA: �W�L�S�R���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”����������
RESA:���W�L�S�R���)�������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���6�)���������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L
COEFFICENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:���W�L�S�R���)�����—���”�������‡���W�L�S�R���0���6�)�����—���”����
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe "W1"
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745 � 10,dry,mat :���W�L�S�R���)��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���0��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R��S�)��� �������������:���P�.
AVVERTENZE: ordine minimo 5,00 ql
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INTOBIO COL
Bio-rivestimento minerale eco-compatibile a base di calce naturale e bio-pozzolana, ad elevata traspirabilità, 
colorato con pigmenti inorganici e terre colorate, idrofugo nella massa, con ottima traspirabilità e resistenza agli 
agenti atmosferici ad effetto nuvolato, adatto per la finitura di superfici interne ed esterne di edifici vecchi e nuovi, 
da applicare a mano con finitura spugnata o arrotata con spatola di plastica. Da applicarsi su intonaci premiscelati 
e tradizionali nuovi e vecchi a base di calce naturale e bio-pozzolana, a base di calce e cemento, intonaci a base 
di calce idraulica naturale NHL, intonaci da risanamento e restauro storico conservativo, intonaci alleggeriti 
termoisolanti, vecchi rivestimenti minerali, anche su pareti di cemento armato. Le caratteristiche della calce naturale 
e della bio-pozzolana sono tali da garantire un indurimento molto lento e costante che permette di ottenere finiture ad 
elevata durabilità e traspirabilità. Non forma barriere al vapore e non contiene solventi. Riciclabile come inerte a 
fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all’origine naturale dei suoi componenti che 
rispettano la natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico.
���6�,�6�7�(�0�$�� �&�2�6�7�5�8�7�7�,�9�2�� �%�,�2���(�'�,�/�,�=�,�$�� �&�$�/�&�(�� �,�'�5�$�8�/�,�&�$�� �(�� �%�,�2���3�2�=�=�2�/�$�1�$�� �3�$�*���� �������������5�,�3�5�,�6�7�,�1�2�� �9�(�&�&�+�,�(��
�0�8�5�$�7�8�5�(���%�,�2���(�'�,�/�,�=�,�$���&�$�/�&�(���1�$�7�8�5�$�/�(���(���%�,�2���3�2�=�=�2�/�$�1�$���������������,�1�7�2�1�$�&�2���(�6�7�(�5�1�2���3�$�*������������

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Cartella colori
GRANULOMETRIA:���W�L�S�R���)�����”�����������P�P���‡���W�L�S�R���0���6�)�����”���������P�P
RESA:���W�L�S�R���)�������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���0�������������N�J���P�T���‡���W�L�S�R���6�)�������������N�J���P�T���S�H�U�������P�D�Q�L
COEFF. DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19:�����W�L�S�R���)�����—���”�������‡���W�L�S�R���0���6�)�����—���”������
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1015-18: Classe “W1”
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745 � 10,dry,mat : �W�L�S�R���)��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���0��� �������������:���P�.���‡���W�L�S�R���6�)��� �������������:���P�.
AVVERTENZE: ordine minimo 5,00 ql
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PRODOTTI SPECIALI

LEGANTE BIANCO

RAPIDOCEM FIBRO-RINFORZATO

GESSO RAPIDO

SABBIA CALCAREA PURA

SCAGLIOLA

SCAGLIOLA ALABASTRINO

SCARICA QUI LE
SCHEDE TECNICHE



PRODOTTI SPECIALI

LEGANTE BIANCO
Legante idraulico premiscelato di colore bianco a base di speciali leganti idraulici ad alta resistenza, ad uso generale 
in edilizia. Da utilizzare da solo o in combinazione con inerti specifici in funzione dell’utilizzo.  Per il confezionamento 
di malte per intonaci interni ed esterni, malte per muratura, massetti di sottofondo, per la stuccatura e rifinitura di 
sanitari, piastrelle, per fissaggi in genere dove sia necessarie elevate caratteristiche di resistenza e aderenza. Per la 
realizzazione di getti faccia a vista con rilievi di inerti colorati, per manufatti in cemento di tipo artigianale, per 
sculture, panchine, fioriere e vasi. Per realizzare, con l’aggiunta di specifici coloranti, manufatti faccia a vista colorati, 
malte colorate in genere, intonaci, finiture, pitture a base cemento colorate.

CONFEZIONE:
Sacchi da kg 25 -pedane da 17,50 ql. -70 sacchi
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA: �”�����������P�P
RESA: In funzione dell’impego
TEMPO DI INIZIO PRESA:���•���������P�L�Q�X�W�L
ESPANSIONE:���•���������P�P
RESISTENZA A COMPRESSIONE A   7 gg EN 1015-11:���•�������������1���P�P��
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 1015-11: �•�����������1���P�P��

2

2
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GESSO RAPIDO
Malta premiscelata a base di gesso emidrato naturale, di elevata purezza, a presa rapida a ritiro 
compensato, fibrorinforzata con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata, 
specifica per il fissaggio interno in tempi rapidi di falsi telai, inferriate, infissi, canaline, scatole elettriche, 
tubazioni, controtelai per il montaggio di infissi interni, fissaggio temporaneo e rapido di pietre e lastre 
ornamentali come marmi per scale, architravi e colonnati, ecc, ed in genere per fissaggi dove sia necessaria 
una rapida esecuzione. Il ritiro compensato e l’aggiunta di fibre evitano lesioni e distacchi dal supporto di 
fissaggio.

CONFEZIONE:
�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�������������������T�O
UTILIZZO: Interno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA:In funzione del volume da riempire
TEMPO DI PRESA EN 13279-2:�����������P�L�Q�X�W�L
COEF. DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: �—���”����
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120
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RAPIDOCEM FIBRO-RINFORZATO
Malta premiscelata antiritiro a base di speciali leganti idraulici ad alta resistenza, a presa rapida e a ritiro 
compensato, fibrorinforzata, con una speciale composizione di fibre in polipropilene appositamente studiata 
�D���Q�R�U�P�D���8�1�,���(�1�����������������G�L���F�O�D�V�V�H���5���������&�&�����V�S�H�F�L�I�L�F�D���S�H�U���L�O���I�L�V�V�D�J�J�L�R���L�Q���L�Q�W�H�U�Q�R���H�G���H�V�W�H�U�Q�R�����L�Q���W�H�P�S�L���U�D�S�L�G�L���G�L��
falsi telai, inferriate, infissi, canaline, scatole elettriche, tubazioni, porte blindate, condutture in cemento, 
chiusini stradali, ecc. Il ritiro compensato e l’aggiunta di fibre evitano lesioni e distacchi dal supporto di 
fissaggio come i normali cementi rapidi.
CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Grigio
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA:1,9 kg per lt di volume da riempire
LEGAME DI ADERENZA EN 1542:���•�����������0�3�D
MODULO ELASTICO EN 13412:���•���������*�3�D
TEMPO DI PRESA: �'�D�����������P�L�Q�X�W�L���D�������P�L�Q�X�W�L���L�Q���I�X�Q�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�D���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 13057: < 0,5 Kg•(m  • min   ) 
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg EN 1015-11:���•���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����
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���”�����������P�P��

�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�������������������T�O

���”�������P�P��

���������P�L�Q�X�W�L���“���������P�L�Q�X�W�L
�—��� ��������

�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�������������������T�O

���”���������P�L�F�U�R�Q

���������P�L�Q�X�W�L���“���������P�L�Q�X�W�L
�—���”����



�”�����������P�P

���•���������P�L�Q�X�W�L
���•���������P�P

���•�������������1���P�P��
�•�����������1���P�P��
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�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�������������������T�O

���”�����������P�P��

�����������P�L�Q�X�W�L
�—���”����

�D���Q�R�U�P�D���8�1�,���(�1�����������������G�L���F�O�D�V�V�H���5���������&�&�����V�S�H�F�L�I�L�F�D���S�H�U���L�O���I�L�V�V�D�J�J�L�R���L�Q���L�Q�W�H�U�Q�R���H�G���H�V�W�H�U�Q�R�����L�Q���W�H�P�S�L���U�D�S�L�G�L���G�L��

���”�����������P�P��

���•�����������0�3�D
���•���������*�3�D

�'�D�����������P�L�Q�X�W�L���D�������P�L�Q�X�W�L���L�Q���I�X�Q�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�D���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H

���•���������0�3�D�����&�O�D�V�V�H���5����

SABBIA CALCAREA PURA
Sabbia calcarea pura prodotta dalla frantumazione di roccia calcarea, priva di sostanze organiche e 
sali, adatta per il confezionamento in cantiere di qualsiasi tipo di malta con la sola aggiunta di leganti 
e acqua. Particolarmente indicata per il confezionamento di malte con bassissimo contenuto di sali a 
base di leganti naturali quali calce aerea e calce idraulica naturale; specifico per la realizzazione di 
malte di finitura base calce e base calce e cemento da applicarsi sugli intonaci.

CONFEZIONE:
Sacchi da 25 kg - pedane da 70 sacchi - 17,50 ql
UTILIZZO: Interno/Esterno
COLORE: Bianco Paglierino
GRANULOMETRIA:���”�����������P�P��
RESA: In funzione dell’impiego

SCAGLIOLA
Malta a base di gesso emidrato naturale di elevata purezza per intonaci di sottofondo interni, da 
applicarsi a mano direttamente su superfici interne di edifici vecchi e nuovi quali laterizio, 
laterocemento, vecchie murature, calcestruzzo, cemento armato, solai in laterizio armato, ecc, 
mediante applicazione a mano, si presenta ad applicazione ultimata con superficie liscia speculare.

CONFEZIONE:
�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�������������������T�O
UTILIZZO: Interno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”�������P�P��
RESA:10 Kg/mq per cm di spessore
TEMPO DI PRESA EN 13279-2:���������P�L�Q�X�W�L���“���������P�L�Q�X�W�L
COEF. DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: �—��� ��������
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13279-1: �  = 0,20 W/mK
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO D.M.del 16/02/2007: REI 120
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SCAGLIOLA ALABASTRINO
Rasante premiscelato di finitura super bianco a base di gesso emidrato naturale di elevata purezza 
per la finitura di superfici interne, da applicarsi a mano direttamente su superfici interne. Adatto per 
la finitura liscia di intonaci tradizionali o premiscelati sia a base di calce e cemento che di calce e 
gesso, come rasante di superficie piane come blocchi in cemento cellulare e pannelli di gesso, come 
finitura a stucco su vecchie murature dopo l’eliminazione di vecchie pitture o parati, per rappezzi a 
zona e come collante per il posizionamento di gessolino e cornici in genere.

CONFEZIONE:
�6�D�F�F�K�L���G�D���������N�J�������S�H�G�D�Q�H���G�D���������V�D�F�F�K�L�������������������T�O
UTILIZZO: Interno
COLORE: Bianco
GRANULOMETRIA:���”���������P�L�F�U�R�Q
RESA: 0,9/1 Kg/mq per cm di spessore
TEMPO DI PRESA EN 13279-2:���������P�L�Q�X�W�L���“���������P�L�Q�X�W�L
COEF. DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE EN 1015-19: �—���”����
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 13279-1: �  = 0,20 W/mKR
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MIXER 100

MIXER FLATSPRAY 20
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SCARICA QUI LE
SCHEDE TECNICHE



MIXER LIGHT
Intonacatrice continua.
Pompa impastatrice continua monofase (230), super compatta, dalle dimensioni e dal peso 
estremamente contenuti. Facilmente scomponibile in tre parti per facilitarne il trasporto. Può spruzzare 
prodotti in pasta oltre ad intonaci a base di gesso, calce gesso, calce cemento. Pompa ideale anche per: 
riempimento di fughe, applicazione di colle, autolivellanti, finiture interne ed esterne.

DOTAZIONI DI SERIE PER LIGHT PER INTONACO E PER CAPPOTTO:
Tubo betoncino 25x37 ML15 con attacchi, Tubo acqua 19x26 ML40 con Geka, Cavo elettrico 3x4 ML 20 con presa, Lancia Mixer, 
Lancia per finiture e fughe, Cavo lancia ML17, Adattatore con attacco Geka, Chiave a T, Antigrip, Asta pulitore, Sacchetto 
dotazione con : attacco Geka fil. Int. da 3/4“, attacco Geka fil. Int. da 1“, dusa Ø12 conica, dusa Ø14 conica, bulino pulisci lancia, 
2 palline spugna Ø35mm, cacciavite reversibile, spazzola, chiave fissa 24/27.

MACCHINE ED ATTREZZATURE

MIXER PLUS SMALL MONO
Intonacatrice continua.
Pompa impastatrice continua monofase (230 V) adatta alla spruzzatura di intonaci premiscelati a base 
di gesso, calce gesso, calce cemento, intonaci di finitura, stucchi, intonaci colorati, collanti, sottofondi per 
pavimenti e malte, idonei alla lavorazione meccanica. (Disponibile 2,2 KW e 3 KW)

DOTAZIONI DI SERIE PER SMALL MONO:
Tubo betoncino 25x37 ML15 con attacchi, Tubo aria 13x19 ML16 con Geka, Tubo acqua 19x26 ML40 con Geka, Cavo elettrico 
3x6 ML 20 con presa, Lancia Mixer, Antigrip, Chiave fissa 17, Pulitore, Asta pulitore, Adattatore con attacco Geka, Chiave a T, 
Sacchetto dotazione con; attacco Geka fil. Int. da 3/4“, • attacco Geka fil. Int. da 1“, dusa Ø12 conica, dusa Ø14 conica, bulino 
pulisci lancia, 2 palline spugna Ø35mm, • cacciavite reversibile, spazzola, chiave fissa 24/27, chiave multiuso.

MIXER PLUS STANDARD E TOP
Intonacatrice continua.
Mixer Plus è una pompa impastatrice continua trifase (400V), adatta alla spruzzatura di intonaci 
premiscelati a base di cemento, calce e cemento, gesso, calce gesso, intonaci termici, intonaci di finitura, 
stucchi, intonaci colorati, collanti, sottofondi per pavimenti e malte, idonei alla lavorazione meccanica. 
L’intonacatrice Mixer Plus Top è dotata di un rivoluzionario sistema di autodiagnosi che segnala eventuali 
anomalie di funzionamento. Il modello Standard è dotato di quadro elettromeccanico.

DOTAZIONI DI SERIE:
Tubo betoncino 25x37 ML15 con attacchi, Tubo aria 13x19 ML16 con Geka, Tubo acqua 19x26 ML40 con Geka, Cavo elettrico 
4x2,5 ML 50 con presa, Lancia Mixer, Antigrip, Chiave fissa 17, Pulitore, Asta pulitore, Adattatore con attacco Geka Chiave a T, 
Sacchetto dotazione con : attacco Geka fil. Int. da 3/4“, attacco Geka fil. Int. da 1“, dusa Ø12 conica, dusa Ø14 conica, bulino 
pulisci lancia, 2 palline spugna Ø35mm, cacciavite reversibile, spazzola, chiave fissa 24/27, chiave multiuso.

MIXER 35/ MICROMIXER
Impastatore continuo.
L’impastatore continuo monofase (230V) Mixer 35 è ideale per la preparazione di malte, colle, intonaci 
e massetti premiscelati. La macchina può essere dotata, a richiesta, di pompa acqua. Dispone di serie 
della nuova camera di miscelazione autopulente in poliuretano. Il flussimetro permette di visualizzare in 
modo preciso la dosatura dell’acqua. Camera in poliuretano; capacità tramoggia 35 lt; può essere 
abbinato con optimix 10. (Disponibile con portata di 6 L/min e 12 L/min)

DOTAZIONI DI SERIE:
Sacchetto dotazione :
• Attacco Geka PG15 1/2“ • 2 Fascette stringi tubo
• Spazzola

199



MACCHINE ED ATTREZZATURE

200

POWERMIX MHM 18
Mescolatore a mano.
Impiego: miscelazione di diversi materiali
Tecnica: Semplice da utilizzare, costruzione robusta per un lavoro efficace e pulito.

DOTAZIONE DI SERIE:
Motore elttrico da 1800w, tensione 220/230 V 40-60Hz, Giri mulino 400 ca. 
Accessori: Asta e cavo elettrico da 3 mt

MIXER 50/ MIXER KOMPACT
Impastatore continuo.
L’impastatore Mixer 50 è ideale per la preparazione di colle, colle per piastrelle, per sistemi a 
“cappotto“, malte, intonaci e finiture in polvere. Estremamente maneggevole, si scompone 
rapidamente in tre parti. Dispone della nuova camera di miscelazione autopulente in poliuretano. Il 
flussimetro permette di visualizzare in modo preciso la dosatura dell’acqua. Disponibile monofase 
(230V) e trifase (400V); camera in poliuretano, capacità tramoggia 50lt.

DOTAZIONI DI SERIE PER MIXER 50 MONO:
•Tubo acqua 19x26 ML40 con Geka -Cavo elettrico 3x6 ML 20 con presa
DOTAZIONI DI SERIE PER MIXER 50 TRI:
• Tubo acqua 19x26 ML40 con Geka -Cavo elettrico 4x2,5 ML 50 con presa

MIXER ROL 14

Optional: Tramoggia + 
griglia x Rol 14

Impianto pneumatico.
L’impianto di convogliamento Mixer Rol 14 costituisce la migliore soluzione al problema del 
trasporto di materiale in polvere e premiscelato dal silo all’intonacatrice.
Il telaio del compressore e l’anfora sono zincati e verniciati. (Disponibile 100 m /h o 140 m /h)
DOTAZIONI DI SERIE:
• Sonda PFG
• 2 Tubo poliuretano spiralato ML25 con nattacchi Storz
• Tubo raccordato ML2,7 con Geka
• 2 Chiavi fissaggio Storz
• Cavo elettrico 4x2,5 ML50 con presa -Cavo sonda ML50 3x1,5 con presa -Cuffia Monofiltro

3 3

MIXER VERTIGO
Frattazzatrice.
Semplice e leggera, dotata di un’impugnatura ergonomica, realizza il massimo della produttività 
con il minimo dispendio di energie. Il disco di grande diametro garantisce una perfetta complanarità 
delle superfici e le diverse spugne in dotazione permettono la lavorazione di un’ampia gamma di 
prodotti di finitura. Monofase (230V).

DOTAZIONI DI SERIE:
• Disco ABS grezzo
• Cassetta contenitore Vertigo -Disco Spugna Ø400 x H50
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CARD’MIX 10
Cardatrice.
Per l’applicazione di ovatta di cellulosa, lana di vetro e perle di polistirene per l’isolamento termico e 
sonoro dei muri, soffitti, intercapedini, ecc., monofase (230V), serbatoio da 220 lt, smontabile in 3 
parti.

DOTAZIONI DI SERIE:
• 1 tubo Ø63 x 25 ML
• 1 telecomando elettrico 25 ML

MIXCLEAN 15-200 e 18-280
Idropulitrici ad alta pressione.
Le Mixclean 15-200 e 18-280 sono idropulitrici compatte e robuste. Sono adatte ad usi semi-intensivi 
per tutti i tipi di lavori.
Sono dotate di una valvola termostatica, un tubo per l’aspirazione del detersivo, un dispositivo di 
sicurezza per mancanza olio, una pistola girevole e una doppia lancia che, con la semplice rotazione 
della maniglia, apre e chiude l’aspirazione del detergente.
Disponibile 15-200 con pressione da 0 a 200 Bar o 18-280 con pressione da 0 a 280 Bar.

DOTAZIONI DI SERIE:
• 1 tubo alta pressione 20ML
• 1 tubo acqua 10ML
• 1 lancia doppio ugello da 300mm - 1 lancia doppio ugello da 600mm - 1 ugello rotante
• 1 tanica da 5 litri

OPTIMIX 20
Intonacatrice aperta.
Intonacatrice polivalente, ideale per spruzzare intonaci tradizionali, premiscelati, prodotti speciali, 
boiacca di cemento, intonaci decorativi. Si possono utilizzare tutti i prodotti con granulometria 
massima 6 mm, con tempo di reazione di 60 min. ed una densità che permette il passaggio all’interno 
del tubo di trasporto, disponibile monofase (230V) e trifase (400V), capacità tramoggia 80lt.

DOTAZIONI DI SERIE PER OPTIMIX 20 MONO E 20 TRI:
• 2 Tubi betoncino 35x50 ML10 con attacchi -Tubo aria 13x19 ML21 con Geka
• Cavo elettrico 3x6 ML 20 con presa, per TRI 4x2,5 ML 50 con presa  - Lancia Mixer per tradizionale
• Antigrip
• Sacchetto dotazione con : bulino pulisci lancia, 2 palline spugna Ø42mm, spazzola, chiave fissa 24/27.

OPTIMIX 30
Intonacatrice aperta.
Macchina monofase (230V) per l’applicazione di intonaci pastosi, fibrosi, decorativi, ecc. Optimix 30 è 
una piccola e polivalente macchina per spruzzare in esterno colle, rivestimenti, rivestimenti idraulici 
leggeri ed in interno rivestimenti di livellamento, rivestimento a bucci d’arancia, ecc. Rendimento 15 
Kg/min; portata materiale fino a 20 ml di tubo a 15 mt di altezza.
DOTAZIONI DI SERIE PER OPTIMIX 30:
• 1 tubo Ø25mm x 10ML
• 1 valigetta lancia cappotto completa:
• 1 lancia ABS per cappotto
• regolazione pressione aria
• 5 duse per spruzzatura (Ø6, 7, 8, 10 e 12mm) • 3 duse per fugatura (Ø10, 12 e 14mm)
• 2 palline spugna
• 1 bulino per pulire lancia
• 1 chiave a brugola da 7



MIXER 100
Impastatore.
Mixer 100 monofase (230V) è dotato di un doppio mescolatore elicoidale, che assicura una 
miscelazione rapida e omogenea di tutti i tipi di prodotti in polvere.
Impastatore dotato di un controllo di velocità ed una funzione “avanti / indietro“.
Serbatoio da 100 lt.

MACCHINE ED ATTREZZATURE

MIXER FLATSPRAY 20
Airless per stucchi e rasanti.
La macchina Mixer Flatspray 20 monofase (230V) è utilizzata per l’applicazione di svariati 
tipi di intonaco: intonaco per rasatura, stucco in pasta, intonaco multifunzionale, intonaco 
a buccia d’arancia*, pittura acrilica, altri prodotti.
Mixer Flatspray 20 è dotata di una pompa senza valvola, facile da maneggiare, con un 
serbatoio tondo in acciaio inox per una facile pulizia, un tappo di scarico Ø35 mm.
È dotata di ruote di grande diametro per migliorare la stabilità e facilitare lo spostamento 
anche quando la tramoggia è piena. (*con compressore e kit buccia d’arancia in opzione)

DOTAZIONI DI SERIE:
• 1 tubo Ø19mm x 30ML
• 1 tubo flessibile Ø16 x 2,5 ML - 1 valigetta con:
• 1 lancia
• 1 ugello GRHDA 641
• 1 ghiera per ugello
• 2 palline spugna
• 1 bulino per pulire lancia
• 1 chiave da 22
• 1 chiave a brugola da 8
• 1 spazzola per pulizia
• 1 litro di lubrificante per statore

La macchina Mixer Flatspray 20 monofase (230V) è utilizzata per l’applicazione di svariati 
tipi di intonaco: intonaco per rasatura, stucco in pasta, intonaco multifunzionale, intonaco 

Mixer Flatspray 20 è dotata di una pompa senza valvola, facile da maneggiare, con un 

È dotata di ruote di grande diametro per migliorare la stabilità e facilitare lo spostamento È dotata di ruote di grande diametro per migliorare la stabilità e facilitare lo spostamento È dotata di ruote di grande diametro per migliorare la stabilità e facilitare lo spostamento 

OPTIMIX 40
Intonacatrice aperta.
Macchina monofase (230V) per l’applicazione di intonaci pastosi, fibrosi, decorativi, ecc. Optimix 40 
è una macchina per spruzzare in esterno colle, rivestimenti, rivestimenti idraulici leggeri ed in 
interno rivestimenti di livellamento, rivestimento a bucci d’arancia, ecc. polivalente. Capacità di 
pompaggio 30Kg/min; portata materiale fino 40 ml di tubo a 3 m di altezza.

DOTAZIONI DI SERIE PER OPTIMIX 40:
• 1 tubo Ø32mm x 10ML
• 1 valigetta lancia cappotto completa :
• 1 lancia alu per cappotto
• 1 regolatore di pressione aria
• 5 duse per spruzzatura (Ø6, 7, 8, 10 e 12mm)
• 3 duse per fugatura (Ø10, 12 e 14mm)
• 1 ghiera filettata per il montaggio duse per fugatura • 2 palline spugna
• 1 bulino per pulire la lancia
• 1 chiave a brugola da 7
• 1 manometro di pressione
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RETI 
PORTAINTONACO

GUIDA A “T”PARASPIGOLI

POLMONE E VITE 
220 V

SPATOLE, PULISCI PISTOLA, 
PALLINE SPUGNA,
SPAZZOLA ACCIAIO

CAZZUOLE

SPATOLE

FRATTAZZI 
SPUGNA

FRATTAZZI IN 
ACCIAIO

FRATTAZZI IN 
ACCIAIO E PLASTICA

RABBOTTO A 
GRIGLIA

RABBOTTO 8 LAME

ROTORE/STATORE 1
ROTORE/STATORE 6

POLMONE E VITE 
380 V

FRATTAZZI 
SPUGNA

BOLLE E STADIESTADIE PUNTA, 
“H”, QUADROTTO

PIALLA RASCHIATORE E 
RICAMBIO

RASCHIAFANGO 
RASCHIETTO
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CAVO 380 V

CAVO SONDAPRESE E SPINE 
380 V

TUBO 
POLIURETANO

CUFFIA E FILTRI 
INTONACATRICE

TAPPI PER LANCIA 
SPRUZZATRICE

LANCIA 
SPRUZZATRICE

ACCESSORI 
INTONACATRICE

FLUSSIMETRICORPO ACQUA 
INTONACATRICE

ATTACCHI A LEVA

ATTACCHI GEKAMISCELATORE 
TERMOISOLANTE

COMPRESSORE 
INTONACATRICE

TUBAZIONI AREA, 
ACQUA, MALTA

RUOTE PER 
INTONACATRICE

DISCHI 
FRATTAZZATRICE

SPUGNE 
FRATTAZZATRICE

FRULLINI

TASSELLI PER 
CAPPOTTO





COLORI CARTELLA



CARTELLA COLORI
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(col. A 279) (col. A 154)

INTOFIN COL MARMORINO
Rivestimento minerale colorato 
traspirante, idrofugo, ad effetto 

policromarico

INTOCOLORE
Intonaco minerale traspirante, 
idrofugo, colorato nella massa.

(col. A 161) (col. A 306) (col. 443) 

GRANA F
Rivestimento minerale colorato 
traspirante, idrofugo, ad effetto 
terranova per  INTOFIN COL, 
INTOCALCE COL, INTOBIO COL

GRANA M
Rivestimento minerale colorato 
traspirante, idrofugo, ad effetto 
terranova per  INTOFIN COL, 
INTOCALCE COL, INTOBIO COL

GRANA SF
Rivestimento minerale colorato 
traspirante, idrofugo, ad effetto 
terranova per  INTOFIN COL, 
INTOCALCE COL, INTOBIO COL

TIPO DECORAZIONI



CARTELLA COLORI

208

(col. A 074)(col. A 088) (col. A 190)(col. A 141)

(col. A 270)(col. A 050) (col. A 116)(col. A 011)

(col. A 301)(col. A 305) (col. A 304)(col. A 300)

(col. A 097)(col. A 024) (col. A 140)(col. A 056)

(col. A 187)(col. A 079) (col. A 163)(col. A 007)

CARTELLA COLORI PER TUTTE LE DECORAZIONI



ELENCO PRODOTTI

MALTA PER MURATURA
MALTAMUR
MALTAMUR FR
MALTAMUR FV
MALTAMUR I
MALTAMUR THERM
INTONACI BASE CALCE NATURALE E CEMENTO
INTOCEM
INTOCEM FR
INTOCEM SUPER 10
INTOCEM REP
INTOCEM B
INTOCEM SUPER 15
SISTEMA INTONACO SU CALCESTRUZZO
CELLULARE AUTOCLAVATO 
MALTAMUR CELL
INTOCOL PC
INTOCELL
INTOCELL I FR
LW 100 F
LW 100 IF
INTOUNO CELL
W 60 FB
W 130 IFB
INTORAS PC
INTONACI BASE CALCE NATURALE E GESSO
INTOUNO
INTOUNO L
INTOBIS
INTOBETA
INTOUNO CELL
INTOUNO F
RASATURE E STRATI SOTTILI
BASE CALCE NATURALE E CEMENTO
INTORAS
INTORAS I
INTORAS FLEX
INTOFIN FLEX
INTORAS UNO
INTORAS BICO
INTORAS MC
INTORAS M
INTOFIN
INTOFIN I
INTOFIN B
INTOFIN PLUS
INTOFIN PLUS I
W 60 FB
W 130 IFB
INTORAS PC
MALVIN NET 2.25
BASE CALCE NATURALE E GESSO
MICRORAS SB PLUS
MICRORAS SB
FINITURA A STUCCO PLUS
FINITURA A STUCCO
BASE CALCE NATURALE E GRASSELLO
MALTAVELO
GRASSELLO DI CALCE
INTOFIN SF TR
RIPRISTINO E RISANAMENTO
CALCESTRUZZO
MALTAFER
INTOFER
INTORIS MC
INTORIS MT/MT P
INTOBETON IN
INTOBETON BE
INTOBETON COMPACT
INTOBETON R
INTOBETON
INTOBETON  AC
INTORAS FLEX
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RIPRISTINO E RISANAMENTO CALCESTRUZZO
INTORAS BICO
MALVIN NET 2.25
INTORAS
INTORAS I
INTORIS  G
INTORIS I
SISTEMA DI RINFORZO STRUTTURALE
INTOCALCE ST 10
INTOCALCE ST 15
INTOCEM SUPER 10 e 15
INTOCALCE RS 10 e 15
MALVIN NET 3.3
MALVIN NET 6.6
MALVIN NET 9.9
MALVIN NET CONNETTORE
MALVIN NET ANGOLO
MALVIN NET FAZZOLETTO
MALVIN NET BARRE
MALVIN NET ANCORANTE
RINFORZI
• Unidirezionali Fibra di carbonio
• Unidirezionali Fibra di vetro
• Bidirezionali Fibra di carbonio
• Multiassiali Fibra di carbonio
CORDE E FIOCCHI IN CARBONIO
LAMINE IN FIBRA DI CARBONIO
TONDI IN FIBRA DI CARBONIO
RESINE PER INCOLLAGGIO
MALVIN NET GT AR 435
MALVIN NET GT AR 340
MALVIN NET GT AR 240
MALVIN NET CONNETTORE VT 06/100
MALVIN NET CONNETTORE VT 10/250 PT
MALVIN NET GT AR 135
MALVIN NET GT AR 115
CALCESTRUZZO STRUTTURALE ALLEGGERITO
CLS 1.4
CLS 1.6
CLS 1.8
CONNETTORI
GALLERIA E MICROPALI
INTOBETON MC
INTOBETON MB
DEUMIDIFICANTI
BASE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL
INTOSANA PRIMER
INTOCALCE SANA R
INTOCALCE SANA
INTOCALCE SANA FIN
INTOCALCE SANA FIN I
INTOCALCE SANA RAS
BASE CALCE
NATURALE E BIO-POZZOLANA
INTOSANA PRIMER
INTOBIO SANA R
INTOBIO SANA
INTOBIO SANA L
INTOBIO SANA UNICO
INTOBIO SANA FIN 
INTOBIO SANA FIN I
INTOBIO SANA RAS
BIO EDILIZIA
BASE CALCE
IDRAULCA NATURALE NHL
INTOCALCE IN
INTOCALCE R
INTOCALCE CT
INTOCALCE ST 10 o 15
INTOCALCE RS 10 o 15
INTOCALCE MUR
INTOCALCE MUR I
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BASE CALCE
IDRAULCA NATURALE NHL
INTOCALCE
INTOCALCE I
INTOCALCE FIN
INTOCALCE FIN I
INTOCALCE PLUS
INTOCALCE PLUS I
INTOCALCE MAX
INTOCALCE RAS
INTOCALCE COL
INTOCALCE CPP
INTOCALCE FLEX
INTOSUGHERO
INTOMASSO SUGHERO
INTOCALCE MAS
BASE CALCE NATURALE
E BIO POZZOLANA
INTOBIO MUR
INTOBIO MUR I
INTOBIO R
INTOBIO
INTOBIO I
INTOBIO FIN
INTOBIO FIN I
INTOBIO RAS
INTOBIO FLEX
INTOBIO COL
INTOBIO SUGHERO
BIOMASSO SUGHERO
INTOBIO MAS
INTONACI IGNIFUGHI
ED ISOLAMENTO ACUSTICO
INTOIGNI
INTOIGNI FER
INTOCEM I
INTOIGNI FER C
INTOIGNI PHONOACUSTIC
INTOIGNI PHONOACUSTIC C
INTOUNO
ISOLAMENTO TERMICO
INTOSUGHERO
INTOBIO SUGHERO
INTOTHERM
INTOPERL
PANNELLI IN EPS
• Poron B
• Neodur 030
• NeoB 031
• NeoB 030
FIBROSTIR - R - RS - FL
FIBROPIR
SISTEMA A CAPPOTTO
INTOCOL PP
INTORAS FLEX
MALVIN NET
INTOCALCE CPP
INTOCALCE FLEX
PANNELLI IN EPS
• Poron B
• NeoB 031
• NeoWT 031
• Murodur 030
PANNELLI IN POLISTIROLO
• Subertherm/Subertherm Battentato
SISTEMA DI FISSAGGI
ACCESSORI
DECORAZIONE
• Previt Col
• Acrifin
• Mehlvit ELS/ELS Plus
• Acrisil Primer
• Acrisil
• Agropoli ELS/ELS Plus
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ISOLAMENTO ACUSTICO SOLAI
NOVAFLEX SIL
SIL AESSE 2200
SILMIX PUR
SILFLEX
ISOLBAND AE
NASTRO ADESIVO
POLIREX
KEM SOFT 7
FASCIA PERIMETRALE ADESIVA
FASCIA PERIMETRALE ADESIVA +
BANDELLA LDPE 40My H 15 cm
FASCIA PERIMETRALE ADESIVA A “L”
PROFILO SOTTOPORTA
ANGOLO ADESIVO
SPIGOLO ADESIVO
MONTANTE PORTE ADESSIVO
MASSETTI TERMOISOLANTI
INTOMASSO SUGHERO
BIOMASSO SUGHERO
INTOMASSO ESP
INTOMASSO ESP 6
INTOMASSO ESP 10
INTOMASSO THERMO
INTOMASSO CELL
PORON FLOOR
MASSETTI ED AUTOLIVELLANTI
INTOMASSO BE
INTOMASSO BE 3/BE 3 R
INTOMASSO BE 3 PLUS
INTOMASSO BE 30
INTOMASSO AUT
INTOMASSO EASY
INTOCALCE MAS
INTOBIO MAS
INTOMASSO F
INTOMASSO LE
INTOMASSO AL
MALVIN NET 4.4
PROFILO SOTTOPORTA
COLLANTI E FUGANTI
INTOCOL SS FLEX PLUS
INTOCOL SS FLEX
INTOCOL B PLUS
INTOCOL B
INTOCOL A PLUS
INTOCOL A
INTOFUGHE
INTOCALCE CPP
INTOCOL PP
INTOCOL PC
INTOCOL P 
IMPERMEABILIZZANTI
INTOIDRO ELS
INTOIDRO ELS PLUS
INTOIDRO ELS P
INTOIDRO MONO
MALVIN TEX
MALVIN NET
MALVIN BAND
INTOIDRO MONO S/P
INTOIDRO MONO IN
FINISH THERM
FINISH GUM
BLACK KOTE
EXTRA LARGE
FREEWEY
PRIMA MANO EC

AGGRAPPANTI E CONSOLIDANTI
INTOAGGRAPPO
ANCOMUR
INTODUR
INTOGUM
ADDITIVI PER MALTE
INTOGUM
INTOELASTIC
DECORAZIONI
INTOFIN COL
INTOFIN COL MARMORINO
INTOCOLORE
INTOCALCE COL
INTOBIO COL
PRODOTTI SPECIALI
LEGANTE BIANCO
RAPIDOCEM FIBRO-ARMATO
GESSO RAPIDO
SABBIA CALCAREA PURA
SCAGLIOLA
SCAGLIOLA ALABASTRINO
MACCHINE ED ATTRAZZATURE
MIXER LIGHT
MIXER PLUS SMALL MONO
MIXER PLUS STANDARD E TOP
MIXER 35/ MICROMIXER
MIXER 50/ MIXER KOMPACT
MIXER ROL 14
POWERMIX MHM 18
MIXER VERTIGO
CARD’ MIX 10
MIXCLEAN 15-200 e 18-280
OPTIMIX 20
OPTIMIX 30
OPTIMIX 40
MIXER 100
MIXER FLATSPRAY 20
ATTREZZATURE
CARTELLA COLORI
CARTELLA COLORI
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Art. 1) Le seguenti condizioni di vendita si applicano a tutti i contratti intercorsi tra la società Malvin s.r.l. (di seguito per brevità “Malvin s.r.l.” e/o “venditrice”) e ciascuno dei propri clienti (di seguito 
per brevità ”committente” e/o “cliente/i”) aventi oggetto la fornitura dei prodotti fabbricati e/o commercializzati da Malvin s.r.l. (di seguito per brevità i “prodotti”) salvo diverso accordo scritto tra 
le parti. Pertanto, condizioni di fornitura in deroga alle presenti disposizioni non avranno alcuna validità, se non risultati da accordo scritto.

Art. 2) La proposta d’ordine deve essere trasmessa alla sede della Malvin s.r.l. direttamente dal committente a mezzo fax, e-mail, servizio postale e/o corriere o tramite i funzionari di vendita. La 
trasmissione della proposta comporta l’accettazione integrale delle condizioni generali di vendita da parte del committente. Gli ordini non potranno essere annullati e i prezzi applicati saranno quelli 
in vigore alla data della consegna. L’ordine è impegnativo per la venditrice solo se accettato per iscritto, mediante invio al committente di apposita conferma d’ordine e/o mediante esecuzione della 
fornitura. Per il committente l’ordine è impegnativo dal momento della trasmissione. Gli ordini supplementari anche successivi e trasmessi oralmente si intendono sottoposti alle medesime condizioni.

Art. 3) La merce viaggia per conto e rischio del committente qualunque sia il mezzo di trasporto prescelto ed anche in caso di consegne franco cantiere esonerando la Malvin s.r.l. da ogni 
obbligazione e responsabilità. I rischi dovuti a manomissioni, rotture, danneggiamenti, deterioramenti e/o manomissioni di materiale sono a carico del committente.

Art. 4) I termini di consegna sono indicativi. La venditrice si impegna ad effettuarli nel più breve tempo possibile. Un ritardo nella consegna non potrà in nessun caso dare luogo a risarcimenti danni, 
a modifiche o annullamento dell’ordine. Saranno ritenuti comunque casi di forza maggiore, liberando la venditrice da ogni responsabilità, gli scioperi nazionali o parziali, l’impossibilità di effettuare 
trasporti per qualsiasi motivo, la mancanza di materie prime o di energia elettrica, gli incidenti tecnici che possono interrompere la produzione. Gli ordini per le consegne franco cantiere sono accettati 
solo se il cantiere è accessibile dai mezzi utilizzati (autotreni, autoarticolati) per strade percorribili a detti mezzi. Lo scarico in cantiere deve essere effettuato entro 2 ore dal momento dell’arrivo 
dell’automezzo. Spese provocate da dirottamenti, cambiamenti o ritardi di scarico saranno addebitati al committente. La venditrice si riserva di evadere gli ordini in diverse riprese.

Art. 5) Salvo diverso accordo scritto tra le parti, i prezzi di fornitura si intendono validi per merce resa franco stabilimento e non includono i costi derivati dal trasporto, dal servizio gru, 
dall’assicurazione ne da altre prestazione e oneri accessori. I prezzi si intendono al netto del’IVA, nonché di tributi, eventuali imposte, diritti e oneri fiscali di qualsiasi genere e eventualmente gravanti 
sul contratto.
Il costo per il servizio gru indicato nella proposta d’ordine comprende un tempo massimo di scarico di 30 minuti. Per il tempo eccedente verrà addebitata al committente la tariffa oraria in vigore alla 
data della consegna. Il costo degli imballi e delle pedane sono esclusi dal prezzo di vendita. Qualora gli imballi fossero a rendere il costo del trasporto dal cliente alla Malvin s.r.l., sarà a carico del 
cliente, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
Salvo diverso accordo scritto tra le parti i prezzi si intendono riferiti al listino Malvin s.r.l. in vigore al momento della conclusione del contratto di fornitura.

Art. 6) Eventuali vizi o difformità della merce compravenduta dovranno venire denunciati alla Malvin s.r.l. esclusivamente con racc.a.r. presso le sede legale.

Art. 7) Il committente dichiara di conoscere tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti acquistati, il loro corretto immagazzinamento ed applicazione e pertanto solleva la venditrice da qualsiasi 
responsabilità causata da inosservanza delle norme suddette. Il committente ha l’obbligo di verificare qualità e quantità della merce al momento della consegna, trascrivendo sul documento di 
trasporto tutte le eccezioni o gli ammanchi riscontrati e farli sottoscrivere dall’autista preposto al trasporto.I reclami per vizi riscontrati devono essere fatti unicamente entro il termine tassativo di 8 
giorni dal ricevimento della merce. La denuncia vizi deve essere corredata da tutti gli elementi inerenti la consegna, la produzione e la qualità del prodotto ritenuto non conforme e fatta prima che 
la merce venga usata o messa in opera. Nel caso la denuncia vizi venga accettata, la venditrice potrà sostituire i prodotti difettosi  o provvedere al ripristino della conformità degli stessi in un 
ragionevole lasso di tempo, purché la merce non sia manomessa, usata o posta in opera, in questi casi la merce si considererà accettata. La Malvin s.r.l. garantisce la conformità dei prodotti alle 
specifiche tecniche per il periodo di 6 (sei) mesi dalla data di consegna e, comunque, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di produzione specificata su ogni confezione, per le idropitture il tempo 
è di 12 (dodici) mesi. Resta inteso che spetta al cliente verificare che i prodotti forniti dalla Malvin s.r.l. consentano un utilizzo conforme alle proprie esigenze. In caso di reclamo, i prodotti, dovranno 
essere resi accessibili alla venditrice ad un uso incaricato e/o rappresentante. La Malvin s.r.l. esclude la garanzia in caso di dolo, uso improprio, negligenza e/o imperizia da parte del cliente e/o del 
destinatario finale del prodotto, in caso di utilizzo non appropriato, scorretto e/o comunque difforme da quanto prescritto nei manuali d’istruzione, nonché in ordine a danni causati dall’errata 
conservazione e/o dall’utilizzo dei prodotti su materiali e/o per applicazioni differenti da quelli consigliati. La garanzia è esclusa, inoltre, in tutti i casi in cui i prodotti subiscano lavorazioni, modifiche 
e/o interventi successivi, di qualsiasi natura, da parte del clienti e/o terzi. Nessuna contestazione potrà essere opposta alla Malvin s.r.l. in merito alla tonalità dei colori dei prodotti dopo che gli stessi 
siano stati applicati e/o posti in opera.

Art. 8) Le caratteristiche tecniche dei prodotti sono conformi a quelle specificate nei cataloghi Malvin s.r.l. e consultabili sul sito internet www.malvinsrl.com
La Malvin s.r.l. si riserva, in qualsiasi momento senza necessità di preavviso alcuno ai propri clienti, la facoltà di apportare ai propri prodotti le modifiche che ritiene opportune e/o si ritiene necessarie 
per esigenze di produzione, normative ecc. resta inteso, in ogni caso, che le eventuali modifiche che la Malvin s.r.l. ritenesse di apportare ai prodotti non comporteranno in alcun modo, l’obbligo di 
modificare e/o sostituire i prodotti spediti al cliente e/o in corso di spedizione.

Art. 9) In caso di noleggio attrezzature è obbligatorio che venga effettuato anche l’avviamento dai nostri tecnici specializzati, in caso contrario la Malvin s.r.l. non si assume nessuna responsabilità 
derivante il malfunzionamento delle attrezzature e saranno a carico del committente tutti i costi di eventuali riparazioni e/o interventi tecnici.

Art. 10) Il pagamento delle forniture deve essere effettuato alla scadenza convenuta al domicilio della venditrice. Il ritardato e/o il mancato pagamento delle fatture costituisce inadempienza senza 
bisogno di messa in mora e dà facoltà alla venditrice di sospendere la fornitura e anche di ritenere risolti tutti i contratti stipulati, con tutte le conseguenze di legge. Qualora si verifichino peggioramenti 
della situazione finanziaria del committente o variazioni in negativo del suo patrimonio la venditrice è autorizzata a considerare decadute tutte le dilazioni di pagamento, divenendo l’intero residuo 
credito esigibile immediatamente qualsiasi sia la scadenza originariamente convenuta. In caso di ritardo nei pagamenti dovuti, salvo diverso accordo scritto  tra le parti il cliente sarà tenuto a 
corrispondere alla Malvin s.r.l. gli interessi legali di mora pari al tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 192/2012. In presenza di eventuali 
contenziosi per reclami e/o contestazioni di qualsivoglia natura il cliente non avrà facoltà di sospendere o ritardare il pagamento dei prodotti oggetto del reclamo o della contestazione, né ritardare 
il pagamento degli eventuali ulteriori crediti vantati da Malvin s.r.l., né di operare alcuna compensazione. La Malvin s.r.l. laddove abbia motivo di ritenere che il cliente, per eventuali mutamenti della 
propria situazione giuridica o finanziaria, non possa o non intenda adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento alla data concordata, si riserva in ogni momento la facoltà anche in caso di 
esecuzione parziale della fornitura, di sospendere le consegne, subordinandone il proseguo e/o il saldo al rilascio di idonee garanzie di pagamento da parte del cliente (es. fideiussione bancaria, 
personale ecc.).

Art. 11) Per la formula con rimessa diretta si intende che la concessione della dilazione di pagamento si ritiene valida solo con la consegna al domicilio della venditrice di titoli con scadenza stabilita, 
entro 15 gg. dalla data di emissione della fattura.
Per la formula con Riba il mancato pagamento di 1 sola rata autorizza la venditrice a considerare decadute tutte le dilazioni di pagamento divenendo l’intero importo residuo credito esigibile 
immediatamente qualsiasi sia la scadenza originariamente convenuta.

Art. 12) Tutto quanto concerne il sistema e/o attrezzature e/o materiali elencate nella proposta d’ordine impiegati saranno di proprietà della Malvin s.r.l. fino al completamento di tutti i pagamenti 
corrispondenti previsti all’interno della stessa secondo l’art. 1523 del cod.civ. la Malvin s.r.l., in caso di mancato pagamento, si riserva il diritto di scegliere se agire per la restituzione del materiale 
non ancora utilizzato, restituzione delle attrezzature ovvero se agire per il totale recupero del credito.

Art. 13) tutti i contratti intercorsi tra la Malvin s.r.l. ed il cliente avente ad oggetto la fornitura dei prodotti, in conformità alle presenti condizioni di vendita saranno sottoposte al diritto italiano.

Art. 14) Per qualsiasi controversia tra le parti, sarà esclusivamente competente il foro di Santa Maria Capua Vetere (CE) rinunciando a qualsiasi eccezione al riguardo. La competenza rimarrà ferma 
anche nel caso in cui il committente abbia emesso tratte e/o ricevute bancarie e/o cambiali e/o assegni alla venditrice.

Art. 15) La nullità di una delle clausole delle presenti condizioni generali di vendita non compromette l’applicazione delle altre clausole che manterranno, pertanto, la loro validità ed efficacia. 
Eventuali tolleranze da parte del fornitore a comportamenti che violino una qualsiasi delle clausole delle presenti condizioni di vendita generali di fornitura, non comporta, in alcun caso, la rinuncia 
ad avvalersi di tale clausola, come ogni altra inclusa nelle stesse.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Art. 1) Le seguenti condizioni di vendita si applicano a tutti i contratti intercorsi tra la società Malvin s.r.l. (di seguito per brevità “Malvin s.r.l.” e/o “venditrice”) e ciascuno dei propri clienti (di seguito 
per brevità ”committente” e/o “cliente/i”) aventi oggetto la fornitura dei prodotti fabbricati e/o commercializzati da Malvin s.r.l. (di seguito per brevità i “prodotti”) salvo diverso accordo scritto tra 
le parti. Pertanto, condizioni di fornitura in deroga alle presenti disposizioni non avranno alcuna validità, se non risultati da accordo scritto.

Art. 2) La proposta d’ordine deve essere trasmessa alla sede della Malvin s.r.l. direttamente dal committente a mezzo fax, e-mail, servizio postale e/o corriere o tramite i funzionari di vendita. La 
trasmissione della proposta comporta l’accettazione integrale delle condizioni generali di vendita da parte del committente. Gli ordini non potranno essere annullati e i prezzi applicati saranno quelli 
in vigore alla data della consegna. L’ordine è impegnativo per la venditrice solo se accettato per iscritto, mediante invio al committente di apposita conferma d’ordine e/o mediante esecuzione della 
fornitura. Per il committente l’ordine è impegnativo dal momento della trasmissione. Gli ordini supplementari anche successivi e trasmessi oralmente si intendono sottoposti alle medesime condizioni.

Art. 3) La merce viaggia per conto e rischio del committente qualunque sia il mezzo di trasporto prescelto ed anche in caso di consegne franco cantiere esonerando la Malvin s.r.l. da ogni 
obbligazione e responsabilità. I rischi dovuti a manomissioni, rotture, danneggiamenti, deterioramenti e/o manomissioni di materiale sono a carico del committente.

Art. 4) I termini di consegna sono indicativi. La venditrice si impegna ad effettuarli nel più breve tempo possibile. Un ritardo nella consegna non potrà in nessun caso dare luogo a risarcimenti danni, 
a modifiche o annullamento dell’ordine. Saranno ritenuti comunque casi di forza maggiore, liberando la venditrice da ogni responsabilità, gli scioperi nazionali o parziali, l’impossibilità di effettuare 
trasporti per qualsiasi motivo, la mancanza di materie prime o di energia elettrica, gli incidenti tecnici che possono interrompere la produzione. Gli ordini per le consegne franco cantiere sono accettati 
solo se il cantiere è accessibile dai mezzi utilizzati (autotreni, autoarticolati) per strade percorribili a detti mezzi. Lo scarico in cantiere deve essere effettuato entro 2 ore dal momento dell’arrivo 
dell’automezzo. Spese provocate da dirottamenti, cambiamenti o ritardi di scarico saranno addebitati al committente. La venditrice si riserva di evadere gli ordini in diverse riprese.

Art. 5) Salvo diverso accordo scritto tra le parti, i prezzi di fornitura si intendono validi per merce resa franco stabilimento e non includono i costi derivati dal trasporto, dal servizio gru, 
dall’assicurazione ne da altre prestazione e oneri accessori. I prezzi si intendono al netto del’IVA, nonché di tributi, eventuali imposte, diritti e oneri fiscali di qualsiasi genere e eventualmente gravanti 
sul contratto.
Il costo per il servizio gru indicato nella proposta d’ordine comprende un tempo massimo di scarico di 30 minuti. Per il tempo eccedente verrà addebitata al committente la tariffa oraria in vigore alla 
data della consegna. Il costo degli imballi e delle pedane sono esclusi dal prezzo di vendita. Qualora gli imballi fossero a rendere il costo del trasporto dal cliente alla Malvin s.r.l., sarà a carico del 
cliente, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
Salvo diverso accordo scritto tra le parti i prezzi si intendono riferiti al listino Malvin s.r.l. in vigore al momento della conclusione del contratto di fornitura.

Art. 6) Eventuali vizi o difformità della merce compravenduta dovranno venire denunciati alla Malvin s.r.l. esclusivamente con racc.a.r. presso le sede legale.

Art. 7) Il committente dichiara di conoscere tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti acquistati, il loro corretto immagazzinamento ed applicazione e pertanto solleva la venditrice da qualsiasi 
responsabilità causata da inosservanza delle norme suddette. Il committente ha l’obbligo di verificare qualità e quantità della merce al momento della consegna, trascrivendo sul documento di 
trasporto tutte le eccezioni o gli ammanchi riscontrati e farli sottoscrivere dall’autista preposto al trasporto.I reclami per vizi riscontrati devono essere fatti unicamente entro il termine tassativo di 8 
giorni dal ricevimento della merce. La denuncia vizi deve essere corredata da tutti gli elementi inerenti la consegna, la produzione e la qualità del prodotto ritenuto non conforme e fatta prima che 
la merce venga usata o messa in opera. Nel caso la denuncia vizi venga accettata, la venditrice potrà sostituire i prodotti difettosi  o provvedere al ripristino della conformità degli stessi in un 
ragionevole lasso di tempo, purché la merce non sia manomessa, usata o posta in opera, in questi casi la merce si considererà accettata. La Malvin s.r.l. garantisce la conformità dei prodotti alle 
specifiche tecniche per il periodo di 6 (sei) mesi dalla data di consegna e, comunque, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di produzione specificata su ogni confezione, per le idropitture il tempo 
è di 12 (dodici) mesi. Resta inteso che spetta al cliente verificare che i prodotti forniti dalla Malvin s.r.l. consentano un utilizzo conforme alle proprie esigenze. In caso di reclamo, i prodotti, dovranno 
essere resi accessibili alla venditrice ad un uso incaricato e/o rappresentante. La Malvin s.r.l. esclude la garanzia in caso di dolo, uso improprio, negligenza e/o imperizia da parte del cliente e/o del 
destinatario finale del prodotto, in caso di utilizzo non appropriato, scorretto e/o comunque difforme da quanto prescritto nei manuali d’istruzione, nonché in ordine a danni causati dall’errata 
conservazione e/o dall’utilizzo dei prodotti su materiali e/o per applicazioni differenti da quelli consigliati. La garanzia è esclusa, inoltre, in tutti i casi in cui i prodotti subiscano lavorazioni, modifiche 
e/o interventi successivi, di qualsiasi natura, da parte del clienti e/o terzi. Nessuna contestazione potrà essere opposta alla Malvin s.r.l. in merito alla tonalità dei colori dei prodotti dopo che gli stessi 
siano stati applicati e/o posti in opera.

Art. 8) Le caratteristiche tecniche dei prodotti sono conformi a quelle specificate nei cataloghi Malvin s.r.l. e consultabili sul sito internet www.malvinsrl.com
La Malvin s.r.l. si riserva, in qualsiasi momento senza necessità di preavviso alcuno ai propri clienti, la facoltà di apportare ai propri prodotti le modifiche che ritiene opportune e/o si ritiene necessarie 
per esigenze di produzione, normative ecc. resta inteso, in ogni caso, che le eventuali modifiche che la Malvin s.r.l. ritenesse di apportare ai prodotti non comporteranno in alcun modo, l’obbligo di 
modificare e/o sostituire i prodotti spediti al cliente e/o in corso di spedizione.

Art. 9) In caso di noleggio attrezzature è obbligatorio che venga effettuato anche l’avviamento dai nostri tecnici specializzati, in caso contrario la Malvin s.r.l. non si assume nessuna responsabilità 
derivante il malfunzionamento delle attrezzature e saranno a carico del committente tutti i costi di eventuali riparazioni e/o interventi tecnici.

Art. 10) Il pagamento delle forniture deve essere effettuato alla scadenza convenuta al domicilio della venditrice. Il ritardato e/o il mancato pagamento delle fatture costituisce inadempienza senza 
bisogno di messa in mora e dà facoltà alla venditrice di sospendere la fornitura e anche di ritenere risolti tutti i contratti stipulati, con tutte le conseguenze di legge. Qualora si verifichino peggioramenti 
della situazione finanziaria del committente o variazioni in negativo del suo patrimonio la venditrice è autorizzata a considerare decadute tutte le dilazioni di pagamento, divenendo l’intero residuo 
credito esigibile immediatamente qualsiasi sia la scadenza originariamente convenuta. In caso di ritardo nei pagamenti dovuti, salvo diverso accordo scritto  tra le parti il cliente sarà tenuto a 
corrispondere alla Malvin s.r.l. gli interessi legali di mora pari al tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 192/2012. In presenza di eventuali 
contenziosi per reclami e/o contestazioni di qualsivoglia natura il cliente non avrà facoltà di sospendere o ritardare il pagamento dei prodotti oggetto del reclamo o della contestazione, né ritardare 
il pagamento degli eventuali ulteriori crediti vantati da Malvin s.r.l., né di operare alcuna compensazione. La Malvin s.r.l. laddove abbia motivo di ritenere che il cliente, per eventuali mutamenti della 
propria situazione giuridica o finanziaria, non possa o non intenda adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento alla data concordata, si riserva in ogni momento la facoltà anche in caso di 
esecuzione parziale della fornitura, di sospendere le consegne, subordinandone il proseguo e/o il saldo al rilascio di idonee garanzie di pagamento da parte del cliente (es. fideiussione bancaria, 
personale ecc.).

Art. 11) Per la formula con rimessa diretta si intende che la concessione della dilazione di pagamento si ritiene valida solo con la consegna al domicilio della venditrice di titoli con scadenza stabilita, 
entro 15 gg. dalla data di emissione della fattura.
Per la formula con Riba il mancato pagamento di 1 sola rata autorizza la venditrice a considerare decadute tutte le dilazioni di pagamento divenendo l’intero importo residuo credito esigibile 
immediatamente qualsiasi sia la scadenza originariamente convenuta.

Art. 12) Tutto quanto concerne il sistema e/o attrezzature e/o materiali elencate nella proposta d’ordine impiegati saranno di proprietà della Malvin s.r.l. fino al completamento di tutti i pagamenti 
corrispondenti previsti all’interno della stessa secondo l’art. 1523 del cod.civ. la Malvin s.r.l., in caso di mancato pagamento, si riserva il diritto di scegliere se agire per la restituzione del materiale 
non ancora utilizzato, restituzione delle attrezzature ovvero se agire per il totale recupero del credito.

Art. 13) tutti i contratti intercorsi tra la Malvin s.r.l. ed il cliente avente ad oggetto la fornitura dei prodotti, in conformità alle presenti condizioni di vendita saranno sottoposte al diritto italiano.

Art. 14) Per qualsiasi controversia tra le parti, sarà esclusivamente competente il foro di Santa Maria Capua Vetere (CE) rinunciando a qualsiasi eccezione al riguardo. La competenza rimarrà ferma 
anche nel caso in cui il committente abbia emesso tratte e/o ricevute bancarie e/o cambiali e/o assegni alla venditrice.

Art. 15) La nullità di una delle clausole delle presenti condizioni generali di vendita non compromette l’applicazione delle altre clausole che manterranno, pertanto, la loro validità ed efficacia. 
Eventuali tolleranze da parte del fornitore a comportamenti che violino una qualsiasi delle clausole delle presenti condizioni di vendita generali di fornitura, non comporta, in alcun caso, la rinuncia 
ad avvalersi di tale clausola, come ogni altra inclusa nelle stesse.
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