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1964
Già nel 1964 diversi�ca una parte della 
sua produzione nel settore antincendio, 
arrivando in pochi anni ad occupare un 
posto di primaria importanza, grazie 
ad un impegno continuo nella ricerca di 
prodotti innovativi ma nel pieno rispetto 
delle normative e senza dimenticare 

funzionalità e design.

1960 
La R.M. MANFREDI nasce nel 1960 come 

rubinetteria industriale. 

Stabilimento di Valduggia
Produzione

1985
Nasce la lancia Mistral

la prima lancia con la canna in 
materiale composito e valvola 

in ottone e composito.

Nascono i processi automatici 
di produzione e lavorazione dei 

rubinetti antincendio.

1975
Inizia il processo di 
specializzazione nella produzione 
della componentistica 
antincendio con il processo di 
imbutitura per la produzione 
delle lance in rame



1990 2000 2010 2020

A totale garanzia dell’a�dabilità del prodotto, l’azienda ha da tempo certi�cato il 
suo sistema Qualità UNI EN ISO 9001 - certi�cato numero SQ 99209 e, recependo la 
Direttiva Europea ha ottenuto il marchio CE, da enti noti�cati, sull’intera gamma dei 
naspi antincendio EN 671/1, idranti a muro EN 671/2, idranti a colonna soprasuolo EN 
14384, idranti sottosuolo EN 14339. Recentemente ha ottenuto la certi�cazione sulle 
lance DN70 a corredo idrante, in conformità alla norma UNI 11423.

Stabilimento di Romagnano
Uffici e logistica

2017
R.M. Manfredi cambia immagine.

Nasce il nuovo marchio, e si propone sul 
mercato con nuova forza.

2015
La sede di Romagnano, 
nata come magazzino, apre 
nuovi u�ci e nuovi reparti di 
assemblaggio prodotti. 

2002
Nasce la nuova cassetta
in materiale plastico SL.

2004
Nasce la cassetta indistruttibile RIO

Attualmente l’attività dell’azienda si sviluppa in due stabilimenti, uno di produzione 
con una super�cie di circa 4000 mq. a Valduggia (VC) ed uno di logistica di circa 3500 
mq. di recente costruzione a Romagnano Sesia (NO), al centro di un’area commerciale 
in prossimità dell’autostrada A26 Genova-Gravellona.

Nuova linea di cassette e naspi
Airone Evo...

l’evoluzione della cassetta Airone

1995
Nasce la lancia Miami

la prima lancia a rotazione 
completamente realizzata in 

tecnopolimero

2005
Tutta la linea 
idranti e naspi 
Manfredi
consegue alla 
Certi�cazione CE
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5 linee di idranti a muro e naspi: più di 50 forme di 
cassette e naspi per ogni esigenza

• Linea Airone
Il massimo della versatilità, installata in tutti gli ambienti è un’icona di affidabilità, 
durata e un’eleganza che non smettono mai di colpire.

• Linea Texas
La linea classica con una gamma completa per garantire una copertura di tutte le 
esigenze che si possano riscontrare nelle installazioni.

• Linea Disegno
Se state cercando apparecchiare antincendio dallo stile ELEGATE ed AFFIDABILE, 
LINEA DISEGNO è la vostra scelta ottimale.

• Linea Rio
per un IMPIEGO UNIVERSALE, semplice, robusta ed economica!

• Linea L
esclusività, efficienza, design deciso, eleganza!
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La forma più bella della dinamicità:
Questa linea di prodotto rappresenta il massimo della versatilità, installata in tutti gli ambienti è un’icona di affidabilità, durata 
e un’eleganza che non smettono mai di colpire.
Linea AIRONE rappresenta la dinamicità nella sua forma più bella. Dimensioni ideali, frutto di grande esperienza e sviluppo 
continuo: Carpenteria in acciaio zincato e verniciato con resine poliesteri con effetto superficiale a buccia d’arancia, manichetta 
flessibile certificata in ogni misura scelta con raccordi in ottone, e manicotti termoplastici copri legatura per una perfetta 
presa, lancia erogatrice multi-effetto e rubinetto idrante in ottone di qualità superiore con tenuta in EPDM. Queste le carte per 
assicurare una soluzione vincente!

Oltre agli idranti a parete per montaggi all’interno o all’esterno degli edifici, ai modelli per incasso a muro o da posizionarsi 
su piantana, la serie airone si arricchisce dei naspi che rappresentano il miglior stato dell’arte sul mercato, offrendo elevate 
prestazioni, facilità d’uso, funzionalità e durata uniche.

Hanno murato male la cassetta da incasso? La linea naspi da incasso prevede anche la possibilità di regolare la cornice 
con il corpo naspo per un montaggio a filo parete perfetto !

La silhouette di una AIRONE CLASSIC è stata studiata per adattarsi a tutti gli ambienti, siano essi industriali o residenziali, e 
la sua gamma di prodotto ampliata ed integrata, garantisce uniformità di design che utilizzatori, progettisti ed installatori 
ricercano nella realizzazione delle opere.

Potrete quindi installare idranti a muro, naspi, cassette porta estintore, incassati o posizionati in facciata a muro, con 
medesime caratteristiche dimensionali di linea e colore.

La stessa cura del particolare ed attenzione la si può ritrovare nella fornitura dei componenti interni, con la scelta delle lance 
erogatrici, come la Mistral a 3 posizioni, la Miami a rotazione o la spettacolare Gold completamente ricavata da barra di 
ottone con macchine utensili dalle tecnologie innovative.
Tutto il processo produttivo delle lance è sottoposto al nostro regime di qualità certificato ISO 9001, che parte dalla fusione 
dei singoli componenti all’assemblaggio finale.

La scelta delle tubazioni flessibili e semirigide, abbinata alla selezione delle carpenterie, rappresenta l’elemento per una 
durata ottimale del prodotto, che si concretizza in un manufatto realizzato in multifilato di poliestere, abbinato ad una calza 
interna in PVC certificata secondo gli standard EN14540 / EN694 con raccordature a norma UNI804.

Applicazioni consigliate:
CENTRI COMMERCIALI, UFFICI, RESIDENZE, DEPOSITI sono tra le sue ottimali applicazioni, ma le sue capacità di adattamento 
la rendono adatta a qualsiasi ambiente.

AIRONE

Un idrante a muro o un naspo possono diventare efficienti, dinamici ed eleganti?
Sì, e la serie AIRONE           ne è la prova. 
La linea EVO non rappresenta una rivoluzione del design ma bensì la fusione delle migliori caratteristiche che nascono 
dall’esperienza di studio, produzione e consigli dei nostri clienti.

Spigoli smussati con sapienti angoli per evitare qualsiasi danno da urto, design del portello innovativo, che prevede 
l’assenza di cerniere sporgenti con una particolare lavorazione del portello che permette un’apertura di oltre 180° per una 
perfetta accessibilità agli organi interni.
Insomma, oltre ad essere bella è anche magnificamente funzionale.  
L’assemblaggio del prodotto è reso preciso da un taglio di lamiere con macchinari di ultima generazione donandogli una 
robustezza e una percezione della qualità ai massimi livelli.
La scelta dei componenti interni è la medesima della linea AIRONE CLASSIC in quanto rappresentano una scelta ottimale 
per la destinazione d’uso del prodotto.

AIRONE EVO La tradizione intelligente che anticipa la tecnologia del futuro.
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AIRONE

DINAMISMO
ED ELEGANZA

SIETE VOI A
DECIDERE
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AIRONE IDRANTI A MURO E NASPI

IDRANTE A MURO AIRONE EVO DA INTERNO/ESTERNO
Art. CE76 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134

DN45 PN16 MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE76A215 CE76A315

20 m CE76A220 CE76A320

25 m CE76A225 CE76A325

30 m CE76A230 CE76A330

W
IN

D
O

W

C
LO

S
E

Disponibili a richiesta

180370

60
0

Angoli arrotondati Nuovo sistema di apertura, 
portello senza cerniere.

DN45 PN16 MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE76A115 CE76A415

20 m CE76A120 CE76A420

25 m CE76A125 CE76A425

30 m CE76A130 CE76A430

Contenuto standard cassetta Forma “C” tipo 2, completo di:
• Cassetta a parete in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a 
base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, 
portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di 
ventilazione anti vespa e predisposizione per foro.

• Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente, completa d’istruzioni d’uso.
• Manichetta  flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e 
legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Rubinetto idrante 1”1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
• Lancia a regolazione di getto.
• Istruzioni di montaggio.
• Adesivo codice identificazione marchio CE.

Vista laterale della cassetta.
Grazie alla sua forma è
utilizzabile sia per interno 
che esterno.
Tappo in plastica copritubo
nuovo sistema EASY QUCK

Sistema
EASY
QUICK



CON LASTRA Lamiera verniciata
rosso RAL 3000

dimensioni codice - prezzo

DN 45 370x590x190 mm CL4452VE
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IDRANTI A MURO E NASPI AIRONE
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Sistema
EASY
QUICK

Introduzione del rubinetto esistente 
attraverso l’apposita pre-rottura.

Chiusura tramite tappo copriforo sagomato. Innesto nell’apposita sede del tappo.
Removibile in caso di manutenzione o sostituzione della 
cassetta.

NUOVO SISTEMA EASY QUICK PER CASSETTE AIRONE EVO

Sistema easy quick
senza necessità di smontaggio del 
rubinetto.

CASSETTA VUOTA
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AIRONE IDRANTI A MURO E NASPI

IDRANTE A MURO AIRONE DA INTERNO Art. CE74 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134

Forma “C” tipo 2, completo di:
• Cassetta da interno a parete in acciaio elettrozincato verniciato  rosso 
RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla 
corrosione, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di 
ventilazione anti vespa e predisposizione per foro.

• Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente, completa d’istruzioni d’uso.
• Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e 
legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Rubinetto idrante 1”1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
• Lancia a regolazione di getto.
• Istruzioni di montaggio.
• Adesivo codice identificazione marchio CE.

DN45 PN16 MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE74A215 CE74A315

20 m CE74A220 CE74A320

25 m CE74A225 CE74A325

30 m CE74A230 CE74A330

W
IN

D
O

W

C
LO

S
E

Disponibili a richiesta

U
N

I8
04

13 mm

P
N

16

1
2

1

57
5

370 180180370

57
5

Maniglia a farfalla Feritoie di ventilazione
e predisposizione per foro

DN45 PN16 MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE74A115 CE74A415

20 m CE74A120 CE74A420

25 m CE74A125 CE74A425

30 m CE74A130 CE74A430

Contenuto standard cassetta
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IDRANTI A MURO E NASPI AIRONE
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IDRANTE A MURO AIRONE SLIM DA INTERNO Art. CE64 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134

Disponibile anche in versione INOX

13 mm

U
N

I8
04

P
N

16

1
2

1

60
0

370 165165370

60
0

Forma “C” tipo 2, completo di:
• Cassetta da interni con bordi arrotondati antinfortunistici, in acciaio 
verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 
resistente alla corrosione. Portello con fermaglio ad apertura facilitata 
compreso di sigillo e predisposizione per foro.

• Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente, completa d’istruzioni d’uso.
• Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e 
legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Rubinetto idrante 1”1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
• Lancia a regolazione di getto.
• Istruzioni di montaggio.
• Adesivo codice identificazione marchio CE.
• A richiesta con maggiorazione di euro 25 sul prezzo di listino, colori 
personalizzati.

IN
O

X

DN45 PN16 MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE64A215 CE64A315

20 m CE64A220 CE64A320

25 m CE64A225 CE64A325

30 m CE64A230 CE64A330

DN45 PN16 MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE64A115 CE64A415

20 m CE64A120 CE64A420

25 m CE64A125 CE64A425

30 m CE64A130 CE64A430

Angoli arrotondati
cornice unico pezzo

Contenuto standard cassetta
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AIRONE IDRANTI A MURO E NASPI

IDRANTE A MURO AIRONE DA ESTERNO Art. CE70 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134

DN45 PN16 MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE70A215 CE70A315

20 m CE70A220 CE70A320

25 m CE70A225 CE70A325

30 m CE70A230 CE70A330

W
IN

D
O

W

C
LO

S
E

Disponibili a richiesta

Feritoie di ventilazione,
predisposizione per foro
Tettuccio inclinato

DN45 PN16 MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE70A115 CE70A415

20 m CE70A120 CE70A420

25 m CE70A125 CE70A425

30 m CE70A130 CE70A430

Contenuto standard cassetta Forma “C” tipo 2, completo di:
• Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 
a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, 
tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, 
feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro.
• Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente, completa d’istruzioni d’uso.
• Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e 
legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Rubinetto idrante 1”1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
• Lancia a regolazione di getto.
• Istruzioni di montaggio.
• Adesivo codice identificazione marchio CE.

U
N

I8
04

13 mm

P
N

16

1
2

1

180370

59
0

195

Maniglia a farfalla
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IDRANTI A MURO E NASPI AIRONE

ID
R

A
N

T
I A

 M
U

R
O

E
 N

A
S

P
I

IDRANTE A MURO AIRONE DA ESTERNO INOX Art. CE71 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134

Disponibili a richiesta

W
IN

D
O

W

C
LO

S
E

DN45 PN16 MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE71A215 CE71A315

20 m CE71A220 CE71A320

25 m CE71A225 CE71A325

30 m CE71A230 CE71A330

DN45 PN16 MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE71A115 CE71A415

20 m CE71A120 CE71A420

25 m CE71A125 CE71A425

30 m CE71A130 CE71A430

Contenuto standard cassetta

U
N

I8
04

13 mm

P
N

16

1
2

1

180370

59
0

195

Forma “C” tipo 2, completo di:
• Cassetta da esterno in acciaio inox AISI 304, tettuccio spiovente, portello 
con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti 
vespa e predisposizione per foro.

• Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente, completa d’istruzioni d’uso.
• Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e 
legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Rubinetto idrante 1”1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
• Lancia a regolazione di getto.
• Istruzioni di montaggio.
• Adesivo codice identificazione marchio CE.

Feritoie di ventilazione,
predisposizione per foro
Tettuccio inclinato

Maniglia a farfalla
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AIRONE IDRANTI A MURO E NASPI

IDRANTE A MURO AIRONE DA INCASSO Art. CE62 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134

DN45 PN16 MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE62A215 CE62A315

20 m CE62A220 CE62A320

25 m CE62A225 CE62A325

30 m CE62A230 CE62A330
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Disponibile anche in versione INOX. 

Cornice unico pezzo

DN45 PN16 MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE62A115 CE62A415

20 m CE62A120 CE62A420

25 m CE62A125 CE62A425

30 m CE62A130 CE62A430

Contenuto standard cassetta Forma “B” tipo 2, completo di:
• Cassetta da incasso in acciaio elettrozincato verniciata in colore grigio. 
Portello con fermaglio ad apertura facilitata compreso di sigillo e 
predisposizione per foro.

• Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente, completa d’istruzioni d’uso.
• Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e 
legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Rubinetto idrante 1”1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
• Lancia a regolazione di getto.
• Istruzioni di montaggio.
• Adesivo codice identificazione marchio CE.
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Coppiglia di chiusura
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IDRANTE A MURO AIRONE PORTELLO Art. CE75 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134

DN45 PN16 MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE75A215 CE75A315

20 m CE75A220 CE75A320

25 m CE75A225 CE75A325

30 m CE75A230 CE75A330

DN45 PN16 MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE75A115 CE75A415

20 m CE75A120 CE75A420

25 m CE75A125 CE75A425

30 m CE75A130 CE75A430

Contenuto standard cassetta
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Forma “A” tipo 2, completo di:
• Portello per nicchia a muro in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 
a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, 
maniglia ad apertura facilitata compreso di sigillo; finestra con istruzioni 
d’uso e simbolo identificativo.

• Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e 
legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Rubinetto idrante 1”1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
• Lancia a regolazione di getto.
• Istruzioni di montaggio.
• Adesivo codice identificazione marchio CE.
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AIRONE IDRANTI A MURO E NASPI

220490

65
0

Angoli arrotondati Nuovo sistema di apertura, 
portello senza cerniere.

Completo di:
• Cassetta da esterno in acciaio verniciato rosso RAL 3000 a base di 
resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio 
spiovente, portello con fermaglio ad apertura facilitata e possibilità di 
sigillo, feritoie di ventilazione e predisposizione per foro.

• Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente.
• Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e 
legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Rubinetto idrante 2”.
• Lancia a regolazione di getto a norma UNI 11423.
• Istruzioni di montaggio.

IDRANTE A MURO AIRONE EVO DN70 DA INTERNO/ESTERNO

Contenuto standard cassetta

DN70 MISTRAL Ø 16
manichetta codice - prezzo

15 m CY15A3VE

20 m CY20A3VE

25 m CY25A3VE

30 m CY30A3VE

Questa tipologia di sistema non è prevista dalla normativa vigente.
La sua applicazione va verificata a cura del progettista e/o 
utilizzatore
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IDRANTE A MURO DN70 AIRONE DA ESTERNO

Contenuto standard cassetta

IDRANTE A MURO DN70 AIRONE DA ESTERNO INOX

DN70 MISTRAL Ø 16
manichetta codice - prezzo

15 m CY15C3IN

20 m CY20C3IN

25 m CY25C3IN

30 m CY30C3IN

220490

65
0

235

DN70 MISTRAL Ø 16
manichetta codice - prezzo

15 m CY15C3VE

20 m CY20C3VE

25 m CY25C3VE

30 m CY30C3VE

Completo di:
• Cassetta da esterno in acciaio inox AISI 304, tettuccio spiovente, portello con 
maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e 
predisposizione per foro.

• Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente.
• Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura a 
norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Rubinetto idrante 2”.
• Lancia a regolazione di getto a norma UNI 11423.
• Istruzioni di montaggio.

Completo di:
• Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di 
resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, 
portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti 
vespa e predisposizione per foro.

• Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente.
• Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura a 
norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Rubinetto idrante 2”.
• Lancia a regolazione di getto a norma UNI 11423.
• Istruzioni di montaggio.

Questa tipologia di sistema non è prevista dalla normativa vigente.
La sua applicazione va verificata a cura del progettista e/o utilizzatore



1. Rubinetto idrante

2. Colonna

3. Scarico antigelo
    automatico

4. Valvola di intercettazione
Scarico antigelo

Ghiaia drenante

MODELLO DEPOSITATO
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AIRONE IDRANTI A MURO E NASPI

Airone TALPA.
Idrante DN 45 ad UMIDO con rubinetto a SECCO

Pensato, progettato e realizzato interamente, in collaborazione con i suoi clienti, 
questo prodotto rappresenta una SOLUZIONE UNICA senza concorrenti sul mercato. 

Una nomenclatura difficile per un prodotto la cui missione 
è la semplicità di installazione, AIRONE TALPA rappresenta 
la soluzione innovativa per l’installazione degli idranti a 
muro UNI45 posizionati all’esterno dei fabbricati, siano essi 
a servizio delle reti ad umido o all’aperto e a tutte quelle 
apparecchiature esposte al gelo.
L’ innovazione di AIRONE TALPA consiste nel suo rivoluzionario 
rubinetto idrante UNI45 progettato e costruito come se fosse 
un idrante a colonna, rubinetto e tampone di chiusura si 
trovano così distanziati creando una colonna a secco dove 
non essendoci acqua, grazie ad uno scarico antigelo non si 
possono riscontrare danni da gelo. Il tampone  di chiusura 
si trova infatti in posizione interrata quindi non soggetta 
a congelamento come negli idranti soprasuolo, l’asta di 
comando tra rubinetto e tampone è realizzata in acciaio inox 
per la massima affidabilità e durabilità nel tempo.
Il prodotto è disponibile in due diverse misure per adattarsi 
al meglio alle varie profondità di interro delle reti di 
alimentazione, vengono realizzate a richiesta anche misure 
fuori standard.
Una piantana dedicata con foro decentrato protegge ed 
oscura la tubazione di alimentazione che scompare alla vista 
a tutto vantaggio della pulizia estetica di installazione.

Tutto diventa piu’ semplice e razionale: BASTA COIBENTAZIONI 
ANTIESTETICHE ED INVASIVE, BASTA COSTOSE TRACCIATURE 
CON CAVO SCALDANTE, la soluzione è AIRONE TALPA.
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Cassetta AIRONE TALPA speciale per reti di idranti a umido all’aperto costituita da:
• Cassetta da esterno in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 
9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla con possibilità 
di sigillo, feritoie di ventilazione e predisposizione per foro.

• Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente, completa d’istruzioni d’uso.
• Piantana AIRONE in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, disponibile 
altezza 400 o 800 mm.

• Rubinetto idrante a secco antigelo UNI 45 x 1” 1/2 con scarico automatico PN16.
- Rubinetto altezza 1200 mm FUORI TERRA per piantana h 800 mm
- Rubinetto altezza 800 mm FUORI  TERRA per piantana h 400 mm
• Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 
con manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Lancia a regolazione di getto.
• Istruzioni di montaggio

DN45 
PN16

MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE78D215 CE78D315

20 m CE78D220 CE78D320

25 m CE78D225 CE78D325

30 m CE78D230 CE78D330

DN45
PN16

MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE78D115 CE78D415

20 m CE78D120 CE78D420

25 m CE78D125 CE78D425

30 m CE78D130 CE78D430

DN45
PN16

MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE78C215 CE78C315

20 m CE78C220 CE78C320

25 m CE78C225 CE78C325

30 m CE78C230 CE78C330

DN45
PN16

MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE78C115 CE78C415

20 m CE78C120 CE78C420

25 m CE78C125 CE78C425

30 m CE78C130 CE78C430

CASSETTA AIRONE TALPA SPECIALE PER RETI IDRANTI
A UMIDO ALL’APERTO CON RUBINETTO A SECCO
Art. CE78 - CE79 - DN 45 a norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134

Piantana
h 800 mm

Piantana
h 400 mm
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PN16

60
0

40
0

MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85
codice - prezzo codice - prezzo

CE79C215 CE79C315

CE79C220 CE79C320

CE79C225 CE79C325

CE79C230 CE79C330

MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
codice - prezzo codice - prezzo

CE79C115 CE79C415

CE79C120 CE79C420

CE79C125 CE79C425

CE79C130 CE79C430

CASSETTA ROSSA CASSETTA INOX

MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85
codice - prezzo codice - prezzo

CE79D215 CE79D315

CE79D220 CE79D320

CE79D225 CE79D325

CE79D230 CE79D330

MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
codice - prezzo codice - prezzo

CE79D115 CE79D415

CE79D120 CE79D420

CE79D125 CE79D425

CE79D130 CE79D430

CASSETTA ROSSA CASSETTA INOX
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AIRONE IDRANTI A MURO E NASPI

NASPO DN25 AIRONE EVO A PARETE Art. CE01 - CE11 - a Norma UNI EN 671/1 - Marcato CE, 0497/CPR/135

Nuovo sistema di apertura, 
portello senza cerniere.

Chiusura con sigillo.

Tubo collettore di serie su tutta la gamma Airone

60
0 

(1
5/

20
)

70
0 

(2
5/

30
)

200650 (15/20)
750 (25/30)

Completo di:
• Naspo antincendio orientabile manuale a parete in acciaio 
elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, 
a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura 
facilitata compresa di sigillo.

• Predisposizioni foro per attacco rete idrica.
• Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente, completa di istruzioni d’uso.
• Tubo semirigido DN25 certificato EN 694.
• Rubinetto idrante da 1”.
• Lancia erogatrice a rotazione  DN25 Ø ugello 8 mm a getto pieno, 
nebulizzato, a interruzione del getto.

• Disponibile schienale in lamiera.
• Istruzioni di montaggio.
• Adesivo codice identificazione marchio CE.

OPTIONAL
SCHIENALE IN LAMIERA

ROSSO BIANCO INOX
codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo

15/20 mAC1301FI AC130BFI AC130XFI

25/30 mAC1311FI AC131BFI AC131XFI

CASSETTA ROSSA CASSETTA BIANCA CASSETTA INOX
codice prezzo codice prezzo codice prezzo

15 m CE11A215 CE11B215 CE11X215

20 m CE11A220 CE11B220 CE11X220

25 m CE11A225 CE11B225 CE11X225

30 m CE11A230 CE11B230 CE11X230

CASSETTA ROSSA CASSETTA BIANCA CASSETTA INOX
codice prezzo codice prezzo codice prezzo

15 m CE01A215 CE01B215 CE01X215

20 m CE01A220 CE01B220 CE01X220

25 m CE01A225 CE01B225 CE01X225

30 m CE01A230 CE01B230 CE01X230

TUBO
BIANCO

TUBO
ROSSO

Lancia di serie 
Ø 8 mm - K = 28

Disponibile anche
Ø 9 mm - K = 34,9
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NASPO DN25 AIRONE DA INCASSO Art. CE02 - CE12 - a Norma UNI EN 671/1 - Marcato CE, 0497/CPR/135

Alloggiamento portello.
Cornice regolabile.  

Dettaglio farfalla
di regolazione.

Completo di:
• Naspo antincendio orientabile manuale da incasso in acciaio 
elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, 
a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura 
facilitata compreso di sigillo e completa d'istruzioni d'uso.

• Predisposizioni foro per attacco rete idrica.
• Portello in lamiera verniciata con simbolo di identificazione.
• Tubo semirigido DN25 certificato EN 694.
• Rubinetto idrante da 1”.
• Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø ugello 8 mm a getto pieno, 
nebulizzato, a interruzione del getto.

• Istruzioni di montaggio.
• Adesivo codice identificazione marchio CE.

Tubo collettore di serie su tutta la gamma Airone

-O
P

EN

58
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20
)

68
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30
)

200630 (15/20)
730 (25/30)

Lancia di serie 
Ø 8 mm - K = 28

Disponibile anche
Ø 9 mm - K = 34,9

CASSETTA ROSSA CASSETTA BIANCA CASSETTA INOX
codice prezzo codice prezzo codice prezzo

15 m CE12A215 CE12B215 CE12X215

20 m CE12A220 CE12B220 CE12X220

25 m CE12A225 CE12B225 CE12X225

30 m CE12A230 CE12B230 CE12X230

CASSETTA ROSSA CASSETTA BIANCA CASSETTA INOX
codice prezzo codice prezzo codice prezzo

15 m CE02A215 CE02B215 CE02X215

20 m CE02A220 CE02B220 CE02X220

25 m CE02A225 CE02B225 CE02X225

30 m CE02A230 CE02B230 CE02X230

TUBO
BIANCO

TUBO
ROSSO
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codice prezzo

15 m CE15I1VE

20 m CE20I1VE

25 m CE25I1VE

30 m CE30I1VE

NASPO DN25 AIRONE ORIENTABILE - a Norma UNI EN 671/1 - Marcato CE, 0497/CPR/135

codice prezzo

15 m CE15H1VE

20 m CE20H1VE

25 m CE25H1VE

30 m CE30H1VE

Dettaglio braccio orientabile 
posteriore

Tubo collettore di serie su tutta la gamma Airone

59
5

min 200/max 460595

Naspo orientabile costituito da:
• Tubazione DN 25 mm conforme alla normativa EN 694.
• Naspo con alimentazione idrica centrale.
• Lancia DN 25 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto.
• Rubinetto idrante da 1”.
• Struttura in acciaio spessore 1,5 mm.
• Verniciatura epossidica 70 micron RAL 3000 rosso.
• Braccio orientabile a 180°.

TUBO
BIANCO

TUBO
ROSSO

Lancia di serie 
Ø 8 mm - K = 28

Disponibile anche
Ø 9 mm - K = 34,9
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PORTA ESTINTORE AIRONE EVO

• Cassetta in acciaio zincato verniciato con resine poliesteri 
speciali per esterni ISO 9227

• Antinfortunistica
• Lastra infrangibile trasparente
• Simbolo di identificazione

PORTA ESTINTORE AIRONE

Maniglia a farfalla

• Cassetta in acciaio zincato verniciato con resine poliesteri 
speciali per esterni ISO 9227

• Antinfortunistica
• Lastra infrangibile trasparente
• Simbolo di identificazione

Angoli arrotondati Nuovo sistema di apertura, 
portello senza cerniere.

dimensioni-capacità codice-prezzo

320x600x220 mm
Kg 4-6

CL263XVE

320x800x220 mm
Kg. 9 - 12 / CO2 Kg. 5

CL264XVE

VERNICIATA INOX
dimensioni-capacità codice-prezzo codice-prezzo

320x600x220 mm
Kg 4-6

CL260XVE CL260XIN

320x790x220 mm
Kg. 9 - 12 / CO2 Kg. 5

CL262XVE CL262XIN



Un classico nel panorama antincendio italiano. Forte e muscolosa, dalle linee decise e 
squadrate: il design si è concentrato sull’efficienza come priorità.

Applicazioni consigliate:
ambienti industriali

TEXAS

La linea prevede una gamma completa per garantire una copertura di tutte le esigenze che si 
possono riscontrare nelle installazioni: dai normali idranti a parete UNI 45 agli armadi di protezione 
con schiumogeni.

La linea TEXAS rappresenta da anni la scelta di qualità in contrapposizione al prodotto di importazione 
con lamiere zincate prima della splendida verniciatura a buccia d’arancia in resine di poliesteri, lo 
spazio interno è generoso tanto da poter ospitare al suo interno non solo la dotazione di manichetta 
e lancia ma anche la tubazione stessa di alimentazione.
L’assenza del portello a vetro è stata una scelta per salvaguardare la durata della manichetta interna, 
evitando così il contatto con i raggi diretti del sole, tutto è stato studiato per la massima affidabilità 
e durata dei componenti.

TEXAS rappresenta la migliore scelta per la protezione degli AMBIENTI INDUSTRIALI, dove durata 
e affidabilità dei componenti sono esigenze primarie, in questa serie la parola d’ordine è razionalità 
che si manifesta sia nelle forme esterne che nelle generose dimensioni interne, traducendosi in 
facilità e sicurezza d’uso anche nelle emergenze più gravi.

La linea è completata con le interessanti soluzioni TEXAS TWIN / FOAM 
TEXAS TWIN: unica carpenteria per alloggiare idrante a muro abbinato all’estintore, con soluzioni 
per fissaggio a parete o da incasso.
TEXAS FOAM: progettati non solo per contenere il miscelatore di linea, ma anche la riserva di liquido 
schiumogeno necessaria per il funzionamento. Armadi per contenimento delle apparecchiature 
tecniche come asce, caschi, tute e divisori, completano l’offerta di questa favolosa linea di prodotto.

30



LA QUALITA’
CHE DIVENTA 
FORZA

TEXAS
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TEXAS IDRANTI A MURO E NASPI

Forma “C” tipo 2, completo di:
• Cassetta da esterno in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a 
base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, 
con tettuccio spiovente, maniglia ad apertura facilitata con possibilità 
di sigillo, feritoie di ventilazione e foro per passaggio tubo di 
alimentazione.

• Portello in lamiera verniciata con simbolo d’identificazione.
• Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e 
legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Rubinetto idrante 1”1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
• Lancia a regolazione di getto.
• Istruzioni di montaggio e d’uso.
• Adesivo codice identificazione marchio CE.
• A richiesta: bianco RAL 9016

IDRANTE A MURO TEXAS DA ESTERNO Art. CE40 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134

DN45 PN16 MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE40A215 CE40A315

20 m CE40A220 CE40A320

25 m CE40A225 CE40A325

30 m CE40A230 CE40A330

P
N

16

1
2

1

U
N

I8
04

13 mm

220

450

53
0

Particolare cassetta Maniglia ad apertura facilitata
con possibilità di sigillo.

DN45 PN16 MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE40A115 CE40A415

20 m CE40A120 CE40A420

25 m CE40A125 CE40A425

30 m CE40A130 CE40A430

Contenuto standard cassetta

DISPOSITIVO PER MISURAZIONE 
PRESSIONE RESIDUA SECONDO 
UNI 10779

Disponibile, vedi pag. 98
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IDRANTE A MURO TEXAS DA INTERNO Art. CE44 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134

P
N
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1
2

1

U
N

I8
04

13 mm

162450

51
0

DN45 PN16 MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE44A215 CE44A315

20 m CE44A220 CE44A320

25 m CE44A225 CE44A325

30 m CE44A230 CE44A330

DN45 PN16 MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE44A115 CE44A415

20 m CE44A120 CE44A420

25 m CE44A125 CE44A425

30 m CE44A130 CE44A430

Angoli arrotondati

Contenuto standard cassettaForma “C” tipo 2, completo di:
• Cassetta da interni in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a 
base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, 
maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo, feritoie di 
ventilazione  e foro per passaggio tubo di alimentazione.

• Portello in lamiera verniciata con simbolo d’identificazione.
• Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 
e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Rubinetto idrante 1”1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
• Lancia a regolazione di getto.
• Istruzioni di montaggio e d’uso.
• Adesivo codice identificazione marchio CE.
• A richiesta: bianco RAL 9016
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IDRANTE A MURO TEXAS DA INCASSO Art. CE42 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134

DN45 PN16 MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE42A215 CE42A315

20 m CE42A220 CE42A320

25 m CE42A225 CE42A325

30 m CE42A230 CE42A330

P
N

16

1
2

1

U
N

I8
04

13 mm

155

485

54
5

DN45 PN16 MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE42A115 CE42A415

20 m CE42A120 CE42A420

25 m CE42A125 CE42A425

30 m CE42A130 CE42A430

Contenuto standard cassetta Forma “B” tipo 2, completo di:
• Cassetta da incasso in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a 
base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, 
maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo, feritoie di 
ventilazione e foro per passaggio tubo di alimentazione.

• Portello in lamiera verniciata con simbolo d’identificazione.
• Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e 
legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Rubinetto idrante 1”1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
• Lancia a regolazione  di getto.
• Istruzioni di montaggio e d’uso.
• Adesivo codice identificazione marchio CE.
• A richiesta: bianco RAL 9016

Alloggiamento portello.
Cornice regolabile.  

Dettaglio farfalla
di regolazione.
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IDRANTE A MURO TEXAS PORTELLO Art. CE45 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134

DN45 PN16 MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE45A215 CE45A315

20 m CE45A220 CE45A320

25 m CE45A225 CE45A325

30 m CE45A230 CE45A330

DN45 PN16 MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE45A115 CE45A415

20 m CE45A120 CE45A420

25 m CE45A125 CE45A425

30 m CE45A130 CE45A430

Contenuto standard cassettaForma “A” tipo 2, completo di:
• Portello per nicchia a muro in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 
a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, 
maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo; finestra con 
istruzioni d’uso e simbolo identificativo.

• Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e 
legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Rubinetto idrante 1”1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
• Lancia a regolazione  di getto.
• Istruzioni di montaggio e d’uso.
• Adesivo codice identificazione marchio CE.
• A richiesta: bianco RAL 9016

Disponibile a anche in versione bianco RAL 9016

R
A

L 9016

P
N

16

1
2

1

U
N

I8
04

13 mm

440

61
0

27

Particolare cassetta Maniglia ad apertura facilitata
con possibilità di sigillo.
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DN45 PN16 MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE48D215 CE48D315

20 m CE48D220 CE48D320

25 m CE48D225 CE48D325

30 m CE48D230 CE48D330

DN45 PN16 MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE48D115 CE48D415

20 m CE48D120 CE48D420

25 m CE48D125 CE48D425

30 m CE48D130 CE48D430

DN45 PN16 MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE48C215 CE48C315

20 m CE48C220 CE48C320

25 m CE48C225 CE48C325

30 m CE48C230 CE48C330

DN45 PN16 MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE48C115 CE48C415

20 m CE48C120 CE48C420

25 m CE48C125 CE48C425

30 m CE48C130 CE48C430

CASSETA TEXAS TALPA SPECIALE PER RETI IDRANTI
A UMIDO ALL’APERTO CON RUBINETTO A SECCO
Art. CE48 - DN 45 a norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134

Piantana
h 800 mm

Piantana
h 400 mm

h 
40

0/
80

0 
m

m
h 

80
0/

12
00

 m
m

h 
40

0 
m

m

Cassetta TEXAS speciale per reti di idranti a umido all’aperto costituita da:
• Cassetta da esterno in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 
resistente alla corrosione, con tettuccio spiovente, maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo, 
feritoie di ventilazione. Senza fori laterali, sul fondo asola per la manutenzione del rubinetto a secco

• Piantana TEXAS in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, disponibile altezza 
400 o 800 mm.

• Rubinetto idrante a secco antigelo UNI 45 x 1” 1/2 con scarico automatico PN16.
- Rubinetto altezza 1200 mm FUORI TERRA per piantana h 800 mm
- Rubinetto altezza 800 mm FUORI TERRA per piantana h 400 mm

• Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con 
manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico dicolore rosso.
• Lancia a regolazione di getto.
• Istruzioni di montaggio e d’uso.
• A richiesta: bianco RAL 9016

53
0

80
0

53
0

40
0
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• Cassetta Texas in acciaio zincato con verniciatura a base di resine poliesteri 
speciali per esterni RAL 3000. Configurazione antinfortunistica, senza spigoli 
vivi.

• Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e 
legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Rubinetto idrante 1”1/2 PN 16 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
• Lancia a regolazione di getto.

A PARETE - Art. CE95
dimensioni: 650x600x200 mm.

Disponibile anche bianco RAL 9016

DA INCASSO - Art. CE94
dimensioni cassetta: 630x580x200 mm
dimensioni cornice: 680x625x5 mm.
Disponibile anche bianco RAL 9016

Modello Twin Large - DISPONIBILE A RICHIESTA
A parete dimensioni: 750x700x200 mm.
Da incasso dimensioni cassetta: 730x680x200 mm - dimensioni cornice: 780x725x5 mm.

IDRANTE A MURO TEXAS TWIN COMPACT - Art. CE94 - CE95 - DN 45 a norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134

DN45 PN16 MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE95B215 CE95B315

20 m CE95B220 CE95B320

25 m CE95B225 CE95B325

30 m CE95B230 CE95B330

DN45 PN16 MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE95B115 CE95B415

20 m CE95B120 CE95B420

25 m CE95B125 CE95B425

30 m CE95B130 CE95B430

DN45 PN16 MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE94B215 CE94B315

20 m CE94B220 CE94B320

25 m CE94B225 CE94B325

30 m CE94B230 CE94B330

DN45 PN16 MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE94B115 CE94B415

20 m CE94B120 CE94B420

25 m CE94B125 CE94B425

30 m CE94B130 CE94B430

* Contenuto standard cassetta



38

TEXAS IDRANTI A MURO E NASPI

NASPO DN25 TEXAS A PARETE Art. CE03 - CE13 - a Norma UNI EN 671/1 - Marcato CE, 0497/CPR/135

Braccio orientabile posteriore

Tubo collettore di serie su tutta la gamma Texas

60
0 

(1
5/

20
)

70
0 

(2
5/

30
)

200650 (15/20)
750 (25/30)

Completo di:
• Naspo antincendio orientabile manuale a parete in acciaio verniciato 
rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente 
alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo.

• Predisposizioni foro per attacco rete idrica.
• Portello in lamiera verniciata con simbolo di identificazione.
• Tubo semirigido DN25 certificato EN 694.
• Rubinetto idrante da 1”.
• Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø ugello 8 mm a getto pieno, 
nebulizzato, a interruzione del getto.

• Disponibile schienale in lamiera.
• Istruzioni di montaggio e d’uso.
• Adesivo codice identificazione marchio CE.

Lancia di serie 
Ø 8 mm - K = 28

Disponibile anche
Ø 9 mm - K = 34,9

CASSETTA ROSSA CASSETTA BIANCA CASSETTA INOX
codice K34,9 prezzo codice K34,9 prezzo codice K34,9 prezzo

15 m CE13A215 CE13B215 CE13X215

20 m CE13A220 CE13B220 CE13X220

25 m CE13A225 CE13B225 CE13X225

30 m CE13A230 CE13B230 CE13X230

CASSETTA ROSSA CASSETTA BIANCA CASSETTA INOX
codice K34,9 prezzo codice K34,9 prezzo codice K34,9 prezzo

15 m CE03A215 CE03B215 CE03X215

20 m CE03A220 CE03B220 CE03X220

25 m CE03A225 CE03B225 CE03X225

30 m CE03A230 CE03B230 CE03X230

TUBO
BIANCO

TUBO
ROSSO

OPTIONAL
SCHIENALE IN LAMIERA

ROSSO BIANCO INOX
codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo

15/20 mAC1301FI AC130BFI AC130XFI

25/30 mAC1311FI AC131BFI AC131XFI
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NASPO DN25 TEXAS DA INCASSO Art. CE04 - CE14 - a Norma UNI EN 671/1 - Marcato CE, 0497/CPR/135

Alloggiamento portello.
Cornice regolabile.  

Dettaglio farfalla
di regolazione.

Tubo collettore di serie su tutta la gamma Texas

CASSETTA ROSSA CASSETTA BIANCA CASSETTA INOX
codice prezzo codice prezzo codice prezzo

15 m CE14A215 CE14B215 CE14X215

20 m CE14A220 CE14B220 CE14X220

25 m CE14A225 CE14B225 CE14X225

30 m CE14A230 CE14B230 CE14X230

CASSETTA ROSSA CASSETTA BIANCA CASSETTA INOX
codice prezzo codice prezzo codice prezzo

15 m CE04A215 CE04B215 CE04X215

20 m CE04A220 CE04B220 CE04X220

25 m CE04A225 CE04B225 CE04X225

30 m CE04A230 CE04B230 CE04X230

Completo di:
• Naspo antincendio orientabile manuale da incasso in acciaio verniciato 
rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente 
alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo.

• Predisposizioni foro per attacco rete idrica.
• Portello in lamiera verniciata con simbolo di identificazione.
• Tubo semirigido DN25 certificato EN 694.
• Rubinetto idrante da 1”.
• Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø ugello 8 mm a getto pieno, 
nebulizzato, a interruzione del getto.

• Istruzioni di montaggio e d’uso.
• Adesivo codice identificazione marchio CE.

TUBO
BIANCO

TUBO
ROSSO

-O
PEN

63
0 

(1
5/

20
)

73
0 

(2
5/

30
)

200680 (15/20)
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Lancia di serie 
Ø 8 mm - K = 28

Disponibile anche
Ø 9 mm - K = 34,9



40

TEXAS IDRANTI A MURO E NASPI

200650 (15/20) - 750 (25/30)
950 (15/20) - 1050 (25/30)
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• Cassetta da esterno a parete con portello pieno e vano porta 
estintore, maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo.

• Predisposizioni foro per attacco rete idrica.
• Verniciatura con polvere poliestere sp. 70 micron.
• Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø ugello 8 mm a getto pieno, 
nebulizzato, a interruzione del getto.

• Rubinetto idrante da 1”.
• Tubazione Ø 25 mm, bianco o rosso certificato UNI EN 694.
• Configurazione antinfortunistica.
• Fornita senza estintore.
Disponibile anche bianco RAL 9016

NASPO TEXAS A PARETE TWIN CON VANO PORTA ESTINTORE
DN 25 a norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134

CASSETTA ROSSA
codice prezzo

15 m CE23A215

20 m CE23A220

25 m CE23A225

30 m CE23A230

CASSETTA ROSSA
codice prezzo

15 m CE33A215

20 m CE33A220

25 m CE33A225

30 m CE33A230

650 (15/20) - 750 (25/30)
950 (15/20) - 1050 (25/30)210
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• Cassetta da esterno a parete, portello con lastra infrangibile e vano porta 
estintore, maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo.

• Predisposizioni  foro per attacco rete idrica.
• Verniciatura con polvere poliestere sp. 70 micron.
• Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø ugello 8 mm a getto pieno, 
nebulizzato, a interruzione del getto.

• Rubinetto idrante da 1”.
• Tubazione Ø 25 mm, bianco o rosso certificato UNI EN 694.
• Configurazione antinfortunistica.
• Fornita senza estintore.
Disponibile anche bianco RAL 9016

NASPO TEXAS DA INCASSO TWIN CON VANO PORTA ESTINTORE
DN 25 a norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134

CASSETTA ROSSA
codice prezzo

15 m CE25A215

20 m CE25A220

25 m CE25A225

30 m CE25A230

CASSETTA ROSSA
codice prezzo

15 m CE35A215

20 m CE35A220

25 m CE35A225

30 m CE35A230

300185
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985 (15/20) - 1085 (25/30)

TUBO
BIANCO

TUBO
ROSSO

TUBO
BIANCO

TUBO
ROSSO

Lancia di serie 
Ø 8 mm - K = 28

Disponibile anche
Ø 9 mm - K = 34,9

Lancia di serie 
Ø 8 mm - K = 28

Disponibile anche
Ø 9 mm - K = 34,9
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Completo di:
• Cassetta da esterno in acciaio zincato verniciato rosso RAL 
3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente 
alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia ad 
apertura facilitata e possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione e 
predisposizione per foro. 

• Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 
804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Rubinetto idrante 2”.
• Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.

IDRANTE A MURO DN70 TEXAS DA ESTERNO

DN70 MISTRAL Ø 16
manichetta codice - prezzo

15 m CY15D3VE

20 m CY20D3VE

25 m CY25D3VE

30 m CY30D3VE

Contenuto standard cassetta

260550

65
0

280

Questa tipologia di sistema non è prevista dalla normativa vigente.
La sua applicazione va verificata a cura del progettista e/o utilizzatore

PIANTANA TEXAS
In lamiera d’acciaio zincato verniciato 
rosso RAL 3000
Altezza 800 mm

125M - PIANTANA TEXAS
codice - prezzo

CV1462VE



42

TEXAS IDRANTI A MURO E NASPI

IDRANTE ACQUA-SCHIUMA TEXAS FOAM
modello dimensioni codice - prezzo

380 700x1600x420 mm ES318XFI

Armadio in acciaio zincato verniciato a base di resine poliesteri per 
esterno. L’armadio è completo di serratura, lastra frangibile, rullo 
avvolgi-manichetta rotante a 180°, valvola a sfera 1” 1/2, miscelatore 
di linea “BYP200” con dosatore fisso al 6%, tubo pescante, 20 metri di 
tubazione DN 45 a norma UNI 14540 completa di raccordi UNI 804, lancia 
schiuma bassa espansione tipo “Kugel foam 200”, portata nominale 200 
l/min.
N.B. Liquido schiumogeno non compreso.

Armadio in acciaio zincato verniciato a base di resine poliesteri per 
esterno. L’armadio è completo di serratura, lastra frangibile, bobina 
con alimentazione idrica centrale rotante a 180°, valvola a sfera 1”, 
miscelatore di linea“BYP100”con dosatore fisso al 6%, tubo pescante, 
20 metri di tubazione semirigida DN 25 a norma EN 694, lancia schiuma 
bassa espansione tipo “Kugel foam 100”, portata nominale 100 l/min.
N.B. Liquido schiumogeno non compreso.

380 - IDRANTE ACQUA-SCHIUMA
TEXAS FOAM

382 - NASPO ACQUA-SCHIUMA TEXAS FOAM

358 - ARMADIO ATTREZZATURE
CON 3 RIPIANI REGOLABILI

NASPO ACQUA-SCHIUMA TEXAS FOAM
modello dimensioni codice - prezzo

382 700x1600x420 mm ES319XFI

ARMADIO ATTREZZATURE
modello dimensioni codice - prezzo

358 700x1000x420 mm CV205XVE

360 1000x1000x420 mm CV206XVE

Armadio in acciaio zincato verniciato a base di resine poliesteri per 
esterno. L’armadio è completo di serratura e lastra frangibile.
Armadio vuoto con comp. da definire.

360 ARMADIO ATTREZZATURE A DUE ANTE
CON 3 RIPIANI REGOLABILI
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CASSETTA PORTA ESTINTORE TEXAS
CON CHIAVE

TEXAS CON CHIAVE
dimensioni capacità codice - prezzo

310x645x215 mm Kg 4-6 CV276XVE

340x775x235 mm Kg 9-12 CV277XVE

330x830x170 mm CO2 Kg 5 CV278XVE

• Cassetta in acciaio zincato verniciato con resine poliesteri 
speciali per esterni ISO 9227

• Antinfortunistica
• Serratura con due chiavi e lastra frangibile trasparente
• Simbolo di identificazione

• Cassetta in acciaio zincato verniciato con resine poliesteri 
speciali per esterni ISO 9227

• Antinfortunistica
• Sigillo di sicurezza numerato
• Simbolo di identificazione

TEXAS CON SIGILLO
dimensioni capacità codice - prezzo

310x645x215 mm Kg 4-6 CV279XVE

340x775x235 mm Kg 9-12 CV280XVE

330x830x170 mm CO2 Kg 5 CV281XVE

CASSETTA PORTA ESTINTORE TEXAS
CON SIGILLO

• Cassetta in acciaio zincato verniciato con resine poliesteri 
speciali per esterni ISO 9227

• Antinfortunistica
• Sigillo di sicurezza numerato
• Simbolo di identificazione

CASSETTA PORTA ESTINTORE TEXAS DA INCASSO 
CON CHIAVE/SIGILLO

CON CHIAVE CON SIGILLO
dimensioni-capacità codice-prezzo codice-prezzo

310x645x215 mm
Kg 6

CV274XVE CV273XVE
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RM Manfredi ha una lunga tradizione nella creazione di componenti antincendio del futuro. Crediamo fermamente che 
il modo migliore per prevedere il futuro sia realizzarlo. E con la LINEA DISEGNO creiamo già oggi il lusso di domani. Con 
innovazioni all’avanguardia, una qualità che genera nuovi punti di riferimento, un design contemporaneo e un dinamismo di 
forme che è anche altamente efficiente.

Applicazioni consigliate:
UFFICI DIREZIONALI O DI RAPPRESENTANZA, MUSEI O PINACOTECHE sono la sua dimora ideale 

DISEGNO

Proporzioni dinamiche, linee precise e superfici scolpite: la LINEA 
DISEGNO rappresenta il tipico design RM Manfredi nella sua forma 
più elegante.

Con la sezione a spigolo arrotondato e portelli in cristallo di sicurezza, i fianchi slanciati e l’aspetto 
muscoloso, la LINEA DISEGNO ha una presenza maestosa e affascinante da ogni punto di vista.
Le cerniere e le maniglie in ottone cromato, lo spessore della lamiera da 15/10  con una verniciatura 
in rosso RAL 3000 o l’innovativo grigio metallizzato e soprattutto il vetro temprato di silicato sodio-
calcico di sicurezza, sono gli elementi d’avanguardia che caratterizzano questo prodotto.  

Se state cercando apparecchiare antincendio dallo stile ELEGATE ed AFFIDABILE la LINEA DISEGNO 
è la vostra scelta ottimale.
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IDRANTE A MURO LINEA DISEGNO DUE - Art. CE50 - CE51 - DN 45 a norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134

DN45 PN16 MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

Grigio Rosso Grigio Rosso
15 m CE50A215 CE51A215 CE50A315 CE51A315

20 m CE50A220 CE51A220 CE50A320 CE51A320

25 m CE50A225 CE51A225 CE50A325 CE51A325

30 m CE50A230 CE51A230 CE50A330 CE51A330

1
2
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N
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04

200378

62
0

Angoli arrotondati Particolare cerniera

Contenuto standard cassetta

Forma “C” tipo 2, completo di:
• CASSETTA A PARETE - da esterno/interno in lamiera d’acciaio spessore 
15/10, verniciata grigio metallizzato in resina poliestere, a norma 
ISO 9227 resistente alla corrosione, con maniglia e cerniere in ottone 
cromato, clip di chiusura compresa di sigillo e istruzioni d'uso. 
Predisposizione per foro.

• Portello in vetro di silicato sodio-calcico di sicurezza temprato 
termicamente, che ha superato le prove di resistenza agli urti e di 
frammentazione previste rispettivamente dalle norme:

 BS 6206 e UNI EN 12150-1/01 PAR.8.
• Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e 
legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Rubinetto idrante 1”1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
• Lancia a regolazione di getto.
• Istruzioni di montaggio.
• Adesivo codice identificazione marchio CE.
• A richiesta colori personalizzati.

DN45 PN16 MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

Grigio Rosso Grigio Rosso
15 m CE50A115 CE51A115 CE50A415 CE51A415

20 m CE50A120 CE51A120 CE50A420 CE51A420

25 m CE50A125 CE51A125 CE50A425 CE51A425

30 m CE50A130 CE51A130 CE50A430 CE51A430

Disponibile a anche in versione rosso RAL 3000

R
A

L 3000
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Completo di:
• Naspo antincendio orientabile manuale a parete in acciaio 
elettrozincato verniciato grigio metallizzato a base di resina poliestere, 
a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, con maniglie e cerniere in 
ottone cromato, apertura facilitata, clip di chiusura, compresa di sigillo 
e istruzioni d'uso.

• Predisposizioni foro per attacco rete idrica.
• Portello in vetro di silicato sodio-calcico di sicurezza temprato 
termicamente, che ha superato le prove di resistenza agli

 urti e di frammentazione previste rispettivamente dalle norme: BS 
6206:1981 e UNI EN 12150-1/01 PAR.8.

• Tubo semirigido DN25 certificato EN 694.
• Rubinetto idrante da 1”.
• Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø ugello 8 mm a getto pieno, 
nebulizzato, a interruzione del getto.

• Istruzioni di montaggio.
• Adesivo codice identificazione marchio CE.

NASPO LINEA DISEGNO QUATTRO - Art. CE05 - CE15 • CE06 CE16 - DN 25 a Norma UNI EN 671/1 - Marcato CE, 0497/CPR/135

Dettaglio maniglie portello

-O
PEN

65
9

225693

CASSETTA ROSSA CASSETTA GRIGIA
codice prezzo codice prezzo

15 m CE15A215 CE16A215

20 m CE15A220 CE16A220

25 m CE15A225 CE16A225

30 m CE15A230 CE16A230

CASSETTA ROSSA CASSETTA GRIGIA
codice prezzo codice prezzo

15 m CE05A215 CE06A215

20 m CE05A220 CE06A220

25 m CE05A225 CE06A225

30 m CE05A230 CE06A230

Disponibile a anche in versione rosso RAL 3000

R
A

L 3000

TUBO
BIANCO

TUBO
ROSSO

Angoli arrotondati

Lancia di serie 
Ø 8 mm - K = 28

Disponibile anche
Ø 9 mm - K = 34,9



48

DISEGNO IDRANTI A MURO E NASPI

IDRANTE A MURO LINEA DISEGNO TRE - Art. CE54 -CE55 - DN 45 a norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134

Forma “A” tipo 2, completo di:
• PORTELLO PER NICCHIA A MURO - in lamiera d’acciaio elettrozincato 
spessore 15/10, verniciato grigio metallizzato in resina poliestere, a 
norma ISO 9227 resistente alla corrosione, con maniglia e cerniere in 
ottone cromato, clip di chiusura compresa di sigillo e istruzioni d'uso.

• Portello in vetro di silicato sodio-calcico di sicurezza temprato 
termicamente, che ha superato le prove di resistenza agli urti e di 
frammentazione previste rispettivamente dalle norme: BS 6206 e UNI 
EN 12150-1/01 PAR.8.

• Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e 
legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Rubinetto idrante 1”1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
• Lancia a regolazione di getto.
• Istruzioni di montaggio.
• Adesivo codice identificazione marchio CE.
• A richiesta colori personalizzati.DN45 PN16 MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85

manichetta codice - prezzo codice - prezzo
Grigio Rosso Grigio Rosso

15 m CE54A215 CE55A215 CE54A315 CE55A315

20 m CE54A220 CE55A220 CE54A320 CE55A320

25 m CE54A225 CE55A225 CE54A325 CE55A325

30 m CE54A230 CE55A230 CE54A330 CE55A330

Angoli arrotondati Particolare cerniera

Contenuto standard cassetta

DN45 PN16 MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

Grigio Rosso Grigio Rosso
15 m CE54A115 CE55A115 CE54A415 CE55A415

20 m CE54A120 CE55A120 CE54A420 CE55A420

25 m CE54A125 CE55A125 CE54A425 CE55A425

30 m CE54A130 CE55A130 CE54A430 CE55A430

13 mm

U
N

I8
04

P
N

16
1

1
2

35480

65
0

Disponibile a anche in versione rosso RAL 3000

R
A

L 3000
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CASSETTE E NASPI ANTINCENDIO
ELEGANTI ED AFFIDABILI.
PER MUSEI, PINACOTECHE,
UFFICI DIREZIONALI O DI RAPPRESENTANZA.

DISEGNO
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Spaziosa, versatile, dinamica questo è il modello RIO.

Con le sue proporzioni compatte e grintose e le sue linee allungate, RIO esprime un look eclettico da ogni punto di vista. 
Grazie alla sua compattezza esterna, l’offerta di spazio interno è sorprendente: portello ad apertura totale sul fronte, sella salva 

Applicazioni consigliate:
IMPIEGO UNIVERSALE

RIO

manichetta integrata ed una bocca di ingresso a passaggio totale offrono abbondante spazio alla 
funzionalità.

Ideale per tutte le installazioni con possibilità di accogliere dotazioni di metrature fuori standard o 
lance di grandi dimensioni è in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze per quanto riguarda la 
flessibilità.

Non è solo intelligente ma anche molto robusta,
grazie al suo processo di produzione che utilizza un particolare tecnopolimero, potete addirittura 
saltare sul coperchio senza danneggiarlo e poi rimetterlo in sede.

Il corpo cassetta è realizzato in polietilene alta densità HDPE stampato ad iniezione mentre il portello 
è realizzato in policarbonato con pittogrammi di istruzione incisi durante lo stampaggio.

Semplice, robusta ed economica, il modello RIO rappresenta una soluzione ideale per installare 
un idrante in tecnopolimero al prezzo di una carpenteria in acciaio ma garantendo una durata e 
robustezza decisamente superiori.

Il design del modello RIO è tale da garantire linee morbide e stondate prive di spigoli a tutto 
vantaggio della sicurezza dal punto di vista antinfortunistico negli edifici dove andrà installata.

L’idrante a muro RIO ha tutte le caratteristiche per essere consigliato per un IMPIEGO UNIVERSALE 
in quanto non teme l’ambiente marino e le sue forme arrotondate lo rendono ideale per installazioni 

con affluenza di pubblico, senza contare la sua estrema economicità nulla togliendo alla qualità ed 
affidabilità dei componenti interni.
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RIO IDRANTI A MURO E NASPI

IDRANTE A MURO RIO Art. CE86 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134

DN45 PN16 MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE86A215 CE86A315

20 m CE86A220 CE86A320

25 m CE86A225 CE86A325

30 m CE86A230 CE86A330

U
N

I8
04

13 mm

P
N

16
1

1
2

200360

56
0

Selletta incorporata per 
alloggiamento manichetta

Particolare del pro�lo, che 
agevola l’apertura del portello.

DN45 PN16 MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE86A115 CE86A415

20 m CE86A120 CE86A420

25 m CE86A125 CE86A425

30 m CE86A130 CE86A430

Contenuto standard cassetta

Forma “C” tipo 2, completo di:
• Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene alta densità HDPE, 
stampata a iniezione, con linee morbide e stondate, priva di spigoli, 
antinfortunistica, con selletta salvamanichetta incorporata.

• Portello in policarbonato PC con pittogrammi di istruzione.
• Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e 
legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

• Rubinetto idrante 1”1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
• Lancia a regolazione di getto.
• Istruzioni di montaggio.
• Adesivo codice identificazione marchio CE. 

Cerniera ergonomica esterna.
Consente un’ampia apertura.

Sede per l’attacco del rubinetto 
idrante, sia sul lato DX che SX

Ampia maniglia ricavata dal 
portello. Particolare sigillo.

Lastra trasparente azzurrata, 
con pittogrammi istruzioni d’uso.
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IDRANTE A MURO RIO

Disponibile anche con nuovo 
portello AMBRA

Portello in colore ambra con 
pittogrammi satinati.

Solo su richiesta
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La Linea L riflette nell’immagine il suo spirito fatto di eleganza, esclusività e 
temperamento: profilo allungato, linee di spalla dal design deciso, assenza di portello.

Applicazioni consigliate:
SCUOLE, AMBIENTE MARINO, EDIFICI PUBBLICI IN GENERE, STAZIONI 
FERROVIARIE, SOTTOPASSI, GALLERIE, sono l’ambiente dove la Linea L è in 
grado di dare il meglio di sè.

L

La scocca della cassetta è realizzata in polietilene lineare LLDPE con stampo 
rotazionale, contiene già la sella salva-manichetta. I componenti interni 
come rubinetto, manichetta e lancia sono posizionati perfettamente dal 
punto di vista ergonomico. 
La lastra atermica azzurrata con serigrafie e pittogrammi d’uso completano 
il frontale sinuoso e dinamico, rendendo unico questo capolavoro di 
progettazione.

L’idrante a muro SL è dotato di un particolare ed efficiente sistema di 
apertura brevettato che prevede il semplice e veloce sfilamento della lastra.

Caratteristica principale di questa linea è la totale assenza di spigoli che la 
rende ideale per essere installata in luoghi pubblici come scuole e centri 
commerciali, dove anche la bassa statura dei bambini non crea alcun 
problema agli urti accidentali senza generare tagli o abrasioni.

Lo speciale polimero di costruzione non perde resistenza o forma con urti 
o tagli, anche l’asportazione di uno strato superficiale non fa arrugginire il 
prodotto perché non è di metallo rendendo la LINEA L una perfetta solu-
zione per resistere agli atti vandalici o a operare in condizioni di ambiente 
aggressivo come quello marino.

Lo speciale tecnopolimero è disponibile in diversi colori e finiture e non 
subisce alterazioni con l’esposizione ai raggi UVA.
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L IDRANTI A MURO E NASPI

IDRANTE A MURO SL Art. CE80 - DN 45 a Norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134

DN45 PN16 MIAMI Ø 13 - k 85 GOLD Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE80A215 CE80A315

20 m CE80A220 CE80A320

25 m CE80A225 CE80A325

30 m CE80A230 CE80A330

DN45 PN16 MISTRAL Ø 12 - k 72 MISTRAL Ø 13 - k 85
manichetta codice - prezzo codice - prezzo

15 m CE80A115 CE80A415

20 m CE80A120 CE80A420

25 m CE80A125 CE80A425

30 m CE80A130 CE80A430

Contenuto standard cassetta

Forma “C” tipo 2, completo di:
• Cassetta a parete in polietilene lineare LLDPE 
stampata in unico blocco con forme morbide e 
stondate, priva di spigoli, antinfortunistica.

• Innovativo sistema brevettato di apertura del 
portello a scorrimento, per utilizzo senza rottura 
della lastra. Possibilità di applicare il sigillo.

• Lastra infrangibile “INTEGRA”, trasparente, 
azzurrata, atermica, con stampa serigrafica 
delle istruzioni d’uso, secondo la normativa CE.

U
N

I804

13 mm

P
N

16
1

1
2

170410

59
4

Particolare sigillo. Particolare portello
Lastra trasparente azzurrata.

Sistema di chiusura
e bloccaggio del portello.

“SL” modello depositato.Sede predisposta per attacco 
del rubinetto idrante.

Selletta incorporata per 
alloggiamento manichetta.

• Disponibile in vari colori (a richiesta).

• Manichetta flessibile DN45 certificata 
EN 14540, con raccordi UNI 804 e 
legatura a norma UNI 7422 con manicotti 
coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta incorporata.
• Rubinetto idrante 1”1/2 con filettatura 
conforme alla ISO 7-1.

• Lancia a regolazione di getto.
• Istruzioni di montaggio.
• Adesivo codice identificazione marchio CE.

Sistema di 
apertura 

del portello 
brevettato.

Giallo Verde Azzurro Bianco Granit Grigio Grigio Scuro



57

LIDRANTI A MURO E NASPI

ID
R

A
N

T
I A

 M
U

R
O

E
 N

A
S

P
I

IDRANTE A MURO SL
COLORAZIONI A RICHIESTA
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L IDRANTI A MURO E NASPI

CASSETTA ROSSA
codice prezzo

15 m CE19A215

20 m CE19A220

25 m - -

30 m - -

NASPO DN25 ML A PARETE Art. CE09 - CE19 - a Norma UNI EN 671/1 - Marcato CE, 0497/CPR/135

CASSETTA ROSSA
codice prezzo

15 m CE09A215

20 m CE09A220

25 m CE09A225

30 m -

Completo di:
• Naspo antincendio orientabile manuale a parete in polietilene lineare LLDPE stampato in 
unico blocco con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico.

• Portello in polietilene lineare LLDPE, montato su cardini metallici, che rendono l’apertura 
semplice e immediata.

  Possibilità di applicare il sigillo.
• Tubo semirigido DN25 certificato EN 694.
• Valvola di intercettazione da 1”.
• Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø ugello 8 mm a getto pieno, nebulizzato, a interruzione 
del getto.

• Disponibile in vari colori (a richiesta).
• “ML” Modello depositato.
• Istruzioni di montaggio e d’uso.
• Adesivo codice identificazione marchio CE.

Rosso Giallo Verde Azzurro

Bianco Granit Grigio Grigio Scuro

70
0

220

720

240

TUBO
BIANCO

TUBO
ROSSO

Lancia di serie 
Ø 8 mm - K = 28

Disponibile anche
Ø 9 mm - K = 34,9
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Completo di:
• Naspo antincendio orientabile manuale a parete, in polipropilene, 
con stampaggio ad iniezione in un unico blocco, resistente agli 
agenti atmosferici, con forme morbide e stondate, privo di spigoli, 
antinfortunistico.

• Portello con apertura semplice ed immediata, completo di lastra 
infrangibile “INTEGRA” trasparente con istruzioni d’uso.

  Possibilità di applicare il sigillo.
• Tubo semirigido DN25 certificato EN 694.
• Valvola di intercettazione da 1”.
• Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø ugello 8 mm a getto pieno, 
nebulizzato, a interruzione del getto.

• Istruzioni di montaggio.
• Disponibile anche con portello pieno.
• Adesivo codice identificazione marchio CE.

CON LASTRA Art. CE21 - CE31

PORTELLO PIENO Art. CE22 - CE32

NASPO SOFT - Art. CE21 - CE31 • Art. CE22 - CE32 - DN 25 a norma UNI EN 671/1 - Marcato CE, 0497/CPR/135

CASSETTA ROSSA
codice prezzo

15 m CE31A215

20 m CE31A220

25 m CE31A225

30 m CE31A230

CASSETTA ROSSA
codice prezzo

15 m CE21A215

20 m CE21A220

25 m CE21A225

30 m CE21A230

BIANCO

ROSSO

CASSETTA ROSSA
codice prezzo

15 m CE32A215

20 m CE32A220

25 m CE32A225

30 m CE32A230

CASSETTA ROSSA
codice prezzo

15 m CE22A215

20 m CE22A220

25 m CE22A225

30 m CE22A230

-O
PEN

300650

65
0

BIANCO

ROSSO

Lancia di serie 
Ø 8 mm - K = 28

Disponibile anche
Ø 9 mm - K = 34,9

Lancia di serie 
Ø 8 mm - K = 28

Disponibile anche
Ø 9 mm - K = 34,9
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Nascono così i nostri idranti in ghisa modello Euro che nascondono dietro ad un 
design essenziale caratteristiche quasi uniche come la possibilità di aprire o chiudere l’idrante facendo 
ruotare l’intero cappello superiore garantendo un’ottima modulazione dei flussi e delle pressioni in fase 
di scarica.

Di nuova concezione anche le cassette corredo BIG che offrono dimensione 
generose per alloggiare tutte le apparecchiature necessarie per il corredo idrante sia esso a colonna o 
sottosuolo predisposto all’utilizzo con il collo di cigno; considerando i pesi da sostenere le carpenterie 
sono state rinforzate e le piantane riprogettate per garantire stabilità nel tempo.

Gli attacchi autopompa di mandata si arricchiscono di una nuova disposizione 
dei componenti che permette una migliore manovrabilità, un minor ingombro e una migliore performance 
con le corrette geometrie di lavoro delle manichette.

La soluzione che la normativa permette per le reti idranti a secco apre nuove prospettive di protezione 
su alcuni rischi particolari dove prima era molto complicato trovare le giuste soluzioni. Il nostro ufficio 
tecnico è a vostra disposizione per aiutarvi nella migliore conformazione e la scelta nelle applicazioni 
ammesse.

Le reti esterne rappresentano il secondo livello di protezione dopo i dispositivi di protezione interna, sono apparecchiature 
destinate a personale addestrato e capace in quanto le prestazioni che sono in grado di fornire sono decisamente importanti, di 
conseguenza si è prestata particolare attenzione in fase costruttiva alla robustezza e l’affidabilità di ogni singolo componente sia 
esso una fusione in ghisa che una tornitura in ottone.
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IDRANTI E ATTACCHI VV.F.

IDRANTE SOPRASUOLO EURO IN GHISA a Norma UNI EN 14384 CE - A SECCO CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO

IDRANTE SOPRASUOLO EURO IN GHISA CON ATTACCO CARICO AUTOPOMPA

dimensioni dimensioni

A = 550 mm
B = 470 mm
C = 450 mm
H = 1220 mm

A = 700 mm
B = 620 mm
C = 450 mm
H = 1370 mm

TIPO A
misure codice - prezzo codice - prezzo

DN 80 C/2 DN 70 ID101VFI ID121VFI

DN 100 C/2 DN 70 ID101WFI ID121WFI

TIPO C
misure codice - prezzo codice - prezzo

DN 80 C/2 DN 70 ID201VFI ID221VFI

DN 100 C/2 DN 70 ID201WFI ID221WFI

TIPO A:  senza linea di rottura pre-determinata
TIPO C: con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la   valvola anche in caso di rottura accidentale.

Idrante soprasuolo a secco:
• Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso 
RAL3000 a base di resine poliesteri, parte intersede con 
trattamento antiruggine nero.

• Scarico antigelo automatico.
• Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile 
mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384.

• Attacchi di uscita DN70 in ottone �lettati UNI 810, con tappi in 
ottone a norma UNI 7421

A Norma UNI EN 14384 CE - A SECCO CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO

dimensioni dimensioni

A = 550 mm
B = 470 mm
C = 450 mm
H = 1220 mm

A = 700 mm
B = 620 mm
C = 450 mm
H = 1370 mm

TIPO A
misure codice - prezzo codice - prezzo

DN 100 C/2 DN 70
+ autopompa DN 100ID106WFI ID126WFI

TIPO C
misure codice - prezzo codice - prezzo

DN 100 C/2 DN 70
+ autopompa DN 100ID206WFI ID226WFI

Idrante soprasuolo a secco:
• Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso 
RAL3000 a base di resine poliesteri, parte intersede con 
trattamento antiruggine nero.

• Scarico antigelo automatico.
• Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile 
mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384.

• Attacchi di uscita DN70, autopompa DN100, in ottone �lettati 
UNI 810, con tappi in ottone a norma UNI 7421.

H

A
B

C

H

A
B

C

IDRANTI SOPRASUOLO EURO
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IDRANTI E ATTACCHI VV.F.
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IDRANTE SOPRASUOLO SESIA IN GHISA a Norma UNI EN 14384 CE - A SECCO CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO

IDRANTE SOPRASUOLO SESIA IN GHISA CON ATTACCO CARICO AUTOPOMPA
A Norma UNI EN 14384 CE - A SECCO CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO

dimensioni dimensioni dimensioni

A = 500 mm
C = 450 mm
H = 1180 mm

A = 700 mm
C = 450 mm
H = 1380 mm

A = 1000 mm
C = 450 mm
H = 1680 mm

TIPO A
misure codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

DN 100 C/2 DN 70
+ autopompa DN 100ID506WFI ID526WFI ID516WFI

TIPO C
misure codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

DN 100 C/2 DN 70
+ autopompa DN 100ID606WFI ID626WFI ID616WFI

TIPO A:  senza linea di rottura pre-determinata
TIPO C: con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la   valvola anche in caso di rottura accidentale.

dimensioni dimensioni dimensioni

A = 500 mm
C = 450 mm
H = 1180 mm

A = 700 mm
C = 450 mm
H = 1380 mm

A = 1000 mm
C = 450 mm
H = 1680 mm

TIPO A
misure codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

DN 80 C/2 DN 70ID501VFI ID521VFI ID511VFI

DN 100 C/2 DN 70ID501WFI ID521WFI ID511WFI

TIPO C
misure codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

DN 80 C/2 DN 70ID601VFI ID621VFI ID611VFI

DN 100 C/2 DN 70ID601WFI ID621WFI ID611WFI

Idrante soprasuolo a secco:
• Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di 
resine poliesteri, parte intersede con trattamento antiruggine nero.

• Scarico antigelo automatico.
• Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante 
chiave pentagonale a norma UNI EN 14384.

• Attacchi di uscita DN70 in ottone �lettati UNI 810, con tappi in ottone a 
norma UNI 7421

Idrante soprasuolo a secco:
• Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di 
resine poliesteri, parte intersede con trattamento antiruggine nero.

• Scarico antigelo automatico.
• Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante 
chiave pentagonale a norma UNI EN 14384.

• Attacchi di uscita DN70, autopompa DN100, in ottone �lettati UNI 810, con 
tappi in ottone a norma UNI 7421.

H

A
C

H

A
C

IDRANTI SOPRASUOLO SESIA
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C

H

A
C

IDRANTE SOPRASUOLO ADDA IN GHISA a Norma UNI EN 14384 CE - A SECCO CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO

IDRANTE SOPRASUOLO ADDA IN GHISA CON ATTACCO CARICO AUTOPOMPA

TIPO A:  senza linea di rottura pre-determinata
TIPO C: con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la   valvola anche in caso di rottura accidentale.

dimensioni dimensioni dimensioni

A = 500 mm
C = 450 mm
H = 1150 mm

A = 700 mm
C = 450 mm
H = 1350 mm

A = 960 mm
C = 450 mm
H = 1610 mm

TIPO A
misure codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

DN 100 C/2 DN 70
+ autopompa DN 100ID154WFI ID155WFI ID156WFI

TIPO C
misure codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

DN 100 C/2 DN 70
+ autopompa DN 100ID160WFI ID161WFI ID162WFI

A Norma UNI EN 14384 CE - A SECCO CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO

dimensioni dimensioni dimensioni

A = 500 mm
C = 450 mm
H = 1150 mm

A = 700 mm
C = 450 mm
H = 1350 mm

A = 960 mm
C = 450 mm
H = 1610 mm

TIPO A
misure codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

DN 80 C/2 DN 70ID151VFI ID152VFI ID153VFI

DN 100 C/2 DN 70ID151WFI ID152WFI ID153WFI

TIPO C
misure codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

DN 80 C/2 DN 70ID157VFI ID158VFI ID159VFI

DN 100 C/2 DN 70ID157WFI ID158WFI ID159WFI

Idrante soprasuolo a secco:
• Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di 
resine poliesteri, parte intersede con trattamento antiruggine nero.

• Scarico antigelo automatico.
• Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante 
chiave pentagonale a norma UNI EN 14384.

• Attacchi di uscita DN70 in ottone �lettati UNI 810, con tappi in ottone.

Idrante soprasuolo a secco:
• Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di 
resine poliesteri, parte intersede con trattamento antiruggine nero.

• Scarico antigelo automatico.
• Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante 
chiave pentagonale a norma UNI EN 14384.

• Attacchi di uscita DN70, autopompa DN100, in ottone �lettati UNI 810, con 
tappi in ottone.

IDRANTI SOPRASUOLO ADDA
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PIEDE PER IDRANTE IN GHISA FLANGIATO

Piede per idrante in ghisa �angiato,
a norma UNI EN 1092-2 PN16.
Trattamento superficie con antiruggine nero.

150
misura codice - prezzo

DN80 ID190VFI

DN100 ID190WFI

180

DN80

27
0

11
0

144D - CHIAVE DI MANOVRA PENTAGONALE PER 
IDRANTE SOPRASUOLO A NORMA UNI EN 14384

CARENATURA DI SICUREZZA PER IDRANTI SOPRASUOLO

• Carenatura di sicurezza per idranti soprasuolo a colonna.
• Per evitare l’uso dell’idrante da parte di persone non addette 
(per impiego stradale e o luoghi pubblici ecc. ....)

144D
misura codice - prezzo

UNICA CH144XFI

CARENATURA DI SICUREZZA
misura codice - prezzo

UNICA ID197XFI

ACCESSORI IDRANTI SOPRASUOLO
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VERNICIATA
ROSSA

DN70 MISTRAL Ø 16
DOTAZIONE SINGOLA

manichetta codice - prezzo

15 m CS1553VE

20 m CS2053VE

25 m CS2553VE

30 m CS3053VE

CASSETTA CORREDO IDRANTE SOPRASUOLO AIRONE PER PROTEZIONE ESTERNA
DN 70 UNI 10779

Completo di:
• Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato 
verniciato rosso RAL 3000 a base di resine 
poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla 
corrosione, tettuccio spiovente, portello con 
maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di 
ventilazione anti vespa e predisposizione per foro.

• Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente.
• Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, 
con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con 
manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di 
colore rosso.

• Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
• Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
• Dimensioni 490x630x220 mm.

INOX

DN70 MISTRAL Ø 16
DOTAZIONE SINGOLA

manichetta codice - prezzo

15 m CS1553IN

20 m CS2053IN

25 m CS2553IN

30 m CS3053IN

Dotazione singola

PIANTANA AIRONE
In lamiera d’acciaio zincato verniciato 
rosso RAL 3000
Altezza 800 mm

In lamiera d’acciaio inox AISI 304
Altezza 800 mm

PIANTANA AIRONE INOX

134T - PIANTANA AIRONE
codice - prezzo

CV145XVE

134R - PIANTANA AIRONE INOX
codice - prezzo

CV1382IN

Disponibile a anche in versione INOX

IN
O

X
 A

IS
I 304

ESTRATTO NORMA 10779

6.4.1 IDRANTI A COLONNA SOPRASUOLO

Gli idranti a colonna soprasuolo devono essere conformi alla UNI EN 14384.

Per ciascun idrante deve essere prevista, secondo le necessità di utilizzo, una o più 
tubazioni flessibili di DN 70 conformi alla UNI 9487 complete di raccordi UNI 804, lancia 
di erogazione conforme alla UNI 11423 e con le chiavi di manovra, indispensabili all’uso 
dell’idrante stesso, conformi a quanto indicato nella UNI EN 14384.

Tali dotazioni devono essere ubicate in prossimità degli idranti, in apposite cassette 
di contenimento dotate di sella di sostegno, o conservate in una o più postazioni 
accessibili in sicurezza, anche in caso d’incendio, ed adeguatamente individuate da 
apposita segnaletica.

Ove ritenuto necessario, l’idrante piò essere dotato di carenatura di sicurezza 
antivandalismo, conforme alla UNI EN 14384.

CASSETTA CORREDO IDRANTI SOPRASUOLO
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Completo di:
• Cassetta da esterno  in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, 
a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia ad 
apertura facilitata e possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione e predisposizione per foro.

• Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con 
manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
• Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
• Dimensioni 550x640x260 mm.

VERNICIATA
ROSSA

DN70 MISTRAL Ø 16
DOTAZIONE SINGOLA

manichetta codice - prezzo

15 m CS1573VE

20 m CS2073VE

25 m CS2573VE

30 m CS3073VE

CASSETTA CORREDO IDRANTE SOPRASUOLO TEXAS PER PROTEZIONE ESTERNA
DN 70 UNI 10779

Dotazione singola

PIANTANA TEXAS
In lamiera d’acciaio zincato verniciato 
rosso RAL 3000
Altezza 800 mm

125M - PIANTANA TEXAS
codice - prezzo

CV1462VE

CASSETTA CORREDO IDRANTI SOPRASUOLO
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AIRONE BIG CORREDO IDRANTI SOPRASUOLO

Completo di:
• Cassetta da esterno in acciaio verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a 
norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a 
farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione e predisposizione per foro.

• Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente.
• Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 
7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
• Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
• Dimensioni 500x800x300 mm.
• Supporto a pavimento non compreso

Dotazione doppia

VERNICIATA
ROSSA

DN70 MISTRAL Ø 16
DOTAZIONE DOPPIA

manichetta codice - prezzo

15 m CS1583VE

20 m CS2083VE

25 m CS2583VE

30 m CS3083VE

INOX

DN70 MISTRAL Ø 16
DOTAZIONE DOPPIA

manichetta codice - prezzo

15 m CS1583IN

20 m CS2083IN

25 m CS2583IN

30 m CS3083IN

CASSETTA CORREDO IDRANTI SOPRASUOLO

25
0

300500

80
0

ROSSA INOX
codice - prezzo codice - prezzo

CASSETTA VUOTA CON LASTRACL2353VE CL2353IN

SUPPORTO A PAVIMENTOCV1393VE CV1393IN
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IDRANTE SOTTOSUOLO ATTACCO BAIONETTA

Idrante sottosuolo in ghisa, a norma UNI EN 14339 CE.
Verniciato con polveri epossidiche.
Scarico automatico antigelo
Profondità di scavo 600 mm

146A
entrata attacco codice - prezzo

DN80 DN70 ID183VFI

301

200

45
0

IDRANTE SOTTOSUOLO
ATTACCO FILETTATO UNI 810

146
entrata attacco codice - prezzo

DN80 DN70 ID181VFI

Idrante sottosuolo in ghisa, a norma UNI EN 14339 CE.
Verniciato con polveri epossidiche.
Scarico automatico antigelo
Profondità di scavo 600 mm

301

200

45
0

PIEDE PER IDRANTE IN GHISA FLANGIATO

Piede per idrante in ghisa �angiato,
a norma UNI EN 1092-2 PN16.
Trattamento superficie con antiruggine nero.

150
misura codice - prezzo

DN80 ID190VFI

180

DN80

27
0

Chiusino per idrante sottosuolo in ghisa UNI EN 1503-3.
Perno di sicurezza in acciaio
Trattamento superficie con antiruggine nero.

152
misura codice - prezzo

DN50 ID192TFI

DN65/80 ID192UFI

11
0

CHIUSINO PER IDRANTE SOTTOSUOLO

32
0

360

31
0

420

26
0

IDRANTI SOTTOSUOLO
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VERNICIATA
ROSSA

DN70 MISTRAL Ø 16
DOTAZIONE SINGOLA

manichetta codice - prezzo

15 m CX1553VE

20 m CX2053VE

25 m CX2553VE

30 m CX3053VE

CASSETTA CORREDO IDRANTE SOTTOSUOLO AIRONE PER PROTEZIONE ESTERNA
DN 70 UNI 10779

Completo di:
• Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato 
verniciato rosso RAL 3000 a base di resine 
poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla 
corrosione, tettuccio spiovente, portello con 
maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di 
ventilazione anti vespa e predisposizione per foro.

• Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente.
• Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, 
con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con 
manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di 
colore rosso.

• Chiave di manovra telescopica, per idranti 
sottosuolo.

• Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
• Dimensioni 490x630x220 mm.

INOX

DN70 MISTRAL Ø 16
DOTAZIONE SINGOLA

manichetta codice - prezzo

15 m CX1553IN

20 m CX2053IN

25 m CX2553IN

30 m CX3053IN

Dotazione singola

PIANTANA AIRONE
In lamiera d’acciaio zincato 
verniciato rosso RAL 3000
Altezza 800 mm

In lamiera d’acciaio inox AISI 304 
Altezza 800 mm

PIANTANA
AIRONE INOX

134T - PIANTANA AIRONE
codice - prezzo

CV145XVE

134R - PIANTANA AIRONE INOX
codice - prezzo

CV1382IN

Disponibile a anche in versione INOX

IN
O

X
 A

IS
I 304

ESTRATTO NORMA 10779

6.4.2 IDRANTI SOTTOSUOLO

Gli idranti sottosuolo devono essere conformi alla UNI EN 14339.

La posizione degli idranti sottosuolo deve essere adeguatamente indicata; devono 
altresì porsi in atto misure per evitare che ne sia ostacolato l’utilizzo.

Per ciascun idrante deve essere prevista, secondo le necessità di utilizzo, una o più 
tubazioni flessibili di DN 70 conformi alla UNI 9487 complete di raccordi UNI 804, sella 
di sostegno e lancia erogatrice conforme alla UNI 11423, e con i dispositivi di attacco 
e manovra, indispensabili all’uso dell’idrante stesso, conformi a quanto indicato nella 
UNI EN 14384.
Tali dotazioni devono essere ubicate in prossimità degli idranti, in apposite cassette 
di contenimento dotate di sella di sostegno, o conservate in una o più postazioni 
accessibili in sicurezza, anche in caso d’incendio, edadeguatamente individuate da 
apposita segnaletica.

CASSETTA CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO
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Completo di:
• Cassetta da esterno  in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, 
a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia ad 
apertura facilitata e possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione e predisposizione per foro.

• Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con 
manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Chiave di manovra telescopica, per idranti sottosuolo.
• Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
• Dimensioni 550x640x260 mm.

VERNICIATA
ROSSA

DN70 MISTRAL Ø 16
DOTAZIONE SINGOLA

manichetta codice - prezzo

15 m CX1573VE

20 m CX2073VE

25 m CX2573VE

30 m CX3073VE

CASSETTA CORREDO IDRANTE SOTTOSUOLO TEXAS PER PROTEZIONE ESTERNA
DN 70 UNI 10779

Dotazione singola

PIANTANA TEXAS
In lamiera d’acciaio zincato 
verniciato rosso RAL 3000
Altezza 800 mm

125M - PIANTANA TEXAS
codice - prezzo

CV1462VE

CASSETTA CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO
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AIRONE BIG CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO

Completo di:
• Cassetta da esterno in acciaio verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a 
norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a 
farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione e predisposizione per foro.

• Lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente.
• Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 
7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

• Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
• Chiave di manovra telescopica per idrante sottosuolo.
• Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
• Dimensioni cassetta 800x500x300 mm
• Dimensioni supporto h 250 mm
• Collo di cigno non compreso vedi pag. 74
• Supporto a pavimento non compreso

Dotazione singola

Dotazione doppia

CASSETTA CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO

VERNICIATA
ROSSA

DN70 MISTRAL Ø 16
DOTAZIONE DOPPIA

manichetta codice - prezzo

15 m CX1593VE

20 m CX2093VE

25 m CX2593VE

30 m CX3093VE

INOX

DN70 MISTRAL Ø 16
DOTAZIONE DOPPIA

manichetta codice - prezzo

15 m CX1593IN

20 m CX2093IN

25 m CX2593IN

30 m CX3093IN

ROSSA INOX
codice - prezzo codice - prezzo

CASSETTA VUOTA CON LASTRACL2353VE CL2353IN

SUPPORTO A PAVIMENTOCV1393VE CV1393IN

VERNICIATA
ROSSA

DN70 MISTRAL Ø 16
DOTAZIONE SINGOLA

manichetta codice - prezzo

15 m CX1583VE

20 m CX2083VE

25 m CX2583VE

30 m CX3083VE

INOX

DN70 MISTRAL Ø 16
DOTAZIONE SINGOLA

manichetta codice - prezzo

15 m CX1583IN

20 m CX2083IN

25 m CX2583IN

30 m CX3083IN
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SINGOLO 

ARMADIO RETI IDRANTI SOTTOSUOLO

352 - MULTIPLO
dimensioni codice - prezzo

590x1450x460 mm CV202XVE

SOLO CASSETTA CV202SVE

354 ARMADIO RETI IDRANTI SOOTOSUOLO
dimensioni codice - prezzo

700x1600x400 mm CV203XVE

• Cassetta con piantana da esterno in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, 
portello con fermaglio ad apertura facilitata e possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione e predisposizione per foro.

• Ripiano regolabile.

I prezzi degli armadi sopra raffigurati sono da considerarsi privi del contenuto, in quanto la composizione va definita secondo le esigenze del cliente.
Dotazione minime consigliate secondo NFPA par. 24 e F.M. “SYSTEM APPROVAL GUIDE”:
Manichette (DN70 m 60 - DN45 m 40) • Lance (DN70 n.2 - DN45 n.1) • Divisore n.1 (DN70 x 2DN45) • Chiavi di serraggio n.2 • Chiavi di manovra per idrante soprasuolo o 
sottosuolo n.2 • Ascia n.1 • Guarnizioni (DN70 n.4 - DN45 n.2) • Riduzioni: (DN70 n.1 - DN 45 n.1) • Collo cigno per idrante sottosuolo n.1

• Armadio in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma 
ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, feritoie di ventilazione e serratura.

• 2 ripiani regolabili.

350400

460590

60
0

84
5

14
45

ARMADI CORREDO IDRANTI

CORREDO
 IDRANTE

400

420
1310
700

15
00

10
0

730

16
00

ARMADIO CORREDO IDRANTE

MULTIPLO

350 - SINGOLO
dimensioni codice - prezzo

450x1300x250 mm CV201XVE

SOLO CASSETTA CV201SVE
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146 B - CHIAVE DI MANOVRA
PER IDRANTE SOTTOSUOLO

CHIAVE DI MANOVRA TELESCOPICA
PER IDRANTE SOTTOSUOLO

148 - COLLO A CIGNO AD UNO SBOCCO

148 A - COLLO A CIGNO A DUE SBOCCHI

146 B
codice - prezzo

CH146XFI

CHIAVE TELESCOPICA
codice - prezzo

CH147XFI

COLLO A CIGNO -  CHIAVI DI MANOVRA

148A
misure h (altezza mm) P (profondità mm) codice prezzo

2 DN 45 x DN 45 630 265 ID1872FI

2 DN 70 x DN 70 755 318 ID1873FI

2 DN 45 x baionetta DN 50 660 265 ID1882FI

2 DN 70 x baionetta DN 70 770 318 ID1883FI

148A - CON SARACINESCA
misure h (altezza mm) P (profondità mm) codice prezzo

2 DN 45 x DN 45 715 265 ID3872FI

2 DN 70 x DN 70 870 318 ID3873FI

2 DN 45 x baionetta DN 50 745 265 ID3882FI

2 DN 70 x baionetta DN 70 885 318 ID3883FI

148
misure h (altezza mm) P (profondità mm) codice prezzo

DN 45 x DN 45 63 0 265 ID1852FI

DN 70 x DN 70 755 318 ID1853FI

DN 45 x baionetta DN 50 660 265 ID1862FI

DN 70 x baionetta DN 70 770 318 ID1863FI

148 - CON SARACINESCA
misure h (altezza mm) P (profondità mm) codice prezzo

DN 45 x DN 45 715 265 ID3852FI

DN 70 x DN 70 870 318 ID3853FI

DN 45 x baionetta DN 50 745 265 ID3862FI

DN 70 x baionetta DN 70 885 318 ID3863FI
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ATTACCHI VVF

Attacco autopompa con rubinetto rivolto verso il basso, la manichetta ha 
una curva più regolare.

La norma prevede per i gruppi autopompa di mandata un 
sistema di indicazione dello stato di apertura e chiusura 
della saracinesca. Norma UNI 11443.

Saracinesca bloccabile nella posizione di max apertura.

Dispositivo di drenaggio

classi�cazione rischio dimensione tipologia connessione

LIVELLO 1
 senza protezione  esterna

Diam. 65 - 2” ½ con 1 attacco UNI 70 �lettato o �angiato

LIVELLO 2
con protezione esterna dimensionata per 600-1200 l/min.

Diam. 80 - 3” con 2 attacchi UNI 70 �lettato o �angiato

LIVELLO 3
con protezione esterna dimensionata per 1800 l/min.

Diam. 100 - 4” con 3 attacchi UNI 70 �lettato o �angiato

Corretta scelta degli attacchi in funzione del livello di pericolosità, secondo la norm UNI 10779:2014

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA - DN80 FLANGIATO UNI 10779:2014

Attacco autpompa con rubinetti e saracinesca orientati verso il basso. La valvola si manovra meglio

Attacco autopompa con rubinetto rivolto verso l’alto, si evidenzia la curva 
della manichetta 

ATTACCHI VVF
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L

P

ingombro massimo approssimativo
misura L (lunghezza) H (altezza) P (profondità) codice - prezzo

2” x 1 UNI 70280 mm 200 mm 255 mmGM171IVE

2”1/2 x 1 UNI 70320 mm 200 mm 270 mmGM171LVE

3” x 1 UNI 70360 mm 210 mm 280 mmGM171MVE

4” x 1 UNI 70430 mm 220 mm 310 mmGM171NVE

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA • 1 IDRANTE

ATTACCHI VV.F. CON RUBINETTO ORIENTATO VERSO IL BASSO FILETTATI

ingombro massimo approssimativo
misura L (lunghezza) H (altezza) P (profondità) codice - prezzo

2”1/2 x 2 UNI 70455 mm 200 mm 270 mmGM172LVE

3” x 2 UNI 70495 mm 210 mm 280 mmGM172MVE

4” x 2 UNI 70590 mm 220 mm 310 mmGM172NVE

ingombro massimo approssimativo
misura L (lunghezza) H (altezza) P (profondità) codice - prezzo

4” x 3 UNI 70760 mm 220 mm 310 mmGM179NVE

ATTACCHI VVF

L

H

P

H

L

H

P

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA • 2 IDRANTI

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA • 3 IDRANTI

Disponibili su richiesta versione verticali e contrari
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ATTACCHI VV.F. CON RUBINETTO ORIENTATO VERSO IL BASSO FLANGIATI

ATTACCHI VVF

ingombro massimo approssimativo
misura L (lunghezza) H (altezza) P (profondità) codice - prezzo

DN65 x 1 UNI 70340 mm 230 mm 310 mmGM175UVE

DN80 x 1 UNI 70390 mm 245 mm 320 mmGM175VVE

DN100 x 1 UNI 70450 mm 250 mm 350 mmGM175WVE

ingombro massimo approssimativo
misura L (lunghezza) H (altezza) P (profondità) codice - prezzo

DN65 x 2 UNI 70470 mm 230 mm 310 mmGM176UVE

DN80 x 2 UNI 70530 mm 245 mm 320 mmGM176VVE

DN100 x 2 UNI 70620 mm 250 mm 350 mmGM176WVE

ingombro massimo approssimativo
misura L (lunghezza) H (altezza) P (profondità) codice - prezzo

DN100 x 3 UNI 70780 mm 250 mm 350 mmGM179WVE

L

L

H

P

H

L

H

P

P

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA • 1 IDRANTE

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA • 2 IDRANTI

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA • 3 IDRANTI

Disponibili su richiesta versione verticali e contrari
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ATTACCHI VV.F. CON RUBINETTO ORIENTATO VERSO L’ALTO FILETTATI

L

H

P

L

H

P

L

H

P

ATTACCHI VVF

ingombro massimo approssimativo
misura L (lunghezza) H (altezza) P (profondità) codice - prezzo

2” x 1 UNI 70280 mm 255 mm 200 mmGM161IVE

2”1/2 x 1 UNI 70320 mm 270 mm 200 mmGM161LVE

3” x 1 UNI 70360 mm 280 mm 210 mmGM161MVE

4” x 1 UNI 70430 mm 310 mm 220 mmGM161NVE

ingombro massimo approssimativo
misura L (lunghezza) H (altezza) P (profondità) codice - prezzo

2”1/2 x 2 UNI 70455 mm 270 mm 200 mmGM162LVE

3” x 2 UNI 70495 mm 280 mm 210 mmGM162MVE

4” x 2 UNI 70590 mm 310 mm 220 mmGM162NVE

ingombro massimo approssimativo
misura L (lunghezza) H (altezza) P (profondità) codice - prezzo

4” x 3 UNI 70760 mm 310 mm 220 mmGM169NVE

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA • 1 IDRANTE

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA • 2 IDRANTI

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA • 3 IDRANTI

Disponibili su richiesta versione verticali e contrari
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ATTACCHI VV.F. CON RUBINETTO ORIENTATO VERSO L’ALTO FLANGIATI

L

H

P

L

H

P

L

H

P

ATTACCHI VVF

ingombro massimo approssimativo
misura L (lunghezza) H (altezza) P (profondità) codice - prezzo

DN65 x 1 UNI 70340 mm 310 mm 245 mmGM165UVE

DN80 x 1 UNI 70390 mm 320 mm 250 mmGM165VVE

DN100 x 1 UNI 70450 mm 350 mm 255 mmGM165WVE

ingombro massimo approssimativo
misura L (lunghezza) H (altezza) P (profondità) codice - prezzo

DN65 x 2 UNI 70470 mm 310 mm 245 mmGM166UVE

DN80 x 2 UNI 70530 mm 320 mm 250 mmGM166VVE

DN100 x 2 UNI 70620 mm 350 mm 255 mmGM166WVE

ingombro massimo approssimativo
misura L (lunghezza) H (altezza) P (profondità) codice - prezzo

DN100 x 3 UNI 70780 mm 350 mm 255 mmGM169WVE

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA • 1 IDRANTE

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA • 2 IDRANTI

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA • 3 IDRANTI

Disponibili su richiesta versione verticali e contrari
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misura codice - prezzo

SENZA 
VELCRO

2” AC150IFI

2” 1/2 AC150LFI

3” AC150MFI

4” AC150NFI

CON
VELCRO

2” AC151IFI

2” 1/2 AC151LFI

3” AC151MFI

4” AC151NFI

misura codice - prezzo

DN125 5”

2 DN 70 GM126YVE

3 DN 70 GM129YVE

4 DN 70 GM110YVE

DN150 6”

2 DN 70 GM126ZVE

3 DN 70 GM129ZVE

4 DN 70 GM110ZVE

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA FLANGIATO A PIÙ IDRANTI - UNI 10779

GUSCIO DI PROTEZIONE ANTIGELO PER GRUPPI AUTOPOMPA
n.b. valutare l’utilizzo, in aggiunta al guscio di protezione, di cavi scaldanti in 
base alle temperature alle quali verrà utilizzato.

LUCCHETTO PER SARACINESCA
GRUPPI AUTOPOMPA

particolare del 
lucchetto, con 
indicatore di apertura 
su saracinesca per 
gruppi autopompa
a Norma UNI 11443

RICAMBIO INDICATORE
APERTURA PER SARACINESCA
A NORMA UNI 11443

misura codice - prezzo

2” 1/2 AC160LFI

3” AC160MFI

4” AC160NFI
codice - prezzo

AC164XFI

ATTACCHI VVF E ACCESSORI

codice - prezzo

SI146ESA

VALVOLA DI SICUREZZA A SQUADRA 
CON CURVA E DISPOSITIVO
DI DRENAGGIO 3/4 FEMMINA

VALVOLA DI SICUREZZA A SQUADRA 
CON CURVA E DISPOSITIVO
DI DRENAGGIO 1” MASCHIO

CARTELLO PER GRUPPI
AUTOPOMPA

codice - prezzo

SI146FSA
dimensioni codice - prezzo

250x310 mm CT201XFI
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CASSETTA DA INCASSO PER GRUPPO AUTOPOMPA CON LASTRA

CASSETTA DA ESTERNO PER GRUPPO AUTOPOMPA CON LASTRA

CASSETTA DA ESTERNO INOX AISI 304 
PER GRUPPO AUTOPOMPA CON LASTRA

PORTELLO PER GRUPPO AUTOPOMPA  IN NICCHIA

CASSETTA DA ESTERNO PER GRUPPO AUTOPOMPA PORTELLO PIENO

dimensioni codice - prezzo

2” - 2”1/2 420x560x250 mm CL132IVE

3” - 4” 600x460x300 mm CL132MVE

800x600x400 mm CL132NVE

dimensioni codice - prezzo

2” - 2”1/2 500x600x300 mm CL133IVE

3” - 4” 600x500x300 mm CL133MVE

800x600x400 mm CL133NVE

1200x800x450 mm CL133YVE

1700x800x450 mm CL133ZVE

dimensioni codice - prezzo

2” - 2”1/2 500x600x300 mm CL133IIN

3” - 4” 600x500x300 mm CL133MIN

800x600x400 mm CL133NIN

1200x800x450 mm CL133YIN

dimensioni codice - prezzo

RossoRAL3000 500x470x300 mm CV130MVE

RossoRAL3000 800x500x400 mm CV130NVE

INOX 500x470x300 mm CV130MIN

INOX 800x500x400 mm CV130NIN

dimensioni codice - prezzo

570x720x27 mm CV131IVE

820x820x27 mm CV131MVE

CASSETTE VVF
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IDRANTI E ATTACCHI VV.F.

dimensioni

A = 550 mm - B = 470 mm
C = 450 mm - H = 1220 mm

TIPO A TIPO C
misure codice - prezzo codice - prezzo

DN 50 C/2 DN 45 ID500TFI ID600TFI

DN 65 C/2 DN 45 ID500UFI ID600UFI

DN 65 C/2 DN 70 ID501UFI ID601UFI

DN 80 C/2 DN 45 ID500VFI ID600VFI

DN 100 C/2 DN 45ID500WFI ID600WFI

DN 50 C/2 DN 45
+ autopompa DN70 ID503TFI ID603TFI

DN 65 C/2 DN 45
+ autopompa DN70 ID503UFI ID603UFI

DN 65 C/2 DN 70
+ autopompa DN100ID506UFI ID606UFI

DN 80 C/2 DN 45
+ autopompa DN70 ID503VFI ID603VFI

DN 80 C/2 DN 70
+ autopompa DN100ID506VFI ID606VFI

DN 100 C/2 DN 45
+ autopompa DN70 ID503WFI ID603WFI

PRODOTTI PER ESPORTAZIONE O ALTRI USI NON CONFORMI ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VIGENTI

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI A RICHIESTA

A

B

C

H

IDRANTE SOPRASUOLO IN GHISA 
A SECCO CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO
TIPO A: senza linea di rottura pre-determinata
TIPO C: con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la valvola anche 

in caso di rottura accidentale.

IDRANTE SOTTOSUOLO
ATTACCO BAIONETTA

IDRANTE SOTTOSUOLO
ATTACCO FILETTATO UNI 810

146
entrata attacco codice - prezzo

DN50 DN45 ID181TFI

DN65 DN70 ID181UFI

PIEDE PER IDRANTE IN GHISA 
FLANGIATO

 

150
misura codice - prezzo

DN50 ID190TFI

DN65 ID190UFI

146A
entrata attacco codice - prezzo

DN50 DN45 ID183TFI

DN65 DN70 ID183UFI

PRODOTTI SPECIALI - IDRANTI
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132 - GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA IN LINEA
AD UN IDRANTE

132 - GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA IN LINEA
A DUE IDRANTI

132 A - GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA IN LINEA
FLANGIATO AD UNO O DUE IDRANTI

ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA

PRODOTTI PER ESPORTAZIONE O ALTRI USI NON CONFORMI ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VIGENTI

ORIZZONTALE VERTICALE
misure codice - prezzo codice - prezzo

2” x DN 70 GM131IVE GM133IVE

2” 1/2 x DN 70GM131LVE GM133LVE

3” DN 70 GM131MVE GM133MVE

4” DN 70 GM131NVE GM133NVE

ORIZZONTALE VERTICALE
misure codice - prezzo codice - prezzo

2” 1/2 x DN 70GM132LVE GM134LVE

3” DN 70 GM132MVE GM134MVE

4” DN 70 GM132NVE GM134NVE

ORIZZONTALE VERTICALE
misure codice - prezzo codice - prezzo

DN65 x DN 70GM135UVE GM137UVE

DN65 x 2 DN 70GM136UVE GM138UVE

DN80 x DN 70GM135VVE GM137VVE

DN80 x 2 DN 70GM136VVE GM138VVE

DN100 x DN 70GM135WVE GM137WVE

DN100 x 2 DN 70GM136WVE GM138WVE

misure codice - prezzo

2” x DN 70 GM151IVE

2” 1/2 x DN 70GM151LVE

3” x DN 70 GM151MVE

4” DN 70 GM151NVE

DN 80 x DN 70GM155VVE

DN100 x DN 70GM155WVE

Attacco motopompa di mandata.
• Attacco  DN 70 con girello UNI 804
• Valvola di sicurezza regolata a 1,2 MPa
• Valvola di non ritorno
• Valvola di intercettazione

PRODOTTI SPECIALI - ATTACCHI VVF
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La risposta è: SÌ!
Finalmente la UNI/TS11559:2014 detta le regole per la progettazione e costruzione di 
questa particolare e nuova soluzione.

Una rete viene definita “a secco”, in derivazione da una rete antincendi classica, qualora 
nelle sue tubazioni non risieda acqua ma bensì aria a pressione ambiente o a bassissima 
pressione per verificarne la tenuta.

Reti idranti a secco
In condizioni di gelo è possibile realizzare una rete idranti 
che non necessiti di coibentazioni antiestetiche e costose 
opere di tracciature con cavo scaldante?

IDRANTI 
A COLONNA

Ma come fa poi l’acqua ad arrivare all’idrante?
Questa la nostra soluzione: gli apparecchi di erogazione ( idranti a muro ) dislocati nel rischio protetto sono abbinati ad 
un pulsante elettrico di attivazione. Qualora sia necessario l’intervento si attiva il dispositivo di sgancio il quale attraverso 
la sua rete di distribuzione colloquia con una centrale di gestione costruita secondo UNI EN54 e certificata secondo UNI 
EN12094, che a sua volta attiverà un valvola a diluvio a pressione differenziale e comando elettrico, permettendo il passaggio 
dell’acqua nella rete di distribuzione; Dei dispositivi di sfiato aria opportunamente dimensionati e dislocati faciliteranno 
l’espulsione dell’aria presente, permettendo all’acqua di arrivare all’idrante entro 90 secondi.
Dei dispositivi ottici/acustici di allarme comandati da segnali di flussostati o pressostati, dovrebbero completare l’installazione 
garantendo una corretta gestione dell’emergenza.

codice diametro far pressione

VA150LFI 2” 1/2” 466 190�

VA150MFI 3” 480 190�

VA150NFI 4” 535 190�

VA150OFI 6” 781 190�

Valvola a diluvio a comando elettrico 24 Vcc del tipo on/of completa di 
intercettazione e pressostato di allarme impianto attivato.

VALVOLA A DILUVIO

DISPOSITIVO
DI SFIATO ARIA

codice

AC190XFI

AC191XFI

DISPOSITIVO ACUSTICO
SIRENA DI ALLARME 24VCC

codice

AC192XFI

CENTRALE ANTINCENDIO

codice

AC193XFI

Centrale di rivelazione e spegnimento 
secondo EN 54 e certificata EN 12094 
completa di batterie tampone.

PULSANTE DI SCARICA

codice

AC194XFI

Pulsante di scarica colore giallo del tipo a 
vetro di rottura con coperchio di protezione 
in materiale termoplastico.

RETI IDRANTI A SECCO
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IDRANTI 
AD UMIDO CON

RUBINETTI A SECCO

IDRANTE UNI45
COIBENTATO
E TRACCIATO

VALVOLA A DILUVIO
ON/OF AD ATTIVAZIONE ELETTRICA DISPOSITIVI

SFIATO ARIA

IDRANTE
A MURO

IDRANTE
A MURO

NASPO

PULSANTE
DI SCARICA

CENTRALE DI 
RIVELAZIONE

ATTACCO VVF

RETE TRADIZIONALE

RETE A SECCO

SISTEMA
DI ALLARME

PULSANTE
DI SCARICA

PULSANTE
DI SCARICA

PULSANTE
DI SCARICA

IDRANTE
A MURO

RETI IDRANTI A SECCO



Particolare sviluppo è stato dato alla sezione manichette flessibili dove gli storici prodotti frutto della migliore manifattura italiana 
vengono affiancati nuovi elementi di nuova concezione prodotti con procedure e materie prime di altissima qualità in grado di 
donare contemporaneamente flessibilità, durata e resistenza.
Nascono così le linee SILVER e TITANUIM differenziate tra loro non tanto dalla calza tubolare esterna ordita con il migliore poliestere 
ma dal rivestimento interno che passa dal robusto ed affidabile PVC al professionale EPDM destinato ai mercati piu’ esigenti. 
Gli standard terrestri di certificazione EN14540 vengono poi estesi con l’adozione del 
rivestimento in resina RED con le richieste MED. 

Grazie al nuovo sistema di progettazione e la flessibilità nella costruzione nasce e si 
amplia la possibilità di personalizzare i lotti di produzione garantendo la soddisfazione 
dei clienti piu’ esigenti.

La gamma dei raccordi in ottone ed i rubinetti sono state aggiornate con l’introduzione 
della ghiera girevole che permette il montaggio e lo smontaggio del rubinetto idrante 
direttamente all’interno della carpenteria della cassetta facilitando e velocizzando le 
operazioni di manutenzione.

86

Cuore della produzione R.M. Manfredi questa sezione del listino rappresenta la perfetta 
fusione tra tradizione ed innovazione, ai classici ed eterni materiali come l’ottone vengono affiancati l’utilizzo 
dei tecnopolimeri per prestazioni di leggerezza e durata senza paragoni.
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COMPLEMENTI IDRANTI

Personalizza la tua manichetta...

Manicotto
del colore desiderato

Bandierina di manutenzione e collaudo 
personalizzabile.

MANICHETTE PERSONALIZZATE
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MANICHETTE PERSONALIZZATE

Esempi di personalizzazioni
e imballaggio manichette
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SILVER UNI 45 - MANICHETTA RACCORDATA
• Manichetta composta da tessuto circolare di poliestere ad alta resistenza e 

rivestimento interno impermeabilizzante in PVC.
• Manichetta DN45 certificata EN 14540
• Raccordi a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422

RED SILVER - MANICHETTA RACCORDATA

DN45 DN70
misure codice - prezzo codice - prezzo

15 m MA15R2FI MA15R3FI

20 m MA20R2FI MA20R3FI

25 m MA25R2FI MA25R3FI

30 m MA30R2FI MA30R3FI

DN45
misure codice - prezzo

15 m MA15S2FI

20 m MA20S2FI

25 m MA25S2FI

30 m MA30S2FI

• Manichetta composta da tessuto circolare di poliestere ad alta resistenza e 
rivestimento interno impermeabilizzante in PVC, rivestimento esterno ROSSO contro 
l’usura, batteri e prodotti chimici.

• Manichetta DN45 certificata 
• Manichetta DN70 certificata
• Raccordi a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422

MANICHETTE

SILVER UNI 70  - MANICHETTA RACCORDATA
• Manichetta composta da tessuto circolare di poliestere ad alta resistenza e 

rivestimento interno impermeabilizzante in PVC.
• Manichetta DN70 certificata UNI 9487
• Raccordi a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422

DN70
misure codice - prezzo

15 m MA15S3FI

20 m MA20S3FI

25 m MA25S3FI

30 m MA30S3FI
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RIVESTIMENTO ESTERNO
TESSUTO CIRCOLARE DI POLIESTERE
ALTA RESISTENZA

INTERNO 
IMPERMEABILIZZANTE 
IN GOMMA 
VULCANIZZATA EPDM

• Manichetta composta da tessuto circolare di poliestere ad alta resistenza a trama con 
effetto diagonale e rivestimento interno impermeabilizzante in gomma vulcanizzata 
EPDM.

• Manichetta DN45 certificata EN 14540
• Manichetta DN70 certificata UNI 9487
• Raccordi a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422

• Manichetta composta da tessuto circolare di poliestere ad alta resistenza a trama con 
effetto diagonale e rivestimento interno impermeabilizzante in gomma vulcanizzata 
EPDM, rivestimento esterno ROSSO contro l’usura, batteri e prodotti chimici.

• Manichetta DN45 certificata
• Manichetta DN70 certificata
• Raccordi a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422

TITANIUM - MANICHETTA RACCORDATA

RED TITANIUM - MANICHETTA RACCORDATA

DN45 DN70
misure codice - prezzo codice - prezzo

15 m MA15T2FI MA15T3FI

20 m MA20T2FI MA20T3FI

25 m MA25T2FI MA25T3FI

30 m MA30T2FI MA30T3FI

DN45 DN70
misure codice - prezzo codice - prezzo

15 m MA15U2FI MA15U3FI

20 m MA20U2FI MA20U3FI

25 m MA25U2FI MA25U3FI

30 m MA30U2FI MA30U3FI

MANICHETTE

RIVESTIMENTO ESTERNO
TESSUTO CIRCOLARE DI POLIESTERE
ALTA RESISTENZA

COMPOSIZIONE DELLA MANICHETTA SILVER

INTERNO 
IMPERMEABILIZZANTE 
IN PVC

COMPOSIZIONE DELLA MANICHETTA TITANIUM
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DN45 DN70
misure codice - prezzo codice - prezzo

15 m MA1582FI MA1583FI

20 m MA2082FI MA2083FI

25 m MA2582FI MA2583FI

30 m MA3082FI MA3083FI

YAGOM - MANICHETTA RACCORDATA
• Manichetta composta da tessuto circolare in fibre sintetiche annegato in speciale 

mescola di gomma formante un unico corpo compatto e flessibile..
• Omologata ENI 0198.00 tipo C
• Raccordi a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422

KOBRA - MANICHETTA RACCORDATA

RED KOBRA - MANICHETTA RACCORDATA

DN25 DN45 DN70
misure codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

15 m MA1511FI MA1512FI MA1513FI

20 m MA2011FI MA2012FI MA2013FI

25 m MA2511FI MA2512FI MA2513FI

30 m MA3011FI MA3012FI MA3013FI

• Manichetta composta da tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con sottostrato 
impermeabilizzante elastomerico senza giunzioni

• Manichetta DN45 certificata EN 14540
• Manichetta DN70 certificata UNI 9487
• Raccordi a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422

• Manichetta composta da tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con sottostrato 
impermeabilizzante elastomerico senza giunzioni, rivestimento esterno in resina 
ROSSO contro l’usura, batteri e prodotti chimici.

• Manichetta DN45 certificata
• Manichetta DN70 certificata
• Raccordi a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422

DN45 DN70
misure codice - prezzo codice - prezzo

15 m MA1592FI MA1593FI

20 m MA2092FI MA2093FI

25 m MA2592FI MA2593FI

30 m MA3092FI MA3093FI
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TUBO SEMIRIGIDO PER NASPO RACCORDATO
La tubazione semirigida bianca è prodotta in conformità alla normativa EN 694. La 
calza tessile è composta da una robusta struttura di ordito in poliestere A.T. e da 
una trama di monofilo Trevira. Il sottostrato impermeabilizzante è particolarmente 
indicato per ridurre al minimo le perdite di carico ed è resistente all’ozono.
• Raccordo 1” gas maschio - 1” innesto rapido

TUBO SEMIRIGIDO ROSSO PER NASPO RACCORDATO

DN25
misure codice - prezzo

15 m MA1521FI

20 m MA2021FI

25 m MA2521FI

30 m MA3021FI

DN25
misure codice - prezzo

15 m MA1501FI

20 m MA2001FI

25 m MA2501FI

30 m MA3001FI

La tubazione semirigida red è prodotta in conformità alla normativa EN 694. La 
calza tessile è composta da una robusta struttura di ordito in poliestere A.T. e da 
una trama di monofilo Trevira e di un rivestimento protettivo in resina nitrilica per 
esaltare la resistenza all’abrasione senza compromettere la flessibilità. Il sottostrato 
impermeabilizzante è particolarmente indicato per ridurre al minimo le perdite di 
carico ed è resistente all’ozono.
• Raccordo 1” gas maschio - 1” innesto rapido

Diverse raccordature della tubazione semirigida da quella sopra specificata disponibili su richiesta

TUBO SEMIRIGIDO

misure codice - prezzo

F1” x F1” RA132XFI

F1” x M1” RA131XFI

TUBO ALIMENTAZIONE NASPO

Tubo alimentazione naspo cm 80
con raccordi in ottone e molla antitorsione.
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128 A - LANCIA MISTRAL A TRE EFFETTI
DN 45 - 2” NORMA EN 671/2 - DN 70

128 A4 - LANCIA MISTRAL A QUATTRO EFFETTI
CON VELO DI PROTEZIONE DN 45 - DN 70 - 2”

128 F4 - LANCIA STURM A QUATTRO EFFETTI
CON VELO DI PROTEZIONE DN 45 - DN 70 - 2”

128 F - LANCIA STURM A TRE EFFETTI
DN 45 - DN 70 - 2”

128 G - LANCIA BREVA A TRE EFFETTI UGELLO FISSO 
NORMA EN 671/2 - DN 45 - 2”

128 H - LANCIA MIAMI
NORMA EN 671/2 - DN 45 - 2”

DN45
Ø ugello 12

2”
Ø ugello 12

codice - prezzo codice - prezzo

LA1352VE LA135IVE

DN45
Ø ugello 13

2”
Ø ugello 13

codice - prezzo codice - prezzo

LA1502VE LA150IVE

DN45
Ø ugello 12

DN70
Ø ugello 16

2”
Ø ugello 12

codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

LA1332VE LA1333VE LA133IVE

DN45
Ø ugello 12

DN70
Ø ugello 16

2”
Ø ugello 12

codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

LA1342VE LA1343VE LA134IVE

LANCE

DN45
Ø ugello 12

DN45
Ø ugello 13

DN70
Ø ugello 16

2”
Ø ugello 12

codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

LA1292VE LA1692VE LA1293VE LA129IVE

DN45
Ø ugello 12

DN70
Ø ugello 16

2”M
Ø ugello 12

codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

LA1302VE LA1303VE LA130IVE
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128 A - LANCIA GOMERA A TRE EFFETTI 
NORMA EN 671/1 - DN 25 - 1” MASCHIO

128 H - LANCIA PALMA A ROTAZIONE 
NORMA EN  671/1 - DN 25 - 1” FEMMINA

128 Z - LANCIA GOLD A ROTAZIONE IN OTTONE
NORMA EN 671/2 - DN 45 - 2” MASCHIO

128 S - LANCIA MAYA A ROTAZIONE
DN 70 - 2” 1/2 NORMA UNI 11423

128 R - LANCIA ALAMO A ROTAZIONE
NORMA UNI EN 671/2 DN 45 - 2”

DN25
Ø ugello 6

1”M
Ø ugello 6

codice - prezzo codice - prezzo

LA1321VE LA1251VE

DN25
Ø ugello 8

1”F
Ø ugello 8

codice - prezzo codice - prezzo

LA1201VE LA1291VE

DN45
Ø ugello 13

2”
Ø ugello 13

codice - prezzo codice - prezzo

LA1362VE LA136IVE

DN70
Ø ugello 16

2”1/2
Ø ugello 16

codice - prezzo codice - prezzo

LA1373VE LA137LVE

DN45
Ø ugello 12

2”
Ø ugello 12

codice - prezzo codice - prezzo

LA1382VE LA138IVE

LANCE



96

COMPLEMENTI IDRANTI

DN 70
2”

DN 70
2” 1/2

codice - prezzo codice - prezzo

RI124ISA RI124LSA

122 - RUBINETTO IDRANTE A MURO PN 16

122 P - RUBINETTO IDRANTE A MURO TIPO PESANTE PN 16

RUBINETTO IDRANTE TIPO TEDESCO

122 B - RUBINETTO IDRANTE CON PRESA A TERRA

124 - RUBINETTO IDRANTE USCITA FEMMINA GIRELLO 
UNI 804

DN 25
1”

DN 45
1” 1/2

DN 70
2”

DN 70
2” 1/2

codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

RI122FSA RI122HSA RI122ISA RI122LSA

DN 45
1”1/2

1” 1/2
1” 1/2

2” 1/2
2”

2” 1/2
2” 1/2

codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

RI125HSA RI121HSA RI125LSA RI125MSA

1”
1”

2” 
2”

2” 1/2
2” 1/2

codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

RI121FSA RI125ISA RI127LSA

DN 45
1” 1/2

codice - prezzo

RI123HSA

RUBINETTI
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RUBINETTO IDRANTE CON GHIERA GIREVOLE

RUBINETTO IDRANTE CON GHIERA GIREVOLE 2”
PN 16 DN 70 FEMMINA CON GIRELLO UNI 804

GHIERA GIREVOLE PER RUBINETTO IDRANTE

DN 45
1” 1/2 PN 16

DN 45
1” 1/2 PN 16 
Tipo pesante

codice - prezzo codice - prezzo

RI122HAS RI125HAS

DN70
2” PN 16
codice - prezzo

RI122IAS

DN70
2” PN 16
codice - prezzo

RI128IAS�

CHIAVE PER RUBINETTO IDRANTE

codice - prezzo

CH122HFI

RUBINETTI E ACCESSORI PER RUBINETTI

Procedere all’installazione del rubinetto.
Tenendo fermo il rubinetto avvitare la ghiera fino al completo serraggio.

Classica installazione
del rubinetto idrante.

1” 1/2 PN 16 2” PN 16
codice - prezzo codice - prezzo

RD170HSA RD170ISA

Raccordo per l’installazione facilitata del 
rubinetto idrante.
Agevole e rapido montaggio in spazi ridotti.

Chiave per installazione dei 
rubinetti idrante.

CHIAVE DI MONTAGGIO
PER GHIERA GIREVOLE

codice - prezzo

CH170HZN

Installazione facilitata del rubinetto idrante, tramite ghiera girevole. 

Montaggio della ghiera girevole tramite apposito perno in acciaio, utilizzabile 
con le chiavi a bussola universali. Avvitare la ghiera al raccordo.

Installazione del rubinetto idrante, avvitando il rubinetto al raccordo, 
fino al completo serraggio.

CHIAVE DI MONTAGGIO
PER GHIERA GIREVOLE
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126 - 126T - RACCORDO TRE PEZZI COMPLETO TIPO A

126B - 126BT - RACCORDO PARTE MASCHIO TIPO A

126C - 126CT - RACCORDO PARTE FEMMINA TIPO A

RACCORDO TRE PEZZI COMPLETO TIPO B

CHIAVE DI MANOVRA UNI 814 PER 
RACCORDO TIPO A

CHIAVE DI MANOVRA UNI 814 PER
RACCORDO TIPO B

DISPOSITIVO PER MISURAZIONE 
PRESSIONE RESIDUA SECONDO 
UNI 10779

misura codice prezzo

DN 25 - DN 45 CH1261ZN

DN 45 - DN 70 CH1262ZN

misura codice prezzo

DN 70 - DN 80 CH1273FI

DN 100 - DN125 CH1275FI

DN 125 - DN150 CH1276FI

misura codice prezzo

1” m-f per naspi MP130FFI

1”1/2 m-f per 
idranti a muro MP130HFI

Manometro di 
ricambio MP112XFI

126 Tipo normale VVF 126T Tipo pesante a norma UNI804
DN 45 DN 70 DN 25 DN 45 DN 70

codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

RA1262TO RA1263TO RA1211TO RA1212TO RA1213TO

126B Tipo normale VVF 126BT Tipo pesante a norma UNI804
DN 45 DN 70 DN 25 DN 45 DN 70

codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

RA1272TO RA1273TO RA1221TO RA1222TO RA1223TO

126C Tipo normale VVF 126CT Tipo pesante a norma UNI804
DN 45 DN 70 DN 25 DN 45 DN 70

codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

RA1282TO RA1283TO RA1231TO RA1232TO RA1233TO

Tipo pesante a norma UNI804
DN 70 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

RA1243TO RA1244TO RA1245TO RA1246TO RA1247TO

RACCORDI - CHIAVI - DISPOSITIVO DI MISURAZIONE



99

COMPLEMENTI IDRANTI

C
O

M
P

LE
M

E
N

T
I

ID
R

A
N

T
I

130B Tipo B
DN 70 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

TA1323FI TA1324FI TA1325FI TA1326FI TA1327FI

130 Tipo A
DN 25 DN 45 DN 70

codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

TA1301FI TA1302FI TA1303FI

TAPPO FEMMINA A NORMA UNI 7421

130C Tipo B
DN 70 DN 100

codice - prezzo codice - prezzo

TA1333FI TA1335FI

130A Tipo A
DN 25 DN 45 DN 70

codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

TA1311FI TA1312FI TA1313FI

TAPPO MASCHIO FILETTATO UNI 810

TAPPO MASCHIO IN POLIPROPILENE 
ROSSO RAL 3000

DN 70
codice - prezzo

TA1003FI

132B senza saracinesca
DN 45

x 2 DN 25
DN 45

x 2 DN 45
DN 70

x 2 DN 45
DN 70

x 2 DN 70
DN 100

x 2 DN 70
codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

DV1221SA DV1222SA DV1232SA DV1233SA DV1253SA

132C con saracinesca
DN 45

x 2 DN 25
DN 45

x 2 DN 45
DN 70

x 2 DN 45
DN 70

x 2 DN 70
DN 100

x 2 DN 70
codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

DV1421SA DV1422SA DV1432SA DV1433SA DV1453SA

DIVISORE A DUE VIE

DIVISORE A TRE VIE

133B 133C
senza saracinesca con saracinesca

DN 70
x 3 DN 45

DN 125
x 3 DN 70

DN 70
x 3 DN 45

DN 125
x 3 DN 70

codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

DV1332SA DV1333SA DV1532SA DV1533SA

TAPPI E DIVISORI
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142 - RIDUZIONE IN OTTONE FISSA M UNI 810 - F GAS ISO 228

142E - RIDUZIONE IN OTTONE FISSA F UNI 811 - M GAS ISO 228

142F - RIDUZIONE IN OTTONE FISSA F UNI 811 - M UNI 810

142A -RIDUZIONE IN OTTONE FISSA M UNI 810 - M GAS ISO 228  

DN 25 M DN 45 M DN 70 M DN 100 M
misura codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

1” F RD141FTO
1” 1/4 F RD142GTO
1” 1/2 F RD142HTO

2” F RD142ITO RD143ITO
2” 1/2 F RD143LTO

3” F RD143MTO
4” F RD143NTO

DN 25 F DN 45 F DN 70 F DN 100 F
misura codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

1” M RD144FTO
1” 1/4 M RD145GTO
1” 1/2 M RD145HTO

2” M RD145ITO RD146ITO
2” 1/2 M RD146LTO

DN 25 M DN 45 M DN 70 M DN 100 M
misura codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

DN 25 F RD1442TO
DN 45 F RD1451TO RD1432TO
DN 70 F RD1423FI

DN 100 F RD1435TO

DN 25 M DN 45 M DN 70 M DN 100 M
misura codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

1” M RD151FTO
1” 1/4 M RD152GTO
1” 1/2 M RD152HTO

2” M RD152ITO RD153ITO
2” 1/2 M RD153LTO

3” M RD153MTO
4” M RD153NTO RD154NTO

DN 25 MRD1511TO RD1521TO
DN 45 M RD1522TO
DN 70 M RD1532TO RD1533TO

RIDUZIONI
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142B - RIDUZIONE IN OTTONE FISSA F UNI 811 - F GAS ISO 228

142C - RIDUZIONE IN OTTONE GIREVOLE F UNI 811 - M GAS ISO 228

142G - RIDUZIONE IN OTTONE GIREVOLE F UNI 811 - M UNI 810

142D - RIDUZIONE IN OTTONE GIREVOLE F UNI 811 - F GAS ISO 228

DN 25 F DN 45 F DN 70 F DN 100 F
misura codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

1” F RD154FTO
1” 1/4 F RD155GTO
1” 1/2 F RD155HTO

2” F RD155ITO RD156ITO
2” 1/2 F RD156LTO

3” F RD156MTO
4” F 

DN 25 F RD1551TO
DN 45 F RD1562TO
DN 70 F RD1563TO

DN 25 F DN 45 F DN 70 F DN 100 F
misura codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

1” M RD161FSA
1” 1/4 M RD162GSA
1” 1/2 M RD162HSA

2” M RD162ISA RD163ISA
2” 1/2 M RD163LSA

3” M RD163MSA
4” M RD168NSA

DN 25 F DN 45 F DN 70 F DN 100 F
misura codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

DN 25 M RD1621SA
DN 45 M RD1632SA
DN 70 M RD1623SA RD1675SA
DN 100 M RD1635SA

DN 25 F DN 45 F DN 70 F DN 100 F
misura codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

1” F RD164FSA
1” 1/4 F RD165GSA
1” 1/2 F RD165HSA

2” F RD165ISA RD166ISA
2” 1/2 F RD166LSA

3” F RD166MSA
4” F RD169NSA

DN 25 F RD1641SA RD1651SA
DN 45 F RD1652SA
DN 70 F RD1662SA RD1663SA RD1683SA

RIDUZIONI
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CASSETTA AIRONE 

CASSETTA AIRONE EVO
ESTERNO/INTERNO

CASSETTA AIRONE SLIM

CON LASTRA Lamiera verniciata
rosso RAL 3000 Acciaio INOX AISI 304

dimensioni codice - prezzo

DN 45 370x600x165 mm CL1362VE CL1362IN

SENZA LASTRA Lamiera verniciata
rosso RAL 3000 Acciaio INOX AISI 304

dimensioni codice - prezzo

DN 45 370x600x165 mm CV1362VE CV1362IN

PER ESTERNO PER INTERNO

CON LASTRA Lamiera verniciata
rosso RAL 3000Acciaio INOX AISI 304Lamiera verniciata

rosso RAL 3000
dimensioni codice - prezzo

DN 45 370x590x190 mm CL1452VE CL1452IN CL1492VE
DN 70 490x650x230 mm CL1453VE CL1453IN

SENZA LASTRA Lamiera verniciata
rosso RAL 3000Acciaio INOX AISI 304Lamiera verniciata

rosso RAL 3000
dimensioni codice - prezzo

DN 45 370x590x190 mm CV1452VE CV1452IN CV1492VE
DN 70 490x650x230 mm CV1453VE CV1453IN

CASSETTE VUOTE

CON LASTRA Lamiera verniciata
rosso RAL 3000

dimensioni codice - prezzo

DN 45 370x590x190 mm CL4452VE

CASSETTA AIRONE INCASSO

CON LASTRA Lamiera verniciata
GRIGIO Acciaio INOX AISI 304

dimensioni codice - prezzo

DN 45 370x590x190 mm CL1342VE CL1342IN
DN 70 490x650x230 mm CL1343VE

SENZA LASTRA Lamiera verniciata
GRIGIO Acciaio INOX AISI 304

dimensioni codice - prezzo

DN 45 370x590x190 mm CV1342VE CV1342IN
DN 70 490x650x230 mm CV1343VE

PORTELLO AIRONE PER NICCHIA A MURO

CON LASTRA Lamiera verniciata
rosso RAL 3000

dimensioni codice - prezzo

DN 45 400x610x270 mm CL1432VE
DN 70 490x650x230 mm CL1433VE

Sistema
EASY
QUICK



103

COMPLEMENTI IDRANTI

C
O

M
P

LE
M

E
N

T
I

ID
R

A
N

T
I

CASSETTA TEXAS DA ESTERNO ROSSO RAL 3000 CON SIGILLO

CASSETTA TEXAS CON SERRATURA

CASSETTA TEXAS WINDOW

CASSETTA TEXAS DA INTERNO

CASSETTA TEXAS DA INCASSO

Lamiera verniciata
rosso RAL 3000

dimensioni codice - prezzo

DN 45 450x530x220 mmCV1442VE

DN 70 550x640x260 mmCV1443VE

Lamiera verniciata
rosso RAL 3000

dimensioni codice - prezzo

DN 45 - con sigillo 450x505x162 mmCV1422VE

Lamiera verniciata
rosso RAL 3000

dimensioni codice - prezzo

DN 45 450x530x220 mmCV1472VE

DN 70 550x640x260 mmCV1473VE

Lamiera verniciata
rosso RAL 3000

dimensioni codice - prezzo

DN 45 450x530x220 mmCV1922VE

DN 70 550x640x260 mmCV1923VE

Lamiera verniciata
rosso RAL 3000

dimensioni codice - prezzo

DN 45 - con sigillo 482x542x155 mmCV1412VE

CASSETTE VUOTE
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CASSETTA TEXAS TWIN DA INCASSO O A PARETE

Lamiera verniciata
rosso RAL 3000

dimensioni codice - prezzo

DN 45 - da incassocassetta 730x680x200 mm
cornice 780x725x5 mmCV1952VE

DN 45 - a parete 750x700x200 mm CV1962VE

CASSETTA TEXAS TWIN COMPACT DA INCASSO O A PARETE

Lamiera verniciata
rosso RAL 3000

dimensioni codice - prezzo

DN 45 - da incassocassetta 630x580x200 mm
cornice 680x625x5 mmCV1932VE

DN 45 - a parete 650x600x200 mm CV1942VE

CASSETTA TEXAS EASY ON
• Acciaio zincato verniciato a base di resine poliesteri, speciale per 

esterni (alta resistenza alla corrosione - inalterabilità cromatica 
anche in ambienti marini ISO 9227)

• Dotata di speciali pretagli al laser per una rapida e comoda 
sostituzione in ogni situazione Lamiera verniciata

rosso RAL 3000
dimensioni codice - prezzo

DN 45 - con sigillo 450x530x220 mmCV1972VE

DN 45 - con chiave 450x530x220 mmCV1982VE

PORTELLO PER NASPO IN NICCHIA

Lamiera verniciata
rosso RAL 3000

dimensioni codice - prezzo

Naspo 650x600x27 mm CV1051VE

Naspo 570x700x27 mm CV1061VE

Naspo 820x820x27 mm CV1071VE

Naspo con vano estintore 950x600x27 mmCV1081VE

Naspo con vano estintore 1050x700x27 mmCV1091VE
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CASSETTA LINEA DISEGNO DUE A PARETE

PORTELLO LINEA DISEGNO TRE PER NICCHIA A MURO

GRIGIA ROSSA
dimensioni codice - prezzo

DN 45 380x620x195 mmCV1222AS CV1222AR

DN 70 460x670x250 mmCV1223AS CV1223AR

GRIGIA ROSSA
dimensioni codice - prezzo

DN 45 480x650x36 mmCV1252AS CV1252AR

DN 70 - CV1253AS CV1253AR

CASSETTA SL

CASSETTA RIO

Cassetta a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in unico blocco con forme morbide e 
stondate, antinfortunistica. Innovativo sistema di apertura del portello a scorrimento brevettato, 
per utilizzo  senza rottura della lastra e possibilità di sigillo. Lastra infrangibile “INTEGRA”, e 
selletta salvamanichetta incorporata. Disponibile in vari colori. 
“SL” Modello depositato 

Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene  alta densità HDPE, con portello in 
policarbonato PC con pittogrammi di istruzione, stampata  a iniezione, con linee morbide e 
stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, completa di selletta salvamanichetta.

CASSETTA SL
dimensioni codice - prezzo

DN 45 con lastra 410x594x170 mmCL1102FI

DN 45 senza lastra 410x594x170 mmCV1102FI

CASSETTA RIO
dimensioni codice - prezzo

DN 45 360x560x200 mmCL1152FI

CASSETTE VUOTE

PORTELLO TEXAS PER NICCHIA A MURO

Lamiera verniciata
bianco RAL 9016

Lamiera verniciata
rosso RAL 3000

dimensioni codice - prezzo codice - prezzo

DN 45 440x610x27 mmCV1522VE CV1532VE

DN 70 570x720x27 mmCV1523VE CV1533VE
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CASSETTA CLASSIC DA ESTERNO

CASSETTA CLASSIC DA ESTERNO INOX

134 D - TELAIO DI RICAMBIO

Per Cassetta AIRONE
INCASSO Per Cassetta AIRONE SLIM

dimensioni codice - prezzo

DN 45
CV1512FI

Per art. CV1342VE
CV1542FI

Per art. CV1362VE

DN 70
CV1513FI

Per art. CV1343VE

CON LASTRA Lamiera verniciata
rosso RAL 3000

dimensioni codice - prezzo

DN 45 370x610x210 mm CL1352VE
DN 70 500x680x250 mm CL1353VE

SENZA LASTRA Lamiera verniciata
rosso RAL 3000

dimensioni codice - prezzo

DN 45 370x610x210 mm CV1352VE
DN 70 500x680x250 mm CV1353VE

CON LASTRA Acciaio INOX AISI 304
dimensioni codice - prezzo

DN 45 370x610x210 mm CL1352IN
DN 70 500x680x250 mm CL1353IN

SENZA LASTRA Acciaio INOX AISI 304
dimensioni codice - prezzo

DN 45 370x610x210 mm CV1352IN
DN 70 500x680x250 mm CV1353IN

CASSETTE VUOTE E RICAMBI

126E
codice - prezzo

DN25 GU1261FI
DN45 GU1272FI
DN70 GU1273FI
DN100 GU1265FI

123
codice - prezzo

DN25 1” GU123FFI
DN45 1”1/4 - 1”1/2 GU123HFI
DN70 2” GU123IFI
DN100 2”1/2 GU123LFI

123B
codice - prezzo

DN25 1” MG123FVE
DN45 1”1/4 - 1”1/2 MG123HVE
DN70 2” MG123IVE
DN100 2”1/2 MG123LVE

126 E - GUARNIZIONE
PER RACCORDO E LANCIA

123 - GUARNIZIONE OTTURATORE 
PER RUBINETTO IDRANTE

123 B - VOLANTINO
IN LAMIERA VERNICIATA
PER RUBINETTO IDRANTE
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TEXAS
codice - prezzo

CV1462VE

125M - PIANTANA TEXAS
in lamiera d’acciaio zincato verniciato 
rosso RAL 3000
 

134P - PIANTANA CLASSIC
in lamiera d’acciaio zincato verniciato 
rosso RAL 3000
Altezza 800 mm

134T - PIANTANA AIRONE
in lamiera d’acciaio zincato verniciato 
rosso RAL 3000
Altezza 800 mm

134R - PIANTANA  
CLASSIC/AIRONE
in lamiera di acciaio inox AISI 304
Altezza 800 mm

LINEA DISEGNO
Piantana in lamiera d’acciaio zincata 
verniciata.
Disponibile di serie nei colori:
- ROSSO RAL 3000
- GRIGIO metallizzato
Altezza 800 mm

PIANTANA PER NASPO
in lamiera d’acciaio zincata 
verniciata.
Disponibile di serie nei colori:
- ROSSO RAL 3000
- BIANCO RAL 9010
Altezza 800 mm

HI-TECH
Piantana in lamiera d’acciaio zincata 
verniciata per cassette e naspi.
Disponibile di serie nei colori:
- ROSSO RAL 3000
- GRIGIO metallizzato

HI-TECH INOX
Piantana in lamiera d’acciaio inox 
AISI 304 per cassette e naspi.

CLASSIC
codice - prezzo

CV1382VE

AIRONE
codice - prezzo

CV145XVE

UNIVERSALE
codice - prezzo

CV1382IN

LINEA DISEGNO
codice - prezzo

ROSSA CV1232VR
GRIGIO CV1232VG

PER NASPO
codice - prezzo

CV126XVE

HI-TECH INOX
codice - prezzo

CV127XIN

HI-TECH
codice - prezzo

ROSSA CV127XVR
GRIGIO CV127XVG

PIANTANE
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COMPLEMENTI IDRANTI

MISURE STANDARDMISURE A RICHIESTA
inferiori alle misure standard

modello cassetta dimensioni mm codice - prezzo codice - prezzo

Da incasso DN 45 321x530 LT1622FI LT3622FI
Da incasso DN 70 381x530 LT1623FI LT3623FI
Da esterno DN 45 292x495 LT1612FI LT3612FI
Da esterno DN 70 422x570 LT1613FI LT3613FI
A parete DN 45 302x540 LT1712FI LT3712FI
A parete DN 70 425x525 LT1713FI LT3713FI
AIRONE DN 45 228x430 LT1682FI LT3682FI
AIRONE DN 70 347x500 LT1683FI LT3683FI
AIRONE BIG 356x650 LT168XFI -
Naspo CE 417x466 LT1631FI LT3631FI

Soft 428X548 LT208XFI LT3641FI
Airone P/est. Kg 6 - 12 194x320 LT172XFI LT372XFI

GRUPPI MOTOPOMPA:
da incasso 2”- 2” 1/2 381x530LT179IFI LT379IFI

da incasso 3”- 4” 550x415LT179MFI LT379MFI
da esterno 2”- 2” 1/2 450x504LT178IFI LT378IFI

da esterno 3”- 4” 540x405LT178MFI LT378MFI
da esterno �angiato 742x515 LT178NFI LT378NFI

MISURE STANDARDMISURE A RICHIESTA
inferiori alle misure standard

modello cassetta dimensioni mm codice - prezzo codice - prezzo

Da incasso DN 45 321x530 LT1322FI LT1122FI
Da incasso DN 70 381x530 LT1323FI LT1123FI
Da esterno DN 45 292x495 LT1312FI LT1112FI
Da esterno DN 70 422x570 LT1313FI LT1113FI
A parete DN 45 302x540 LT1412FI LT1212FI
A parete DN 70 425x525 LT1413FI LT1213FI
AIRONE DN 45 228x430 LT1382FI LT1182FI
AIRONE DN 70 347x500 LT1383FI LT1183FI
Naspo DN 25 610x610 LT1331FI LT1131FI

TEXAS con chiave 83x83 LT1372FI -
Porta estintore Kg 6 240x515 LT142XFI LT122XFI
Porta estintore Kg 9 240x615 LT143XFI LT123XFI
Porta estintore Kg 12 240x715 LT144XFI LT124XFI
Gruppo motopompa - LT1403FI LT120XFI

LASTRA FRANGIBILE BREAK POINT

LASTRA INTEGRA INFRANGIBILE

LASTRA SL
INFRANGIBILE SFILABILE BREVETTATA

MISURE STANDARD
modello cassetta dimensioni mm codice - prezzo

SL DN 45 405x257 LT1602FI

LASTRE
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Sigilli di sicurezza numerati in 
materiale plastico,
confezioni da 100 pezzi.

Sigilli di sicurezza in materiale 
plastico, confezioni da 100 pezzi.

DN45 - DN70
codice - prezzo

CV1572FI

DN45 - DN70
codice - prezzo

CV1562FI

SELLETTA PORTA MANICHETTA
IN MATERIALE PLASTICO - 135E

SELLETTA PORTA MANICHETTA
IN LAMIERA VERNICIATA - 125N

125P
codice - prezzo

CH125XFI

125P1
codice - prezzo

CH124XFI

125 P - SIGILLI NUMERATI

125 P1 - SIGILLI

136L
dimensioni codice - prezzo

125x125x40 mm CV287XFI

CASSETTA PORTA CHIAVI
IN MATERIALE PLASTICO

136L - CASSETTA PORTA CHIAVI
IN LAMIERA

Cassetta porta documenti in lamiera per locale 
caldaia. 

136M - CASSETTA PORTA DOCUMENTI
CALDAIA

ACCESSORI

Cassetta porta registro attrezzature antincendio in 
lamiera.

136M - CASSETTA PORTA DOCUMENTI
REGISTRO ATTREZZATURE ANTINCENDIO

codice - prezzo

AC187XFI

REGISTRO 
ATTREZZATURE ANTINCENDIO

136L
dimensioni codice - prezzo

125x125x40 mm CV287XFI

136M
dimensioni codice - prezzo

340x240x45 mmCV282XVE

136M
dimensioni codice - prezzo

340x240x45 mmCV288XVE
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COMPLEMENTI IDRANTI

ATTREZZATURE PER COLLAUDO

305 - MISURATORE DI PRESSIONE E PORTATA FM 12 STREAM

300 - CALOTTA PER MISURAZIONE 
PRESSIONE STATICA

Strumento per la misura della pressione statica e dinamica per il calcolo della portata di reti 
idrauliche per estinzioni incendi, aventi raccordi DN 25, DN 45, e DN 70. Lo strumento è previsto 
per essere avvitato al raccordo terminale maschio di una tubazione flessibile di un sistema 
fisso di estinzione incendi, al posto della lancia erogatrice, ed è corredato di raccordi e ugelli 
intercambiabili onde permettere verifiche su reti UNI 25 (naspi antincendio), UNI 45 e UNI 70.
Valigetta completa di:
• Lancia con corpo in ottone, guarnizioni in gomma sintetica, cono in moplen antiurto con 

rivestimento antiscivolamento, filettatura per il montaggio degli ugelli e valvola a sfera 
in poliammide con azionamento a leva.

• Raccordo filettato UNI 45 femmina, in ottone, con presa di pressione per manometro.
• Manometro a molla tipo Bourdon  marca Nuova Fima, modello MGS 18/2/A, con cassa Ø 

100 mm, attacco radiale E 1/2” G maschio, scala 0-16 bar, risoluzione 0,1 bar, classe 06
• Riduzione UNI 70 F - UNI 45 M in ottone cromato
• Riduzione UNI 45 M - UNI 25 F in ottone cromato
• Riduzione UNI 25 M - 1”F in ottone cromato
• Ugelli con foro Ø 8 - 12 - 13 e 16 mm, in ottone cromato
• Manuale di istruzioni e tabella di conversione

305
codice - prezzo

MP106XFI

300
misura codice - prezzo

DN25 MP1031FI

DN45 MP1032FI

DN70 MP1033FI

ATTREZZATURE PER COLLAUDO

FLUSSIMETRO FM13 STREAM PER RILEVAMENTO DIRETTO 
DELLA PRESSIONE DINAMICA E PORTATA

codice - prezzo

MP115XFI

Completo di:
- Misuratore digitale FM13 STREAM
- Venturimetri DN 25, DN 45, DN 70 in alluminio 

anodizzato con attacco UNI 804 in ottone 
cromato

- Valigetta
- Cavo USB
- Istruzioni utilizzo
Digital flowmeter
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ATTREZZATURE PER COLLAUDO

308/309 - KIT COLLAUDO PNEUMATICO TUBAZIONI

310/309 - KIT COLLAUDO IDRAULICO TUBAZIONI

KIT ASCIUGATURA E TALCATURA MANICHETTE      

308:
Valigetta kit collaudo pneumatico manichette

309:
Compressore portatile HP 1,5

310:
• Pompa pneumatica a doppio e�etto in acciaio con sedi valvole in 

acciaio AISI 420 e tenute PTFE
• Distributore con attacco DN 45, valvola di intercettazione a sfera, 

manometro di pressione in bagno di glicerina e portagomma 
alimentazione acqua.

• Calotta munita di valvola spurgo aria
• Kit per asciugatura e talcatura
• Riduzione per collaudo DN 70
• Kit collaudo serbatoio  estintore  a 35 bar
• Istruzioni per l’uso

309:
• Compressore portatile HP 1,5

Borsa contenente il necessario per effettuare l’asciugatura e la
talcatura interna delle manichette UNI 45 - UNI 70

KIT COLLAUDO IDRAULICO
codice codice - prezzo

310 MP110XFI

309 MP109XFI

KIT
codice - prezzo

MP120XFI

ATTREZZATURE PER COLLAUDO

KIT COLLAUDO
codice codice - prezzo

308 MP108XFI

309 MP109XFI



In questa sezione puoi trovare
valvole a farfalla e saracinesche,
valvole di non ritorno e filtri,
disconnettori e flussimetri
accessori per impiantistica

La scelta di questi componenti è mirata sullo specifico utilizzo negli impianti antincendio per la 
specifica applicazione.

Ogni apparecchiatura possiede caratteristiche uniche per garantire la massima affidabilità e 
l’ottemperanza alle richieste della normativa antincendio, sia essa quella delle reti idranti, sale 
pompe o impiantistica sprinkler.

Selezionare questi materiali significa effettuare una scelta di qualità ed affidabilità al riparo di 
qualsiasi contestazione sulla conformità dei componenti.
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COMPLEMENTI RETI IDRANTI E SALE POMPE

VALVOLA A FARFALLA M9

BOX MICRO PER RIDUTTORE MANUALE

DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250
articolo prezzo prezzo prezzo

Box Micro

PROLUNGA PER PRESA STRADALE

DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250
articolo prezzo prezzo prezzo prezzo

250 mm

500 mm

800/1000 mm

DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250
articolo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo

Wafer VFW060A VFW076A VFW089A VFW114A VFW141A VFW168A VFW219A VFW273A

Lug VFL060A VFL076A VFL089A VFL114A VFL141A VFL168A VFL219A VFL273A

VALVOLE A FARFALLA BASE M9
CON COMANDO A LEVA

DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250
articolo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo

M9 VFW060B VFW076B VFW089B VFW114B VFW141B VFW168B VFW219B VFW273B

Valvola a faralla wafer per uso antincendio, corpo 
in ghisa sferoidale, lente in ghisa nichelata con 
volantino, riduttore manuale, indicatori di posizione e 
lucchettaggio.

Corpo: ghisa sferoidale
Lente: ghisa sferoidale nichelata
Manicotto: EPDM

Wafer

Lug

Corpo: ghisa sferoidale
Lente: ghisa sferoidale nichelata
Manicotto: EPDM
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DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250
articolo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo

M20 SA002TSASA002USASA002VSA SA002WSA SA002YSA SA002ZSA SA002XSA 
SA002JSA

SARACINESCA M20

DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250
articolo prezzo

CAPPUCCIO

PN16 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250
articolo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo

BASE M20SA001TSASA001USASA001VSA SA001WSA SA001YSA SA001ZSA SA001XSA SA001JSA

SARACINESCA BASE M20

Saracinesca in ghisa per uso antincendio, 
corpo piatto, vite interna, cuneo gommato
flangiata PN16 con indicatore visivo di posizione aperto/chiuso.

Corpo: ghisa sferoidale
Stelo: AISI 420
Rivestimento cuneo: EPDM

CAPPUCCIO QUADRO PER PRESA STRADALE

ASTA DI MANOVRA E TUBO RIPARATORE

Corpo: ghisa sferoidale
Stelo: AISI 420
Rivestimento cuneo: EPDM

DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250
articolo prezzo prezzo prezzo

Asta di manovra 
600 e 1000 mm
Tubo riparatore 
600 e 1000 mm
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SERIE S6 - VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

SERIE D6 - VALVOLA DI RITEGNO A DOPPIO BATTENTE WAFER

SERIE F6 - FILTRO A Y FLANGIATO CON SPURGO

SERIE V6FL - VALVOLA DI FONDO

Corpo: EN GJL 250

DN40 - DN250: Otturatore: EN GJS 400 - Tenuta: EPDM - PN16

Flangiato PN 16 - Corpo: ghisa EN GJL 250

Valvola di fondo con cestello filtrante in acciaio zincato

Valvola di fondo filettata con cestello filtrante in AISI 304

DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250
articolo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo prezzo

S6 - PN16VR003SSA VR003TSA VR003USA VR003VSA VR003WSA VR003YSA VR003ZSA VR003XSA VR003JSA

DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250
articolo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo

V6FL VR006SSA VR006TSA VR006USA VR006VSA VR006WSA VR006YSA VR006ZSA VR006XSA VR006JSA

DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250
articolo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo prezzo

D6.031VR004SSA VR004TSA VR004USA VR004VSA VR004WSA VR004YSA VR004ZSA VR004XSA VR004JSA

D6.021 VR004SIN VR004TIN VR004UIN VR004VIN VR004WIN VR004YIN VR004ZIN VR004XIN VR004JIN

DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250
articolo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo

F6 - PN16VI002SSA VI002TSA VI002USA VI002VSA VI002WSA VI002YSA VI002ZSA VI002XSA VI002JSA

SERIE V6F - VALVOLA DI FONDO

2” 2”1/2 3” 4”
articolo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo

V6F VR009ISA VR009LSA VR009MSA VR009NSA

Corpo: EN GJL 250
D6.031 Otturatore: EN GJS400-15 - Tenuta: EPDM
D6.021 Otturatore: acciao inox - Tenuta: EPDM
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SERIE DISCO6F - DISCONNETTORE FILETTATO
A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLABILE

Corpo: bronzo
GRUPPO Composto da: 2 valvole a sfera + 1 filtro + 1 disconnettore

1” 1”1/4 1”1/2 2”
codice codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo codice-prezzo

DISCO 6F SP601FFI SP601GFI SP601HFI SP601IFI

GRUPPO CON VALVOLE A SFERASP602FFI SP602GFI SP602HFI SP602IFI

SERIE DISCO6FL
DISCONNETTORE FLANGIATO A ZONA DI PRESSIONE 
RIDOTTA CONTROLLABILE

Corpo: EN GJL 250
GRUPPO Composto da: 2 valvole di intercettazione + 1 filtro + 1 disconnettore

I disconnettori ECO 3F flangiati a zona di pressione ridotta controllabili tipo BA EN1717 
sono omologati secondo la norma EN12729 e realizzati in accordo alle normative di 
prodotto rilevanti ed al sistema di gestione della qualità EN ISO 9001. Sono costituiti 
da due valvole di ritegno a molla disposte in serie e da una camera posta tra le 
valvole munita di valvola di sicurezza, che in caso di fenomeni di “riflusso” isola la 
rete primaria dalle utenze. Il riflusso può essere dovuto a fenomeni di sifonaggio (la 
pressione d’erogazione cala a causa di rottura della tubazione a monte, interruzione 
dell’erogazione dell’acqua, prosciugamenti di una parte dell’impianto a monte per 
altre cause) o di contropressione (la pressione nel circuito derivato diventa più alta 
di quella nella rete principale per effetto di una sovrappressione dovuta per esempio 
all’ingresso di acqua pompata da un pozzo privato).

Sono indispensabili per prevenire l’inquinamento delle reti di distribuzione 
dell’acqua potabile da contaminazioni provenienti da utenze collegate (quali per 
es. lavatrici, caldaie, impianti industriali, ospedali, laboratori, impianti antincendio). 

DN 65 DN 80 DN 100 DN 150
codice prezzo prezzo prezzo prezzo

DISCO6FL

GRUPPO CON VALVOLE A SARACINESCA

GRUPPO CON VALVOLE A FARFALLA LUG

I disconnettori tipo BA offrono protezione, in caso di riflusso, contro i rischi da 
contaminazione da acque di categoria da 1 a 4, secondo la norma di riferimento 
EN1717.

Non sono utilizzabili in caso di acque di categoria 5 (fluido che presenta un rischio 
per la salute per la presenza di elementi microbiologici e virali), per le quali è 
richiesta una vasca di disgiunzione idraulica.

Per la corretta installazione è richiesto il montaggio di un filtro a monte del 
disconnettore che previene problemi dovuti a sporcizia o corpi estranei presenti 
nell’impianto, e di due valvole di intercettazione a monte e a valle.

Il disconnettore, anche se marcato PN10 ai fini delle norma di riferimento 
EN12729, per le caratteristiche costruttive e di collaudo è idoneo all’installazione 
in reti antincendio con pressione massima 12 bar.

DISCO 6F

GRUPPO

GRUPPO

DISCO 6FL
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SERIE M12
VALVOLA DI REGOLAZIONE A MEMBRANA

Corpo: EN GJS 400 oacciaio saldato - Rivestimento epossidico - PN 10-16-25

M12 A - Valvola riduttrice e stabilizzatrice di pressione
M12 B - Valvola di sostegno o di sfioro della pressione
M12 C - Valvola di controllo livello min/max a galleggiante

SERIE M12 A 
VALVOLA RIDUTTRICE E STABILIZZATRICE DI PRESSIONE

Al valore predeterminato, riduce e stabilizza una pressione indipendentemente dalla variazione di 
portate e dalla variazione di pressione a monte.

Dati da fornire per l’ordinazione:
- valore della pressione di monte (minima e massima)
- valore della pressione di valle
- portata massima/minima richiesta

SERIE M12 B 
VALVOLA DI SFIORO DELLA PRESSIONE O DI SOSTEGNO

Mantiene la pressione a monte al valore prestabilito scaricando a valle la pressione in eccesso.

Dati da fornire per l’ordinazione:
- valore della pressione di taratura (funzione valvola di sfioro)
- valore della pressione di monte da sostenere (funzione sostegno della pressione di monte)

SERIE M12 C 
VALVOLA DI CONTROLLO DEL LIVELLO MIN/MAX A GALLEGGIANTE

Chiude al raggiungimento del livello massimo e riapre al raggiungimento del livello minimo. 
Escursione livello standard da 100 mm a 700 mm. Altre escursioni su richiesta.
La valvola può essere posizionata alla base del serbatoio. Il pilota deve essere
posizionato all’interno o sul bordo del serbatoio.

Nota: La distanza fra pilota e valvola non deve eccedere 50 m.

Dati da fornire per l’ordinazione:
- valore della pressione minima e della pressione massima

DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300
codice prezzo prezzo prezzo prezzo prezzo prezzo prezzo prezzo prezzo

M12 A - PN10/16

M12 B - PN10/16

M12 C - PN10/16
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154 - FLANGIA A COLLARINO FILETTATA PN 16 EN 1092-1
(EX UNI 2254)

154C - GUARNIZIONI, DADI E BULLONI

154A - FLANGIA A SALDARE PN 16 EN 1092-1
(EX UNI 2277 - 2278)

154B - FLANGIA A SCORRIMENTO
PER TUBO IN POLIETILENE PN 16 EN 1092-1 (EX UNI 6090)

misure codice prezzo

DN 50 - 2” ID194TFI

DN 65 - 2” 1/2 ID194UFI

DN 80 - 3” ID194VFI

DN 100 - 4” ID194WFI

DN 125 - 5” ID194YFI

DN 150 - 6” ID194ZFI

misure codice prezzo

DN 50 ID195TFI

DN 65 ID195UFI

DN 80 ID195VFI

DN 100 ID195WFI

DN 125 ID195YFI

DN 150 ID195ZFI

misure codice prezzo

DN 50 ID196TFI

DN 65 ID196UFI

DN 80 ID196VFI

DN 100 ID196WFI

DN 125 ID196YFI

DN 150 ID196ZFI

misure codice prezzo

DN 50 AC174TFI

DN 65 AC174UFI

misure codice prezzo

DN 80 AC174VFI

DN 100 AC174WFI

DN 125 AC174YFI

DN 150 AC174ZFI

DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250
codice prezzo prezzo prezzo prezzo prezzo prezzo prezzo prezzo

F8 - PN10

F8 - PN16

SERIE F8 - GIUNTO ELASTICO IN GOMMA FLANGIATO

Corpo: EPDM - Flange: acciaio zincato
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140C - SARACINESCA IN OTTONE
ATTACCO FILETTATO F - F GAS ISO 228

74B - RIDUTTORE DI PRESSIONE F-F CON SEDE INOX

46 - VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

10.000 FILETTATO F/F - CORPO: AISI 316

FILTRO A Y FILETTATO MOD. 44A

misure codice prezzo misure codice prezzo

1/2” SA141DCR 2” SA141ICR

3/4” SA141ECR 2” 1/2 SA141LCR

1” SA141FCR 3” SA141MCR

1” 1/4 SA141GCR 4” SA141NCR

1” 1/2 SA141HCR

1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1” 1/4 1” 1/2 2”
codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

VI005BSA VI005CSA VI005DSA VI005ESA VI005FSA VI005GSA VI005HSA VI005ISA

misure codice prezzo misure codice prezzo

3/8” VR003CSA 1” 1/2 VR003HSA

1/2” VR003DSA 2” VR003ISA

3/4” VR003ESA 2” 1/2 VR003LSA

1” VR003FSA 3” VR003MSA

1” 1/4 VR003GSA 4” VR003NSA

misure codice prezzo misure codice prezzo

1/2” RP006DSA 1” 1/4 RP006GSA

3/4” RP006ESA 1” 1/2 RP006HSA

1” RP006FSA 2” RP006ISA

140B - VALVOLA A SFERA
ATTACCO FILETTATO F - F GAS ISO 228

misure codice prezzo misure codice prezzo

1/2” VS141DCR 2” VS141ICR

3/4” VS141ECR 2” 1/2 VS141LCR

1” VS141FCR 3” VS141MCR

1” 1/4 VS141GCR 4” VS141NCR

1” 1/2 VS141HCR
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140D - VALVOLA DI SICUREZZA A SQUADRA

48 - VALVOLA DI FONDO CON SUGHERUOLA

119 - VALVOLA DI RITEGNO A MOLLA

VALVOLA DI SICUREZZA A SQUADRA CON CURVA

24 - GALLEGGIANTE TIPO PESANTE 5 COPPIGLIE, ASTA OTTONE

misure codice prezzo misure codice prezzo

3/8” SI140CSA 1” 1/2 SI140HSA

1/2” SI140DSA 2” SI140ISA

3/4” SI140ESA 2” 1/2 SI140LSA

1” SI140FSA 3” SI140MSA

1” 1/4 SI140GSA

misure codice prezzo misure codice prezzo

3/4”F SI145ESA 1” M SI145FSA

misure codice prezzo misure codice prezzo

3/4” VR007ESA 2” 1/2 VR007LSA

1” VR007FSA 3” VR007MSA

1” 1/4 VR007GSA 4” VR007NSA

1” 1/2 VR007HSA 5” VR007OSA

2” VR007ISA

misure codice prezzo misure codice prezzo

1/2” VR010DSA 2” VR010ISA

3/4” VR010ESA 2” 1/2 VR010LSA

1” VR010FSA 3” VR010MSA

1” 1/4 VR010GSA 4” VR010NSA

1” 1/2 VR010HSA

misure codice prezzo misure codice prezzo

3/4” GA004ESA 2” GA004ISA

1” GA004FSA 2” 1/2 GA004LSA

1” 1/4 GA004GSA 3” GA004MSA

1” 1/2 GA004HSA 4” GA004NSA
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28A - SFERA IN RAME

116A
TUBO PLEXIGLASS

116 - COPPIE DI INDICATORI
DI LIVELLO A SPILLO

80 - RUBINETTO PORTAMANOMETRO 
MASCHIO PASSANTE, CON FLANGIA

80B - SERPENTINA
IN TUBO RAME Ø 8X1

24A- GALLEGGIANTE TIPO PESANTE 5 COPPIGLIE,
ASTA OTTONE, SEDE INOX

misure codice prezzo misure codice prezzo

3/4” GA005ESA 1” 1/2 GA005HSA

1” GA005FSA 2” GA005ISA

1” 1/4 GA005GSA

misure codice prezzo misure codice prezzo

DN85 GA0201FI DN180 GA0206FI

DN90 GA0202FI DN200 GA0207FI

DN100 GA0203FI DN220 GA0208FI

DN120 GA0204FI DN250 GA0209FI

DN150 GA0205FI DN300 GA0200FI

misure codice prezzo

3/8” - Ø 13 IL006CSA

1/2” - Ø 16 IL006DSA

misure codice prezzo

Ø 13 x 1 mt IL01613FI

Ø 16 x 1 mt IL01616FI

misure codice prezzo

1/4” PM010BSA

3/8” PM010CSA

1/2” PM010DSA

misure codice prezzo

1/4” PM020BFI

3/8” PM020CFI

1/2” PM020DFI
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EMANOMETRO RADIALE Ø 80
CASSA IN ABS

MANOMETRO RADIALE IN BAGNO DI GLICERINA Ø 80
CASSA INOX

VUOTOMETRO - MANOVUOTOMETRO RADIALE
CASSA INOX

versione codice prezzo

Ø 63 - attacco 1/4” 110512

Ø 100 - attacco 1/2” -

versione codice prezzo

Vuotometro - Ø 63 - attacco 1/4110533

Manovuotometro - Ø 100 - attacco 1/2110600

diametro peso Kg codice prezzo diametro peso Kg codice prezzo

DN40 0,5 MP125SFI DN125 9 MP125YFI

DN50 0,5 MP125TFI DN150 11 MP125ZFI

DN65 0,7 MP125UFI DN200 15 MP125XFI

DN80 1 MP125VFI DN250 19 MP125JFI

DN100 1,5 MP125WFI DN300 27 MP125KFI

FLUSSIMETRO 
Misuratore di portata a diaframma
del tipo a flangia tarata con flussimetro
in derivazione per grandi portate
Specificare portata richiesta in fase d’ordine (vedi scheda tecnica)

Specificare la scala richiesta in fase d’ordine.

Specificare la scala richiesta in fase d’ordine.

versione codice prezzo

Ø 63 - attacco 1/4 110540

Ø 100 - attacco 1/2 -

Specificare la scala richiesta in fase d’ordine.



In questa sezione puoi trovare: 

Estintori dai diversi agenti estinguenti secondo la classe di utilizzo. Cassette porta 
estintore sia in metallo che in plastica

Agenti schiumogeni, unità mobili a schiuma e Ranger.

Tutta la segnaletica antincendio e la nuova sezione con le valigette mediche per il 
primo soccorso.

Principali agenti estinguenti:

• Acqua, tipico agente per raffreddamento 
che però, vaporizzando grazie al calore 
fornito dalla combustione, cambia di stato 
fisico in vapore, che ha una certa azione di 
soffocamento.

• Anidride carbonica , conservata in recipienti 
a pressione allo stato liquido, viene 
utilizzata efficacemente su apparecchiature 
elettriche in tensione e su fuochi di classe 
B e C.

Gli estintori si possono classificare secondo:

• Tipo di agente estinguente
• Carica di agente estinguente
• Sistema di propulsione
• Trasportabilità
• Metodo di impiego

• Idrico  soluzione acquosa di prodotti 
schiumogeni denominati AFFF

• Schiumogeni poco usati negli estintori 
e molto più nelle installazioni fisse e sui 
grandi mezzi mobili di spegnimento, 
sono soluzioni acquose contenenti forti 
tensioattivi ed altri additivi (negli estintori 
la schiuma è unicamente di tipo AFFF)

• Polveri chimiche, sono probabilmente 
l’agente estinguente più usato. Hanno 
caratteristiche particolari, in quanto si 
modificano chimicamente per azione 

del calore e liberano gas inerti, dando un 
residuo incombustibile o addirittura attivo

• Idrocarburi alogenati : furono tra i primi 
composti estinguenti usati negli estintori. 
Sono sostanzialmente dei derivati 
paraffinici alogenati, composti da catene di 
atomi di carbonio legati ad un alogeno tra 
F, Cl, Br.
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Un estintore è in genere costituito da:

• Uno o più serbatoi, atti a contenere l’agente 
estinguente, il propellente o ambedue;

• Una valvola, atta ad intercettare e/o regolare il flusso 
dell’agente estinguente;

• Un tubo flessibile che consente il facile indirizzamento 
dell’agente estinguente nelle direzioni opportune 
(questa può mancare negli estintori di piccola taglia, 
fino a 3 kg);

• Un agente estinguente che, spruzzato o sparso o 
comunque posto a contatto del fuoco, interagisce con 
questo spegnendolo o limitandolo;

• Un propellente, gas atto all’espulsione dell’agente 
estinguente.

ESTINTORI
E SEGNALETICA
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Tutta la nuova gamma di estintori conformi al Decreto Ministeriale 07/01/2005 omologati secondo la norma Europea EN 3-7

243 - ESTINTORE
A SCHIUMA

244 - ESTINTORE
A POLVERE RINA

246 - ESTINTORE A 
POLVERE ABC AUTOMATICO

248 - ESTINTORE CO2 
BOMBOLA ACCIAIO

240 - ESTINTORE
A POLVERE ABC

240 - ESTINTORE
A POLVERE ABC

240 - ESTINTORE
A POLVERE ABC

241 - ESTINTORE IDRICO

ACCIAIO INOX AISI 304 L
CAMPO DI UTILIZZO -5°C - +60°C

KG. 6-9-12 KG. 1-2 KG. 4 Litri 6

KG. 1-2 KG. 6-10 KG. 2-5Litri 9

tipologia articolo capacità classe di fuoco omologazione diametro mm altezza mm peso kg codice prezzo

POLVERE

240 A Kg. 6 34 A - 233 BC Ministero dell’interno 160 510 10ES240XFI
240 B Kg. 9 55 A - 233 BC Ministero dell’interno 170 640 14,6ES241XFI
240 C Kg. 12 55 A - 233 BC Ministero dell’interno 190 640 17,6ES242XFI
240 D Kg. 1 8 A - 34 BC Ministero dell’interno 80 330 2,1ES210XFI
240 E Kg. 2 13 A - 89 BC Ministero dell’interno 100 380 3,5ES211XFI
240 G Kg. 4 21 A - 144 BC Ministero dell’interno 145 460 7,1ES213XFI
240 H Kg. 6 55 A - 233 BC Ministero dell’interno 160 510 10ES230XFI

IDRICO
241 A Litri 6 43 A - 233 B - 75F Ministero dell’interno 160 560 11ES214XFI
243 A Litri 9 34 A - 233 B Ministero dell’interno 190 633 16,5ES215XFI

POLVERE
RINA

244 A Kg. 1 3 A - 34 BC RINA 80 330 2,1ES251XFI
244 B Kg. 2 5 A - 55 BC RINA 100 380 3,5ES252XFI

AUTOMATICO
246 A Kg. 6 - - - - - ES246XFI
246 B Kg. 10 - - - - - ES247XFI

CO2
248 A Kg. 2 34 B Ministero dell’interno 110 500 6,3ES254XFI
248 B Kg. 5 113 B Ministero dell’interno 140 765 13,6ES255XFI

ESTINTORI
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242 - ESTINTORE A POLVERE
AB1C • KG. 30-50-100

247 - ESTINTORE A 
SCHIUMA AB4
Litri 50

249 - ESTINTORE CO2
KG. 18-27-54

articolo capacità classe di fuoco codice prezzo

242 A Kg. 30 A - B1 - CES243XFI
242 B Kg. 50 A - B1 - CES244XFI
242 C Kg. 100 A - B1 - CES245XFI
247 A Litri 50 A - B4ES218XFI
249 A Kg. 18 B8 - CES219XFI
249 B Kg. 27 B8 - CES220XFI
249 C Kg. 54 B1 - CES221XFI

PIANTANA PORTA ESTINTORE

MODELLO CLASSIC
modello colore asta codice prezzo

Semplice rosso tondaES201XFI
Con asta e cartello rosso tondaES202XFI

Semplice nero tondaES203XFI
Con asta e cartello nero tondaES204XFI

Semplice cromo tondaES205XFI
Con asta e cartello cromo tondaES206XFI

Semplice rosso quadraES201QFI
Con asta e cartello rosso quadraES202QFI

Semplice nero quadraES203QFI
Con asta e cartello nero quadraES204QFI

Semplice cromo quadraES205QFI
Con asta e cartello cromo quadraES206QFI

MODELLO AVANTGARDE
Base a cupola in ABS, asta tubolare 
in acciaio verniciato, gancio in ABS 
con brugola per fissaggio, cartello 
bifacciale in PVC nero. H 1900 mm.

MODELLO CLASSIC

Base e asta tubolare o quadrata in 
acciaio verniciato, cartello bifacciale 
in PVC nero. H 1900 mm.

MODELLO AVANTGARDE
modello colore asta codice prezzo

Semplice nero tondaES203DFI
Con asta e cartello nero tondaES204DFI

Semplice cromo tondaES205DFI
Con asta e cartello cromo tondaES206DFI

ESTINTORI E PIANTANE

HI-TECH
codice prezzo

ES180XVE

PIANTANA PORTA 
ESTINTORE HI-TECH

In acciaio verniciato
grigio metallizzato.
Dimensioni: 830x250x270 mm
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dimensioni-capacità codice-prezzo

320x600x220 mm
Kg 4-6

CL263XVE

320x800x220 mm
Kg. 9 - 12 / CO2 Kg. 5

CL264XVE

CASSETTA PORTA
ESTINTORE AIRONE EVO

CASSETTA PORTA
ESTINTORE AIRONE

CASSETTA PORTA ESTINTORE TEXAS
CON CHIAVE/SIGILLO

CASSETTA PORTA ESTINTORE TEXAS DA INCASSO 
CON CHIAVE/SIGILLO

• Cassetta in acciaio verniciato
• Antinfortunistica
• Portello con maniglia a farfalla e 

possibilità di sigillo
• Lastra infrangibile integra
• Simbolo di identificazione

• Cassetta in acciaio
• Antinfortunistica
• Portello con maniglia a farfalla e 

possibilità di sigillo
• Lastra infrangibile integra
• Simbolo di identificazione

• Cassetta in acciaio zincato 
verniciato con resine poliesteri 
speciali per esterni ISO 9227

• Antinfortunistica
• Serratura con due chiavi e lastra 

frangibile trasparente
• Simbolo di identificazione

• Cassetta da incasso in acciaio 
zincato verniciato con resine 
poliesteri speciali per esterni ISO 
9227

• Antinfortunistica
• Sigillo di sicurezza numerato
• Simbolo di identificazione

CON CHIAVE CON SIGILLO
dimensioni-capacità codice-prezzo codice-prezzo

310x645x215 mm
Kg 4-6

CV276XVE CV279XVE

340x775x235 mm
Kg. 9 - 12

CV277XVE CV280XVE

330x830x170 mm
CO2 Kg. 5

CV278XVE CV281XVE

CON CHIAVE CON SIGILLO
dimensioni-capacità codice-prezzo codice-prezzo

310x645x215 mm
Kg 6

CV274XVE CV273XVE

VERNICIATA INOX
dimensioni-capacità codice-prezzo codice-prezzo

320x600x220 mm
Kg 4-6

CL260XVE CL260XIN

320x790x220 mm
Kg. 9 - 12 / CO2 Kg. 5

CL262XVE CL262XIN

CASSETTE PORTA ESTINTORI
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CASSETTA PORTA ESTINTORE
REGON

CASSETTA PORTA ESTINTORE
HORIZON

Cassetta porta estintore in polipropilene con stampaggio ad 
iniezione, resistente agli agenti atmosferici, fornita con supporto 
per collocare l’estintore

Cassetta portaestintore in polipropilene-nylon stampata ad iniezione
• Struttura rinforzata innovativa e non deformabile per garantire solidità e resistenza nel tempo
• Molla blocca estintore in nylon (maxø160)
• Guarnizione interna in TPE per evitare l’ingresso di acqua e polveri su tutti i lati
• Possibilità di inserimento lucchetto per garantire maggiore sicurezza
• Ottimizzazione logistica grazie alla possibilità di impilaggio del prodotto smontato (l’assemblaggio è 
rapido e intuitivo)

dimensioni-capacità codice-prezzo

335x620x240 mm
Kg 4-6

CV247XFI

335x715x240 mm
Kg. 9 - 12

CV248XFI

335x865x240 mm
CO2 Kg. 5

CV249XFI

Tipi di fuoco

A questo scopo sono stati definiti dal Comitato Europeo di Normazione (CEN) dei tipi di fuoco, a seconda del tipo di combustibile.
Vi sono quindi:

• fuochi di classe A generati da combustibili solidi quali legno, carta, pelli, gomma e derivati, tessili, con l’esclusione dei metalli;
• fuochi di classe B generati da combustibili liquidi, quali idrocarburi, alcol, solventi, oli minerali grassi, eteri, benzine e simili, e da solidi liquefabili;
• fuochi di classe C generati da combustibili gassosi, quali idrogeno, metano, butano, acetilene, propilene;
• fuochi di classe D generati da metalli combustibili quali potassio, sodio e loro leghe, magnesio, zinco, zirconio, titanio e alluminio in polvere. Essi 
bruciano sulla superficie metallica a temperatura molto elevata, spesso con fiamma brillante. Dal punto di vista normativo, non esiste un focolaio 
standard su cui eseguire prove per il riconoscimento della classe D, ma il costruttore dell’apparecchio deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, 
l’idoneità dell’estintore per questa classe di fuoco. Le norme ISO prevedono una classificazione maggiormente dettagliata, che distingue ad esempio 
tra metalli liquidi e solidi.

• fuochi di classe F (classe introdotta con la norma EN.2 del 2005) generati da oli e grassi in apparecchi per la cottura;

È poi definita una classe di fuoco E (non prevista dalla classificazione CEN), indicante l’utilizzabilità dell’estintore su apparecchiature elettriche in 
tensione, quali trasformatori, alternatori, interruttori, quadri elettrici. I tipi di fuoco appaiono sull’estintore raffigurati mediante pittogrammi, che sono 
illustrati nel paragrafo relativo alle norme EN3. La classe E non è indicata tramite pittogramma, ma attraverso la scritta «UTILIZZABILE SU APPARECCHI 
ELETTRICI IN TENSIONE».

La norma EN3 riconosce anche in Italia la classe F, attualmente associata ad estintori a base idrica con speciali additivi ad azione filmante; questi estintori 
sono spesso dotati di lancia prolungata per intervenire con maggiore sicurezza. La norma EN3 non richiede, per gli estintori a biossido di carbonio, la 
prova di spegnimento per la classe C e la colorazione grigia della parte superiore delle bombole per estintori portatili. Queste caratteristiche erano 
invece richieste con la normativa precedente (D.M. 20/12/82).

dimensioni-capacità codice-prezzo

265x280x595 mm
Kg  6

CV250XFI

descrizione codice-prezzo

KIT STAFFE ORIZZONTALI
KIT STAFFE ANGOLARI

KIT STAFFE PER CASSETTA HORIZON

CASSETTE PORTA ESTINTORI
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Allestimento standard:
carrello - lancia schiuma - miscelatore variabile - fusto schiuma - n. 2 manichette da m 20 - n. 2 selle salvamanichetta.

386 - GRUPPI MOBILI A SCHIUMA

modello tipo Bassa espansione codice prezzo

386 A 100 kg UNI 45 - Fluoroproteinico 6%ES280XFI
386 B 200 kg UNI 45 - Fluoroproteinico 6%ES281XFI
386 C 100 kg UNI 70 - Fluoroproteinico 6%ES282XFI
386 D 200 kg UNI 70 - Fluoroproteinico 6%ES283XFI
386 E 100 kg UNI 45 - Proteinico 6% ES284XFI
386 F 200 kg UNI 45 - Proteinico 6% ES285XFI
386 G 100 kg UNI 70 - Proteinico 6% ES286XFI
386 H 200 kg UNI 70 - Proteinico 6% ES287XFI
386 I 100 kg UNI 45 - Filmante A.F.F.F. 6%ES288XFI
386 L 200 kg UNI 45 - Filmante A.F.F.F. 6%ES289XFI
386 M 100 kg UNI 70 - Filmante A.F.F.F. 6%ES290XFI
386 N 200 kg UNI 70 - Filmante A.F.F.F. 6%ES291XFI
386 O 100 kg UNI 45 - Sintetico ES292XFI
386 P 200 kg UNI 45 - Sintetico ES293XFI
386 Q 100 kg UNI 70 - Sintetico ES294XFI
386 R 200 kg UNI 70 - Sintetico ES295XFI
386 S 100 kg UNI 45 - Universale 6% ES296XFI
386 T 200 kg UNI 45 - Universale 6% ES297XFI
386 U 100 kg UNI 70 - Universale 6% ES298XFI
386 V 200 kg UNI 70 - Universale 6% ES299XFI

descrizione codice prezzo

Sintetico Kg 25 ES317AFI

Sintetico Kg 200 ES317BFI

Fluoroproteinico 6% Kg 25 ES317CFI

Fluoroproteinico 6% Kg 200 ES317DFI

Filmante A.F.F.F. 6% Kg 25 ES317EFI

Filmante A.F.F.F. 6% Kg 200 ES317FFI

Proteinico 6% Kg 25 ES317GFI

Proteinico 6% Kg 200 ES317HFI

Universale 6% Kg 25 ES317YFI

Universale 6% Kg 200 ES317LFI

espansione tipologia impiego

Liquido schiumogeno
proteinico 6%

BASSA
Ideale su idrocarburi come petrolio, gasolio, olio combustibile, ecc.

Questo tipo di schiumogeno è molto usato nel settore navale. 

Liquido schiumogeno
�lmante A.F.F.F. 6%

BASSA MEDIA
Ideale per interventi rapidi su incendi di idrocarburi come petrolio, gasolio, olio 

combustibile, ecc.

Liquido schiumogeno
�uoroproteinico 6%

BASSA
MEDIA

Ideale per interventi su incendi di vaste dimensioni di prodotti petroliferi.

Liquido schiumogeno
sintetico

BASSA MEDIA
ALTA

Di versatile impiego: ideale per fuochi di classe A, incendi boschivi e discariche. (legno, 
carta e plastica).

Liquido schiumogeno
universale 6%

BASSA MEDIA Ideali per incendi di prodotti petrolchimici, alcooli, solventi, vernici, ecc.

LIQUIDI SCHIUMOGENI

GRUPPI MOBILI A SCHIUMA E LIQUIDI SCHIUMOGENI
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Carrello mobile, con possibilità di traino composto da:
• Serbatoio in polietilene rosso resistente agli urti, con capacità di litri 208.
• Telaio in tubolare di acciaio verniciato, montato su ruote pneumatiche con 

freno di stazionamento. Cassetta porta attrezzi.
• Banda indicatrice di livello e filtro per schiumogeno.
• Miscelatore di linea “BYPP 200” con dosatore fisso al 6%.
• Lancia schiuma a bassa espansione “KUGEL FOAM 200”, portata 200 l/min.
• N.2 tubazioni DN 45 da m 20, per collegamento idrante/miscelatore/lancia.
• Rapporto di espansione: 1:10/12
• Tempo di scarica: 16/32 min.
• Gittata schiuma: 12/16 m
• Peso a vuoto: kg. 83
N.B. Liquido schiumogeno non compreso.

UNITÀ MOBILE RANGER S 200

UNITÀ MOBILE RANGER S 100

Carrello mobile composto da:
• Serbatoio in polietilene rosso resistente agli urti, con capacità di litri 110.
• Telaio in tubolare di acciaio verniciato, montato su ruote pneumatiche. Cassetta 

porta attrezzi.
• Banda indicatrice di livello e filtro per schiumogeno.
• Miscelatore di linea “BYPP 200” con dosatore fisso al 6%.
• Lancia schiuma a bassa espansione “KUGEL FOAM 200”, portata 200 l/min.
• N.2 tubazioni DN 45 da m 20, per collegamento idrante/miscelatore/lancia.
• Rapporto di espansione: 1:10/12
• Tempo di scarica: 8/16 min.
• Gittata schiuma: 10/16 m
• Peso a vuoto: kg. 51
N.B. Liquido schiumogeno non compreso.

modello dimensioni codice prezzo

RANGER S 200850x920x1650 mmES300XFI

modello dimensioni codice prezzo

RANGER S 100770x850x1200 mmES301XFI

CHIEDI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO IL LISTINO: MATERIALI SCHIUMA SPECIALI

SPECIA
LE

 S
CHIU

M
A

UNITA’ MOBILE RANGER
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CARTELLONISTICA ANTINCENDIO

CT221XFICT206XFI CT207XFI CT208XFI CT209XFI CT205XFI CT210XFI CT211XFI

LANCIA ANTINCENDIO
IDRANTE

NON USARE SU
IMPIANTI ELETTRICI

DISTANZE DAL CARTELLOLANCIA ANTINCENDIO
NASPO

NON USARE SU
IMPIANTI ELETTRICI

IN TENSIONE
ATTACCO

V.V.F.

CT202XFI CT230XFI CT231XFI CT232XFI CT203XFI CT233XFI CT234XFI CT212XFI CT213XFI

ESTINTORE
ESTINTORE A POLVERE A CO2A SCHIUMA ESTINTORE

CARRELLATO
SCALA

ANTINCENDIO

CT204XFI CT235XFI CT236XFI CT237XFI CT238XFI CT239XFI CT240XFI CT241XFI CT242XFI

ATTREZZATURE
ANTINCENDIO

LANCIA ANTINCENDIO
IDRANTE ESTINTORE ESTINTORE ESTINTORE

CT245XFI CT246XFI CT247XFI CT248XFI CT249XFI

DISTANZE DAL CARTELLO

DISTANZE DAL CARTELLO

L

IDRANTE LA
NCIA ANTIN

CENDIO
LANCIA ANTINCENDIO

IDRANTE
ESTINTORE ESTIN

TO
RE ATTACCOV.V.F. ATTA

CCO

V.V
.F.

CT224XFI CT225XFI CT226XFI CT227XFI

NASPO LA
NCIA ANTIN

CENDIO
LANCIA ANTINCENDIO

NASPO

CT201XFI

CARTELLONISTICA USCITE DI EMERGENZA

CT216XFI CT215XFI CT217XFI

USCITA DI
SICUREZZA

CT214XFI

USCITA DI
EMERGENZA

USCITA DI
EMERGENZA

USCITA DI
EMERGENZA

CT264XFI CT265XFI CT220XFI

CT219XFI CT260XFI CT261XFI CT262XFI CT263XFI

USCITA DI
EMERGENZA

SCALA DI
EMERGENZA

SCALA DI
EMERGENZA

SCALA DI
EMERGENZA

SCALA DI
EMERGENZA

CT222XFI CT266XFI CT267XFI CT268XFI CT269XFI

misure prezzo

250x250 mm

 250x310 mm
BIFACCIALE

misure prezzo

250x250 mm

 250x310 mm

CARTELLI INDICATORI
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CASSETTE E VALIGETTE MEDICHE CONFORMI AL D.M. 388/2003

codice prezzo

ECONFARMA

ECONFARMA All.1 oltre 2 persone FLEXIFARMA

Kit di pronto soccorso in polipropilene arancio, con supporto murale e contenuto 
previsto dall’Allegato 1 del Decreto nr. 388/03, riconfermato dal Decreto nr. 
81/08, per aziende o unità produttive dei gruppi A e B ovvero con più di 2 
persone.

Kit di pronto soccorso in polipropilene arancio, con supporto murale e contenuto 
previsto dall’Allegato 2 del Decreto nr. 388/03, riconfermato dal Decreto nr. 
81/08, per aziende o unità produttive del gruppo C ovvero fino a 2 persone.

codice prezzo

FLEXIFARMA

codice prezzo

COMBIMEDIUM

COMBISMALL All.2 fino a 2 personeCOMBIMEDIUM All.1 oltre 2 persone

Armadietto di pronto soccorso in plastica bianco con attacchi a muro, croce 
adesiva di Esculapio con scritta “Art.2 - Decreto 388/03” e contenuto previsto 
dall’Allegato 2 del Decreto nr. 388/03, riconfermato dal Decreto nr. 81/08, per 
aziende o unità produttive del gruppo C ovvero fino a 2 persone.

Armadietto di pronto soccorso in metallo bianco con: serratura, attacchi a muro, 
croce adesiva di Esculapio con scritta “Art.2 - Decreto 388/03” e contenuto 
previsto dall’Allegato 1 del Decreto nr. 388/03, riconfermato dal Decreto nr. 
81/08, per aziende o unità produttive dei gruppi A e B ovvero con più di 2 
persone. codice prezzo

COMBISMALL

codice prezzo

REINTEGRO ALL 2

PACCO REINTEGRO ALL.1 oltre 2 persone PACCO REINTEGRO ALL.2 fino a 2 persone

In scatola di cartone richiudibile con contenuto previsto dall’Allegato 1 del 
Decreto nr. 388/03, riconfermato dal Decreto nr. 81/08, per aziende o unità 
produttive dei gruppi A e B ovvero con più di 2 persone; è disponibile anche nella 
versione senza sfigmomanometro, cioè senza apparecchio per la misurazione
della pressione arteriosa.

In scatola di cartone richiudibile con contenuto previsto dall’Allegato 2 del 
Decreto nr. 388/03, riconfermato dal Decreto nr. 81/08, per aziende o unità 
produttive del gruppo C ovvero fino a 2 persone.

codice prezzo

REINTEGRO ALL 1
REINTEGRO/S-SF

AUTOMEZZI
AZIENDALI

CASSETTE E VALIGETTE MEDICHE
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Quando si parla di Sprinkler si sottintende un componente di alta qualità che 
ha superato con successo i più rigidi standard internazionali.

I nostri materiali oltre a possedere la marchiatura               obbligatoria per

legge, sono in gran parte certificati

per ottemperare alle specifiche normative.

I nostri gruppi di allarme sono preassiemati e comprendono tutti gli 
accessori per garantire il corretto funzionamento senza farti dimenticare 
nulla in modo da superare il collaudo brillantemente senza problemi.
Essendo una sezione specialistica non esitate a contattare il nostro 
ufficio tecnico per trovare le informazioni ed i consigli per una perfetta 
realizzazione.

APPROVED LISTED
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IMPIANTI SPRINKLER

IMPIANTI A UMIDO

IMPIANTI A SECCO

APPROVED

LISTED

I sistemi sprinkler ad umido sono progettati 
per essere utilizzati in applicazioni dove la 
temperatura è mantenuta sopra la soglia di 
congelamento.
In tali sistemi, la rete di tubazioni 
e stabilmente riempità d’acqua e 
l’attivazione dello sprinkler genera 
l’immediata fuoriuscita dell’acqua sul 
rischio protetto.
Il gruppo Wet Complex rappresenta la 
soluzione ideale per la fornitura di un 
gruppo di allarme ad umido in quanto è 
dotato di tutti gli accessori per un corretto 
funzionamento.
Il premontaggio in fabbrica assicura una 
perfetta tenuta del trim di allarme.
L’adozione della valvola a farfalla lo rende 
estremamente compatto per ridurre 
gli ingombri al minimo con la massima 
sicurezza dovuta al riduttore con volantino 
e dal micro di stato valvola.

COMPOSIZIONE
• Valvola di allarme ad umido flangiata
• Trim pressione variabile
• Camera di Ritardo
• Valvola a farfalla con demoltiplicatore,
  volantino, indicatore e micro di 

posizione
• Campana idraulica di allarme
• Pressostato di allarme ad un contatto 

mod. PS 10-1

I sistemi sprinkler a secco sono stati 
progettati per applicazioni dove le 
tubazioni e sprinkler sono esposti a 
temperature di congelamento.
A valle della valvola in stato di stand 
by sono riempite con aria in pressione 
e la valvola viene tenuta chiusa dalla 
pressione dell’aria stessa. L’ attivazione 
dello sprinkler crea una perdita di 
pressione dell’aria contenuta nella rete 
di distribuzione che diminuendo provoca 
l’apertura della valvola a secco. L’acqua 
inonda la rete ed arriva agli sprinkler che 
dopo l’aria incominceranno ad erogare 
acqua sul rischio protetto.
Il gruppo Dry Complex rappresenta la 
soluzione ideale per la fornitura di un 
gruppo di allarme a secco in quanto è 
dotato di tutti gli accessori per un corretto 
funzionamento.

VALVOLE DI ALLARME AD UMIDO -  WET COMPLEX

codice
diametro

Ø

Connessioni Pressione Variabile
con camera di ritardo

Pressione Costante
senza camera di ritardo

�angiata scanalata�angiata
scanalata prezzo prezzo

- - - - - - -
FWC25V 2” 1/2 • • •
FWC3V 3” • • •
FWC4V 4” • • •
FWC6V 6” • • •
FWC8V 8” • • •

VALVOLE DI ALLARME A SECCO -  DRY COMPLEX

codice
diametro

Ø

Connessioni
prezzo

�angiata scanalata�angiata
scanalata

- - - - -
FDC25V 2” 1/2 - • •

- 3” - - -
FDC4V 4” - • •
FDC6V 6” - • •

- - - - -

APPROVED

LISTED
COMPOSIZIONE
• Valvola di allarme a secco flangiata
• Trim base
• Acceleratore con trim*
• Valvola a farfalla con demoltiplicatore, 

volantino, indicatore e micro di 
posizione

• Campana idraulica di allarme
• Pressostato di allarme ad un contatto 

mod. PS10-1
• Pressostato di allarme ad un contatto 

mod. PS40-1
• Set mantenimento pressione
• *Acceleratore con trim non disponibile 

per valvola 2”1/2

Il premontaggio in fabbrica assicura una 
perfetta tenuta del trim di allarme.
L’adozione della valvola a farfalla lo rende 
estremamente compatto per ridurre 
gli ingombri al minimo con la massima 
sicurezza dovuta al riduttore con volantino 
e dal micro di stato valvola.

non disponibile



137

IMPIANTI SPRINKLER

IM
P

IA
N

T
I

S
P

R
IN

K
LE

R

Sistemi a diluvio sono normalmente 
utilizzati in particolari rischi in cui l’acqua 
deve essere scaricata su di una intera 
superficie o comparto.
Sono sempre abbinati a ugelli, erogatori od 
sprinkler di tipo aperto.
L’attivazione dei sistemi è quindi 
demandata ad impianti manuali, 
pneumatici o di rivelazione incendi.
I sistemi a diluvio trovano quindi una larga 
applicazione ed in particolar modo negli 
impianti a schiuma o in tutte le applicazioni 
dove la protezione contemporanea su di 
un’intera area o di un manufatto fanno 
riferimento ad una medesima valvola di 
controllo attivabile da postazione remota 
o da sistemi automatici
Per il dimensionamento di questi sistemi 
si consiglia la consultazione della nuova 
normativa UNI EN di recente pubblicazione.

COMPOSIZIONE
• Valvola di allarme diluvio
• Trim base
• Trim elettrico/pneumatico
• Valvola a farfalla con demoltiplica-
tore, volantino, indicatore e micro di 
posizione
• Campana idraulica di allarme
• Pressostato di allarme ad un contatto 
mod. PS10-1

IMPIANTI A DILUVIO

IMPIANTI A PREAZIONE

VALVOLE DI ALLARME A DILUVIO -  DELUGE COMPLEX
Connessioni
FLANGIATA Attivazione Wet Pilot Attivazione Dry Pilot Attivazione Elettrica 24Vcc

Ø codice - prezzo codice - prezzo codice - prezzo

2” FDEC2W FDEC2P FDEC2E
2” 1/2 FDEC25W FDEC25P FDEC25E

3” FDEC3W FDEC3P FDEC3E
4” FDEC4W FDEC4P FDEC4E
6” FDEC6W FDEC6P FDEC6E
8” FDEC8W FDEC8P FDEC8E

Esistono varie configurazioni di questo 
sistema:
Tipo A: per proteggere le zone protette da 
scariche accidentali d’acqua in cui i danni 
bagnamento possono essere notevoli.
Tipo B: per proteggere zone in alternativa 
agli impianti a secco con meno limiti 
progettuali e con cosiderevoli vantaggi 
sui tempi di intervento e sulla quantità 
d’acqua scaricata sul rischio.
I sistemi di tipo A sono normalmente 
collegati ad una rivelazione fumi che ne 
comanda l’intervento possono essere 
a sigolo o doppio interblocco, essi 
rappresentano la massima protezione 
contro l’azionamento involontario del 
sistema sprinkler.
I sistemi di tipo B si basano su di un 
intervento indipendente dalla rivelazione 
incendi affidando la loro attivazione alla 
rottura dello sprinkler, sono in realtà dei 
VALVOLE DI ALLARME A PREAZIONE -  PREACTION COMPLEX AGCX
Connessioni
FLANGIATA

Attivazione tipo A
Elettrica

Attivazione tipo B
Pneumatica

Ø codice - prezzo codice - prezzo

2” FPEC2E� FPEC2P
2” 1/2 FPEC25E� FPEC25P

3” FPEC3E� FPEC3P
4” FPEC4E� FPEC4P
6” FPEC6E� FPEC6P
8” FPEC8E� FPEC8P

COMPOSIZIONE
• Valvola di allarme a preazione
• Trim base
• Trim elettrico/pneumatico
• Valvola a farfalla con demoltiplica-

tore, volantino, indicatore e micro di 
posizione

• Campana idraulica di allarme
• Pressostato di allarme ad un contatto 

mod. PS10-1
• Pressostato di allarme ad un contatto 

mod. PS40-1

sistemi a secco a bassa pressione, essi 
rappresentano la migliore risposta di 
intervento rispetto ai sistema sprinkler a 
secco.
A seconda di come assemblati i gruppi a 
preazione possono avere diverse logiche 
di funzionamento, consigliamo contattare 
il nostro ufficio tecnico per identificare la 
corretta conformazione.

• Set mantenimento 
pressione

APPROVED

LISTED

APPROVED

LISTED
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CODIFICA SPRINKLER

SPRINKLER

ELEMENTARI
RISP. STANDARDSES

BASIC
RISP. STANDARDSBS

BASIC
RISP. RAPIDASBR

TIPO

PENDENT P

UPRIGHT U

CONVENTIONALC

HORIZ/SW H

VERT/SW V

FILETTATURA/K

1/2” K80 D

3/4” K115 E

TEMPERATURA

57° 057

68° 068

79° 079

93° 093

141° 141

FINITURA

OTTONE O

CROMATO C

BIANCO B

SESPD068O

SES P D 068 O
Fam. Sprinkler Tipologia Filettatura Temperatura Finitura

Esempio:

E’ il codice che rappresenta: SPRINKLER ELEMENTARE - Risp. Standard, Pendent, 1/2” K = 80,  68°, Ottone.

Come ricavare il codice dello Sprinkler che ti serve?
Esistono molte possibili combinazioni di ugelli, per rendere più semplice e sicura la scelta ti diamo la possibilità di con�gurare 
il codice desiderato.
Prima di tutto identi�ca la famiglia Sprinkler [SES, SBS, SBR] che corrisponde alle tue esigenze. Segui la tabella corrispondente 
per comporre il codice.
Il codice sarà formato nell’ordine da:
famiglia Sprinkler, tipo [P, U, C, H, V] la �lettatura [D, E] la temperatura di intervento [057, 068, ...] e la �nitura [O, C, B].
Così facendo otterrai un codice di 9 caratteri ra�gurante lo sprinkler più giusto per le tue esigenze.

PENDENT UPRIGHT CONVENTIONAL HORIZ/SW VERT/SW

Per assistenza tecnica, consulenza e chiarimenti, contatta il nostro u�cio tecnico.
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SPRINKLER ELEMENTARI
RISPOSTA STANDARD - SES

SPRINKLER ELEMENTARI
risposta tipo �lettatura K temperature prezzo ottone prezzo cromato prezzo bianco

STD Pendent 1/2” K80 (5,6) da 57º a 141º -
STD Upright 1/2” K80 (5,6) da 57º a 141º -
STD Pendent 3/4” K115 (8,1) da 57º a 141º -
STD Upright 3/4” K115 (8,1) da 57º a 141º -

CERTIFICAZIONI

Sprinkler 1/2” Sprinkler 3/4”

SES
P

D 057
068
079
093
141

O
E

U
D

C
E

SPRINKLER BASIC  RISPOSTA STANDARD AG66
risposta tipo �lettatura K temperature prezzo ottone prezzo cromato prezzo bianco

STD Pendent 1/2” K80 (5,6) da 57º a 141º
STD Upright 1/2” K80 (5,6) da 57º a 141º
STD Conventional 1/2” K80 (5,6) da 57º a 141º
STD Horiz/SW 1/2” K80 (5,6) da 57º a 141º
STD Vert/SW 1/2” K80 (5,6) da 57º a 141º

SPRINKLER BASIC  RISPOSTA STANDARD AG81
risposta tipo �lettatura K temperature prezzo ottone prezzo cromato prezzo bianco

STD Pendent 3/4” K115 (8,1) da 57º a 141º
STD Upright 3/4” K115 (8,1) da 57º a 141º
STD Conventional 3/4” K115 (8,1) da 57º a 141º

SPRINKLER BASIC
RISPOSTA STANDARD - SBS

SBS

P D
057

068

079

093

141

OE

U D
E

CC D
E

H D
B

V D

SPRINKLER BASIC MODELLO RISPOSTA RAPIDA AG66QR
risposta tipo �lettatura K temperature prezzo ottone prezzo cromato prezzo bianco

RAPIDA Pendent 1/2” K80 (5,6) da 57º a 141º
RAPIDA Upright 1/2” K80 (5,6) da 57º a 141º
RAPIDA Conventional 1/2” K80 (5,6) da 57º a 141º
RAPIDA Horiz/SW 1/2” K80 (5,6) da 57º a 141º
RAPIDA Vert/SW 1/2” K80 (5,6) da 57º a 141º

SPRINKLER BASIC MODELLO RISPOSTA RAPIDA AG81QR
risposta tipo �lettatura K temperature prezzo ottone prezzo cromato prezzo bianco

RAPIDA Pendent 3/4” K115 (8,1) da 57º a 141º
RAPIDA Upright 3/4” K115 (8,1) da 57º a 141º
RAPIDA Conventional 3/4” K115 (8,1) da 57º a 141º

SPRINKLER BASIC
RISPOSTA RAPIDA - SBR

SBR

P D
057

068

079

093

141

OE

U D
E

CC D
E

H D
B

V D

CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI
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ACCESSORI PER SPRINKLER MODEL AG66, AG66QR, AG81 & AG81QR
codice descrizione prezzo cromato prezzo bianco

EMB1P15‡0 rosetta 1 pezzo 1/2”
EMB1P20‡0 rosetta 1 pezzo 3/4”
EMB2P15‡0 rosetta 2 pezzi da incasso 1/2”
EMB2P20‡0 rosetta 2 pezzi da incasso 3/4”
EMB2PT15‡0 rosetta 2 pezzi telescopica 1/2”
EMB2PT20‡0 rosetta 2 pezzi telescopica 3/4”

codice descrizione prezzo

AG100000Chiave MODEL AG1 for AG66, AG66QR, AG81, AG81QR, F1 & F1FR
AG200000 Chiave MODEL AG2 per sprinkler ad incasso

SPRINKLER DECORATIVI MODELLO AGC
codice tipo risposta �lettatura K temperature prezzo ottone prezzo cromato prezzo bianco

- Nascosto STD 1/2" K80 (5,6) 74°      -      -

SPRINKLER DECORATIVI MODELLO GA
codice tipo risposta �lettatura K temperature prezzo ottone prezzo cromato prezzo bianco

- Nascosto    STD* 1/2" K80 (5,6) 74° - -
- Nascosto STD 1/2" K40 (2,8) 74° - -
- Nascosto STD 1/2" K60 (4,2) 74° - -
- Nascosto STD 3/4" K115 (8,0) 74° - -

COPERCHIO PER SPRINKLER DECORATIVI MODELLO AGC
codice descrizione prezzo

- AGC Piattello cromato 57°
- AGC Piattello bianco 57°
- AGC Piattello forellato cromato 57°
- AGC Piattello forellato bianco 57°
- Chiave AGC

ACCESSORI PER SPRINKLER

SPRINKLER DECORATIVI

SPRINKLER DECORATIVI MODELLO G6 - HORIZ SIDEWALL CONCEALED SPRINKLERS. Quick Response for UL
codice tipo risposta �lettatura K temperature prezzo cromato prezzo bianco

- Nascosto STD 1/2" K80 (5,6) 74°-100°     -     -

SPRINKLER INCASSO LATERALI 

COPERCHIO PER SPRINKLER DECORATIVI MODELLO AGC
codice descrizione prezzo

- Piattello cromato 57° SPK G6
- Piattello bianco 57° SPK G6
- Piattello forellato cromato 57° SPK G6
- Piattello forellato bianco 57° SPK G6
- G6 Chiave

*Per alta pressione

CHIAVE
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SPRINKLER DECORATIVI MODELLO AGC
codice tipo risposta �lettatura K temperature prezzo

- Nascosto STD 1/2" K80 (5,6) 74°-100°

SPRINKLER DECORATIVI MODELLO G5
codice tipo risposta �lettatura K temperature prezzo

- Nascosto    STD* 1/2" K80 (5,6) 74°-100°
- Nascosto STD 1/2" K40 (2,8) 74°-100°
- Nascosto STD 1/2" K60 (4,2) 74°-100°
- Nascosto STD 3/4" K115 (8,0) 74°-100°

COPERCHIO PER SPRINKLER DECORATIVI MODELLO AGC
codice descrizione prezzo

- G5 pendent coverplate with seal 57º for Standard Response
- G5 pendent coverplate wiht seal  57º for Quick Resp.
- Chiave FC per AGC & G5

SPRINKLER PENDENT NASCOSTO PER CAMERE BIANCHE - MODEL G5

SPRINKLER PROTEZIONE SOFFITTO
codice modello risposta risposta �lettatura K temperature prezzo bronzo

- AG-XLO-QR Quick Upright 3/4" K160 (11,2) 74° & 100°
- AG-XLO-QR Quick Pendent 3/4" K160 (11,2) 74° & 100°
- AG XLO Standard Upright 3/4" K160 (11,2) 74°/100º/141°
- G XLO Standard Pendent 3/4" K160 (11,2) 74°/100º/141°
- G VELO Standard Pendent 3/4" K200 (14) 74°/100º/141°
- AG168 Standard Upright 3/4" K245 (17) 74°/100º/141°
- AG-252 EC SA FAST Pendent 1"-ISO K365 (25) 74° & 100°
- AG-252 EC SA FAST Pendent 1"-NPT K365 (25) 74° & 100°

CHIAVI SPRINKLER PROTEZIONE SOFFITTO
codice descrizione prezzo

WN000000 Chiave MODEL N per N252 EC & ESFR K25
AG300000 Chiave MODEL AG3 per AG-XLO, AG-XLO-QR & G-VELO
WJ100000 Chiave MODEL J1 per AG168

SPRINKLER PROTEZIONE SOFFITTO

SPRINKLER PROTEZIONE SCAFFALI - GETTO PIATTO - MODEL AGF66QR
codice modello risposta risposta �lettatura K temperature prezzo bronzo

- Quick AGF66QR Pendent 1/2" K80 (5,6) 68°
- Quick AGF66QR Pendent 1/2" K115 (8,0) 68°

SPRINKLER PROTEZIONE SCAFFALI
GETTO PIATTO

CHIAVE
codice descrizione prezzo

- Chiave MODEL AG1 per AG66, AG66QR, AG81, AG81QR, F1 & F1FR

*Per alta pressione
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SUPPRESION MODE STORAGE SPRINKLERS: ESFR
codice modello tipo �lettatura K temperature prezzo

- AG14 Pendent 3/4" K200 (14) 74° & 100°
- AG17 Pendent 3/4" K245 (17) 74° & 100°
- AG22 Pendent 1"-ISO K320 (22) 74° & 100°
- AG22 Pendent 1"-NPT K320 (22) 74° & 100°
- AG25 Pendent 1"-ISO K365 (25) 74° & 100°
- AG25 Pendent 1"-NPT K365 (25) 74° & 100°

SUPPRESION MODE STORAGE SPRINKLERS: ESFR
codice descrizione prezzo

- Chiave per AG14 & AG17
- Chiave per AG22
- Chiave per ESFR K25 & N252EC

SUPPRESION MODE STORAGE SPRINKLERS: ESFR 

����������������
�����������������

�����������
����
�����������������

CONTROL MODE ��������������
��
������������
����
	������������������

N252-EC
CMSA

�����������������
������������������
	��������
������
	���������������

K 14 e K 17
ESFR

�����������������
������������������
	���������������
	����
����������

K 22 e K 25
ESFR

�����������������
������������������
	���������������

K 22-SA
ESFR

ALTEZZE MERCI PER PROTEZIONI CON SPRINKLER SOLO SOFFITTO

K14 K17 K22 K25
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UGELLI APERTI - WINDOW ANGOLO 180°

UGELLI APERTI - WINDOW ANGOLO 180° - SCHEDA WS
co � � � e K �lettatura �nitura prezzo

- K 26 1/2" ottone
- K 37 1/2” ottone
- K 50 1/2” ottone
- K 101 1/2” ottone
- K161 3/4” ottone
- K 230 3/4” cromato

UGELLI APERTI - HV ALTA VELOCITA’ - SCHEDA 105
codice �lettatura Ø K �nitura prezzo

- 3/4” / 75° 22 (1,54) ottone
- 3/4” / 80° 18 (2,00) ottone
- 3/4” / 90° 32 (2,24) ottone
- 3/4” / 100° 32 (2,24) ottone

SPRINKLER OPEN - UP/PENDENT

SPRINKLER OPEN
codice K �lettatura Ø �nitura prezzo

- 80 (5,6) 1/2” ottone
- 37 (2,8) 1/2” ottone
- 57 (5,8) 1/2” ottone
- 111 (1,90) 1/2” ottone
- 114 (3,05) 3/4” ottone

SPRINKLER OPEN
codice K �lettatura Ø �nitura prezzo

F * 1/2” ottone
S * 1/2” ottone

UGELLI APERTI - HV ALTA VELOCITA’

UGELLI APERTI - A MEDIA VELOCITA’

UGELLI APERTI - PENDENT VERSO IL BASSO

EROGATORE PER LAME D’ACQUA

EROGATORE A CONO PIENO

EROGATORE A CONO PIENO

UGELLI APERTI - A MEDIA VELOCITA’ - SCHEDA 106
codice �lettatura Ø K �nitura prezzo

- 1/2” / 80° 27,14 (1,90) ottone
- 1/2” / 80° 45,14 (3,05) ottone
- 1/2” / 80° 83 (5,8) ottone
- 1/2” / 110° 27,14 (1,90) ottone
- 1/2” / 110° 45,14 (3,05) ottone
- 1/2” / 110° 83 (5,8) ottone
- 1/2” / 140° 27,14 (1,90) ottone
- 1/2” / 140° 45,14 (3,05) ottone
- 1/2” / 140° 83 (5,8) ottone

Disponibili anche in Acciaio Inox ed Alluminio/Bronzo

Ugelli in ottone costruiti su richiesta con vari K e angoli erogazione

F S

Ordine minimo 10 pezzi
* A richiesta - vedi scheda tecnica
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TUBI FLESSIBILI CON AGGANCI PER CONTROSOFITTI
codice modello 1” Male Inlet 1/2” Female Outlet 1” Male Inlet 3/4” Female Outlet

UNBRAIDED BRAIDED UNBRAIDED BRAIDED

A B C D
TF0700 Tubo �essibile  700 mm
TF1000 Tubo �essibile 1.000 mm
TF1200 Tubo �essibile 1.200 mm
TF1500 Tubo �essibile 1.500 mm
TF1800 Tubo �essibile 1.800 mm

TUBI FLESSIBILI PER POSA IN CONTROSOFFITTO

 ACCESSORI PER SPRINKLERS
codice descrizione prezzo

325636 Tegolo antibagnamento per SPK intermedi Pendent 1/2”
325637 Tegolo antibagnamento per SPK intermedi Pendent 3/4”
BG10251 Gabbietta di protezione 1 pz rossa
BG10250 Gabbietta di protezione 1 pz cromata
321406 Gabbietta di protezione con tegolo per SPK intermedi UP 1 pz rossa
321407 Gabbietta di protezione con tegolo per SPK intermedi UP 1 pz cromata
SP33DH Piattello raccogli calore per SPK 1/2” horiz SN
SP33EH Piattello raccogli calore per SPK 3/4” horiz SN
SP33DP Piattello raccogli calore per SPK 1/2” pendent
SP33EP Piattello raccogli calore per SPK 3/4” pendent
BG11670 Armadietto porta SPK 12 posti 1/2” e 3/4”

ACCESSORI PER SPRINKLERS

BRAIDED: con calza di rinforzo

UNBRAIDED: senza calza di rinforzo

Completa il codice con la lettera richiesta
es. TF0700B = Tubo �essibile 700 mm 1” x1/2” BRAIDED
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RISER MANIFOLD
codice K Connection Basic + Test & Drain Basic+Test& Drain + Pressure Relief

1” 1/4
DN32

K40 (2,8)
K60 (4.2)
K80 (5.6)
K115 (8.0)
K160 (11.2)

Rullato

PH032CRB‡RA�� 1.220,00PH032CRA‡RA

1” 1/2
DN40

PH040CRB‡RA�� 1.220,00PH040CRA‡RA

2”
DN50

PH050CRB‡RA�� 1.290,00PH050CRA‡RA

 2” 1/2
DN65

K40 (2,8)
K60 (4.2)
K80 (5.6)
K115 (8.0)
K160 (11.2)
K200 (14)

Rullato

PH065CRB‡RA�� 1.405,00PH065CRARA

 3”
DN80

PH080CRB‡RA�� 1.610,00PH080CRARA

 4”
DN100

K40 (2,8)
K60 (4.2)
K80 (5.6)
K115 (8.0)
K160 (11.2)
K200 (14)
K365 (25)

PH100CRB‡RA�� 1.820,00PH100CRARA

 6”
DN150

PH150CRB‡RA�� 2.020,00PH150CRARA

COMMERCIAL RISER

Dispositivi controllo di zona con flussostato di allarme,
dispositivo di prova e manometro di controllo.

 ACCESSORI PER VALVOLE
codice descrizione prezzo

BG11260 Campana idraulica di allarme WM
VALVSIC12 Valvola di sicurezza 1/2” per TRIM
BG11220V Valvola solenoide 24 Vcc 175 psi
BG11221V Valvola solenoide 24 Vcc 250 psi
BG11200V Attuatore pneumatico

CONTENCM1 Attuatore manuale in cassetta
ACC Accelleratore B1

TRIMAC Accelleratore TRIM
BG11240 Set mantenimento pressione
BG11500 Pressostato allarme acqua PS10-1 - 1 contatto
BG11510 Pressostato allarme acqua PS10-2 - 2 contatti
BG11520 Pressostato allarme aria PS40-1 - 1 contatto
BG11530 Pressostato allarme aria PS40-2 - 2 contatti
BG10860 Camera di ritardo per valvola umido (175psi)
BG10870 Camera di ritardo per valvola umido (300psi)
BG11692 Manometro aria/acqua
BG11710 Rubinetto portamanometro

ACCESSORI PER VALVOLE

K40 1
K60 2
K80 3
K115 4
K160 5
K200 6
K365 7Sostituisci al simbolo ‡ con il numero relativo al K desiderato (vedi tabella) 
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VALVOLA A FARFALLA SCANALATA
misura codice prezzo

2” 1/2 DN65 VFS076C
3" DN80 VFS089C
4" DN100 VFS114C
6" DN150 VFS168C
8" DN200 VFS219C
10" DN250 VFS273C
12" DN300 VFS323C

VALVOLA A FARFALLA SCANALATA

Valvola a farfalla scanalata,
corpo in ghisa con riduttore a volantino
e indicatore di posizione lente.
Micro di segnalazione premontati
Massima pressione di esercizio 21 BAR

VALVOLA A FARFALLA FILETTATA
misura codice prezzo

1” DN25 BG11980
1” 1/4 DN32 BG11981
1” 1/2 DN40 BG12001

2” DN50 BG12002
2”1/2 DN65 BG12005

VALVOLA A FARFALLA FILETTATA

VALVOLA A FARFALLA WAFER
misura codice prezzo

2"1/2 DN65 VFW076C
3" DN80 VFW089C
4" DN100 VFW114C
6" DN150 VFW168C
8" DN200 VFW219C
10" DN250 VFW273C
12" DN300 VFW323C

VALVOLA A FARFALLA WAFER

Valvola a farfalla wafer, 
corpo in ghisa con riduttore a volantino
e indicatore di posizione lente.
Micro di segnalazione premontati

Valvola a farfalla filettata,
corpo in ottone con riduttore a volantino
e indicatore di posizione lente.
Micro di segnalazione premontati
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SARACINESCA VITE USCENTE

Saracinesca in ottone, corpo piatto
vite uscente con connessioni filettate

SARACINESCA VITE USCENTE
misura codice prezzo

3/4" SVU026G
1" SVU033G

1" 1/4 SVU042G
1" 1/2 SVU048G

2" SVU060G

SARACINESCA FLANGIATA VITE USCENTE

Saracinesca in ghisa,
corpo piatto vite uscente con connessioni flangiate PN16.
Disponibile anche con flangiatura ANSI 125

OS&Y FLANGED GATE VALVES
misura codice prezzo

DN65 SVE076C
DN80 SVE089C
DN100 SVE114C
DN150 SVE168C
DN200 SVE219C
DN250 SVE273C
DN300 SVE323C

SARACINESCA FLANGIATA VITE INTERNA

Saracinesca in ghisa, corpo piatto vite interna per indicatore di 
posizione.
Flangiata PN16.
Disponibile anche con flangiatura ANSI 125

NRS GATE VALVES FOR INDICATOR POSTS
misura codice prezzo

DN65 SVI076C
DN80 SVI089C
DN100 SVI114C
DN150 SVI168C
DN200 SVI219C
DN250 SVI273C
DN300 SVI323C

VALVOLA A SFERA IN OTTONE FILETTATA

VALVOLA A SFERA FILETTATA
misura codice prezzo

1/2" R250D-003
3/4" R250D-004
1" R250D-005

1" 1/4 R250D-006
1" 1/2 R250D-007

2" R250D-008
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INDICATORI DI POSIZIONE
misura codice prezzo

ORIZZONTALE WALLPC
VERTICALE VERTPC

INDICATORI DI POSIZIONE ORIZZONTALI E VERTICALI

VALVOLA DI NON RITORNO SCANALATA

VALVOLA DI NON RITORNO SCANALATA
misura codice prezzo

2" DN50 VRS060
2" 1/2 DN65 VRS076

3" DN80 VRS089
4" DN100 VRS114
6" DN150 VRS168
8" DN200 VRS219
10" DN250 VRS273
12" DN300 VRS323

TEST & DRAIN 
DISPOSITIVO DI PROVA E DRENAGGIO

TEST & DRAIN - DISPOSITIVO DI PROVA E DRENAGGIO
THREADED GROOVED

misura ori�ce codice prezzo codice prezzo

1" DN25 K40 (2.8) BG11765G - -
1" DN25 K60 (4.2) BG11686G - -
1" DN25 K80 (5.6) BG11680G - -
1" DN25 K115 (8.0) BG11688G - -

1” 1/4 DN32 K40 (2.8) BG11760G BG11766G
1” 1/4 DN32 K60 (4.2) BG11761G BG11767G
1” 1/4 DN32 K80 (5.6) BG11762G BG11768G
1” 1/4 DN32 K115 (8.0) BG11682G BG11769G
1” 1/4 DN32 K160 (11.2) BG11763G BG11770G
1” 1/4 DN32 K200 (14) BG11749G BG11771G

2" DN50 K60 (4.2) BG11764G BG11772G
2" DN50 K80 (5.6) BG11753G BG11773G
2" DN50 K115 (8.0) BG11755G BG11774G
2" DN50 K160 (11.2) BG11758G BG11775G
2" DN50 K200 (14) BG11759G BG11776G
2" DN50 K245 (17) BG11752G BG11777G
2" DN50 K320 (22) BG11754G BG11778G
2" DN50 K365 (25) BG11757G BG11756G

VERTICALE

ORIZZONTALE

Indicatore di posizione in ghisa
con indicatore visivo di aperto/chiuso
da abbinarsi alla saracinesca vite interna pag.147
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ATTACCO VVF A BIFORCA - TIPO AMERICANO

Attacco VVF a biforca composto da:
• Valvola NR 4” scanalata
• Tronchetto tubazione 4” scanalato/filettato NPT
• Biforca 4” x 2” x 2”1/2 NST
• Adattatori 2”1/2 NST x UNI70 con tappo
• Valvola perdente 
• Targa
Escluso giunti e raccordi scanalati

ATTACCO VVF A BIFORCA
misura codice prezzo

4” x 2 UNI70 -

COMPLESSO SPRINKLER DI PROVA

DISPOSITIVO DI DRENAGGIO

Dispositivo di drenaggio 2” composto da:
• Valvola a sfera
• Riduzione 2” x UNI70 M
• Tappo UNI70 F

DISPOSITIVO DI DRENAGGIO 2”
misura codice prezzo

2” x UNI70 -

COMPLESSO SPRINKLER DI PROVA
THREADED

misura ori�ce codice prezzo

1" DN25 K40 (2.8) -
1" DN25 K60 (4.2) -
1" DN25 K80 (5.6) -
1" DN25 K115 (8.0) -

1” 1/4 DN32 K40 (2.8) -
1” 1/4 DN32 K60 (4.2) -
1” 1/4 DN32 K80 (5.6) -
1” 1/4 DN32 K115 (8.0) -
1” 1/4 DN32 K160 (11.2) -
1” 1/4 DN32 K200 (14) -

2" DN50 K60 (4.2) -
2" DN50 K80 (5.6) -
2" DN50 K115 (8.0) -
2" DN50 K160 (11.2) -
2" DN50 K200 (14) -
2" DN50 K245 (17) -
2" DN50 K320 (22) -
2" DN50 K365 (25) -

Complesso sprinkler di prova composto da:
• Valvola a sfera
• Raccordo per unione manometro/sfera
• Manometro acqua 1/4”
• Rubinetto 3 x1/4
• Sprinkler aperto
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FLUSSOSTATI DI ALLARME

PRESSOSTATI DI ALLARME

INDICATORI DI STATO
codice descrizione prezzo

OSYSU-1 Indicatore di stato per saracinesche - 1 contatto
OSYSU-2 Indicatore di stato per saracinesche - 2 contatti
PCVS-2 Indicatore di stato per post indicator - 2 contatti
OSYSU-X Indicatore di stato per saracinesche EEX - 2 contatti

INDICATORI DI STATO

SIRENE ELETTRICHE

SIRENE ELETTRICHE
codice descrizione prezzo

BG11280 Sirena elettrica 24 Vdc Ø 6" 87 dB
BG11291 Sirena elettrica 24 Vdc Ø 8" 91 dB

PRESSOSTATI DI ALLARME
codice descrizione prezzo

BG11500 Pressostato acqua 1 contatto PS10-1A 
BG11520 Pressostato aria 1 contatto PS40-1 
PS100-2A Pressostato 2 contatti PS100-2 
BG11516 Pressostato acqua EEX 1 contatto

FLUSSOSTATI  DI ALLARME
codice descrizione prezzo

BG11590 Flussostato 1” - 1”1/2 �lettato
BG115XX Flussostato 2” - 6”
BG11580 Flussostato 8”

Flussostato di allarme con ritardo
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Il progetto è uno dei passi fondamentali per la preparazione di un impianto. Un progetto ben realizzato significa un impianto 
di qualità, affidabile, sempre efficace ed efficiente e con costi contenuti. R.M. MANFREDI vuole dare un aiuto fattivo a tutti i 
progettisti dell’antincendio, mettendo a disposizione tutte le proprie conoscenze e competenze. 

Inoltre, un team di consulenti con varie competenze specifiche possono assistere i progettisti 
nella stesura di progetti più complessi e variegati. Dunque, il progettista che ha bisogno di una 
collaborazione può tranquillamente chiedere la nostra assistenza sempre puntale, competente e 
accreditata.
R.M. MANFREDI un riferimento specializzato per accompagnare i progettisti nel proprio lavoro!

Grazie ad un ufficio tecnico con personale altamente 
qualificato, la consulenza on-line e uno staff di specialisti, 
possiamo essere il partner tecnico qualificato per 
assistere i progettisti tutti i giorni, 365 giorni l’anno!

PIANIFICA IL TUO LAVORO!
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Il giunto: com’è fatto e come funziona

La Guarnizione
Il design di una guarnizione sensibile alla pressione è il cuore del sistema scanalato. Basandosi sulla 
mescola e il disegno inizialmente svasato, la guarnizione effettua la tenuta sul diametro esterno del tubo 
garantendo la tenuta sia sotto pressione che sotto vuoto.
Assemblata nel corpo in ghisa del giunto, la parte esterna della guarnizione aderisce al guscio che chiuso 
con il serraggio del bullone, questo aggiunge ulteriore forza di compressione ma senza compressione 
totale, lasciando la naturale espansione come forza attiva di tenuta all’interno del giunto.
L’assemblaggio completo impedisce qualsiasi estrusione della gomma ad alta pressione al di fuori del 
giunto.
Per più informazioni dettagliate sulla guarnizione in riferimento ai fluidi trasportati ed alle temperature di 
esercizio fare riferimento alla “Guida alla selezione della guarnizione”.

Il Rivestimento
Tutti i prodotti sono forniti con 
vernice ad alte prestazioni a 
meno che altro requisito sia 
indicato in fase d’ordine. 
Il materiale standard è vernice 
epossidica, spessore medio 
di 8 a 25 micron, fissata 
a caldo, questa modalità 
fornisce un’ottima adesione e 
una prestazione eccezionale 
anticorrosione.
Il rivestimento può essere 
zincato o elettrozincato, si 
prega di indicare chiaramente i 
requisiti in fase d’ordine.

Le fusioni
Il corpo dei giunti, compresi anche 
raccordi come tee , prese a staffa e 
curve, sono fusi in ghisa sferoidale 
ASTM A536, grado 65-45-12 (pari a 
QT450-12). 
LA ghisa sferoidale è stata scelta per 
la sua speciale combinazione dando 
migliori caratteristiche fisiche e la 
relativa facilità di lavorazione. 
Il Grado 65-45-12 si riferisce al 65.000 
psi/450MPa resistenza minima alla 
trazione, 45.000 psi/312MPa allo 
snervamento minimo e il 12% di 
allungamento minimo.
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GIUNTI SCANALATIGIUNTO FLEX - GIUNTO RIGIDO - GIUNTO RIDOTTO

GIUNTO FLEX - STYLE 101

Il giunto flessibile è progettato per rispondere a 
pressioni fino da 69 a 35bar (500psi) in base al 
diametro garantisce una connessione
flessibile ai tubi permettemdo un loro 
disallineamento mantenedo ta tenuta, riducendo 
così rumori e vibrazioni in tutta la linea.

STYLE 101 GIUNTO FLEX -  Modello Verniciato
codice dimensione dimensione prezzo

GF042VC 1 1/4” 42.4
GF048VC 1 1/2” 48.3
GF060VC 2” 60.3
GF076VC 2 1/2” 76.1
GF073VC 2 1/2” 73.0
GF089VC 3” 88.9
GF114VC 4” 114.3
GF139VC 5” 139.7
GF168VC 6” 168.3
GF219VC 8” 219.1
GF273VC 10” 273.0

Modello Zincato - prezzo a richiesta

L’unione tra le verghe con giunto rigido non 
permette disallineamenti alla tubazione. L’angolo 
di connessione tra i gusci del giunto a 60° assicura 
una forte connessione alle tubazioni per resistere 
a flessioni e torsioni. Questo tipo di connessione 
permette l’installazione del giunto rimuovendo 
solo un bullone rendendolo, rapido, semplice, 
riducendo i tempi di assembleggio.
Il giunto rigido è adatto per sistemi antincendio, per 
sistemi idraulici e per altri sistemi che lavorano ad 
alta pressione.

GIUNTO RIGIDO STD - STYLE 001

PRESSIONI OPERATIVE
DN 25 - DN 50: 69bars (1”-2”: 1,000 psi)
DN 65 - DN 100: 52bars (2,1/2”-4”: 750psi)
DN 125-150: 48bars (5”-6”: 100psi)
DN 200/250/300:
41/35/28bars (8”/10”/12”:600/500/400psi)

STYLE 001 GIUNTO RIGIDO STD -  Modello Verniciato
codice dimensione dimensione prezzo

GR042VC 1 1/4” 42.4
GR048VC 1 1/2” 48.3
GR060VC 2” 60.3
GR076VC 2 1/2” 76.1
GR073VC 2 1/2” 73.0
GR089VC 3” 88.9
GR114VC 4” 114.3
GR139VC 5” 139.7
GR168VC 6” 168.3
GR165VC 6 ” 165.0
GR219VC 8” 219.1
GR273VC 10” 273.0
GR323VC 12” 323.9

Modello Zincato - prezzo a richiesta

Il giunto ridotto consente l’unione diretta tra le 
verghe di tubazione di diverso diametro senza 
l’utilizzo di riduzioni. Il disco in acciaio interno al 
giunto permette una facile installazione nei tratti di 
tubazione verticale impedendo la conpenetrazione 
delle verghe di tubo di diametro minore in quelle 
di diametro maggiore. Un giunto ridotto sostituisce 
quindi l’utilizzo una riduzione concentrica e due 
giunti riducendo costi e i tempi di installazione.

GIUNTO RIDOTTO - STYLE 020

STYLE 020 GIUNTO RIDOTTO  -  Modello Verniciato
codice dimensione dimensione prezzo

GR060048VC 2”x1 ½” 60,3x48,3
GR076060VC 2 ½”x2” 76,1x60,3
GR089060VC 3”x2” 88,9x60,3
GR089076VC 3”x2 ½” 88,9x76,1
GR114060VC 4”x2” 114,3x60,3
GR114076VC 4”x2 ½” 114,3x76,1
GR114089VC 4”x3” 114,3x88,9
GR139114VC 5”x4” 139,7x114,3
GR168114VC 6”x4” 168,3x114,3
GR219168VC 8”x6” 219,1x168,3

Modello Zincato - prezzo a richiesta

RANGE DI PRESSIONE
Tutte le misure supportano una pressione di 21bar 
(300psi)

ATTENZIONE: in caso di installazione verticale, i tubi 
devono essere sostenuti e/o ancorati, per prevenire 
movimenti telescopici del tubo più piccolo dentro 
quello più grande.

PRESSIONI OPERATIVE
DN 25 - DN 50: 69bars (1”-2”: 1.000 psi) 
DN 65 - DN 100: 52bars (2,1/2”-4”: 750psi)
DN 125-150: 48bars (5”-6”: 100psi)
DN 200/250/300:
41/35/28bars (8”/10”/12”: 600/500/500psi)
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INSTALLAZIONE GIUNTI E DATI TECNICI

Allineamento
Appoggiare l’estremità della seconda 
tubazione alla prima e far scorrere la 
guarnizione sino a che non si trovi 
appoggiata tu entrambe le tubazioni; 
centrare la guarnizione tra le due 
scanalature sull’estremità dei 2 tubi.

Installazione della guarnizione
Infilare la guarnizione in un’estremità 
della prima tubazione, facendola 
scorrere sino ad arrivare al bordo 
della tubazione stessa.

Verifica e lubrifica la guarnizione
Verificare che la guarnizione sia 
compatibile per il servizio desiderato. 
Applicare un velo di lubrificante 
specifico sulla parte esterna e sulle 
labbra di chiusura della guarnizione. 
Applicarne un poco anche sulla 
superfice interna della guarnizione.

Alloggiamento
Rimuovere un dado e bullone ed allentare 
il secondo dado; posizionare il giunto 
aperto sulla guarnizione facendo bene 
attenzione a non pizzicare la guarnizione 
stessa, reinstallare il dado con bullone 
precedentemente tolto e stringere a 
mano sia questo che il secondo che era 
stato solo allentato facendo sempre bene 
attenzione a non rovinare la guarnizione.

Assemblaggio completato
Verificate visivamente la chiusura del 
giunto sul tubo. Le due viti devono 
essere strette alla stessa altezza.

Serraggio
Infine stringere con una chiave i 
bulloni e i dadi sino a che le due metà 
del giunto non vengono a contatto 
fra loro.

ESEMPIO INSTALLAZIONE

GUARNIZIONI

TEMPERATURA COMPOSIZIONE APPLICAZIONE DA NON UTILIZZARE

-35°C to +110°C
-30°F to + 230°F EPDM Acqua calda, acidi diluiti, olio, chimici vari Petrolio e derivati

-35°C to +80°C
-20°F to +180°F SILICONE Acqua potabile, acqua calda, Olio,

Vapore ad alta temperatua Petrolio e derivati

-35°C to + 80°C 20°F
to +180°F

NITRILE
(NBR)

Derivati del petrolio, vegetali e minerali,
aria con vapori d’olio Acqua calda oltre i 66°C

-35°C to +80°C
-20°F to +180°F NEOPRENE Lubrificanti caldi e certain chemicals con buona resistenza all’ossi-

dazione
Non supportano
combustione

-6°C to +148°C
-30°F to 180°F VINTON Acidi ossidanti, derivati pretrolio, idrocarburi, lubrificanti, fluidi 

idraulici, liquidi organici, aria con idrocarburi N/A

* Per tipologie non incluse in tabella contattare il fornitore
TIPI DI FORMA GUARNIZIONI

Guarnizione a “C”: forma standard, fornisce una adeguata pressione, chiusura ermetica sia in pressione che in applicazioni termiche senza l’ aiuto di forze 
esterne. Guarnizione a “E” (flush seal): altamente utilizzato per servizi termici e sistemi a secco soggetti a congelamento.

CORPO
Ghisa conforme a ASTM A536, Grade 65-45-12, come QT450-12

SUPERFICIE
Standard Verniciati con vernice liquida
Opzionale Polvere Epoxy verniciati spray
Colore: variabile secondo richiesta
Zincati

BULLONI E DADI
Bulloni filettati a caldo e elettrozincati con collo ovale, e dadi resistenti 
all’ossidazione sono conformi alla normativa ASTMA183, tensioneminima 760Mpa 
(110.000 psi).
Sia la misura ANSI che quella Metric sono variabili.

GIUNTI - DATI TECNICI

1

3

2

4

6

5
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PRESA A STAFFA SPRINKLER-T 
STYLE 300 U

STYLE 300 U PRESA A STAFFA“SPRINKLER-T” - Modello Verniciato
codice dimensione dimensione prezzo

ST042021VC 1 ¼”x½” 42,4x21,3
ST042026VC 1 ¼”x¾“ 42,4x26,9
ST042033VC 1 ¼”x1” 42,4x33,7
ST048021VC 1 ½”x½” 48,3x21,3
ST048026VC 1 ½”x¾“ 48,3x26,9
ST048033VC 1 ½”x1” 48,3x33,7
ST060021VC 2”x½” 60,3x21,3
ST060026VC  2”x¾“ 60,3x26,9
ST060033VC 2”x1” 60,3x33,7
ST076021VC 2 ½”x½” 76,1x21,3
ST076026VC 2 ½”x¾“ 76,1x26,9
ST076033VC 2 ½”x1” 76,1x33,7

Modello Zincato - prezzo a richiesta

NOTA: richiede Ø foro da eseguirsi sulla tubazione
in base all’articolo da acquistare

PRESA A STAFFA SCANALATA - STYLE 301

NOTA: richiede Ø foro da eseguirsi sulla tubazione in base all’articolo da acquistare

STYLE 301 PRESA A STAFFA SCANALATA - Modello Verniciato
codice dimensione dimensione foro prezzo

PSS060042VC 2”x1 ¼” 60,3x42,4 45-47
PSS060048VC 2”x1 ½” 60,3x48,3 51-54
PSS076042VC 2 ½”x1 ¼” 76,1x42,4 45-47
PSS076048VC 2 ½”x1 ½” 76,1x48,3 51-54
PSS089042VC 3”x1 ¼” 88,9x42,4 45-47
PSS089048VC 3”x1 ½” 88,9x48,3 51-54
PSS089060VC 3”x2” 88,9x60,3 64-67
PSS114042VC 4”x1 ¼” 114,3x42,4 45-47
PSS114048VC 4”x1 ½” 114,3x48,3 51-54
PSS114060VC 4”x2” 114,3x60,3 64-67
PSS114076VC 4”x2 ½” 114,3x76,1 70-73
PSS114089VC 4”x3” 114,3x88,9 89-92
PSS168042VC 6”x1 ¼” 168,3x42,4 45-47
PSS168048VC 6”x1 ½” 168,3x48,3 51-54
PSS168060VC 6”x2” 168,3x60,3 64-67
PSS168076VC 6”x2 ½” 168,3x76,1 70-73
PSS168089VC 6”x3” 168,3x88,9 89-92
PSS168114VC 6”x4” 168,3x114,3 114-117
PSS219060VC 8”x2” 219,1x60,3 64-67
PSS219076VC 8”x2 ½” 219,1x76,1 70-73
PSS219089VC 8”x3” 219,1x88,9 89-92
PSS219114VC 8”x4” 219,1x114,3 114-117

Modello Zincato - prezzo a richiesta

PRESA A STAFFA FILETTATA - STYLE 302

NOTA: richiede Ø foro da eseguirsi sulla tubazione
in base all’articolo da acquistare

STYLE 302 PRESA A STAFFA FILETTATA - Modello Verniciato
codice dimensione dimensione foro prezzo

PSF060042VC 2”x1 ¼” 60,3x42,4 45-47
PSF060048VC  2”x1 ½” 60,3x48,3 51-54
PSF076042VC 2 ½”x1 ¼” 76,1x42,4 45-47
PSF076048VC 2 ½”x1 ½” 76,1x48,3 51-54
PSF089033VC 3”x1” 88,9x33,7 45-47
PSF089042VC 3”x1 ¼” 88,9x42,4 51-54
PSF089048VC 3”x1 ½” 88,9x48,3 64-67
PSF089060VC 3”x2” 88,9x60,3 45-47
PSF114033VC 4”x1” 114,3x33,7 51-54
PSF114042VC 4”x1 ¼” 114,3x42,4 64-67
PSF114048VC 4”x1 ½” 114,3x48,3 70-73
PSF114060VC 4”x2” 114,3x60,3 89-92
PSF114076VC 4”x2 ½” 114,3x76,1 45-47
PSF168042VC 6”x1 ¼” 168,3x42,4 51-54
PSF168048VC 6”x1 ½” 168,3x48,3 64-67
PSF168060VC 6”x2” 168,3x60,3 70-73
PSF168076VC 6”x2 ½” 168,3x76,1 89-92
PSF168089VC 6”x3” 168,3x88,9 114-117

Modello Zincato - prezzo a richiesta

PRESE A STAFFA
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TEE 004L - UGUALE

TEE 004L UGUALE - Modello Verniciato
codice dimensione dimensione prezzo

TU042VC 1 ¼” 42,4
TU048VC 1 ½” 48,3
TU060VC 2" 60,3
TU076VC 2 ½” 76,1
TU073VC 2 ½” 73,0
TU089VC 3” 88,9
TU114VC 4” 114,3
TU139VC 5” 139,7
TU168VC 6” 168,3
TU219VC 8” 219,1
TU273VC 10” 273,0
TU323VC 12” 323,9

Modello Zincato - prezzo a richiesta

CROCE 010

CROCE 010 - Modello Verniciato
codice dimensione dimensione prezzo

CR076VC 2 ½” 76,1
CR089VC 3” 88,9
CR114VC 4" 114,3
CR168VC 6” 168,3
CR219VC 8” 219,1
CR273VC 10” 273,0
CR323VC 12” 323,9

Modello Zincato - prezzo a richiesta

TAPPO 005

TAPPO 005 - Modello Verniciato
codice dimensione dimensione prezzo

TA042VC 1 ¼” 42,4
TA048VC 1 ½” 48,3
TA060VC 2" 60,3
TA076VC 2 ½” 76,1
TA073VC 2 ½” 73,0
TA089VC 3” 88,9
TA114VC 4” 114,3
TA139VC 5” 139,7
TA168VC 6” 168,3
TA165VC 6” 165,0
TA219VC 8” 219,1
TA273VC 10” 273,0
TA323VC 12” 323,9

Modello Zincato - prezzo a richiesta

TAPPO DRENAGGIO

TAPPO CON DRENAGGIO - Modello Verniciato
codice dimensione prezzo

TA076048VC 2 ½” x 1½”
TA076060VC 2 ½”x 2”
TA089048VC 3”x 1½”
TA089060VC 3” x 2”
TA114048VC 4” x 1½”
TA114060VC 4” x 2”
TA168048VC 6” x 1½”
TA168060VC 6” x 2”
TA219048VC 8” x 1½”
TA219060VC 8” x 2”

Modello Zincato - prezzo a richiesta

TEE - CROCE - TAPPI
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RIDUZIONE CONCENTRICA - 008  - Modello Verniciato
codice dimensione dimensione prezzo

RC048042VC 1 ½”x1 ¼” 48,3x42,4� 5,05
RC060042VC 2”x1 ¼” 60,3x42,4� 5,35
RC060048VC 2”x1 ½” 60,3x48,3� 5,35
RC076042VC 2 ½”x1 ¼” 76,1x42,4� 5,95
RC076048VC 2 ½”x1 ½” 76,1x48,3� 5,95
RC076060VC 2 ½”x2” 76,1x60,3� 5,95
RC089042VC 3”x1 ¼” 88,9x42,4� 7,80
RC089048VC 3”x1 ½” 88,9x48,3� 7,80
RC089060VC 3”x2” 88,9x60,3� 7,80
RC089076VC 3”x2 ½” 88,9x76,1� 7,80
RC114060VC 4”x2” 114,3x60,3� 10,20
RC114076VC 4”x2 ½” 114,3x76,1� 10,20
RC114089VC 4”x3” 114,3x88,9� 10,20
RC139089VC 5”x3” 139,7x88,9� 16,20
RC139114VC 5”x4” 139,7x114,3� 16,20
RC168060VC 6”x2” 168,3x60,3� 21,50
RC168076VC 6”x2 ½” 168,3x76,1� 21,50
RC168089VC 6”x3” 168,3x88,9� 21,50
RC168114VC 6”x4” 168,3x114,3� 21,50
RC219114VC 8”x4” 219,1x114,3� 44,90
RC219168VC 8”x6” 219,1x168,3� 44,90
RC273168VC 10”x6” 273,0x168,3� -
RC273219VC 10”x8” 273,0x219,1� -
RC323219VC 12”x8” 323,9x219,1� -
RC323273VC 12”x10” 323,9x273,0� -

Modello Zincato - prezzo a richiesta

CURVA 90° - 002 CURVA 45° - 003

CURVA 90° - 002 - Modello Verniciato
codice dimensione dimensione prezzo

C90042VC 1 ¼” 42,4
C90048VC 1 ½” 48,3
C90060VC 2" 60,3
C90076VC 2 ½” 76,1
C90089VC 3” 88,9
C90114VC 4” 114,3
C90168VC 6” 168,3
C90219VC 8” 219,1
C90273VC 10” 273,0
C90323VC 12” 323,9

Modello Zincato - prezzo a richiesta

CURVA 45° - 003 - Modello Verniciato
codice dimensione dimensione prezzo

C45042VC 1 ¼” 42,4
C45048VC 1 ½” 48,3
C45060VC 2" 60,3
C45076VC 2 ½” 76,1
C45089VC 3” 88,9
C45114VC 4” 114,3
C45168VC 6” 168,3
C45219VC 8” 219,1
C45273VC 10” 273,0
C45323VC 12” 323,9

Modello Zincato - prezzo a richiesta

RIDUZIONE CONCENTRICA - 008

CURVE E RIDUZIONI
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ADATTATORE FLANGIA - 007D2

ADATTATORE A FLANGIA PN16
codice dimensione dimensione prezzo

AFP060VC 2” 60,3
AFP076VC 2”½” 76,1
AFP089VC 3” 88,9
AFP114VC 4” 114,3
AFP139VC 5” 139,7
AFP168VC 6” 168,3
AFP219VC 8” 219,1
AFP273VC 10” 273,0

Modello Zincato - prezzo a richiesta
Flangiatura ANSI - a richiesta

NIPPLO FLANGIATO - 015

NIPPLO FLANGIATO PN16
codice dimensione dimensione prezzo

NF060PN16C 2” 60,3
NF076PN16C 2”½” 76,1
NF089PN16C 3” 88,9
NF114PN16C 4” 114,3
NF139PN16C 5” 139,7
NF168PN16C 6” 168,3
NF219PN16C 8” 219,1
NF273PN16C 10” 273,0
NF323PN16C 12” 323,9

Modello Zincato - prezzo a richiesta
Flangiatura ANSI - a richiesta

ALTRE FIGURE E MISURE DISPONIBILI PER GIUNTI CURVE RIDUZIONI FLANGE ECC.
VERIFICARE CON IL NOSTRO UFFICIO TECNICO L’EVENTUALE DISPONIBILITA’

FLANGIATI

COLLARE PENSILE

ADATTATORE A FLANGIA PN16
codice dimensione prezzo

SP233DFI 1/2”
SP233EFI 3/4”
SP233FFI 1”
SP233GFI 1” ¼
SP233HFI 1” ½
SP233IFI 2”
SP233LFI 2” ½
SP233MFI 3”
SP233NFI 4” 
SP233OFI 5” 
SP233PFI 6” 
SP233QFI 8” 

LUBRIFICANTE PER GIUNTI
codice descrizione prezzo

SP235XFILubri�cante per giunti 1000 gr

LUBRIFICANTE PER GIUNTI
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GIUNTI SCANALATI

GIUNTI ANTISISMICI
codice dimensione dimensione prezzo

- 2” 60,3
- 2”½” 76,1
- 3” 88,9
- 4” 114,3
- 5” 139,7
- 6” 168,3
- 8” 219,1
- 10” 273,0

Modello Zincato - prezzo a richiesta

GIUNTO ANTISISMICO FLESSIBILE

GIUNTI ANTISISMICI
codice dimensione dimensione prezzo

- 2” 60,3
- 2”½” 76,1
- 3” 88,9
- 4” 114,3
- 5” 139,7
- 6” 168,3
- 8” 219,1
- 10” 273,0

Modello Zincato - prezzo a richiesta

GIUNTO ANTISISMICO

Giunto antisismico flessibile con estremità scanalate
già assemblato, pronto al montaggio

Giunto antisismico da realizzare con giunti rullati comprendente:
- n°10 giunti flessibili
- n° 6 curve 90 bordate
- n° 3 tronchetti rullati
Componenti forniti sciolti

COMPONENTI CERTIFICATI

GIUNTI ANTISISMICI
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Nom.
Pipe
Sizw

Pipe O.D.
Gasket
Seat

Groove
Width

Groove
Diameter

Groove
Depth

Groove
Corner

Wall
Thickness

Allow.
Flare
Dia.

Basic Tolerance A B BASIC Tolerance D (ref.) E (max.) T(min.) E (max.)

in. 
mm

in. 
mm

+ in. 
+ mm

- in. 
- mm

± 0,03 in
± 0,76mm

± 0,03 in
± 0,76mm

in. 
mm

in. 
mm

in. 
mm

in. 
mm

in. 
mm

in. 
mm

1”
25

1.315
33,7

0,013
0,33

0,013
0,33

0,625
15,88

0,281
7,14

1,190
30,23

- 0,015
- 0,38

0,063
1,60

0,079
2,0

0,065
1,65

1,43
36,3

1 ¼”
32

1.660
42,4

0,016
0,41

0,016
0,41

0,625
15,88

0,281
7,14

1,535
38,99

- 0,015
- 0,38

0,063
1,60

0,079
2,0

0,065
1,65

1,77
45,0

1 ½”
40

1.900
48,3

0,019
0,48

0,019
0,48

0,625
15,88

0,281
7,14

1,775
45,09

- 0,015
- 0,38

0,063
1,60

0,079
2,0

0,065
1,65

2,01
51,1

2”
50

2.375
60,3

0,024
0,61

0,024
0,61

0,625
15,88

0,344
8,74

2,250
57,15

- 0,015
- 0,38

0,063
1,60

0,079
2,0

0,065
1,65

2,48
63,0

2 ½”
65

2.875
73,0

0,029
0,74

0,029
0,74

0,625
15,88

0,344
8,74

2,720
69,09

- 0,018
- 0,46

0,078
1,98

0,079
2,0

0,083
2,11

2,98
75,7

3 OD
65

3.000
0,030
0,76

0,030
0,76

0,625
15,88

0,344
8,74

2,845
72,26

- 0,018
- 0,46

0,078
1,98

0,079
2,0

0,083
2,11

3,10
78,7

3”
80

3.500
88,9

0,035
0,89

0,035
0,89

0,625
15,88

0,344
8,74

3,344
84,94

- 0,018
- 0,46

0,078
1,98

0,079
2,0

0,083
2,11

3,60
91,4

3 ½”
90

4.000
101,6

0,040
1,02

0,040
1,02

0,625
15,88

0,344
8,74

3,834
97,38

- 0,020
- 0,51

0,083
2,11

0,079
2,0

0,083
2,11

4,10
104,1

4 ¼ OD
100

4.250
108,0

0,043
1,09

0,043
1,09

0,625
15,88

0,344
8,74

4,084
103,73

- 0,020
- 0,51

0,083
2,11

0,079
2,0

0,083
2,11

4,35
110,5

4”
100

4.500
114,3

0,045
1,14

0,045
1,14

0,625
15,88

0,344
8,74

4,334
110,08

- 0,020
- 0,51

0,083
2,11

0,079
2,0

0,083
2,11

4,60
116,8

4 ¼ OD
120

5.000
127,0

0,050
1,27

0,050
1,27

0,625
15,88

0,344
8,74

4,834
122,78

- 0,020
- 0,51

0,083
2,11

0,079
2,0

0,095
2,41

5,10
129,5

5 ¼ OD
125

5.250
133,0

0,053
1,35

0,053
1,35

0,625
15,88

0,344
8,74

5,084
129,13

- 0,020
- 0,51

0,083
2,11

0,079
2,0

0,109
2,77

5,35
135,9

TABELLA RULLATURA

Per imbutitura tubi in acciaio al carbonio

TABELLA RULLATURA
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Sistemi di resistenza passiva al fuoco
L’importanza della protezione passiva antincendio, questi attraversamenti minano l’integrità e la 
funzionalità della parete stessa, rappresentando infatti delle aperture che consentono il passaggio di fumo, fiamme e 
calore, che propagandosi tra un compartimento e l’altro aumentano l’entità dell’incendio e le conseguenze. Ne deriva, 
quindi la necessità di proteggere (in maniera passiva) e sigillare queste aperture con sistemi che abbiamo almeno le stesse 
caratteristiche di resistenza al fuoco della parete stessa.

Gamma di prodotti certificati:
La gamma dei prodotti per la resistenza passiva al fuoco di Easystopfire, è completamente formata da prodotti che hanno 
superato i test di prova secondo le normative vigenti molti dei quali sono anche marchiati CE secondo ETA. Tutti i prodotti 
infatti sono testati secondo le EN 1366-3-4 .e classificati in accordo alle EN 13501-2 per la resistenza al fuoco. Le varie prove 
sono effettuate su svariati tipi di attraversamenti: solette, solai pareti in muratura, cartongesso, calcestruzzo ecc. 
attraversati da tubi in plastica, ferro, canaline e cavi elettrici ecc...
Per qualsiasi consulenza contattate il nostro ufficio tecnico.

Servizio di consulenza tecnica:
Easystopfire, tramite il suo ufficio tecnico è in grado di offrire un supporto tecnico specializzato, veloce e mirato a studi 
tecnici, imprese ed installatori tramite:
- Consulenza in fase progettuale per poter impostare un progetto già nell’ottica della protezione passiva antincendio.
- Interpretazione ed identificazione di voci di capitolato per imprese costruttrici e installatori
- Assistenza ed eventuale sopraluogo in cantiere per identificare le varie problematiche pre e post vendita.
- Invio di documentazione tecnica e certificazioni.

Avvertenze:
- Visto le svariate tipologie di materiali e di attraversamenti e le condizioni in cui deve operare, rivolgersi sempre al nostro ufficio 

tecnico nel caso si avessero dubbi sul prodotto da utilizzare.
- I dati tecnici e le caratteristiche descritte dei vari prodotti sono da intendersi validi nel momento in cui sono stati redatti, 

Easystopfire si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
- I risultati dei vari test di prova sono stati ricavati tramite prove in laboratorio con campioni, spetta all’utilizzatore servirsi di tali 

dati per poter inserire il prodotto nel proprio progetto e/o stabile in costruzione o costruito.
- Easystopfire garantisce l’assistenza tecnica e consulenza generale, ma la responsabilità della scelta del prodotto giusto per una 

specifica applicazione spetta obbligatoriamente al cliente, a tal proposito si ricorda che per eventuali differenze tra quanto 
proposto e quanto richiesto, i prodotti offerti devono essere vagliati dalla D.L. e sottoposti ad approvazione.
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PROTEZIONE PASSIVA - RIPRISTINI

C01 - COLLARI INTUMESCENTI

C01-CE - COLLARI INTUMESCENTI CERTIFICATI CE

EN1366-3
BS476: Part 20: 1987
NHBC Type Approval
Per uso con tubi in UPVC, ABS, MDPE, HDPE e PP
Resistenza fino a EI-E 180
In caso di installazione su cartongesso resistenza fino a 120 EI-E
Applicazioni esterne, semi incassato od incassato

EN1366-3
Classe E in accordo alla EN13051-1
Resistenza al fuoco ed installazione  secondo EN13501-2 si veda ETA 15/0617 – Appendice A
Per uso con tubi in UPVC, ABS, MDPE, HDPE e PP
Resistenza fino a EI-E 180
In caso di installazione su cartongesso resistenza fino a 120 EI-E
Applicazioni con 3 punti di fissaggio
Tubo Tappato – Non tappato U/U e Tubo tappato solo su un lato U/C & C/U 

EL120 MIN
diametro mm codice - prezzo

55 6FPC055E

110 6FPC110E

125 6FPC125E

300 6FPC300E

315 6FPC315E

EL180 MIN
diametro mm codice - prezzo

32 6FPC032P

40 6FPC040P

55 6FPC055P

63 6FPC063P

75 6FPC075P

82 6FPC082P

90 6FPC090P

110 6FPC110P

125 6FPC125P

160 6FPC160P

200 6FPC200P

225 6FPC225P

250 6FPC250P

C01 CE
diametro mm codice - prezzo

32 6FPC032CE

40 6FPC040CE

55 6FPC055CE

63 6FPC063CE

75 6FPC075CE

82 6FPC082CE

90 6FPC090CE

110 6FPC110CE

125 6FPC125CE

160 6FPC160CE

200 6FPC200CE

225 6FPC225CE

250 6FPC250CE
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C02 - FASCE INTUMESCENTI

C0 - FASCE INTUMESCENTI X-SERIES CERTIFICATE CE

EN 1366-3
NHBC Type Approval
Resistenza fino a EI-E 180
Economico
Facile da installare
Non influenzato da umidità, rugiada o gelo

Marchiato CE 
Resistenza al Fuoco EN 13501-2 ETA 15/0617 - appendice A
Reazione al Fuoco EN 13501-1 Classe E
Testato in accordo alla EN 1366-3 EI30, EI60, EI90, EI120
Economico
Facile da installare
Non influenzato da umidità, rugiada o gelo
Rimane flessibile tra - 40° e 130 °C

EL120 MIN
diametro mm codice - prezzo

110 FPIW110E� 24,50

200 FPIW200E� 91,50

EL180 MIN
diametro mm codice - prezzo

32 FPIW032P

40 FPIW040P

55 FPIW055P

63 FPIW063P

75 FPIW075P

82 FPIW082P

90 FPIW090P

110 FPIW110P

125 FPIW125P

160 FPIW160P

C0
diametro mm codice - prezzo

32 6FPIW032CE

40 6FPIW040CE

55 6FPIW055CE

63 6FPIW063CE

75 6FPIW075CE

82 6FPIW082CE

90 6FPIW090CE

110 6FPIW110CE

125 6FPIW125CE

140 6FPIW140CE

160 6FPIW160CE

200 6FPIW200CE
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PROTEZIONE PASSIVA - RIPRISTINI

C02 U-CE - FASCIA INTUMESCENTE UNIVERSALE
CERTIFICATA CE

Marchiato CE 
Resistenza al Fuoco EN 13501-2 ETA 15/0617 - appendice A
Reazione al Fuoco EN 13501-1 Classe E
Testato in accordo alla EN 1366-3 EI30, EI60, EI90, EI120
Economico
Facile da installare
Non influenzato da umidità, rugiada o gelo
Rimane flessibile tra -40 e 130 °C

C10 - MANICOTTO ISOLANTE

EN 1366-3
Testato BS476: Parte 20
Resistenza fino a EI-E 120
Eccellente isolamento acustico
Utilizzabile in un grande numero di 
attraversamenti
Utilizzabile con una ampia gamma di 
tubi di materiali plastici, rame, acciaio al 
carbonio
Permette la dilatazione termica del tubo 
mantenendo l’isolamento termico dello 
stesso

C10
diametro mm codice - prezzo

17 6FPS017E

21 6FPS021E

27 6FPS027E

34 6FPS034E

42 6FPS042E

48 6FPS048E

54 6FPS054E

60 6FPS060E

67 6FPS067E

76 6FPS076E

80 6FPS080E

89 6FPS089E

102 6FPS102E

108 6FPS108E

114 6FPS114E

127 6FPS127E

140 6FPS140E

159 6FPS159E

169 6FPS169E

diametro esterno numero giri spessore lunghezza teorica

40 mm 1 2 mm 126 mm

55 mm 2 4 mm 352mm

63 mm 2 4 mm 402 mm

75 mm 2 4 mm 478 mm

82 mm 2 4 mm 521 mm

90 mm 3 6 mm 867 mm

110 mm 3 6 mm 1055 mm

125 mm 4 8 mm 1608 mm

160 mm 4 8 mm 2047 mm

200 mm 5 10 mm 3203 mm

C02 U-CE
lunghezza codice - prezzo

25 mt 6FPIW25MXLCE
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ART. C03 - SIGILLANTE ACRILICO RESISTENTE AL FUOCO

ART. C04 - SCHIUMA SIGILLANTE PU

ART. C05 - SACCHETTI TAGLIAFUOCO

EN 1366-3
NHBC Type Approval
Resistenza fino a EI-E 180
Economico
Facile da installare
Non influenzato da umidità, rugiada o gelo

EN 1366-4
BS 476 PART 20
Approvazione NHBC
Resistenza fino a EI-E 180
Bassa emissione di fumi
Auto reticolazione- Resistente agli agenti atmosferici
Forma una schiuma semi rigida

EN1366-3
EN 13501-1-2
BS 476 PART 22
NHBC Type Approval
Resistenza fino a EI-E 120
Disponibile in 3 misure
Facile da installare e rimuovere
Riutilizzabile
Per passaggi in pareti e pavimenti
A prova di polvere e sicuro per il lavoratore
Protegge condotti e canaline

CONFEZIONE 310 ML - EL 180
mastice codice - prezzo

Grigio 6FIMG

Bianco 6FIMW

Marrone 6FIMB

CONFEZIONE 750 ML - EL 180
schiuma sigillante codice - prezzo

PU 6FFRFOAM

CONFEZIONE 310 ML - EL 180
dimensioni codice - prezzo

330x50x20 FFPSASX

330x200x25 FFPSX

330x200x45 FFPLX
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PROTEZIONE PASSIVA - RIPRISTINI

C06 - GIUNZIONI ESPANDENTI

C09 - PANNELLO RESISTENTE AL FUOCO E RIVESTIMENTO

EN1366-4
BS476: Part 20: 1987
Resistenza fino a EI-E 120
Economico
Facile da installare
Non influenzato da umidità, rugiada o gelo

EN 1366-3
BS476: Part 20: 1987
Resistenza fino a EI-E 180 con n. 3 pannelli
EI-E 120 con n. 2 pannelli e EI-E 60 con n. 1 pannello
Economico
Senza composti alogenati
Bassa emissione di fumi
Resistenza chimica
Resistente agli agenti atmosferici

C09
dimensioni dimensioni codice - prezzo

pannello resistente 1200x600x50 6FPBAT50

pannello resistente 1200x600x60 6FPBAT60

rivestimento Astrocoat fustino 5 litri 6FPCOAT5

C06 EL 120
fessura A mm B mm codice - prezzo

�no a 10 mm 12 12 6FEJ010120

da 11 a 20 mm 29 12 6FEJ020120

da 21 a 25 mm 32 20 6FEJ025120

da 26 a 35 mm 53 20 6FEJ035120

da 36 a 50 mm 64 35 6FEJ050120

da 51 a 60 mm 85 40 6FEJ060120

da 61 a 75 mm 90 50 6FEJ075120

da 76 a 100 mm 126 100 6FEJ100120

da 101 a 125 mm 147 125 6FEJ125120

da 126 a 150 mm 170 100 6FEJ150120
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C07 - STUCCO INTUMESCENTE

C08 - MALTA RESISTENTE AL FUOCO

C013 - BLOCK INTUMESCENTE

EN 1366-3
EN 13501-2
BS476: Part 20: 1987
Resistenza fino a EI-E 120
Facile da usare usare e riutilizzare
Non indurisce
Scadenza 60 mesi

EN 1366-3
EN 13501-1-2
BS 476 PART 20
NHBC Type Approval
Resistenza fino a EI-E 240
Basso impatto ambientale

EN 1366-3
Resistenza fino a EI -E 120
Materiale comprimibile per una più facile installazione
Richiesta una compressione del solo 10%
Può essere tagliato di una qualsiasi lunghezza
Colorato di rosso per un facile riconoscimento
Facile da installare e rimuovere
Angoli squadrati per facile posizionamento
Nessuna sovrapposizione necessaria – minor costo
Può essere installato su un lato
150mm di lunghezza possono fornire una parete pulita

STUCCO INTUMESCENTE
descrizione codice - prezzo

Rosso 1Kg - EL120 6FIP

MALTA RESISTENTE AL FUOCO
descrizione codice - prezzo

20 Kg 6FFC

BLOCK INTUMESCENTE
dimensioni codice - prezzo

30x150x1000 mm 6FSBLOCK
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PROTEZIONE PASSIVA - RIPRISTINI

C014 - PROTEZIONE TERMICA

C015 - SIGILLANTE ESPANDENTE AD ALTA PRESSIONE HPE

C016 - GUARNIZIONI TERMOESPANDENTI

EN 1366-3-4
EN 13501-2
Resistenza al fuoco fino a EI-E 120
Rimane flessibile tra i -10 to +160°C
Flessibilità garantita senza invecchiamento
Facile e veloce da installare
Facile da modellare e tagliare
Vari spessori a richiesta
Alto livello di isolamento
Stabilità alle alte temperature
Scadenza 36 mesi

EN 1366-3-4
EN 13501-1-2
Resistenza fino a EI-E 120
Facile da usare
Sigillante per Tubi combustibili in PVC, HPDE e ABS
Permeabilità all’aria EN1026 - 600Pa
Resistente al fumo, vapori e aria
Alto Coefficiente di espansione, fino a 20:1

Vasta gamma di misure
Integrità all’umidità e agli agenti atmosferici
Fornitura in rotoli standard da 100 metri
Elevato rapporto di espansione - 10 volte lo spessore iniziale
Pressione di espansione pari a 5 Bar
Assenza di solventi organici

C014 PROTEZIONE TERMICA
dimensioni codice - prezzo

30x100x6 mm 6FTWD

SIGILLANTE ESPANDENTE HPE
codice - prezzo

6FAFHPESG

C06 EL 120
misura diametro lotto minimo codice - prezzo al metro

10x2,0 mm 3 6FPTP21102OS

15x2,0 mm 2 6FPTP21152OS

20x2,0 mm 2 6FPTP21202OS

24x2,0 mm 2 6FPTP21242OS

30x2,0 mm 2 6FPTP21302OS

35x2,0 mm 1 6FPTP21352OS

40x2,0 mm 1 6FPTP21402OS

45x2,0 mm 1 6FPTP21452OS

50x2,0 mm 1 6FPTP21502OS
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• Gli ordini trasmessi direttamente o tramite Rappresentante sono ritenuti validi solo dopo la nostra conferma.
• I prezzi sono espressi sempre per merce resa franco nostro stabilimento di Romagnano imballo escluso.
• La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell’acquirente. In assenza di speci�che prescrizioni scritte la 

determinazione dei criteri di imballo e spedizione avverrà secondo gli standards aziendali. Spese a carico 
dell’acquirente.

• In caso di ritardato od omesso pagamento sospenderemo immediatamente ogni fornitura anche già confermata 
salvo il risarcimento dei danni da noi subiti.

• Sulle somme pagate dopo la scadenza contrattuale matureranno gli interessi di cui al Dlgs 231/02. I termini di 
pagamento sono perentori.

• Per gli ordini di merce di importo inferiore a 200.00 euro verrà applicato un contributo �sso per costi di gestione 
pari a 15.00 euro.

• I termini di consegna si intendono sempre indicativi ed eventuali ritardi non legittimeranno nè addebiti di danni 
nè ri�uto della fornitura. Potranno essere e�ettuate consegne parziali.

• Termini di reclamo e garanzia sono disciplinati dalle vigenti leggi escluse ogni onere risarcitorio a nostro carico. 
Ci impegniamo a sostituire o a riparare quelle parti che si riscontrassero difettose, purché ci vengano rese entro 
sei mesi dalla data di consegna, franco nostre o�cine e previa nostra autorizzazione.

• I resi di merce ordinata per errore, previa richiesta scritta, saranno valutati in base alla tipologia del materiale. In 
caso di accettazione, verrà inviata un’autorizzazione con le istruzioni per il reso. A seconda dei casi ci riserviamo 
di trattenere una percentuale sul valore imponibile della merce a copertura delle spese da noi sostenute, 
restando le spese di trasporto sempre a carico del cliente. L’accredito del reso autorizzato avverrà solo dopo la 
veri�ca da parte del nostro personale dell’integrità del materiale reso. Non si accettano resi relativi ad articoli 
speciali prodotti su richieste particolari del cliente o per merce consegnata da più di 60 giorni.

• Le illustrazioni del catalogo sono destinate a dare una ra�gurazione dei vari tipi di prodotto, ma non ci 
impegnano alla esatta esecuzione dei dettagli, sui quali ci riserviamo di apportare modi�che e perfezionamenti 
dettateci dall’esperienza.

• In caso di controversia è riconosciuta competente la sola Autorità giudiziaria del Foro di Vercelli.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

NOTE
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